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Bezpieczenstwo uzytkowania

OSTRZEZENIE

Urzadzenie to moze by¢ uzywane tylko przez wykwalifikowany personel. Nalezy
by¢ pewnym, Ze instalacja, obstuga, przeglady i naprawy sg przeprowadzane tylko
przez osoby wykwalifikowane. Instalacji i eksploatacji tego urzadzenia mozna
dokonac tylko po doktadnym zapoznaniu sie z tg instrukcjg obstugi.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze narazi¢ uzytkownika na
powazne obrazenia ciata (szkodliwe dla ludzkiej skory dziatanie promieniowania
UV) lub uszkodzenie samego urzadzenia. Firma TMA nie ponosi odpowiedzialnosci
za uszkodzenia spowodowane niewtasciwg instalacjg, konserwacjg i obstugg

1. PRZECZYTAJ INSTRUKCJE OBSLUGI.
Przed rozpoczeciem uzytkowania sterylizatoréw UV nalezy przeczytac catg
instrukcje obstugi.

2. ZACHOWAJ INSTRUKCJE OBSLUGI.
Instrukcje obstugi nalezy zachowac przez caty okres eksploatacji urzadzenia.
Wszystkie ostrzezenia i zalecenia producenta powinny by¢ przestrzegane przez
uzytkownika.

3. URZADZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE.
Urzadzenie moze byc¢ zasilane wytacznie z sieci 220-230V 50Hz. Powinno byé
zainstalowane i uziemione zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgcymi
przepisami. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy tym urzadzeniu
odtaczyc jego zasilanie sieciowe przed szafg sterownicza.

4. UZIEMIENIE.
Eksploatacja urzadzenia bez uziemienia jest niedopuszczalna! Brak uziemienia
moze spowodowac obrazenia ciata lub smierc.

5. PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE.
Bezposrednia ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwa dla
ludzkiej skéry i oczu.
Na skutek bezposredniego dziatania promieniowania ultrafioletowego moze dojs¢ do
silnego zaczerwienienia, poparzenia skory lub utraty wzroku (zalezy od czasu
bezposredniego dziatania). W takiej sytuacji nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z
lekarzem.



Instrukcja instalacji i eksploataciji

Dziekujemy za zakup naszego urzadzenia do dezynfekcji promieniami UV.
Sterylizatory UV firmy TMA sg wykonane z najlepszych gatunkow stali
kwasoodpornych. Grubosc¢ scianek korpusu sterylizatora daje petng gwarancje
bezpieczenstwa pracy. Wszystkie wykorzystane w produkcji surowce i podzespoty
sg najwyzszej jakosci i zostaty wyprodukowane w krajach Unii Europejskie;.
Tworzywa wykorzystane na mufy wytrzymujg ciggta temperature pracy 110°C.
Urzadzenia przeszty préby cisnieniowe do 30 Atm.

W sterylizatorach serii AM zastosowano dodatkowe prowadnice rur kwarcowych
utatwiajgce ich montaz i demontaz. To rozwigzanie daje jednakowy komfort obstugi
urzadzenia pracujgcego w pozycji poziomej i pionowej. Prowadnica zabezpiecza
dodatkowo rure kwarcowg przed sttuczeniem w czasie konserwacji urzadzenia.
Turbolizator dodatkowo zwieksza skutecznos¢ dezynfekcji. Przez pierwsze 100
godzin pracy urzadzenie ma o0 15% wiekszg skutecznosc¢ dezynfekcji wody.
Nowatorsko opracowana konstrukcja sterylizatoréw UV firmy TMA umozliwia ich
ciggtg prace, nawet bez przeptywu wody. Konstrukcja komory urzadzenia
zabezpiecza rury kwarcowe przed powstawaniem depozytu wapniowo-
magnezowego (kamienia) na ich powierzchni.

Modele serii AM sg wyposazone w promienniki UV amalgamatowe — do 12000
godzin pracy. W modelach AM mufa petni takze role wziernika optycznego.
Nowatorskie rozwigzanie swiecgcej mufy umozliwia optyczng kontrole pracy
urzadzenia.

Mamy nadzieje, ze wdrozenie nowych rozwigzan konstrukcyjnych w sterylizatorach
serii AM spetni Panstwa oczekiwania co do skutecznosci dziatania jak i obstugi

naszych urzadzen.

1. Wstep

Urzadzenie dostarczone do Panstwa jest zdemontowane. Powinno by¢ chronione przed
silnymi wstrzgsami i uderzeniami, poniewaz rury ostonowe i promienniki UV sg bardzo
kruche. Sterylizator powinien by¢ transponowany wytgcznie w pozycji poziomej. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Przed zainstalowaniem i eksploatacjg urzadzenia nalezy zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcjg



i stosowac sie do jej zalecen.
Nieprzestrzeganie postanowien niniejszej instrukcji zwalnia producenta od zobowigzan

gwarancyjnych.

2. Zastosowanie

Dezynfekcja wody promieniami UV jest metodg niezawodna, prostq i tanig.
Zastosowanie jest mozliwe wszedzie gdzie wystepuje zagrozenie bakteriologiczne.
Jako dziedziny zastosowania mozna wymieni¢ m.in. dezynfekcje:

- wody do picia w instalacjach prywatnych i miejskich,

wody do picia i uzytku gospodarczego w gastronomii i hotelarstwie,

- wody produkcyjnej przy produkcji lekow i kosmetykow,

- wody uzytkowej w przemysle srodkéw spozywczych,

- wody w rozlewniach napojéw, syropow,

- wody w basenach,

- niszczenie bakterii i glonéw w stawach i oczkach wodnych.
Korzyscig dla Panstwa bedzie woda pozbawiona bakterii oraz szkodliwego chloru
tak powszechnie uzywanego do dezynfekcji wody.
Sterylizator wykorzystuje specjalny promiennik niskiego cisnienia wytwarzajacy
promienie UV o diugosci fali 254 nm., ktére powodujg reakcje fotochemicznag
uszkadzajacag DNA, co jest Smiercionos$ne dla mikroorganizméow.
Aby dezynfekcja byta skuteczna wymagana jest graniczna dawka promieniowania
UV.
Wg wasciwych wytycznych dawka ta wynosi min 300J/m” przy dezynfekcji wody do
picia.
Woda wyptywajgca ze sterylizatora jest gotowa do natychmiastowego uzycia.
Sterylizacja promieniami UV nie powoduje zmian sktadu chemicznego wody.

Nie istnieje mozliwos¢ przedawkowania.
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b PROMIENNIKI UV
MODEL AM4

DANE TECHNICZNE:
Typ AMI | AM2 | AM3 | AM4 | AM5
Zasilanie 220V-230V
Materiat Stal kwasoodporna
Wykonczenie Polerowanie na lustro
Wymiary /ct. x szer. x wys./mm 317x220x1110 317x250x1110 335:?35)‘1
W DN100/ DN100/ DN125/ DN150/
Srednica przytaczal/rozstaw DN80/ 735mm 235mm 235mm 209mm 683mm
Liczba promiennikéw UV 1x130W 2 x130W 3 x130W 4 x130W 5 x130W
Trwatos¢ promiennikéw UV 0k.12 000 h
Temperatura cieczy 0,5-500C
Ci$nienie pracy 10bar(1MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm 52 W 104 W 156 W 208 W 260 W
Moc przytacza 160 W 320W 480 W 640 W 800 W
Freeplyy nominainy przy transmisi Tu=95% dawce 280mdh | 510msh | 8somsh | 1130m¥h | 1630msih
Zgég;;z;/v nominalny przy transmisji T16=95%,dawce 21,0 m3/h 38,0 m3/h 66,0 m3/h 84,0m3h | 122,0 m3h
Optyczny wskaznik pracy promiennika UV 1 szt 2 szt. 3 szt. 4 szt 5 szt.
System spustowy Jest
Uktad pracy Poziomy i pionowy
UKLAD STEROWANIA
Materiat Tworzywo | Metal
Klasa ochrony IP 42 IP32
Wymiary /mm 325x250x120 | 400x400x200 400x600x250
DZwigkowy czujnik uszkodzenia promiennika UV Jest
Optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV Jest
Licznik czasu pracy Jest
System alarmowy Jest
Wyjscie na elektrozawdr Jest
Wyprowadzenie sygnatu alarmowego na zewnatrz Jest
Zdalne zafgczanie/wytgczanie Jest
Waga z uktadem sterowania 96,0kg | 98,0kg | 100,0kg | 115,0kg | 125,0kg

System pomiaru natezenia UV

Na zamowienie /wyposazenie dodatkowe/
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DANE TECHNICZNE:
Typ AM6 | AM8 |  AM10 |  AM12 | AMI5
Zasilanie 220V-230V
Materiat Stal kwasoodporna
Wykonczenie Polerowanie na lustro
Wymiary /dt. x szer. x wys./mm 463x340x1100 488x395x1120 544x445x1130
Srednica przytacza/rozstaw DN200/619mm DN250/575mm DN300/521mm
Liczba promiennikéw UV/ moc 6 x130W | 8 x130W 10 x130W 12 x130W | 16 x130W
Trwatos¢ promiennikéw UV 0k.12 000 h
Temperatura cieczy 0,5-50 oC
Ci$nienie pracy 10bar(1MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm 312w 416W 520 W 624 W 832w
Moc przytacza 960 W 1280 W 1600 W 1920 W 2560 W
. .
Frecplyy nominalny przy ransmish Tu~SS¥02Wee | pp60mn | 3240moh | 4840meh | 5930mIm | 8320
. P

Zgggm" nominalny przy transmisji T=95%.dawee | 1705 oy | 2430mo | 3630meh | 4450meh | 624,0 mdhh
Optyczny wskaznik pracy promiennika UV 6 szt. 8 szt. 10 szt. 12 szt. 16 szt.
System spustowy Jest
Uktad pracy Poziomy i pionowy
UKLAD STEROWANIA
Materiat Metal
Klasa ochrony IP 32
Wymiary /mm 400X600%250 600x800x250 BOOX%OOX%
DZwigkowy czujnik uszkodzenia promiennika UV Jest
Optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV Jest
Licznik czasu pracy Jest
System alarmowy Jest
Wyjscie na elektrozawdr Jest
Wyprowadzenie sygnatu alarmowego na zewnatrz Jest
Zdalne zafgczanie/wytgczanie Jest
Waga z uktadem sterowania 195,0kg | 200,0kg | 240,0kg | 250,0kg | 280,0kg

System pomiaru natezenia UV

Na zamowienie /wyposazenie dodatkowe/

Nie jest wymagany minimalny przeptyw cieczy




Przekroczenie przeptywow nominalnych nie gwarantuje catkowitej dezynfekcji wody,
umozliwia jednak stosowanie w instalacjach bez stosowania dodatkowych obej$c¢.

Wyposazenie standartowe:
- szafka sterownicza,
- licznik czasu pracy lampy,
- alarm akustyczny i optyczny,
- zaciski do podtaczenia elektromagnetycznego zaworu odcinajgcego doptyw
wody
w przypadku awarii sterylizatora.

Wyposazenie dodatkowe:
- czujnik natezenia promieniowania UV.

3. Opis techniczny

Korpus sterylizatora UV wykonany jest ze stali kwasoodpornej . W komorze
sterylizatora zamontowane sg rury ze szkta kwarcowego wraz z promiennikiem UV.
W dolnej czesci znajduje sie wlot, w gornej czesci wylot cieczy.
W dolnej czesci cylindra znajduje sie krociec spustowy do oprézniania sterylizatora
z cieczy. Uktad zasilania, zamontowany jest w szafce sterowniczej, potaczony ze
sterylizatorem przewodami zasilajacymi. Szafka sterownicza poza uktadem
zasilajgcym posiada wbudowany licznik czasu pracy lampy, alarm akustyczny i
optyczny oraz zaciski do podtgczenia elektromagnetycznego zaworu odcinajgcego
doptyw wody w przypadku awarii sterylizatora czy chwilowego zaniku napiecia w
sieci.
Do zaciskéw nr 1 i 2 /styki bezpotencjatowe/ w szafce sterowniczej mozna podtgczy¢ zawor
elektromagnetyczny typu NZ (normalnie zamkniety), max.2A.
Do stykoéw 3 i 4 /napiecie na stykach 230V/ w szafce sterowniczej, po usunieciu mostka
mozna podigczyé¢ zdalne wytgczanie/zatgczanie urzgdzenia:
1. styki zwarte — sterylizator wigczony
2. styki rozwarte — sterylizator wytgczony.
Ukfad jest zasilany z sieci 220-230V + 8%, -10%, 50 - 60 Hz.
Ochrona przeciwporazeniowa: zerowanie
Wziernik optyczny umozliwia kontrole pracy lampy.

4. Instrukcja montazu i obstugi

a) Urzadzenie montowac w pozycji pionowej lub poziomej, w pomieszczeniu o
temperaturze min 0,1 max 50 °C.

b) Zainstalowac przed urzadzeniem filtr do wody pitnej filtracja min 0,1 mm,
zalecane 0,05 mm. Woda nie powinna zawiera¢ wiecej niz 0,3mg Fe i 0,1Mn.

c) Zainstalowac zawory odcinajgce z obu stron.

d) Szafke sterowniczg zamontowac na wysokosci min. 60 cm od posadzki.



RURA
OSLONOWA

UWAGA!!!

RURA OSLONOWA

JEST BARDZO KRUCHA
PROSZE ZACHOWAC
OSTROZNOSC PRZY MONTAZU

OBUDOWA
/ STERYLIZATORA

e) Rury ostonowe ze
szkta kwarcowego
wsungc¢ delikatnie przez
kro¢ce na goérze do
momentu osadzenia sie
w gniazdach dennicy.

f) ZatozycC pierscienie uszczelniajgce na rure ostonowa, podkiadki, zakreci¢

mufy przy pomocy klucza, do zdecydowanego oporu. Mocne dokrecenie muf

nie spowoduje uszkodzenia rur ostonowych.

RURA OSLONOWA

PIERSCIEN
USZCZELNIAJACY

OBUDOWA

/ STERYLIZATORA

ORING MUFY

MUFA

Qﬂa

PODKLADKA

.

RURA
OStLONOWA

PIERSCIEN
USZCZELNIAJACY

OBUDOWA
STERYLIZATORA

v




UKLAD BEDZIE CALKOWICIE SZCZELNY GDY POWIERZCHNIA STYKU PIERSCIENIA
USZCZELNIAJACEGO BEDZIE JAK NAJWIEKSZA ( PIERSCIEN USZCZELNIAJACY JEST WIDOCZNY

PRZEZ RURE OSLONOWA W CZASIE MONTAZU). W CELU DOKRECENIA MUFY NALEZY UZYC
KLUCZA DOLACZONEGO DO STERYLIZATORA.

L T NILAL

KLUCZ DO
DOKRECENIA
MUFY

ORING MUFY
MUFA

PODKEADKA
PIERSCIEN

USZCZELNIAJACY PIERSCIEN USZCZELNIAJACY PRZED
ZAKRECENIEM MUFY /MALA

RURA POWIERZCHNIA STYKU Z RURA

OSLONOWA OStONOWA/

— OBUDOWA
STERYLIZATORA

PIERSCIEN USZCZELNIAJACY PO
ZAKRECENIU MUFY /DUZA
POWIERZCHNIA STYKU Z RURA
OSLONOWA/

g) Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

h) Promienniki UV podtaczy¢ do oprawek i wpusci¢ ostroznie w rury ostonowe.
UWAGA!!l DO MONTAZU PROMIENNIKOW UV NALEZY ZALOZYC
REKAWICE OCHRONNE — NAJLEPIEJ BAWELNIANE.

Jezeli nie zastosuje sie tego wymogu, po wigczeniu urzgdzenia moze dojs¢ do
pekniecia promiennika UV.
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DELAWNICA
/ DEAWNICA /

KAPTUREK
f KAPTUREK
OPRAWKA /

/ NALOZYC
# KAPTUREK
H NALOZYC OPRAWKE NA MUFE
NA GORNA KONCOWKE
PROMIENNIKA UV
=
PIERSCIEN
CENTRUJACY
OPRAWKA
PROMIENNIK UV S
PIERSCIEN
WLOZYC 4 CENTRUJACY
PROMIENNIK UV PROMIENNIK UV
DO SRODKA RURY
OSLONOWEJ WAV ALY MUFA

ORING MUFY

PODKLADKA
PIERSCIEN
USZCZELNIAJACY

RURA
OSLONOWA

— OBUDOWA
STERYLIZATORA

i) Nasung¢ kapturki na mufy

J) Podtaczyc¢ zasilanie 230V, 50 Hz, w szafie sterowniczej zgodnie z
oznaczeniami.

k) Zatgczyc¢ zasilanie wtgcznikiem umieszczonym na sciance bocznej lub
czotowej szafki sterowniczej, co sygnalizuje Swiecenie zielonej lampki
kontrolne;.

[) Wymienia¢ promienniki UV po uptywie 12000 godzin pracy.

UWAGA!

1. Awaria lub przepalenie sie promiennikdw UV zastaje automatycznie
zasygnalizowane zapaleniem sie czerwonej lampki kontrolnej oraz
zadziataniem sygnatu dzwiekowego.

2. Whaczenie zasilania szafy sterowniczej bez podtaczonych promiennikoéw UV
moze spowodowaé uszkodzenie balastow elektronicznych.
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UWAGA!

W przypadku, zainstalowania przed /lub za/ sterylizatorem elektromagnetycznego zaworu
odcinajgcego ( zaciski nr 1 i 2), w momencie awarii sterylizatora lub zaniku napiecia w sieci
elektrycznej, nastgpi automatyczne odciecie doptywu cieczy zasilajgcej./rys.1a/. zaciski 1 i 2
sg beznapieciowe. Do elektrozaworu nalezy doprowadzic¢ zasilanie.

Elektrozawor jest zalecany do stosowania z uwagi na mozliwo$é wprowadzenia do instalaciji
cieczy skazonej bakteriologicznie, w przypadku awarii sterylizatora lub chwilowego zaniku
zasilania w sieci elektryczne;j.

f)
9)

h)

),

K)

1)

Uwagi eksploatacyjne

Czyszczenie rury ostonowej jest niezbedne zawsze, jezeli zauwazymy osad
na jej powierzchni. Zaniedbanie tego moze spowodowac zmniejszenie
efektywnosci bakteriobdjczej.

Po oczyszczeniu rury ostonowej lub przy jej wymianie nalezy
bezwzglednie wymieni€ pierscien uszczelniajacy.

Przy wymianie promiennika UV nalezy, gdy zachodzi koniecznos¢ oczys$cic
rure ostonowa.

Zawor zasilajacy nalezy otwiera¢ powoli, aby uderzenie cieczy nie uszkodzito
rury ostonowej.

Nie jest wymagany staty przeptyw cieczy, urzgadzenia sg tak zaprojektowane,
aby nie ulegty uszkodzeniu przy braku rozbioru cieczy.

Ultrafiolet jest szkodliwy dla oczu i skory.

Woda nie nadajgca sie do spozycia moze wymagac uzdatniania tzn.,
odzelaziania, zmiekczania lub klarowania, w razie watpliwosci prosimy o
zwrécenie sie do sprzedawcy.

Przy cieczach matoklarownych i sciekach niezbedny jest dob6r urzadzenia
przez sprzedawce.

Czeste wigczanie | wytgczanie sterylizatora UV zmniejsza trwato$é
promiennika UV.

Urzadzenia umozliwiajg wieksze niz nominalne przeptywy na godzine, nalezy
sie jednak liczy¢ ze znacznym zmniejszeniem skutecznosci bakteriobdjczej
urzadzenia przy wiekszych przeptywach.

Prébki do badan mikrobiologicznych powinne byé pobierane do
ciemnych naczyn. Wystawienie cieczy na bezposrednie dziatanie Swiatta po
dziataniu promieni UV moze spowodowac zjawisko fotoreaktywacji bakterii,
inaczej moéwigc odzywania drobnoustrojow.

Zapalona czerwona dioda alarmu oznacza koniecznos¢ wymiany promiennika
UV o tym samym numerze /numer na kapturku z tworzywa/.

m) Skok napiecia powyzej 254V spowoduje uszkodzenie balastow

n)

0)

elektronicznych, nawet jezeli skok napiecia byt krotkotrwaty.

Uzywanie uszkodzonych lub zuzytych promiennikéw UV /czas pracy powyzej
12000 godzin/ prowadzi do uszkodzenia balastéw elektronicznych w szafie
sterowniczej.

Wilgo¢ i woda wewnatrz kwarcowych rur ostonowych powoduje uszkodzenie
uktadu zasilania promiennika UV.

p) Uptyw pradu do uziemienia wynosi 1,5ma dla kazdego promiennika UV.
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Instrukcja wymiany promiennika UV.

W celu wymiany promiennika UV nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

odfgczyc¢ zasilanie elektryczne /zero i fazel/,

zatozy¢ rekawice ochronne — najlepiej bawetniane

zdjg¢ kapturek,

wysung¢ promiennik UV z rury ostonowej ,

zdja¢ oprawki z zaciskéw promiennika UV,

zatozy¢ oprawki na nowy promiennik UV i delikatnie wpusci¢ do rury
ostonowe;.

pozostate czynnosci wykonac¢ w cyklu odwrotnym.

UWAGA!
W modelach AM promiennik UV musi posiadaé na obu koncach pierscienie centrujgce.
Przy zakupie promiennika UV, producent dotgcza je do kazdego egzemplarza.

8. Wymiana i czyszczenie kwarcowej rury ostonowej (uwaga bardzo krucha).

W celu wymiany rury ostonowej nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)

zdemontowa¢ promiennik UV wg pkt.7,

odkreci¢ mufe,

zdja¢ podktadke oraz pierscien uszczelniajgcy z rury ostonowej,
wysung¢ ostroznie rure ostonowg ze sterylizatora,

umy¢ doktadnie rure, stosujac ogolnodostepne srodki do mycia szkta,
wysuszy¢ wewnetrzng powierzchnie rury,

UWAGA!!! RURA WYKONANA Z CZYSTEGO KWARCU — BARDZO KRUCHA

f)

9)
h)

i)
)

wsungc¢ ostroznie nowg lub oczyszczong rure ostonowg w obudowe
sterylizatora,

zatozy¢ nowy pierscien uszczelniajacy, nastepnie podktadke,
Zakreci¢ kluczem nakretke, zwracajgc uwage na prawidtowe utozenie
pierscieni uszczelniajgcych w stozkach korpusu sterylizatora,
otworzy¢ powoli zawory odcinajace i sprawdzi¢ uktad pod cisnieniem, w
przypadku przecieku dokreci¢ mufe do catkowitego uszczelnienia,
zamontowa¢ promiennik UV wg pkt. 7 niniejszej instrukcji.

Uwaga! Przy wymianie rury ostonowej nalezy wymienié pierscien
uszczelniajacy.

9. Transport

Transport urzgdzen powinien odbywac sie w pozycji poziomej z zabezpieczeniem
przed wstrzgsami. Urzadzenie powinno by¢ rozmontowane tzn. wszystkie
elementy szklane powinny byé zapakowane oddzielnie i zabezpieczone przed
sttuczeniem.



10. Gwarancja
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Producent udziela gwarancji, na okres 60 miesiecy, od daty sprzedazy, na
obudowe urzgdzenia wykonang ze stali kwasoodporne;.

Ukfad zasilania objety jest 24 miesieczng gwarancjg od daty sprzedazy.
Gwarancja nie obejmuje promiennikéw UV oraz rur ostonowych.

Nie uznawane beda zadne roszczenia wynikajace ze stosowania sterylizatoréw
UV lub powstatych wskutek tego, awarii tych urzadzen.

Roszczenia gwarancyjne mogqg dotyczy¢ jedynie wymiany lub naprawy wadliwych
elementéw sterylizatorow UV.

A. OPIS SYGNALIZACJI NA SZAFKACH STEROWNICZYCH

Podswietlone wskazniki na szafce sterowniczej sygnalizujg uzytkownikowi o poprawnym
dziataniu urzadzenia lub o problemach, ktére nalezy usung¢ w nastepujgcy sposoéb:

Alarm Kontrola pracy Zasilanie Usuniecie
Wskaznik systemu wskaznik Problem roble?mu
czerwony | wskaznik zielony zielony P
zgaszony pali sie pali sie poprawna praca -

urzagdzenia
zgaszony brak zasilania na L
o : sprawdzi¢
zgaszony zgaszony wejsciu szafki Lo
N zasilanie
sterownicze|
1.przepalony lub 1.wymienic palnik
ali si ~aaszdn A uszkodzony palnik UV na nowy
P © 9 y P € uv 2.wymienic
2.uszkodzony starter starter
skontaktowac sie
o awaria uktadu ze sprzedawca.
Zgaszony pali sie
alarmowego uktad alarmowy
zgaszony .
do wymiany.

B. USUWANIE DROBNYCH USTEREK

Problem

Przyczyna

Usuniecie problemu

Przepalony palnik UV.
Woda w rurze ostonowej - .
zwarcie w instalacji —
roztgczanie bezpiecznika

Za stabo dokrecona mufa.
Drugi raz wykorzystana
uszczelka.

Wyja¢ rure ostonowa.
Osuszy¢, wymienic pierscien
uszczelniajacy. Mocno
dokreci¢ mufe. Jezeli
urzgdzenie nie dziata — balast
elektroniczny do wymiany
/skontaktowac sie ze
sprzedawca/

Przepalony palnik UV.

Zuzycie eksploatacyjne
spowodowane czasem pracy
lub duzg iloscig zatgczen.

Wymieni¢ palnik UV na nowy.
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STERYLIZATORY DO WODY AM10, AM15

NR RYSUNKU

‘J . - ' TEMAT
RYSUNKU

PODLACZENIE ELEKTROZAWORU DO INSTALACJI
| ZDALNEGO ZALACZANIA

6

SZAFA STERUJACA

Zdja¢ pokrywe szafki
sterowniczej i podigczy¢
przewody elektrozaworu do
stykéw 12

e I

<

L

STERYLIZATOR UV

ELEKTROZAWOR

ZASILANIE

Do stykéw 3 i 4 /napiecie na stykach 230v/

po usunieciu mostka mozna podtaczy¢ zdalne
wytgczanie/zataczanie urzadzenia:

1. Styki zwarte - sterylizator wigczony

2. Styki rozwarte - sterylizator wylagczony
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\e ) STERYLIZATORY DO WODY AM1-AM15 NR RYSUNKU
I -"l‘ et ;
Ng—’ | U0 | ZESTAWIENIE ELEMENTOW KATALOGOWYCH 7
A §
2
7
MODEL AM1
TYP NR KAT. | AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AMS8 AM10 |AM12 |AMI15
1 | DLAWNICA 01.01 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 6 szt. 8szt. | 10 szt. | 12 szt. | 16 szt.
2 | KAPTUREK 01.02.02 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 6 szt. 8szt. | 10 szt. | 12 szt. | 16 szt.
3 | MUFA 01.04.01 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 6 szt. 8szt. | 10 szt. | 12 szt. | 16 szt.
4 | ORING MUFY 01.03.01 2 szt. 4 szt. 6 szt. 8szt. | 10szt. | 12 szt. | 16 szt. | 20 szt. | 24 szt. | 32 szt.
5 | PODKLADKA 01.05 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 6 szt. 8szt. | 10 szt. | 12 szt. | 16 szt.
PIERSCIEN
6 USZCZELNIAJACY 01.06 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 6 szt. 8szt. | 10 szt. | 12 szt. | 16 szt.
7 | OPRAWKA 03.08 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 6 szt. 8szt. | 10 szt. | 12 szt. | 16 szt.
8 | PROMIENNIK UV 12.07 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 6 szt. 8szt. | 10 szt. | 12 szt. | 16 szt.
9 | RURA OSLONOWA |12.09 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 6 szt. 8szt. | 10 szt. | 12 szt. | 16 szt.
PIERSCIEN
10 CENTRUJACY 01.15 2 szt. 4 szt. 6 szt. 8szt. | 10szt. | 12 szt. | 16 szt. | 20 szt. | 24 szt. | 32 szt.
KOREK
11 SPUSTOWY 01.12 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.




