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Zasuwa kołnierzowa typu

Materia∏y i cechy konstrukcyjne:

pokrywa i korpus stanowià jednà cz´Êç (brak 

po∏àczenia Êrubowego) – ło˝yskowanie wrzeciona 

mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy 

– te wyjàtkowe cechy konstrukcyjne umo˝liwiajà 

ca∏kowite pokrycie proszkowe korpusu ˝ywicà 

epoksydowà i zapewniajà 100%-owà ochron´ przed 

korozjà wg wytycznych Stowarzyszenia Ochrony 

Antykorozyjnej (GSK)

 

Korpus z ˝eliwa sferoidalnego GJS 400/500 zgodnie 

z EN 1563 zewnàtrz i wewnàtrz epoksydowany, 

zgodnie z DIN 30677-T2 z uwzgl´dnieniem DIN 3476, 

jak i wszystkich zaleceƒ jakoÊciowych i odbiorowych 

wynikajàcych ze znaku jakoÊci RAL 662 (Stowarzyszenia 

Ochrony Antykorozyjnej – GSK) 

Przelot równy Êrednicy nominalnej zapewnia 

100%-owà mo˝liwoÊç czyszczenia. 

Owiercenie ko∏nierzy zgodnie z EN 1092-2 – PN 10 standard 

EN 1092-2 – PN 16 DN 200 prosimy podaç przy zamówieniu

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym 

gwintem, ∏o˝ysko Êlizgowe z POM

Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiàdzu o ma∏ej 

zawartoÊci cynku, mocowana w korpusie poprzez 

ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed 

wykr´ceniem. Wielokrotne uszczelnienie uszczelkami 

typu O-ring

Klin z ˝eliwa sferoidalnego GJS 400/500 / 1.4301 

elastomer (dopuszczony do kontaktu z wodà pitnà) 

konstrukcja przek∏adkowa z dwoma niezale˝nymi 

gumowymi krà˝kami uszczelniajàcymi. Nowa geometria 

uszczelnienia i specjalne prowadzenie klina 

gwarantujà małe si∏y zamykania w ka˝dych warunkach. 

Luêno osadzona nakr´tka klina z mosiàdzu o małej 

zawartoÊci cynku zapewnia niezawodne dzia∏anie 

zasuwy równie˝ przy du˝ych obcià˝eniach

Pokrywa z PE – zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 

∏o˝yskowania wrzeciona

Zasuwa typu                     jest pierwszà na Êwiecie mi´kkouszczelniajàcà zasuwà klinowà  
o monolitycznej budowie. Dzi´ki takiej budowie została osiàgni´ta dotychczas nie spotykana
trwa∏oÊç zasuwy.

Zasuwa typuwwwwww 
rewolucja w technice zasuw

Nr kat. DługoÊç zabudowy Medium PN 80 100 150 200

4000A krótka
EN 558-1 GR 14 woda pitna

nieagresywne Êcieki
inne media na zapytanie

16
w w w w

4700A d∏uga
EN 558-1 GR 15 w w w w
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas  
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajàcych z post´pu technicznego.
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Zasuwa kołnierzowa typu

DN PN
Ko∏nierz Âruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg

D b k d4 f IloÊç Gwint d2 a c d1 H H1 L 
krótka

L 
d∏uga B krótka d∏uga

80 10 200 16 160 133 4 8 M 16 19 17,3 30 20 286 386 180 280 136 10,5 12,816

100 10 220 16 180 153 4 8 M 16 19 19,3 30 20 317 427 190 300 158 15,0 16,316

150 10 285 16 240 207 4 8 M 20 23 19,3 30 20 409 552 210 350 231 26,5 30,016

200 10 340 17 295 264 4 8 M 20 23 24,3 38 25 509 679 230 400 282 41,0 46,516 12

Wykonanie standardowe:   bez kó∏ka r´cznego i obudowy    

Warianty wykonania:  krótka lub d∏uga zabudowa 
    zamykanie w prawo (standard) 

Odpowiadajàce wyposa˝enie: Kó∏ko r´czne:   nr 7800 

    Obudowy:   
    sztywna  nr 9000A   
    teleskopowa   nr 9500A 

    Skrzynki uliczne:  
    sztywna  nr 1750 
    teleskopowa   nr 2050


