Urzadzenia przeciwzalewowe
Zawor zwrotny z pompg KESSEL-Pumpfix ®F

Wyréb

Opis wyrobu

Zawér zwrotny z pompa KESSEL-Pumpfix ® F

do sciekow fekalnych i wolnych od fekaliow z tworzywa
sztucznego DN 100, 125, 150

do zabudowy w powierzchni podtoza

z teleskopowg nasadg o bezstopniowej regulacji wysokosci
dla wyréwnania z poziomem, szczelng pokrywa klasy A15

z tworzywa sztucznego.

Zawor zwrotny z pompg (1kW/230V) i klapg zwrotng.
Witagczenie pompy podczas cofki.

Przystosowanie do sciekoéw fekalnych i wolnych od fekaliow,
urzadzenie sterujgce (stopien ochrony IP 54) z systemem
samokontrolujgcym (SDS), ze zintegrowanym podrzymaniem
bateryjnym alarmu, nasada do wyboru z czarng pokrywa lub
z powierzchnig pod plytki, ciezar ok. 25 kg, diugosc¢ kabla 5 m.

Wymiary:

Wybranie 650 x 650

DN 100 125 150
L 545 mm 555 mm 585 mm
H 292-470 mm 285-465 mm 268-450 mm

AT/2003-02-1395

r— 425x305

Zawor zwrotny z pompa KESSEL-Pumpfix ®F

do sciekow fekalnych i wolnych od fekaliow

z tworzywa sztucznego DN 100, 125, 150

do zabudowy swobodnej na przewodzie kanalizacyjnym

Zawor zwrotny z pompg (1kW/230V)

i klapg zwrotng. Witgczanie pompy podczas cofki.
Przystosowanie do sciekdw fekalnych i wolnych od fekaliéw,
urzadzenie sterujgce (stopien ochrony IP 54) z systemem
samokontrolujgcym (SDS), ze zintegrowanym podtrzymaniem
bateryjnym alarmu i kotpakiem ochronnym, ciezar ok. 20 kg.,
dtugosc¢ kabla 5 m, wymiary:

DN 100 125 150
L 545 mm 555 mm 585 mm
H 343 mm 343 mm 343 mm

AT/2003-02-1395

{(iK) KESSEL

4

Zawor zwrotny z pompg KESSEL do $ciekéw fekalnych Pumpfix © F
do zabudowy w ziemi do gtebokosci 3270 mm
z systemem studzienek KESSEL ¢ 800/1000

Obok mozliwosci gfebszej zabudowy system studzienek KESSEL
przekonuje takze innymi zaletami:

- Maty ciezar

- Prosty i szybki montaz
- Teleskopowa nasada
- Absolutna szczelnos¢

- Elementy mozna skfadac jeden w drugi

Rysunek przedstawia automatyczny zawor zwrotny z pompg KESSEL do Sciekéw
fekalnych zabudowany w studzience o wys. 950-1450 mm.



Wielkos¢ Nrkatalogowy  SZukw Sztuk na

kartonie palecie
Zestaw z pokrywa czarng
DN 100 28 100S 1 4
DN 125 28 1258 1 4
DN 150 28 150S 1 4
Zestaw z pokrywa pod ptytki
DN 100 28 100X 1 4
DN 125 28 125X 1 4
DN 150 28 150X 1 4

M nasada obrotowa, nachylna o regulowane;
WYSOKOSCi

H absolutna szczelno$c na parcie wody dzigki
kotnierzowi uszczelniajgcemu

Ml niepotrzebny przewdd cisnieniowy

B wykorzystanie naturalnego spadku

B mozliwos¢ przezbrojeniadtugos$¢ przewodu

W diugos¢ przewodu 15 m - na zapytanie

DN 100 28 100 1 8
DN 125 28 125 1 8
DN 150 28 150 1 8

M niepotrzebny przewdd cignieniowy

B wykorzystanie naturalnego spadku

B mozliwosc przezbrojenia

M diugos¢ przewodu 15 m - na zapytanie

Zawory zwrotne z pompg do sciekéw fekalnych
do zabudowy w powierzchni podtoza wg
indywidualnych wymagan

Za pomocg poszczegolnych czesci ze schematu

(p. str. 16/17) mozna zestawia¢ zawory zwrotne

wg indywidualnych zyczenh, np. z inng pokrywa.

Zawoér zwrotny z pompg KESSEL jest dostepny

takze jako

zestaw do zabudowy na gtebokosci 550 - 730 mm

(patrz strona 16/17).

Przyktady zabudowy

_EX:'_

Diagram wydajnosci zaworu z pompg Pumpfix -F
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3. Pompa ttoczy Scieki w kanat podczas przeptywu zwrotnego
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Urzadzenia przeciwzalewowe
Zawory zwrotne KESSEL Staufix ®FKA

Wyréb

@590 D

od 30
do 21

*‘7.-!

Opis wyrobu

Automatyczny zawér zwrotny KESSEL do sciekéw
fekalnych Staufix ® FKA
z tworzywa sztucznego, DN 100, 125, 150

Do zabudowy w powierzchni

podtoza na gtebokosci 370 - 550 mm

Z teleskopowg nasadg o bezstopniowej regulacji wysokosci
dla wyréwnania z poziomem, szczelng pokrywg z tworzywa
sztucznego klasy A 15. Automatyczny zawdr z 2 otwartymi kla-
pami zgodnie z PN EN 13564, Typ 3.

Przy cofaniu $ciekow nastepuje automatyczne zamkniecie
i zablokowanie klapy roboczej FKA, druga klapa stuzy jako
reczne zamknigcie awaryjne.

Urzadzenie wigczajace i ostrzegawcze ze zintegrowanym ukfa-
dem buforowym stopien ochrony IP 54, naped - stopien
ochrony IP 68. Nasada do wyboru z czarng pokrywg lub
z dowolng powierzchnig (mozna na te pokrywe takze kfas¢
plytki). Ciezar ok. 17 kg.

DN 100 L =545mm H =292 mm - 470 mm
DN 125 L =555 mm H = 285 mm - 465 mm
DN 150 L =585 mm H = 268 mm - 450 mm

AT/2003-02-1389 PN EN 13564
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Automatyczny zawér zwrotny KESSEL do sciekow
fekalnych Staufix ® FKA
z tworzywa sztucznego, DN 100, 125, 150

Do zabudowy swobodnej na przewodzie kanalizacyjnym
Z kotpakiem ochronnym z tworzywa sztucznego.
Automatyczny zawor z 2 otwartymi klapami zgodnie z PN
EN 13564, Typ 3. Przy cofaniu Sciekow nastgpuje automa-
tyczne zamkniecie i zablokowanie klapy roboczej FKA,
druga klapa stuzy jako reczne zamknigcie awaryjne.
Urzadzenie wigczajgce i ostrzegawcze ze zintegrowanym
uktadem buforowym, stopien ochrony IP 54, naped - sto-
pien ochrony IP 68.

Cigzar ok. 10 kg

DN 100 L =545 mm H =343 mm
DN 125 L =555 mm H =343 mm
DN 150 L =585 mm H =343 mm

AT/2003-02-1389 PN EN 13564

{(iK) KESSEL
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Automatyczny zawor zwrotny KESSEL do sciekow fekalnych Staufix ® FKA
do zabudowy w ziemi do gtebokosci 3270 mm
z systemem studzienek KESSEL ¢ 800/1000

Obok mozliwosci gtebszej zabudowy system studzienek KESSEL

przekonuje takze innymi zaletami:
- Maty ciezar

- Prosty i szybki montaz

- Teleskopowa nasada

- Absolutna szczelnosc¢

- Elementy mozna skfadac jeden w drugi

Rysunek przedstawia automatyczny zawor zwrotny KESSEL do sciekow fekalnych zabudowany w

studzience o wys. 1760-2260 mm.



Wielkos¢ Nr katalogowy e

kartonie palecie
DN 100 83 100S 1 4
DN 125 83 1258 1 4
DN 150 83 150S 1 4
DN 100 83 100X 1 4
DN 125 83 125X 1 4
DN 150 83 150X 1 4

Zalety systemu KESSEL:

B Nasada obrotowa, pochylna, o regulowanej
wysokosci do 180 mm

B Absolutna szczelnos¢ na parcie wody dzigki
kotnierzowi uszczelniajgcemu
(p. schemat kombinaciji str. 16)

B Zintegrowana, szczelna studzienka do obstugi
i dogladu

B Optymalna mozliwos¢ czyszczenia poprzez otwar-
cie pokrywy zaworu i wyjecie czesci wsuwanych

* § = nasada z czarng pokrywa
* X = nasada z pokrywg pod plytki

DN 100 83 100 1 8
DN 125 83 125 1 8
DN 150 83 150 1 8

Zalety systemu KESSEL:

B Kotpak z przezroczystego tworzywa sztucznego
dla optymalnej ochrony urzadzenia
O Optymalna mozliwos¢ czyszczenia poprzez otwar-
cie pokrywy zaworu i wyjecie czesci wsuwanych
B t atwy sposdb montazu kompaktu
B Mozliwe dotgczenie zdalnego przekaznika
sygnatu

Zawory zwrotne do sciekéw fekalnych do
zabudowy w powierzchni podioza wg
indywidualnych wymagan

Za pomocg poszczegolnych czesci ze schematu

(p. str. 16/17) mozna zestawia¢ zawory zwrotne

wg indywidualnych zyczen, np. z inng pokrywa.

Zawor zwrotny KESSEL jest dostepny takze jako

zestaw do zabudowy na gtebokosci 550 - 730 mm

(patrz strona 16/17).

Propozycja zabudowy

Przyktady zabudowy
—I X}

Zastosowanie ponizej poziomu cofki dla Sciekéw fekalnych
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Izolacja przeciwwilgociowa

Rysunek pokazuje wyréb nr kat. 83 100S

Skala w cm
0 10 20 30 40 50

@ Automatyczny zawér zwrotny FKA

@ Przeciwkotnierz
® Klapa FKA
@ Zamknigcie awaryjne

® Automatyczny naped

® Urzadzenie ostrzegawcze z ukladem buforowym
@ Nasada z pokrywa klasy A 15

z tworzywa sztucznego

Wskazowki zabudowy i montazu

Teleskopowa nasada

Do wyréwnania z powierzchnig podtoza
regulacja wysokosci nasady o 180 mm i

pochylenie do 5°.

Dopasowanie z ptytkami poprzez obrét dg

360°.

przez rurg
prowadzacg i

kabla.

Instalacja kabla elektycznego
Przewo6d DN 50
potgczy¢ z nasadg

zatozy¢ jak na
rysunku. Dwa kolafg=’
45° zamiast jednegk
87° zabezpieczajg
tatwe przetozenie

Demontaz, czyszczenie, montaz

a) Zamkniecie robocze
domkna¢ za pomocg
przycisku sprawdzajg-
cego.

Klape awaryjng zamkng¢
dzwignig reczng

b) Odkreci¢ nakretki

c) Zdjg¢ pokrywe

a) Wyjac elementy
ruchome

b) Wszystkie czesci
oczyscic¢

c) Sprawdzi¢ uszczelki

a) Uszczelki czgsci rucho-
mych posmarowac od
zewnatrz srodkiem
antyadhezyjnym

b) Czesci ruchome
doktadnie zatozy¢

c) Nafozy¢ pokrywe
zacisngc¢ nakretki

d) Sprawdzi¢ zawor
zgodnie z instrukcjg

{(ix) KESSEL
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Urzadzenia przeciwzalewowe
Zawory zwrotne KESSEL Staufix °* SWA

Wyrob Opis wyrobu

Zawor zwrotny KESSEL Staufix ® SWA
z tworzywa sztucznego, DN 100, 125, 150

Do zabudowy w powierzchni

podioza na gtebokosci 370 - 550 mm

Z teleskopowg nasadg o bezstopniowej regulacji wysoko-

0400 $ci dla wyrébwnania z poziomem, szczelna pokrywa z two-
| rzywa sztucznego klasy A 15, zawor zwrotny z 2 samoczyn-

nie zamykajgcymi sie klapami zgodnie z PN EN 13564,

jedna z nich z reczng dzwignig zamknigcia awaryjnego.

Nasada do wyboru z czarng pokrywg lub z dowolng

] eAw L'y powierzchnig (mozna na te pokrywe takze kta$¢ ptytki).

anm

od 30
do210
Q
w
3

| }L ‘ j Ciezar ok. 15 kg
SLINEL Y it | DN100 L=545mm H =292 mm-470 mm
L DN 125 L =555mm H = 285 mm - 465 mm
DN 150 L =585 mm H = 268 mm - 450 mm
PN EN 13564
Wybranie 650 x 650
Zawor zwrotny KESSEL Staufix ® SWA
z tworzywa sztucznego, DN 100, 125, 150
Do zabudowy swobodnej na przewodzie kanalizacyjnym
Z kotpakiem ochronnym z tworzywa sztucznego.
Zawér zwrotny z 2 samoczynnie zamykajacymi sig klapami
4254305 zgodnie z PN EN 13564, jedna z nich z reczng dzwignig
zamknigcia awaryjnego.
{/\ ~ Ciezar ok. 8 kg
1 DN 100 L =545mm H = 343 mm
T . DN 125 L =555mm H = 343 mm
. J DN150 L=58mm H =343 mm
L

PN EN 13564

Zawor zwrotny KESSEL Staufix ©® SWA
do zabudowy w ziemi do giebokosci 3270 mm
z systemem studzienek KESSEL ¢ 800/1000

Obok mozliwosci gfebszej zabudowy system studzienek KESSEL przekonuje
takze innymi zaletami:

- Maty cigzar

- Prosty i szybki montaz

- Teleskopowa nasada

- Absolutna szczelnos¢

- Elementy mozna skfadac jeden w drugi

Rysunek przedstawia zawdr zwrotny KESSEL zabudowany w studzience @ 1000. Tu glebokosc
zabudowy 1760-2260 mm.

{(iK) KESSEL
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Przyktady zabudowy
o [

Sztuk w  Sztuk na Propozycja zabudowy

Wielko$¢ Nr katalogowy Kartonie  palecie

Zastosowanie ponizej poziomu przeptywu zwrotnego dla sciekéw bez fekalii

DN 100 73 100.10S 1 4 -g
DN 125 73 125.10S 1 4 &
. Spoi : os
g: :gg ;2 :zg :gi : : Folia PE e ag{;glzna Wprowadzenie . ““E
— e rd
. kabl I
DN 125 73 125.10X 1 4 (w raic potiaohy) O\
DN 150 73 150.10X 1 4 ® 0 @ NE
Zalety systemu KESSEL: P'ytkiﬂp:yk'ﬁjar‘e 1'54°m e N
A ntow' m N o ISRV Y
W Nasada obrotowa, pochylna, o regulowanej NS "ocieplenie VAV IVAVAVANAUAVAUAY! <
wysokosci do 180 mm N N « . )\ ) ] . N K
B Absolutna szczelno$é na parcie wody dzieki NI\ Posadzka t;,etonqwg\ ° NN\ N \\ J8
kotnierzowi uszczelniajgcemu (p. schemat NS - Folia PE b ol
kombinagii str. 16). OK > — >
B Zintegrowana, szczelna studzienka do obstugi TN L ;
i dogladu. 00570 s 50N LN N L0l S et 1308 S
B Optymalna mozliwo$¢ czyszczenia poprzez -wir _~e&\Podbudowa betonowa [\ 7 5% - OIORT P03
otwarcie pokrywy zaworu i wyjecie czesci 9§‘§Qa°;";,b' s Q"";'-z»b?;z-’ "0 :-;zo'm ©
- WSL!V,VanYPh L i Folia PE jako izolacja @
Mozliwos¢ przezbrojenia w automatyczny zawor przeciw-wilgociowa Skala w cm
zwrotny do $ciekow fekalnych p. str. 17 & 10 20 30 40 50
* § = nasada z czarng pokrywa Rysunek pokazuje wyréb nr kat. 73 100.10S
* X = nasada z pokrywa pod ptytki
® zawor zwrotny SWA ® Zamknigcie awaryjne
DN 100 73 100.10 1 8 @ Dwie samoczynnie zamykajace sie klapy @ Nasada z pokrywa klasy A 15 z tworzywa
DN 125 73 125.10 1 8 sztucznego
DN 150 73 150.10 1 8
Zalety systemu KESSEL: Wskazowki zabudowy i montazu
B Kotpak z przezroczystego tworzywa sztucznego
dla optymalnej ochrony urzadzenia Teleskopowa nasada Uwaga:
O Optymalna mozliwos$¢ czyszczenia poprzez D rSwhani ierzchnia podios Ab ., " bki
otwarcie pokrywy zaworu i wyjecie czesci 0 wyréwnania z powierzchnig podioza | Aby zapewnic czyste, szybkie
wsuwanych regulacja wysokosci nasady o 180 mm i bezproblemowe przezbrojenie
W tatwy sposob montazu kompaktu i pochylenie do 5°. Dopasowanie w automatyczny zawor zwrotny nalezy
] S liWOSE iani 4 z ptytkami poprzez obrot do 360°. zamontowa¢ doprowadzenie DN 50
Mozliwo$¢ przezbrojenia w automatyczny zawér

dla kabla elektrycznego (p. wskazowki
zabudowy i montazu str. 5)

zwrotny do $ciekow fekalnych p. str. 17

Zawory zwrotne do zabudowy w powierzchni
podtoza wg indywidualnych wymagan

Za pomocg poszczegolnych czesci ze schematu
(p. str. 16/17) mozna zestawia¢ zawory zwrotne
wg indywidualnych zyczen, np. z inng pokrywa.
Zawér zwrotny KESSEL jest dostepny takze jako
zestaw do zabudowy na gtebokosci 550 - 730 mm
(patrz strona 16/17).

a) Klape awaryjng zamkna¢ | a) Wyja¢ elementy a) Uszczelki czesci
dzwignig reczng ruchome ruchomych posmarowaé
b) Odkreci¢ nakretki b) Wszystkie czesci od zewnatrz srodkiem
c) Zdjac pokrywe oczyscic¢ antyadhezyjnym
¢) Sprawdzi¢ uszczelki b) Czesciruchome doktadnie
zatozy¢

¢) Natozy¢ pokrywe,
dociggna¢ nakretki

d) Sprawdzi¢ zawor zgodnie
z instrukojg

{(ix) KESSEL
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Urzadzenia przeciwzalewowe
Zawory zwrotne KESSEL Staufix ©, Multitube®, Klapy koncowe

Wyréb Opis wyrobu

Dwuklapowy zawor zwrotny Staufix® KESSEL
z tworzywa sztucznego, DN 100, 125, 150, 200

~—AxB Dwie klapy samoczynnie zamykajgce sig, jedna z nich
z blokowanym recznie zamykaniem awaryjnym.
< Doptyw/odptyw do przytaczenia rury PVC wg normy
T jz DIN 19534
l o DN 100 L: 355 H:180+25 AxB: 205x155mm
L ¥ DN 125 L: 405 H:240+40 AxB: 270x200mm
- L - DN 150 L: 450 H:240+40 AxB: 270x200mm
DN 200 L: 530 H:278+50 AxB: 353x248mm
Wybranie 650 x 300 Wedtug PN EN 13564 Typ 2
Jednoklapowy zawor zwrotny Staufix® KESSEL z zamykaniem
awaryjnym, z tworzywa sztucznego DN 100, 125, 150, 200
AxB Klapa samoczynnie zamykajgca sie oraz blokowane
recznie zamykanie awaryjne.
T 1 Doptyw/odptyw do przytgczenia rury PVC wg normy
i 1z DIN 19534
L ] DN 100 L: 355 H:180+25  AxB: 205x155mm
L DN 125 L: 405 H:240+40 AxB: 270x200mm
DN 150 L: 450 H:240+40 AxB: 270x200mm
DN 200 L: 530 H:278+50 AxB: 353x248mm
Wybranie 650 x 300 Wedtug PN EN 13564 Typ 1.

Jednoklapowy zawoér zwrotny Staufix® KESSEL,
z tworzywa sztucznego DN 100, 125, 150, 200

Klapa samoczynnie zamykajgca sie.
Doptyw/odptyw do przytaczenia rury PVC wg normy

DIN 19534

DN 100 L: 355 H: 165 AxB: 205x155mm
DN 125 L: 405 H: 220 AxB: 270x200mm
DN 150 L: 450 H:220 AxB: 270x200mm
DN 200 L: 530 H: 278 AxB: 353x248mm

Wedtug PN EN 13564 Typ 0.

z ETT] : Prosty zawor Multitube®, DN 250, 300, 400, 500
B [ DN 250 DA:260 H:485 L: 730 AxB: 680x440
1 . DN 300 DA:320 H:490 L: 840 AxB: 530x460
3 DN 400 DA: 400 H:605 L: 990 AxB: 655x590
|} |

|4 DN 500 DA:510 H:670 L:1245 AxB:960x710
Wedtug PN EN 13564 Typ 0

Klapa konhcowa montowana na rurze
zamykajgca sie samoczynnie

DN | 100|125 | 150 | 200
L 140 | 145 | 155 | 170

Wedtug PN EN 13564 Typ 0

Klapa konhcowa montowana na rurze
zamykajgca sie¢ samoczynnie

A DN 250 DA:325 H:400 L:220 B1: 345 B2:280
IE Bl DN 300 DA:325 H:450 L:360 B1: 400 B2: 410
] DN 400 DA:400 H:540 L:390 B1:485 B2:495

B DN 500 DA:515 H:680 L:500 B1:590 B2:620

L
%
é

T DN 600 DA:600 H:770 L:530 B1:730 B2:730
Wedtug PN EN 13564 Typ 0

{(iK) KESSEL

10



Sztuk w  Sztuk na

Przyktady zabudowy

Propozycja zabudowy

Zastosowanie - pomieszczenia ponizej poziomu cofki

_Spoina elastyczna

)

Ptytki przyklejane
L JC

Wielkos¢  Nr katalogowy Kartonie palecie
Z 2 klapami z tworzywa:

DN 100 73 100 1 50
DN 125 73125 1 48
DN 150 73 150 1 30
DN 200 73 200 1 24

Z 1 klapg z tworzywa i 1 klapg ze stali
nierdzewnej:

DN 100 73 100R 1 50
DN 125 73 125R 1 48
DN 150 73 150R 1 30

Z 1 klapg z tworzywa sztucznego:

DN 100 72100 1 50
DN 125 72125 1 48
DN 150 72 150 1 30
DN 200 72 200 1 24

Z 1 klapa ze stali nierdzewnej:

DN 100 72 100R 1 50
DN 125 72 125R 1 48
DN 150 72 150R 1 30
DN 100 71100 1 50
DN 125 71125 1 48
DN 150 71 150 1 30
DN 200 71 200 1 24
DN 250 71 250 1 -

DN 300 71 300 1 -

DN 400 71 400 1 -

DN 500 71 500 1 -

DN 100 79 100 1 120
DN 125 79 125 1 120
DN 150 79 150 1 120
DN 200 79 200 1 120
DN 250 79 250 1 -
DN 300 79 300 1 -
DN 400 79 400 1 -
DN 500 79 500 1 -
DN 600 79 600 1 -

Jastrich cementowy NNNNNN

Skala w cm
I
10 20 30 40 50

0
Rysunek pokazuje wyrob nr kat. 73 100 + 32 500 + 30 004

@ Zawor zwrotny Staufix ©
@ Pokrywa klasy L
@ Nasada Art. nr 32 500

{(ix) KESSEL
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Urzadzenia przeciwzalewowe
Zawory zwrotne KESSEL Staufix ® DN 50/Staufix ® Siphon DN50

Wyréb Opis wyrobu

Zawor zwrotny KESSEL Staufix® DN50
Dla przewodéw poziomych do sciekéw
nie zawierajacych fekaliow

Dwie klapy zwrotne samoczynnie zamykajgce sieg,
jedna z dzwignig reczng awaryjna.
Doptyw i odptyw do podtgczenia rur HT wg DIN 19560

DN 50

r*SO*

Wg normy PN EN 13564 Typ 2

Zawor zwrotny KESSEL Staufix® Siphon DN50
Do zamontowania przy syfonie umywalkowym
do Sciekéw nie zawierajgcych fekaliow

-
. - # Dwie klapy zwrotne samoczynnie zamykajace sig,
& \ jedna z dzwignig reczng awaryjng, wtgcznie
z mocowaniem do $ciany, doptyw DN40 (1 1/2) .
. " Odptyw DN50 do podtaczenia rur HT wg DIN 19560
L

Wg normy PN EN 13564 Typ 2

Zawor zwrotny KESSEL Staufix® Siphon DN50
Wykonanie z syfonem rurowym, z podtgczeniem
pod szlauch do Sciekéw nie zawierajgcych fekaliow

Dwie klapy zwrotne samoczynnie zamykajace sieg,
jedna z dzwignig reczng awaryjng, wigcznie

z mocowaniem do $ciany. Odptyw DN50

do podtaczenia rur HT wg DIN 19560

*1"

Wg normy PN EN 13564 Typ 2

Zawor zwrotny KESSEL Staufix® Siphon DN50
Wykonanie z syfonem rurowym, z lejkiem do przelewu
bezpieczenstwa do Sciekéw nie zawierajgcych fekaliow

Dwie klapy zwrotne samoczynnie zamykajgce sieg,
jedna z dzwignig reczng awaryjng, wtgcznie

z mocowaniem do Sciany. Odptyw DN50

do podtaczenia rur HT wg DIN 19560

Wg normy PN EN 13564 Typ 2

{(iK) KESSEL
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Sztuk w  Sztuk na

Wielkos¢ Nr katalogowy Kartonie palecie
DN 50 73 050 10 120
DN 50 73 051 10 120
DN 50 73 052 10 120
DN 50 73 053 10 120

Przykiady zabudowy

Dla przewodéw poziomych

Art. Nr 73 050

Art. Nr 73 051

Z syfonem rurowym i zintegrowanym podtaczeniem odptywowym

Art. Nr 73 052

{(ix) KESSEL
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Korpus/zamkniecia rewizyjne KESSEL

Wyréb

‘—Hg‘
‘od 304

Opis wyrobu

Korpus/zamknigcie rewizyjne KESSEL typu Controlfix ®
z tworzywa sztucznego, DN 100, 125, 150

Do zabudowy w powierzchni podtoza na gtebokosci

370 - 550 mm, z teleskopowg nasadg o ptynnejj regulaciji
wysokosci dla wyrownania z poziomem, szczelng pokrywa z
tworzywa sztucznego klasy A 15,

Nasada do wyboru z pokrywg czarng lub pod ptytki.

Cigzar ok. 11 kg

DN 100 L =545 mm H =292 mm - 470 mm
1 ! DN 125 L=555mm H = 285mm -465mm
ol a DN150 L =58 mm H =268 mm -450 mm
R s ‘
L -
) PN EN 12056
Wybranie 650 x 650
Korpus/zamknigcie rewizyjne KESSEL typu Controlfix ©
z tworzywa sztucznego, DN 100, 125, 150
425305 Do zabudowy swobodnej na przewodzie kanalizacyjnym.
Z kotpakiem ochronnym z tworzywa sztucznego.
Cigzar ok. 4,0 kg
il X DN100 L=545mm H=343mm
T l " DN 125 L =555mm H = 343 mm
Prosery DN150 L =585mm H=343mm
L
PN EN 12056
Korpus/zamkniecie rewizyjne Staufix © KESSEL
z tworzywa sztucznego, DN 100, 125, 150, 200
AxB

N

DN

Wybranie 650 x 300

DN 100 L: 355 mm H: 165 AxB: 205x155mm
DN 125 L: 405 mm H: 220 AxB: 270x200mm
DN 150 L: 450 mm H: 220 AxB: 270x200mm
DN 200 L:530 mm H: 278 AxB: 353x248mm

PN EN 12056

{(iK) KESSEL
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Sztuk w Sztuk na

Wielkos¢  Nr katalogowy o oo palecie
DN 100 80 100S 1 -
DN 125 80 1258 1 -
DN 150 80 150S 1 -
DN 100 80 100X 1 -
DN 125 80 125X 1 -
DN 150 80 150X 1 -

Zalety systemu KESSEL:

W Nasada obrotowa, pochylna, o regulowanej
wysokosci do 180 mm

W Absolutna szczelno$¢ na parcie wody dzieki
kotnierzowi uszczelniajagcemu (p. schemat
kombinaciji str. 16)

M Zintegrowana, szczelna studzienka do obstugi
i dogladu

| Giebsza zabudowa p. str. 16/17

DN 100 80 100 1 -
DN 125 80125 1 -
DN 150 80 150 1 -

Zalety systemu KESSEL:

I Optymalna mozliwos¢ czyszczenia poprzez otwar-
cie pokrywy zaworu

B Kotpak z przezroczystego tworzywa sztucznego
dla optymalnej ochrony urzadzenia

M tatwy sposob montazu kompaktu

DN 100 70 100 10 60
DN 125 70 125 10 60
DN 150 70 150 5 40
DN 200 70 200 1 24

Zalety systemu KESSEL:

m Mozliwo$c¢ przezbrojenia w zawor zwrotny KESSEL
Staufix @ dla Sciekow bez fekaliow
p. str. 16

m Optymalna mozliwos¢ czyszczenia poprzez otwar-
cie pokrywy zamkniecia

* § = nasada z czarng pokrywa
* X = nasada z pokrywg pod ptytki

Przyktady zabudowy
— =

Propozycja zabudowy

Miejsce przewidziane

Zwir

°

Folia PE -

paroizolacja

BF0s o P 2008 0155

. f I e
Folia PE Spoina elastyczna na podiacaenia pompy &
® @ %
Plytki przklejane 1,5 cm [ <
.7~~~ Jastrich cementowy 4 cm O A 965
J Izolacja termiczna JUUUYJuUuJy T
N N . . oo

N \ . AN AN Q

\ N $
N i N Beton Ry

og —
| b
o, B0 N\ TN 2 0y ood ;
L8 Podbudowa betonowa i O,DO Osis 0 ¢ 09 -0
Yol

@

Skala w cm

0 10 20 30 40 50

Rysunek przedstawia art.Nr. 80 150X

@ Rura rewizyjna KESSEL SWA/FKA
@ Pokrywa klasy A 15 z tworzywa sztucznego z dowolng powierzchnig

® Nasada o regulowanej wysokosci

{(ix) KESSEL

15



Urzadzenia przeciwzalewowe KESSEL

System konstrukcji zespotowej - KESSEL - zabudowa w powierzchni podtoza

Pokrywa wodoszczelna
klasy A 15 z tworzywa
sztucznego czarna

Nr zam. 83 050

\ 4
0 J

Nasada

\72 /
Pokrywa wodoszczelna
klasy A 15 z tworzywa
sztucznego dla dowolnej powierzchni
Nr zam. 83 052

szara, | wielkos¢ 220
bezstopniowo regulowana wysokos¢ 180

Nr zam. 83 061

&

Zestaw sktadajacy sie z przeciwkotnierza
z tworzywa sztucznego ze Srubami i tasSmy
uszczelniajgcej NR/SBR @ 800 mm
Nr zam. 83 023

Korpus automatycznego zaworu
zwrotnego KESSEL Staufix ® FKA

Korpus zaworu zwrotnego
KESSEL Staufix ® SWA
kompletnie zmontowany kompletnie zmontowany
Wielkos¢ wybrania 650 x 650 mm

Wielkos¢ wybrania 650 x 650 mm

Element przedtuzajacy z tworzywa sztucznego, (H = 180 mm) z uszczelkg
Nr zam. 83 070

mm

Korpus rury rewizyjnej
KESSEL Controlfix ® SWA/FKA

kompletnie zmontowany
Wielkos¢ wybrania 650 x 650 mm

{(iK) KESSEL
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System konstrukcji zespotowej - KESSEL
Gtiebsza zabudowa / Elementy do przezbrojenia

Przyktady gtebszej zabudowy

B Nasada obrotowa nachylna
o bezstopniowej regulacji
wysokosci

E Giebokosc zabudowy T 730 mm: od 550 do 730 mm

F—EMOO——J
=—0360—~ z nasada
Wielkosc 220

L i elementem przedtuzajacym
- Nrzam. 83 070

DN H

100 470 - 650 mm
125 463 - 643 mm
150 445 - 625 mm

Prosze zwrdci¢ uwage przy wyborze gtebokosci zabudowy by byt mozliwie dostepny do pokrywy i klap w celach dozorowych

Czesci do przezbrajania

Przezbrojenie rury rewizyjnej Controlfix ® DN 100/125/150 Przezbrojenie zaworu zwrotnego SWA

o i’

DN 100/125/ 150
elementem elementem elementem elementem
80 081 dla DN 100 28 079 dla DN 100 80095 dla DN100/125/150 80 080
80 080 dla DN 125 28 080 dla DN 125
80 080 dla DN 150 28 081 dla DN 150

automatycznego zaworu
zwrotnego FKA
DN 100/125/150

zaworu zwrotnego z pompa
Pumpfix F DN 100/125/150

zaworu zwrotnego SWA
DN 100/125/150

automatycznego zaworu
zwrotnego FKA
DN 100/125/150

{(ix) KESSEL
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Czesci zamienne do zaworéw zwrotnych KESSEL

Wyroéb

Opis

Pokrywa

pasujgca do korpusu / zamknigcia rewizyjnego
80 100, 80 125, 80 150

80 100S, 80 125S, 80 150S

80 100X, 80 125X, 80 150X

Nr katalogowy

80 010

Sztuk /
katon

Sztuk /
palete

Pokrywa SWA z dzwignig

pasujgca do zaworow zwrotnych

73 100.10, 73 125.10, 73 150.10,

73 100.10S, 73 125.10S, 73 150.10S,

73 100.10X, 73 125.10X, 73 150.10X,

oraz do przezbrojenia korpusu / zamkniecia
rewizyjnego Controlfix ® w zawor zwrotny zgodnie

z PN EN 13564

80 015

Pokrywa FKA z dzwignia

bez napedu i sondy, pasujgca do zaworu
automatycznego do $ciekow fekalnych dla

83 100, 83 125, 83 150,

83 100S, 83 1258, 83 1508,

83 100X, 83 125X, 83 150X

oraz do przezbrojenia pozostalych produktow
SWA w zawory zwrotne automatyczne FKA

do 12/98
80 024

od 1/99
80 026

184-
o5t @

Element wsuwany SWA

pasujgcy do zaworow zwrotnych

73 100.10, 73 125.10, 73 150.10,

73 100.10S, 73 125.10S, 73 150.10S,

73 100.10X, 73 125.10X, 73 150.10X

oraz do przezbrojenia korpus/rury rewizyjnej
SWA/FKA w zawor zwrotny zgodnie z PN EN 13564

80 040

184
\ 05 @

a) klapa zwrotna FKA
b) zamocowanie klapy FKA
c) element wsuwany

z uszczelkg

Pasujgce do zaworu automatycznego do Sciekow
fekalnych zgodnie z DIN 19578 dla

83 100, 83 125, 83 150,

83 100S, 83 125S, 83 1508,

83 100X, 83 125X, 83 150X

oraz do przezbrojenia pozostatych produktow
SWA w zawory zwrotne FKA.

80 031
80 032
80 035

do 12/98
80 035

od 1/99
80 036

{(iK) KESSEL
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Czesci zamienne do zaworéw zwrotnych KESSEL

Srednica
Wyréb Opis :gm; Nr katalogowy 'S(:t:;/ ?ozatllcjelt(e/
Komplet uszczelek do zaworéw Staufix © DN 100 70 115 1 -
a) (nie do zaworow Staufix ® SWA/FKA) DN 125 70116 1 -
a) uszczelka do pokrywy oraz przykrywy z dzwignig DN 150 70 117 1 -
b) uszczelka elementu wsuwanego Staufix © DN 200 70118 1 -
zewnetrzny pierscien uszczelniajgcy dla czesci
wsuwanej. DN 100, 125, 150: 1 szt. w komplecie
DN 200 - 2 szt. w komplecie.
b ) c) uszczelka pfaska klapy Staufix @
) 2 szt. w komplecie
— d) o) Uszczelki do zaworéw zwrotnych DN 150 70 317 1 -
Staufix © FKA
a) Uszczelka pokrywy DN 100, 125,150
b) Uszczelka zamocowania klapy FKA wewnetrzna
¢) Uszczelka zamocowania klapy FKA zewnetrzna
o d) Uszczelka czesci wsuwanej
a) b e) e) 2 Uszczelki pfaskie klapy DN 150
0) Uszczelki do zaworow zwrotnych DN 150 70 217
Staufix ® SWA DN 100, 125, 150
a) Uszczelka pokrywy
b) 2 Uszczelki czgsci wysuwanej DN 150
¢) 2 Uszczelki uszczelki ptaskie klapy DN 150
a) b)

{(ix) KESSEL
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Czesci zamienne do zaworéw zwrotnych KESSEL

Wyroéb

Opis

Motor napedu FKA IP 68

pasujgcy do zaworu zwrotnego automatycznego dla
83 100, 83 125, 83 150,

83 100S, 83 125S, 83 1508,

83 100X, 83 125X, 83 150X

oraz do przezbrojenia pozostatych produktow
SWA/FKA w zawory zwrotne automatyczne

Srednica
nomi- Nr katalogowy ~~ Sztuk/  Sztuk/
nalna karton  palete

- 80 075 1 -

Szafka sterownicza FKA IP 54

pasujgca do zaworu zwrotnego automatycznego do
83 100, 83 125, 83 150,

83 100S, 83 1258, 83 1508,

83 100X, 83 125X, 83 150X

- 80 070 1 -

Sonda optyczna
do FKA

Dtugos¢ kabla 5 m

150

£ O I I I A

pasujgca do zaworu zwrotnego automatycznego g“ }gg gg ggg :

zgodnie z DIN 19578 do DN 150 80 085 1 ;

83 100, 83 125, 83 150, 83 100S, 83 125S, .

83 150S, 83 100X, 83 125X, 83 150X, Dfugos¢ kabla 15 m

28 100, 28 125, 28 150, 28 100.10S, 28 125S, DN 100 80 088 1 -

28 1508, 28 100X, 28 125X, 28 150X DN 125 80 087 1 -
DN 150 80 087 1 -

Lejek - 70 214 1 -

z uszczelkg

do dogladu wszystkich zaworéw zwrotnych Staufix ©

pasujgcy do wszystkich $rednic znamionowych

Piytka bezpotencjatowa max 42V/0.5A - 80 072 1 -

Dodatkowa ptytka z kontaktem bezpotencjatowym,
np. do podtgczenia urzadzenia do centralnego
sterowania w budynku.

Pasuje do szafek sterowniczych zaworéw FKA,
Pumpfix ®, Aqualift® Tronic, Niwotronic.

{(iK) KESSEL
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Czesci zamienne do zaworéw zwrotnych KESSEL

Srednica
n . - Sztuk /  Sztuk /
Wyréb Opis :g::; Nr katalogowy karton  palete
Modut przedtuzajgcy z tworzywa sztucznego - 83 070 1 -
(e H =180 mm, z uszczelka,
% pasujgcy do 28 451
i 80 100S/X, 80 125S/X, 80 150S/X,
T8 73 100.10S, 73 125.10S, 73 150.10S
4 l 83 100S/X, 83 125S/X, 83 150S/X
Qam
= 438x332 Nasada KESSEL - 32 500 3 -
Fp—eeexzsw—j 2 Wielkos¢ 3 |, wysoko$¢ 220 mm pasujgca
: = : do przepompowni
H Minilift ® 28 570
H §| klamry tgczgce do 32 500 - 27 160 4 -
L r-—m,g.—\_‘_.—‘“ 7: e
|- 382x276 — - --———m=
Pokrywa - 30 004S 10 -
klasy L 15 z tworzywa sztucznego pasujgce do
nasady 32 500 i do przepompowni Minilift ®
28 570
Pokrywa korpusu / rury rewizyjnej DN 100 70 251 1 -
pasujgca do nr kat. DN 125 70 252 1 -
70 100, 70 125, 70 150, 70 200 DN 150 70 252 1 -
DN 200 70 201 1 -
Pokrywa z dzwignig DN 100 70 261 1 -
do zaworu zwrotnego KESSEL Staufix ® DN 125 70 262 1 -
(nie do Staufix ® SWA/FKA) DN 150 70 262 1 -
DN 200 70 203 1 -
1. Klapa zwrotna KESSEL DN 100 70 231 1 -
z tworzywa sztucznego DN 125\150 70 232 1 -
2. Klapa zwrotna KESSEL DN 100 70 233 1 -
ze stali nierdzewnej DN 125\150 70 234 -
1. Cze$¢ wsuwana DN 100 70 241 1 -
z uszczelkg KESSEL DN 125/150 70 242 1 -
2. Czes$¢ wsuwana DN 200 70 205 1 -
z uszczelka i klapg KESSEL 1 -

{(ix) KESSEL
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Wpusty piwniczne KESSEL z tworzywa sztucznego
z syfonem/bez syfonu

Wyréb

Opis wyrobu

Wpust piwniczny - KESSEL z PP, DN 100 bez syfonu

Art. Nr 36 501

Wybranie 220 x 180

klasa K3*.

B0 Eﬁ_ = z osadnikiem
w[ 5 E Odptyw boczny 2,5°,
d rzepustowosc 1,8 I/s
_I, | T o+ 5 przep /
2 L= '| F.- —— & nasada z czarnym rusztem z tworzywa sztucznego 150 x 150 mm
= 1 - § T klasa K3*.
l’ S ______I,:," Z uszczelkg wargowg i pokrywg ochronng na czas zabudowy
= |35 =
Art. Nr 34 101 Wybranie 220 x 180 PN EN 1253
Wpust piwniczny - KESSEL z PP, DN 100 z wyjmowanym
syfonem i osadnikiem
o T B Odptyw boczny 2,5°,
~creo- J5y przepustowosé 1,6 I/s
i . S
N i E.'-u nasada z czarnym rusztem z tworzywa sztucznego 150 x 150 mm

PN EN 1253

Art. Nr 33 101

Wybranie 320 x 190

Wpust piwniczny - KESSEL z ABS, DN 100
z wyjmowanym syfonem i osadnikiem

Odptyw boczny 2,5°
przepustowos¢ 1,8 I/s

nasada z czarnym rusztem z tworzywa sztucznego 150 x 190 mm
klasa K3*

PN EN 1253

g

Art. Nr 29 111

Wybranie 400 x 320

Wpust piwniczny - KESSEL z PP, DN 100 z 2 doptywami
DN 50, 1 doptyw 70 z wyjmowalnym syfonem

Odptyw boczny 2,5°,

przepustowos¢ 1,8 I/s

Z wyjmowanym osadnikiem i teleskopowo regulowang nasadg
nasada z rusztem 200 x 200 mm -

- opcjonalnie - czarnym z tworzywa sztucznego lub ze stali
nierdzewnej

klasa K3*
PN EN 1253

{(iK) KESSEL
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* K 3 - obcigzenie max do 300 kg





