
Zawory napowietrzaj¹co-
odpowietrzaj¹ce TWIN-AIR
Do automatycznego odpowietrzania i napowietrzania ruroci¹gów.

®Zawory TWIN-AIR  s¹ instalowane w punktach wzniesienia przewodów zamkniêtych i na odpowietrznej lub 
napowietrznej stronie zaworów. 
Mo¿na ich u¿ywaæ jako zaworów kontroli bezpieczeñstwa rur za punktami d³awienia i pompami zasilaj¹cymi lub 
turbinami.
Zawory napowietrzaj¹ce s¹ potrzebne do zapobiegania szkodliwemu gromadzeniu siê powietrza w ruroci¹gach, 
wspomagaj¹ one ca³kowite nape³nianie i opró¿nianie rur, ograniczaj¹c podciœnienie i odprowadzaj¹c gazy  
(powietrze) zgromadzone w trakcie pracy ruroci¹gu pod ciœnieniem.

Tryb dzia³ania

®Kiedy ruroci¹g jest pusty i nie ma w nim ciœnienia, oba otwory zaworu TWIN-AIR  s¹ otwarte. 
Nape³nianie ruroci¹gu
Podczas nape³niania ruroci¹gu wod¹ powietrze jest wypychane przed s³upem wodnym i mo¿e swobodnie uwalniaæ 
siê poprzez du¿y i ma³y otwór zaworu. Kiedy w trakcie procesu nape³niania s³up wodny dosiêgnie punktu unoszenia 
siê na wodzie obu kul, to bêd¹ siê one podnosiæ wraz ze wzrostem poziomu cieczy. Du¿y otwór jest teraz zamkniêty 
za pomoc¹ du¿ej kuli p³ywakowej. Równoczeœnie ma³a kula p³ywakowa uruchamia mechanizm poziomuj¹cy, który 
zamyka ten¿e ma³y otwór za pomoc¹ korka gumowego. 

Odprowadzanie powietrza pod ciœnieniem
Kiedy pod pe³nym ciœnieniem roboczym poziom cieczy spada z powodu nagromadzenia powietrza, ma³a kula 
p³ywakowa opada osi¹gaj¹c punkt unoszenia siê na wodzie i otwiera ma³y otwór odprowadzaj¹cy powietrze.

W ka¿dym cyklu dzia³ania ma³y otwór jest czyszczony za pomoc¹ opatentowanego urz¹dzenia czyszcz¹cego, 
przetyczki poruszanej w górê w czasie odprowadzania powietrza i spychanej w dó³ si³¹ sprê¿yst¹ po zakoñczeniu 
procesu odprowadzania powietrza. Ze wzglêdu na dzia³aj¹c¹ ró¿nicê ciœnieñ du¿a kula zamyka du¿y otwór podczas 
odprowadzania powietrza w trakcie dzia³ania. 

Opró¿nianie ruroci¹gu
Kiedy w trakcie pracy ruroci¹gu ciœnienie spadnie do ciœnienia atmosferycznego lub poni¿ej, dwie kule p³ywakowe 
opadaj¹ i uwalniaj¹ otwory: du¿y i ma³y. 
Ze wzglêdu na panuj¹ce podciœnienie w ruroci¹gu powietrze otoczenia mo¿e wp³ywaæ do ruroci¹gu przez zawór 
napowietrzaj¹co - odpowietrzaj¹cy. 

- Korpus i pokrywa korpusu - ¿eliwo sferoidalne GGG-50.
- Kula p³ywakowa:
                    du¿a: DN 50 - DN 100 - stal nierdzewna 1,4571
                              DN 150 - DN 200 - stal nierdzewna 1,4571
                    ma³a: DN 50 - DN 200 - stal nierdzewna 1,4571
- Prowadnica p³ywaka - stal nierdzewna
- Uszczelnienie: EPDM
- Œruby: stal nierdzewna A4

Ochrona antykorozyjna:
- wewn¹trz: emalia
- zewn¹trz: EKB - malowane ¿ywic¹ epoksydow¹
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Œrednica  

nominalna

Ciœnienie 

nominalne
Próby szczelnoœci

(bar)

DN PN korpus siedzisko

50-200 25 37,5 0,2/25

100-200 16 24 0,2/16

200 10 15 0,2/10

Œrednica  

nominalna
Wysokoœæ Ko³nierz Max. Wymiary

DN H d³ugoœæ x szerokoœæ

mm PN 25 PN 16 PN 10 LxB

50 317 165 165 165 240 x 191 G 2 1/2 19

80 317 200 200 200 240 x 191 G 2 1/2 19

100 333 235 220 220 240 x 191 G 2 1/2 20

150 385 300 285 285 316 x 222 G4 32

200 385 360 340 340 316 x 222 G4 43

D

Przy³¹cze 

gwintowe    

A

Waga      

kg
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Usuwanie powietrza pod ciœnieniem 
przyrz¹dem czyszcz¹cym

sprê¿yna

sworzeñ
czyszcz¹cy

uszczelnienie

tuleja
gwintowana

nasadka
gwintowana ³¹cznik gwintowany

z elastyczn¹ rurk¹

otwór testowy
1

z korkiem / "2
o-ring
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