Zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajgce TWIN-AIR

Do automatycznego odpowietrzania i napowietrzania rurociggow.

Zawory TWIN-AIR® sg instalowane w punktach wzniesienia przewodéw zamknietych i na odpowietrznej lub
napowietrznej stronie zaworéw.

Mozna ich uzywac jako zawordw kontroli bezpieczenstwa rur za punktami dtawienia i pompami zasilajacymi lub
turbinami.

Zawory napowietrzajgce sg potrzebne do zapobiegania szkodliwemu gromadzeniu sie powietrza w rurociggach,
wspomagajg one catkowite napetnianie i opréznianie rur, ograniczajac podcisnienie i odprowadzajgc gazy
(powietrze) zgromadzone w trakcie pracy rurociggu pod cisnieniem.

Tryb dziatania

Kiedy rurociag jest pusty i nie ma w nim ci$nienia, oba otwory zaworu TWIN-AIR® sg otwarte.

Napetnianie rurociagu

Podczas napetniania rurociagu wodg powietrze jest wypychane przed stupem wodnym i moze swobodnie uwalnia¢
sie poprzez duzy i maty otwor zaworu. Kiedy w trakcie procesu napetniania stup wodny dosiegnie punktu unoszenia
sie na wodzie obu kul, to beda sie one podnosi¢ wraz ze wzrostem poziomu cieczy. Duzy otwor jest teraz zamkniety
za pomocg duzej kuli ptywakowej. Réwnoczesnie mata kula ptywakowa uruchamia mechanizm poziomujacy, ktory
zamyka tenze maty otwér za pomocg korka gumowego.

Odprowadzanie powietrza pod ciSnieniem
Kiedy pod petnym cisnieniem roboczym poziom cieczy spada z powodu nagromadzenia powietrza, mata kula
ptywakowa opada osiagajac punkt unoszenia sie na wodzie i otwiera maty otwér odprowadzajacy powietrze.

W kazdym cyklu dziatania maty otwér jest czyszczony za pomocg opatentowanego urzadzenia czyszczacego,
przetyczki poruszanej w gore w czasie odprowadzania powietrza i spychanej w dot sitg sprezysta po zakonczeniu
procesu odprowadzania powietrza. Ze wzgledu na dziatajaca réznice cisnien duza kula zamyka duzy otwér podczas
odprowadzania powietrza w trakcie dziatania.

Oproznianie rurociagu

Kiedy w trakcie pracy rurociggu cisnienie spadnie do cisnienia atmosferycznego lub ponizej, dwie kule ptywakowe
opadajq i uwalniajg otwory: duzy i maty.

Ze wzgledu na panujace podcisnienie w rurociggu powietrze otoczenia moze wptywaé do rurociggu przez zawor
napowietrzajgco - odpowietrzajacy.

- Korpus i pokrywa korpusu - zeliwo sferoidalne GGG-50.
- Kula ptywakowa:
duza: DN 50 - DN 100 - stal nierdzewna 1,4571
DN 150 - DN 200 - stal nierdzewna 1,4571
mata: DN 50 - DN 200 - stal nierdzewna 1,4571
- Prowadnica ptywaka - stal nierdzewna
- Uszczelnienie: EPDM
- Sruby: stal nierdzewna A4

Ochrona antykorozyjna:
- wewnatrz: emalia
- zewnatrz: EKB - malowane zywicg epoksydowa
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Zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajgce TWIN-AIR

Do automatycznego odpowietrzania i napowietrzania rurociggow.

LXB

Srednica | Cisnienie

. . Préby szczelnosci
nominalna | nominalne

(bar)
DN PN korpus | siedzisko
50-200 25 37,5 0,2/25
100-200 16 24 0,2/16
200 10 15 0,2/10
il e Wysokosé Kotnierz Max. Wymiary Przytacze
nominalna Gwintowse Waga
DN H D dtugos¢ x szerokosé A kg
mm PN 25 PN 16 PN 10 LxB
50 317 165 165 165 240 x 191 G21/2 19
80 317 200 200 200 240 x 191 G21/2 19
100 333 235 220 220 240 x 191 G21/2 20
150 385 300 285 285 316 x 222 G4 32
200 385 360 340 340 316 x 222 G4 43
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Wydatek odpowietrzania i napowietrzania

Naptyw powietrza (duzy otwor)

Odptyw powietrza (duzy otwor)

Cisnienie robocze P (w barach abs)
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Cisnienie robocze P (w barach abs)

Wydatek doptywu powietrza Q (m’/s)
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Odptyw powietrza pod ci$nieniem

Wydatek odptywu powietrza Q (m’s).

Cisnienie wewnetrzne P
(w barach abs)

Wydatek powietrza podczas odprowadzania
Q (m*h)

Odpowiedni rozmiar zaworu dobiera sie na podstawie rzeczywistych warunkéw roboczych.

Wydatek powietrza

Przedstawione sg na powyzszych wykresach:

1. Odprowadzanie powietrza przez duzy otwor (napetnianie rurociggu). Predko$¢ przeptywu powietrza Q jest
identyczna z predkoscig doptywajgacej wody.

2. Odprowadzanie powietrza przez maty otwor (pod cisnieniem roboczym).

3. Wpuszczanie powietrza przez duzy otwor (opréznianie rurociggu). SzybkosS¢ przeptywu powietrza Q jest
identyczna z predkoscig wyptywajgcej wody.

Maksymalne zapotrzebowanie przeptywu powietrza

Jesli pojedynczy zawér nie spetnia wymienionych wymagan dotyczacych odptywu i doptywu powietrza, mozna
montowac zawory w grupach.

Przy duzych predkosciach doptywu (wskazane zawory wieksze niz DN 200), odpowiednim rozwigzaniem sg zawory
wlotowe typu dyskowego.

Zalecane wartosci graniczne:

Napetnianie rurociagu

Podczas procesu zamykania zaworu TWIN-AIR®, ze wzgleddw bezpieczenstwa maksymalny stup wody nie powinien
przekracza¢ P = 3 bar. Wynik oparty na badaniach przeprowadzonych podczas napetniania rurociggu z predkoscig
0,25 m/sek.

Oproznianie rurociagu

Zalecana predkos¢ powietrza podczas oprézniania rurociggu wynosi V,...= 80 m/sek. (w odniesieniu do przekroju wlotu
czystego powietrza).
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