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Kompensatory elastomerowe przeznaczone sg do kompensacji przemieszczeh wzdtuznych, poprzecznych
i katowych oraz ttumienia drgan i hataséw w rurociggach i instalacjach.

Kompensator ERV-R Rotring przeznaczony jest do wody pitnej (atest PZH),
zimnej i cieptej wody uzytkowej, wody morskiej i chtodzacej jak rowniez do wody
z chemikaliami do jej uzdatniania do 90°C. Mozna stosowaé¢ go do sciekdw
chemicznych (bez zawartosci olejéw), chemikaliéw, kwasow, tugoéw, roztworow
soli, alkoholi technicznych, estrow i ketondw.

Nie stosowaé¢ do wszystkich produktéw z olejami mineralnymi,
wody chtodzacej z olejowymi dodatkami antykorozyjnymi
i sprezonego powietrza z zawarto$cig oleju.

- Butyl/EPDM, przewodzi prad.

- kord z tkaniny nylonowej, gumowany EPDM, nie twardniejacy.

- EPDM odporny na ozon, wysoka temperature, przewodzi prad.

- czerwony pierscien , ERV-DN...PN..., data produkcji.

- standard: obrotowe ze stali St. 37.2, ocynkowane, z6tto chromianowane,
na zamowienie: wykonanie z innych materiatéw i wg innych norm.

Tabela 1. Dopuszczalny zakres przemieszczen dla kompensatorow ERV-R ROTRING

Dtugos¢ Diugos¢ Dopuszczalne przemieszczenia*
zabudowy

e

BL / A poprzeczne
Tolerancja E[Il-nnr::? E[Lmrrn|1a]x L min L max I
[mm] [mm] [mm] [mm] DN [mm] <
130/+5/-0 120 135 100 160 + 30 25-50 + 30°
150/+5/-0 140 155 115 180 + 30 65-80 + 25°
160/+5/-0 145 170 125 195 + 35 100-150 + 20°
175/+5/-0 160 185 135 210 + 35 200-300 + 10°
200/+5/-0 180 210 160 235 + 35 350-600 + 8°
250 /+6 230 260 210 285 + 35 700-800 + 6°
300/+10 280 310 260 340 + 40 900-1000 + 50

*) dopuszczalne przemieszczenia podano dla temperatury do 60°C, dla temperatury pracy do 70°C wynoszg one 80%, przy 90°C — 70%
podanych wielkosci.

Tabela 2. Dopuszczalny zakres cisnien dla ERV-R ROTRING.

KOMPENSATORY ELASTOMEROWE

Cisnienie [bar] Max. ci$nienie pracy dla Max. dopuszczalne podciénienie
DN wody goracej '
znamio- | sprawdzajace 5 S S = = =
nowe - woda zimna 70°C 80°C 90°C bez VSD zVSD z VSR
mm bar bar bar m H,0 m H,0 m H,0
25-40 16 25 14 12 10 7 - -
50-80 16 25 14 12 10 5 10 -
100 16 25 14 12 10 3 10 -
125 16 25 14 12 10 3 8 10
150-200 16%) 25%) 14%) 12%) 10%) - 7 10
250-300 10 16 8 7 6 - 6 10
350-400 10 16 8 7 6 - - 10
500-600 10 16 8 7 6 - - 7

*) — ci$nienie pracy 16 bar dopuszczalne jedynie przy uzyciu kotnierzy PN 16, dla kompensatoréw z kotnierzami standardowymi PN 10
cisnienie pracy — PN 10, cisnienie sprawdzajgce PN 16.

Dla kompensatorow z kotnierzami na PN10 max. cisnienie pracy dla wody gorgcej wynosi odpowiednio dla 70°C — 8 bar, 80°C — 7 bar,
90°C - 6 bar.

**) - VSR, VSD - pierscienie oporowe na podcisnienie, patrz opracowanie: ,\Wyposazenie specjalne kompensatorow”

Wszystkie informacje techniczne i porady oparte sq o dotychczasowe dos$wiadczenia producenta, nie stanowig jednak
Zadnej gwarancji z naszej strony. Warto$ci te muszg by¢ kazdorazowo sprawdzane przez naszych klientéw, poniewaz

tylko oni moggq ocenic dziatanie medium w rzeczywistych warunkach zastosowania.
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Wykres przedstawia zmniejszenie wytrzymatosci kompensatora ERV-R dla DN 80 przy pracy z goracg wodg
w zestawieniu z wynikami dla typu ERV-CR, uzyskane z praktycznych zastosowan i wynikdw badawczych.
Kompensatory o innych wymiarach charakteryzujg sie podobnymi witasciwosciami starzenia w zaleznosci
od temperatury przy pracy ciagtej w wodzie gorace;j.

KOMPENSATORY ELASTOMEROWE
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Rys.1. Poréwnanie czasu uzytkowania kompensatoréw ERV-R z kompensatorami ERV-CR.
Tabela 3. Wymiary nominalne.
Wielkosé _ Kotnierz Dlu_gofé
mieszka DN C|sr!|en|e Wymiary[mm] nominaina I:lm_nel_'
nominalne BL zamowieniowy
mm bar D kg I x @ mm
25 16 115 85 4 x14 130 ERV-R 25.16
130 ERV-R 32.16
32 16 140 100 4x18 160 ERV-R 32x160.16
130 ERV-R 40.16
40 16 150 110 4x18 160 ERV-R 40x160.16
130 ERV-R 50.16
50 16 165 125 4x18 150 ERV-R 50x150.16
160 ERV-R 50x160.16
130 ERV-R 65.16
65 16 185 145 4x18 150 ERV-R 65x150.16
160 ERV-R 65x160.16
130 ERV-R 80.16
80 16 200 160 8 x 18 150 ERV-R 80x150.16
160 ERV-R 80x160.16
130 ERV-R 100.16
100 16 220 180 8 x 18 150 ERV-R 100x150.16
160 ERV-R 100x160.16
130 ERV-R 125.16
125 16 250 210 8 x 18 150 ERV-R 125x150.16
160 ERV-R 125x160.16
130 ERV-R 150.16
150 16 285 240 8 x 22 150 ERV-R 150x150.16
160 ERV-R 150x160.16
130 ERV-R 200.10
150 ERV-R 200x150.10
200 10 340 295 8x22 160 ERV-R 200x160.10
175 ERV-R 200x175.10
130 ERV-R 250.10
250 10 395 350 12 x 22 175 ERV-R 250x175.10
200 ERV-R 250x200.10
130 ERV-R 300.10
300 10 445 400 12x22 200 ERV-R 300x200.10
350 10 505 460 16 x 22 200 ERV-R 350.10
400 10 565 515 16 x 26 200 ERV-R 400.10
500 10 670 620 20 x 26 200 ERV-R 500.10
600 10 780 725 20 x 30 200 ERV-R 600.10
700 10 895 840 24 x 30 275 ERV-R 700.10
800 10 1015 950 24 x 33 250 ERV-R 800.10
200 10 1115 1050 28 x 33 300 ERV-R 900.10
1000 10 1230 1160 28 x 36 300 ERV-R 1000.10
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