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przytacza [ ends
ksztatt / form

kotnierzowe / flange

== ZAWOR PLYWAKOWY

== FLOAT VALVE

CECHY / FEATURES

9 ZETKAMA

grey cast iron

cisnienie $rednica
i . t max. temperatura
matterl_a/i nominalne nominalna max tem,t‘))erature
materia nominal pressure|nominal diameter
A
zeliwo szare B DN 120°C
10 bar 25-200

wysoki stopien szczelnosci (klasa szczelnosci - Awg EN - 12266 - 1)

bezpieczny ekologicznie
nie wymaga konserwaciji

kotnierze owiercone wg EN 1092-2
dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 8

ZASTOSOWANIE / APPLICATION

instalacje wody gorgcej i zimnej

czynniki obojetne

technologie przemystowe
systemy przeciwpozarowe

cieptownictwo

znakowanie CE dla DN232
marking CE for Dn232

zgodnie z dyrektywa ci$nieniowg 97/23/EC
correspond to the pressure equipment directive 97/23/EC

high tightness (leakproofness class - A acc. EN - 12266 - 1)

environment-friendly

no maintenance

flanges drilled according to EN 1092-2
face-to-face dimension according to EN 558-1 series 8

hot and cold water plants

neutral fluids

industrial technologies
fire protection systems

heat engineering
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s LA figura / figure 274
przytacza [ ends kotnierzowe / flange
ksztalt / form katowy / angle
MATERIALY | MATERIALS

DN 25-80

DN 100-200

ZETKAMA

figural figure 274A
wykonanie/ type 06 (DN 25-80) 06 (DN100-200)

@2 | kadtubs body EN - GlL-250

@ pierécien katuba/ seat ring Xf_igg?

@ pokrywa/ bonnet EN TJHG(‘)J";E)ZSO

@ grzyb / disc x12.gg£113 G-X20Cr14

@ uszczelka grzybal disc gasket EPDM

@ docisk uszczelki/ gasket holder )1(_22&213

@ tulejka ttoka/ piston sleeve CuZn39Pb CuSn11 P-C

@ trzpien/ stem Xf_gggﬁ

widetki trzpienia/ stem fork S235JR cynk/ S235JR zinc galvanized

@ tulejka trzpienia / stem sleeve Cuzn39Pb

dzwignia / lever S235JR cynk/ S235JR zinc galvanized

@ tacznik / connector S235JR cynk/ S235JR zinc galvanized

@ pret/ rod $235JR cynk/ S235JR zinc galvanized

@ zespot ptywaka/ float S235JR epoksydowany/ S235JR epoxide

sworzen / pin )1(23(%;113

@ pierscien uszczelniajgcy / packing ring EPDM

@ kotek walcowy/ straight pin stal weglowa/ carbon steel

ztaczka zwezkowa/ reducer zeliwo ciagliwe/ malleable cast iron

$ruba z tbem 6kt/ hexagon bolt 8.8 A2A

@ podktadka/ washer stal weglowal carbon steel

@ zawleczka / cotter pin X5c1:lr‘l1\l;2)?-1 0

@ nakretka / nut 8.8 A2A

$ruba z tbem walcowym/ bolt A2-70

@ Sruba z tbem 6kt/ hexagon bolt 8.8 A2A

ttok/ piston CuSn11 P-C

max. temperatura/ max. temperature 120°C
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Hp

oy ZETKAMA
przytacza [ ends kotnierzowe / flange
ksztalt / form katowy / angle
WYMIARY / DIMENSIONS
DN 25-80 DN 100-200
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PN 10
DN S—
D L K d do n A B E HA1 Hp Dp Kvs |4 A
mm m’h kg
25 115 100 85 65 14 4 30 700 - 236 220 270 16 9,5
32 140 105 100 75 19 4 30 700 - 244 220 270 22 10,7
40 150 115 110 84 19 4 35 700 - 262 200 350 31 15,0
50 165 125 125 99 19 4 35 700 - 277 200 350 50 20,0
65 185 145 145 118 19 4 45 700 - 341 250 400 78 26,0
80 200 155 160 132 19 8 55 800 - 352 250 400 90 29,0
100 220 175 180 156 19 8 70 900 360 391 300 400 130 37,0
125 250 200 210 184 19 8 85 1100 440 480 300 500 196 54,0
150 285 225 240 21 23 8 100 1200 480 549 300 500 266 81,0
200 340 275 295 266 23 8 135 1450 590 663 400 500 450 130,0
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przytacza [ ends kotnierzowe / flange
ksztalt / form katowy / angle

oy 9 ZETKAMA

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA /| PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS
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kotnierzowe / flange
ksztalt / form katowy / angle

~ C® ZETKAMA

WYKONANIA / TYPES

X X $rednica ci$nienie X
figura materiat kadiuba nominalna nominalne wykonanie
figure body material nominal diameter nominal pressure type

PN

A 06 Tmax 120 °C
274 > 4 »|25-200 |, B
zeliwo szare q Aoy ) .
ray iron mm 10bar e trzpien, grzyb, pierscien kadtuba - stal nierdzewna e zakonczenie grzyba EPDM
ES—G}\/JL-ZSO ¢ stem, disc, seat ring - stainless steel * disc ring of EPDM
06-D Tmax 80 °C

e trzpien, grzyb, pierécien kadtuba - stal nierdzewna e zakonczenie grzyba EPDM e malowane farbg epoksydowg e do
wody pitnej e atest higieniczny PZH
* stem, disc, seat ring - stainless steel * disc ring of EPDM « epoxyd painted « for drinking water « hygienic certificate

ZAMAWIANIE / ORDERING

Uprasza sie o zamawianie produktu wg indeksu / To place an order please use our product number (index)

$rednica cisnienie
figura materiat kadtuba i E ) RSRIGELE wykonanie

nominal nominal P
diameter pressure ype
DN PN

figure body material

274 > A »> 040 > B |» 06

. |
PRZYKLAD ZAMOWIENIA /| ORDER EXAMPLE 274 A 040 B 06

zawor ptywakowy; p cze kotnierzowe; ksztait katowy / float valves; ends flange, form angle 274

zeliwo szare / grey cast iron EN-GJL-250

!

$rednica nominalna / nominal diameter DN40 040

ci$nienie nominalne / nominal pressure PN10

!

trzpien, grzyb, pierscien kadtuba - stal nierdzewna; zakonczenie grzyba EPDM / stem, disc, seat ring - stainless steel; disc ring of EPDM
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