Honeywell

F76S-F

Filtr do wody kotnierzowy z ptukaniem wstecznym

Karta katalogowa

Zastosowanie

Filtry kotnierzowe F76S-F z ptukaniem wstecznym sg
przeznaczone dla duzych instalacji. Moga one by¢ uzy-
wane w duzych budynkach mieszkalnych, do centralnego
zasilania wody oraz w zastosowaniach przemystowych.
Filtry kotnierzowe F76S-F majg wysokg efektywnosé
filtracji i moga by¢ uzbrojone w automat do ptukania
wstecznego Z11AS a takze w przetgcznik spadku cisnie-
nia DDS76. Zastosowanie filtra w instalacji zasilajgce;j
powoduje zatrzymanie ciat obcych jak na przyktad drobi-ny
rdzy, strzepki konopi, ziarna piasku itp. W instalacjach
metalowych lub plastikowych filtr ten powinien by¢ zawsze
zaktadany za wodomierzem.

Wiasciwosci

® Testy wyrobu wg standardéw europejskich

® Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas
ptukania wstecznego

® W petni wymienny wktad filtrujgcy

® Opatentowany system ptukania wstecznego jest skute-
czny i pozwala oczyscic filtr niewielkg iloscig wody

® Po zamontowaniu automatu do ptukania wstecznego
Z11AS oraz dodatkowo przetgcznika spadku cignienia
DDS76-1, ptukanie wsteczne przeprowadzane jestw

petni automatycznie
® Duza powierzchnia filtracji
® Bardzo prosta obstuga
® Konserwacja i naprawy bez koniecznosci demontazu

urzadzenia

Konstrukcja
Filtr F76S-F sktada sig z: Zakres zastosowan
® Obudowy z manometrem Czynnik Woda
® Kotnierze PN 16
® Obudowy filtra
® Filtra drobnosiatkowego
® Zaworu kulowego z ostong spustu

Dane techniczne

Pozycja montazowa Na rurze poziomej, komorg
Materiaty

filtrujacg do dotu
Cisnienie robocze Minimum 0,15 MPa

Maksymalnie 1,6 MPa
Temperatura robocza Maksymalnie 70°C
Srednice przytaczy DN 65; DN 80; DN 100
Siatka filtracyjna 100pm; 200pum

® Obudowa i ostona z czerwonego mosigdzu

® Wewnetrzne elementy ze stali nierdzewnej, czerwonego
mosigdzu i mosigdzu

® \Wktad filtracyjny ze stali nierdzewnej



Nominalna wielkosé DN 65 80 100
Przyblizony ciezar (kg) 24 36 50
Wymiary (mm)
L 290 | 310 | 350
H 620 | 714 | 814
h 471 | 565 | 652
D 175 | 225 | 250
f 185 | 200 | 220
Przeptyw przy Ap=20 kPa (m*h) | 39 | 56 | 71
Warto$¢ ks 90 125 | 158

Zasada dziatania

Wktad filtra sktada sie z cze$ci gornej i dolnej. Wktad gorny
jest staty za$ dolny, gtéwny wkiad jest ruchomy.

W potozeniu pokretta "filtrowanie" - gérny wktad filtrujgcy
jest zamykany tak, ze woda przechodzi tylko przez dolny,
gtéwny wktad od zewnatrz do wewnatrz. Po otwarciu
zaworu kulowego w celu przeprowadzenia ptukania
wstecznego gtowny wkiad filtrujgcy jest przesuwany ku
dotowi, az do momentu gdy zatrzymany zostanie doptyw
wody z zewnetrznej strony.

Jednoczeénie otwierany jest przeptyw wody do gornej
czesci filtra. Woda wykorzystywana do czyszczenia
przechodzi przez wktad gérny, wirnik i gltéwny wktad
filtrujacy od $rodka na zewnatrz. Oznacza to, ze wkiad
jest doktadnie oczyszczany strumieniem wody z wirnika.
Filtr automatycznie wraca do potozenia pracy po
zamknieciu zaworu kulowego.

Oznaczenie:
F76S- ... FA = doktadnos¢ filtracji 100um
F76S- ... FD = doktadno$¢ filtracji 200um

Ll_l

wielko$é nominalna DN

Akcesoria

Z11AS Automat do ptukania wstecznego
Do automatycznego czyszczenia filtra
w ustalonych okresach czasu
Z11AS-1A - 230 VAC
Z11AS-1B - 24 VAC

D15P Regulator cisnienia
Obudowa z zeliwa szarego pokrytego
wewnatrz i na zewnatrz materiatem
syntetycznym
Wielkosci od DN 40 do DN 200

RV283 Zawor zwrotny
Obudowa z zeliwa szarego pokrytego
wewnatrz i na zewnatrz materiatem
syntetycznym
Wielkosci: DN65, DN80, DN100

DDS76-1" Przetacznik cisnienia réznicowego
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Przyktad instalacji

Zasady instalacji

°
Q

Instalacja pozioma z obudowa filtra skierowana ku dotowi
Potozenie takie zapewnia optymalng efektywnosé
filtrowania

Zamontowanie zaworéw odcinajacych po obydwu
stronach wodomierza

Zapewnienie dostepu do urzadzenia

O Tak by manometr byt dobrze widoczny

QO Ufatwia konserwacje i kontrole

Montaz bezposrednio za wodomierzem

O Zgodnie z DIN 1988, Czes¢ 2

Wykres wartosci k,

[m3/h]

1000

500

Typowe zastosowania

Filtry drobnosiatkowe F76S-F moga by¢ montowane w

duzych budynkach mieszkalnych, w instalacjach przemys-

towych pozwalajgc zachowac¢ zgodnos¢ z obowigzujgcymi

normami.

Filtr drobnosiatkowy F76S-F jest instalowany:

® W instalacjach metalowych lub plastikowych

® Na wejsciu centralnej instalacji zasilania wody,
w miejscu, gdzie mozliwe jest odprowadzenie
zanieczyszczen

® Gdy w instalacji znajdujg sie urzadzenia, ktére muszg
by¢ chronione przed zanieczyszczeniami i nadmiernym
ci$nieniem zasilania

DN 100

DN 80

HDON 65

1 5 10
Pressure dop Ap ————fje=—

Spadek cisnienia Ap

50 100 500 1000 kPa




Czesci zamienne dla filtra drobnosiatkowego
z przytagczami kotnierzowymi F 76S-F

Opis Wielkosé  Nr czesci
® Kompletny wktad filtra 65 AF76S-65A
Dokfadnosé filtrowania 80 AF76S-80A
100pum 100 AF76S-100A
Dokfadnosé filtrowania 65 AF76S-65D
200pum 80 AF76S-80D
100 AF76S-100D
Dokfadnosé filtrowania 65 AF76S-65C
50um 80 AF76S-80C
100 AF76S-100C
@ Wymienny wkiad 65 ES76S-65A
Doktadnosé filtrowania 80 ES76S-80A
100pum 100 ES76S-100A
Dokfadnosé filtrowania 65 ES76S-65D
200pm 80 ES76S-80D
100 ES76S-100D
Dokfadnosé filtrowania 65 ES76S-65C
50pum 80 ES76S-80C
100 ES76S-100C
Dokfadnosé filtrowania 65 ES76S-65F
500um 80 ES76S-80F
100 ES76S-100F
Pierscien O-ring 65 2504500
500um 80 2505300
100 2506500
® Zawor kulowy i dzwignia 65-100 5622100
@ Ostona spustu 65-100 5381300
z pierscieniem O-ring
® Manometr 65-100 M76K
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