Kontakimanometer

Gehause | Anschled | Kontaktmanometer senkrecht 0 100/160 mm* Chromnickelstahl/Messing Klasse 1,0 |
; MS

Manometer mit zwei Schaltkontakten (Magnetspringkontakt), 1 Offner, 1 SchlieBer

Werkstoffe: Gehéuse: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung (1.4404 bei Dricken > 100 bar),
Sichtscheibe: Instrumentenflachglas

AnschluBgewinde: G 1/2” B

2-fach-Kontakt: 1. Kontakt &ffnet bei Uberschreiten der Sollwerte Nr. 21 (Standard)
2. Kontakt schlieBt bei Uberschreiten der Sollwerte
(ieweils im Uhrzeigersinn)
Klasse: 1.0 142
Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C
Schutzart: IP 54
Die Schaltfunktion 21 hat sich als die am hé&ufigsten verwendete ergeben. Sollte diese nicht lhren Erffordernissen ent-
sprechen, bitten wir um Anfrage. Einige weitere Funktionen finden Sie auf der néchsten Seite.

Typ Typ Skalen- Anzeige-
2100 2160 teilung bereich
MSK -1160/21 CR

MSK 600100/21 CR MSK 600160/21 CR 10 0/600 bar
* andere Dricke und Durchmesser auf Anfrage
Gehse | Anschlu | Kontaktmanometer waagerecht 0 100/160 mm* Chromnickelstahl/Messing Klasse 1,0 |
(N N
@ MS Manometer mit zwei Schaltkontakten (Magnetspringkontakt), 1 Offner, 1 SchlieBer

Werkstoffe: Gehdguse: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung (1.4404 bei Driicken > 100 bar),
Sichtscheibe: Instrumentenflachglas
AnschluBgewinde: G 1/2" B, rickseitig, exzentrisch

2-fach-Kontakt: 1. Kontakt éffnet bei Uberschreiten der Sollwerte Nr. 21 (Standard)
2. Kontakt schlieBt bei Uberschreiten der Sollwerte 3

o o 142
(ieweils im Uhrzeigersinn)

Klasse: 1.0
Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C
Schutzart: IP 54

Die Schaltfunktion 21 hat sich als die am haufigsten verwendete ergeben. Sollte diese nicht lhren Erfordernissen ent-
sprechen, bitten wir um Anfrage. Einige weitere Funktionen finden Sie auf der néchsten Seite.

Typ Typ Skalen- Anzeige-
@ 100 2 160 teilung bereich
MWK -1160/21 CR -1/0 bar

Digitale Manometer

finden Sie ab Seite 295 MWK 160100/21 CR MWK 160160/21 CR 5 0/160 bar

0/600 bar
Manometerabsperrventile * andere Dricke und Durchmesser auf Anfrage
finden Sie ab der & Bestellbeispiel: MWK - 4100/** CR
Seite 307. I " -
Standardiyp Kennzelchen der Optionen
Einfachkontakt Nr. 1 ... .. -1
130, Einfachkontakt Nr. 2 ... .. -2
Y gt/ ————————— Einfachkontakt Nr. 3 .. . .. -3
Programmierbare Druckschalter Zwe!fQChkonmkf N 11...-11
finden Sie ab Seite 312. Zweifachkontakt Nr. 12 .. .-12
Zweifachkontakt Nr. 22 . . .-22
Dreifachkontakt Nr. 212 . .-212

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwertel For nicht schrifilich bestdtigte Datenauswahl bernehmen wir keine Hoftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Fliissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

302 @ www fittingline.com  30.000 Artikel ¢ alles ab Lager ¢ 24h-Lieferung



