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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zbiornika na wode pitng o pojemnosci 62 m3 wraz z budowa budynku hydroforni oraz przebudowsg,
wewnetrznej sieci wodociggowej
Adres inwestycji : Sosnowiec dz.nr.1288/2 przy ul.Szpitalnej 1

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie

1. Wykonanie hydroforni

2. Przytacz wodociggowy do budynku

3. Dostawa i montaz zbiornika o pojemnosci 63 m3

Zatozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Sekocenbud Il kwartat 2009 r.

5. Ceny hurtowe producentéw.
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Wykonanie hydroforni-sieci i instalacje 2 PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Wykonanie hydroforni ze zbiornikiem 63 m3
1 Hydrofornia
1/ST-14 Zestaw hydroforowy HYDRO-MDF3S-3xHL10.8+MD2-2xHL45.3.0+OT50 z obej- |kpl.
dl $ciem testujacym DN 50 oraz z dodatkowym kréécem na zawor bezpieczenstwa
oraz gwintowanymi kré¢cami na kolektorach na przetworniki ci$nienia - Montaz i
uruchomienie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|ST-14 Filtr automatyczny z ptukaniem wstecznym DN 100 mm z przetgcznikiem cisnie- |kpl.
dl nia réznicowego i automatem ptuczacym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|ST-14 Filtr skosny kotnierzowy DN 150 PN 10 kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/ST-14 Kolano 90 st. zeliwne kotnierzowe DN 50 mm szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|ST-14 Kolano 90 st. zeliwne kotnierzowe DN 100 mm szt.
d.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|ST-14 Kolano 90 st. zeliwne kotnierzowe DN 150 mm szt.
d.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|ST-14 Kompensator instalacyjny DN 80 szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|ST-14 Kompensator instalacyjny DN 100 szt.
d.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|ST-14 Kompensator instalacyjny DN 150 szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|ST-14 Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN 80 mm L=0.4 m szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|ST-14 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 100 mm L=0,2 m szt.
d.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|ST-14 Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN 100 mm L=0,4 m szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|ST-14 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 100 mm L=0,5 m szt.
d.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|ST-14 Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN 150 mm L=0,3 m szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|ST-14 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 150 mm L=1,0 m szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|ST-14 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN 100/80 mm szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|ST-14 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN 150/100 mm szt.
d.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Wykonanie hydroforni-sieci i instalacje 2 PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
18|ST-14 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100 mm réwnoprzelotowy szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|ST-14 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100 mm z odej$ciem DN 50 mm szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|ST-14 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 150 mm réwnoprzelotowy szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|ST-14 Zawor zwrotny z osiowo osadzonym dyskiem uszczelniajacym zabezpieczony  |szt.
dl przez uderzeniami hydraulicznymi DN 80 BV-05-92
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST-14 Zawor zwrotny klapowy DN 100 typ AR szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|ST-14 Zawor zwrotny klapowy DN 150 typ AR szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|ST-14 Zasuwa klinowa migkkouszczelniona DN 50 PN 10 z napedem recznym kpl.
d.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|ST-14 Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN 100 PN 10 z napedem recznym kpl.
d.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|ST-14 Zasuwa klinowa migkkouszczelniona DN 150 PN 10 z napedem recznym kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|ST-14 Przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 PN 16 typ Uranie szt.
d.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|ST-14 Sterylizactor : lampa UV tym AM2 z kr6¢cami robionymi na zamoéwienie DN 150 |szt.
dl firmy SEIP z kr6¢cem DN 50 w korpusie na zawor odpowietrzajacy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|ST-14 Zawor odpowietrzajacy DN 50 Tyco kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|ST-14 Zawor bezpieczenstwa DN 50/80 nr kat. 12.901 szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|ST-14 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- | szt
dl wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 110/100 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|ST-14 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- | szt
dl wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 160/150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|ST-14 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- | szt
dl wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 180/150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|ST-14 Kompensator gumowy DN 150 typ: ERV-R L=160 [mm] kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/ST-14 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagg6w i aparatéw z elem.o |kg
dl masie 1 kg
58 kg 58.000
RAZEM 58.000
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Wykonanie hydroforni-sieci i instalacje 2 PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
36|ST-14 Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 150 mm - zaslepiajace szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|ST-14 Manometr do wody pitnej o zakresie 0-1 MPa szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|ST-14 Manometr kontaktowy MSK 10100/21 CR 0/10 [bar] szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|ST-14 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm z konsolg wodo- kpl.
dl mierzowa,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|ST-14 Wodomierz sprzezony DN 80/20 ELSTER kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|ST-14 Wodomierz srubowy WM 100 z impulsatorem co 1 [dm3] kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|ST-14 Zespo6t pompowy wody awaryjnej : Pompa zatapialna do wody brudnej typ: szt.
d.1 BEST 5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|ST-14 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|ST-14 Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|ST-14 Zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|ST-14 Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|ST-14 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|ST-14 Zawor zwrotny sprezynowy do zrzutu z filtra automatycznego DN 40 szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|ST-14 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
dl wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
50(ST-14 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
dl wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
51|ST-14 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
dl wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
52|ST-14 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- m
dl dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
53|ST-14 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
dl mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
54|ST-14 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- \m
dl kalnych o potgczeniach wciskowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
55|ST-14 Bateria zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|ST-14 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|ST-14 Kolano PE doczotowe o $r. 180 mm szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|ST-14 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm - Kolano PE elektrooporowe o $r. 180 |szt.
dl mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|ST-14 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $§r.do 100 mm - |m2
d.1 udziat ksztattek do 35 %
1.26 m?2 1.260
RAZEM 1.260
60(|ST-14 Czerpnia wentylacyjna $cienna o $r.125 mm szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|ST-14 Nagrzewnica elektryczna $cienna CFH 90 ze sterownikiem o mocy 6/9 [kW] szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|ST-14 Podgrzewacz wody elektryczny przeptywowy Twister kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Monta z zbiornika
63|ST-14 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.2 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
89.4 m3 89.400
RAZEM 89.400
64|ST-14 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-|m3
d.2 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
Krotnos¢ = 9
89.4 m3 89.400
RAZEM 89.400
65|ST-14 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2 ktad w gruncie kat.I-II
147.72 m3 147.720
RAZEM 147.720
66|ST-14 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w m2
d.2 gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkag
135.28 m?2 135.280
RAZEM 135.280
67|ST-14 Dostawa i montaz zbiornika o pojemnosci 63 m3 szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68|ST-14 Kompensator instalacyjny DN 100 szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|ST-14 Kompensator instalacyjny DN 150 szt.
d.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|ST-14 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt
d.2 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 110/100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|ST-14 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- | szt
d.2 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 180/150 mm
1 szt 1.000

-6-
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Wykonanie hydroforni-sieci i instalacje 2 PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.000
72|ST-14 Zawor ptywakowy katowy DN 100 ZETKAMA, z ramieniem robionym na zamé- |szt.
d.2 wienie, dostosowanym do parametréw zbiornika
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|ST-14 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.2 w gruncie kat. I-Ill Praca spycharkami w gruncie sypkim.
147.72 m3 147.720
RAZEM 147.720
74|ST-14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2
147.72 m3 147.720
RAZEM 147.720
75|ST-14 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2
62.4 m?2 62.400
RAZEM 62.400
76|ST-14 Optata za przyjecie ziemi i gruzu na wysypisku w Sosnowcu t
d.2
89.4 t 89.400
RAZEM 89.400
3 Budowa studni wodoci ggowej S1 wraz z uzbrojeniem
77|ST-14 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.3 ktad w gruncie kat.I-II
14.52 m3 14.520
RAZEM 14.520
78|ST-14 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gleb.do  |m?2
d.3 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiorka
24.19 m?2 24.190
RAZEM 24.190
79|ST-14 St. betonowa prefabrykowana Dwew 1000 [mm] z kregami wyposazonymi w stud.
d.3 uszczelki gumowe oraz stopnie ztazowe, o wysokos¢i min. 2,32 [m] z wlkazem
zeliwnym typu lekkiego jako przegubowy (uchylny), ryglowany, ocieplany,
zabezpieczony przed niepowotanym wejsciem
stud. 1.000
RAZEM 1.000
80|ST-14 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.3 w gruncie kat. I-Ill
10.74 m3 10.740
RAZEM 10.740
81|ST-14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3
10.74 m3 10.740
RAZEM 10.740
82|ST-14 Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN 100 PN 10 z napedem recznym kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|ST-14 Kolano 45 st. zeliwne kotnierzowe DN 100 mm szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|ST-14 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- | szt
d.3 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 110/100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|ST-14 tacznik rurowo-kotnierzowy Dn 100 mm z kotnierzem zaciskowym szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86|ST-14 Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 150 mm - zaslepiajace szt.
d.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|ST-14 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagow i aparatow z elem.o |kg
d.3 masie 1 kg
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
88|ST-14 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Budowa studni wodoci agowej S2 wraz z uzbrojeniem
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89|ST-14 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.4 ktad w gruncie kat.I-II
13.36 m3 13.360
RAZEM 13.360
90(|ST-14 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gleb.do  |m?2
d.4 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiorka
22.27 m?2 22.270
RAZEM 22.270
91|ST-14 St. betonowa prefabrykowana Dwew 1000 [mm] z kregami wyposazonymi w stud.
d.4 uszczelki gumowe oraz stopnie ztazowe, o0 wysokos¢i min. 2,32 [m] z wlkazem
zeliwnym typu lekkiego jako przegubowy (uchylny), ryglowany, ocieplany,
zabezpieczony przed niepowotanym wejsciem
stud. 1.000
RAZEM 1.000
92|ST-14 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.4 w gruncie kat. I-Ill
10.74 m3 10.740
RAZEM 10.740
93|ST-14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4
10.74 m3 10.740
RAZEM 10.740
94|ST-14 Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN 150 PN 10 z napedem recznym kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95|ST-14 tacznik rurowo-kotnierzowy Dn 100 mm z kotnierzem zaciskowym szt
d.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
96|ST-14 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100 mm réwnoprzelotowy szt.
d.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|ST-14 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN 150/100 mm szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|ST-14 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- | szt
d.4 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 160/150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|ST-14 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagow i aparatow z elem.o  |kg
d.4 masie 1 kg
25 kg 2.500
RAZEM 2.500
5 Wykonanie rozprowadzenia ruroci gagu zasilaj acego
100|ST-14 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.5 ktad w gruncie kat.I-1l (M=90%)
32.36 m3 32.360
RAZEM 32.360
101|ST-14 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.5 gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (10%)
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
102|ST-14 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gleb.do  |m?2
d.5 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiorka
71.9 m?2 71.900
RAZEM 71.900
103|ST-14 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.5 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
21.1 m 21.100
RAZEM 21.100
104|ST-14 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.5 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
105|ST-14 Kolano doczotowe 90°Dz 110 PE szt.
d.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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106|ST-14 Kolano doczotowe 45°Dz 160 PE szt.
d.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|ST-14 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami styropianowymi rurociagéw o $r.zewn. 110 |m?2
d.5 mm (jedna warstwa)
3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300
108|ST-14 Owiniecie izolacji rurociggéw welonem szklanym, tkaning szklang m2
d.5
3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300
109|ST-14 Zakup i dostawa bloczkéw betonowych wg.PT kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|ST-14 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
111|ST-14 Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/5.0 |[m
d.5
11 m 11.000
RAZEM 11.000
112|ST-14 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.5 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
113|ST-14 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5 Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
114|ST-14 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5 Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
115|ST-14 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.5 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
116|ST-14 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekc;ji 10m
d.5 przewodéw z rur o ér. 150 rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
117|ST-14 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu prze- |10m
d.5 wodéw z rur o $r. 150 rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
118|ST-14 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- |m3
d.5 bokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
119|ST-14 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.5 w gruncie kat. I-Ill Praca spycharkami w gruncie sypkim. (M=90%)
32.36 m3 32.360
RAZEM 32.360
120|ST-14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5
32.36 m3 32.360
RAZEM 32.360
6 Wykonanie studni kanalizacyjnych i odprowadzenie wo dy ze studni S1, S2 i hydroforni
121|ST-14 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.6 ktad w gruncie kat.I-1l (M=90%)
73.66 m3 73.660
RAZEM 73.660
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122|ST-14 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.6 gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym;
gtebokos$é do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m (R=10%)
8.18 m3 8.180
RAZEM 8.180
123|ST-14 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1migleb.do |m?2
d.6 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka
159.63 m?2 159.630
RAZEM 159.630
124|ST-14 St. betonowa prefabrykowana Dwew 1000 [mm] z kregami wyposazonymi w stud.
d.6 uszczelki gumowe oraz stopnie ztazowe, o wysokos¢i min. 2,1 [m] z wkazem ze-
liwnym typu lekkiego jako przegubowy (uchylny), ryglowany, ocieplany,
zabezpieczony przed niepowotanym wejsciem
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
125|ST-14 Studnia kanalizacyjna z PP i PVC z kineta przelotowa DN 400, rurg wznoszaca |szt
d.6 DN 400 oraz rurg telekopowg DN 315 zwienczong wtazem zeliwnym A-15 +
uszczelka manszetowa 400/315
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126|ST-14 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.6
40.8 m 40.800
RAZEM 40.800
127|ST-14 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.6 zewn. 200 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128|ST-14 Zawor zwrotny klapowy DN 100 typ AR szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|ST-14 Klapa koncowa montowana na rurze zamykajaca sie samoczynnie DN 200 szt.
d.6
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
130|ST-14 Otwor rewizyjny na zawoér zwrotny wykonany z odcinka 1[m] rury dz 500 + za- szt
d.6 Slepka Dn 500 z wtazem klasy A15
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131|ST-14 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
132|ST-14 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.6 w gruncie kat. I-Ill Praca spycharkami w gruncie sypkim. (M=90%)
70.21 m3 70.210
RAZEM 70.210
133|ST-14 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- |m3
d.6 bokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (R=10%)
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
134|ST-14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6
78.01 m3 78.010
RAZEM 78.010
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