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PROJEKT WYKONAWCZY 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: 

 

„Budowa zbiornika na wodę pitną o pojemności 62m3 wraz z budową budynku 
hydroforni oraz przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej, doprowadzeniem do 
budynku hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w 
Sosnowcu na dz. nr 1288/2, obręb Zagórze” 
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Schemat sygnalizacji. Wejścia przekaźnika programowalnego  rys. ES/1 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

Obliczenia techniczne  

Zestawienie materiałów 

 
 

1. Wstęp  

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa instalacji elektrycznych 

obsługujących zbiornik wody pitnej.     

 

2. Inwestycja: 

„Budowa zbiornika na wodę pitną o pojemności 62m3 wraz z budową budynku hydroforni 

oraz przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej, doprowadzeniem do budynku 

hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na 

dz. nr 1288/2, obręb Zagórze.” 

 

3. Inwestor: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosnowcu 

ul. szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

 

4. Podstawa opracowania. 

- plan sytuacyjny 

- inwentaryzacje 

- uzgodnienia międzybranżowe 
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- wytyczne zamawiającego 

5. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje: 

- Schemat rozdzielnicy elektrycznej 

- Plan zasilania urządzeń elektrycznych 

- Plan instalacji odgromowej  

- Obliczenia  

 

6. OPIS TECHNICZNY 

6.1 Instalacja zasilająca  

 

Zasilanie hydroforni odbywać się będzie z rozdzielni RHYDRO kablem YKY 4x25 mm2.   

W rozdzielni należy wyposażyć we wkładki WTNH 00 gG 80A istniejący rozłącznik 

bezpiecznikowy ISFT 160.  Układać trasę pokazaną na planie zagospodarowania terenu,  

w rowie kablowym na głębokości 50 cm z podsypką 2x10 cm pod i nad kablem. Pozostałą 

część wykopu zasypać rodzimym gruntem. W trakcje zasypywania należy ułożyć folię 

kalandrową niebieską tak aby znajdowała się ona 30 cm nad kablem. Kabel ułożony                  

w ziemi musi być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone                  

w odstępach nie większych niż 10m.  W wykopie kabel należy układać linią falistą z 

zapasem 1…3% długości wykopu, w celu skompensowania możliwości przesunięć gruntu.                       

W budynku hydroforni należy zamontować rozdzielnię elektryczną w wykonaniu 

nadtynkowym o IP minimum 44. Projektuje się rozdzielnicę XL3-400 IP 55 o wymiarach 

655x1115x215 [w,sz,g] firmy Legrand. Rozdzielnicę elektryczną wykonać wg. schematu 

przedstawionym na rysunku E/1 oraz E/2. montaż rozdzielnicy na wysokość 1 m licząc            

od pomostu technicznego. Obwody poprowadzić natynkowo oraz w korytkach kablowych 

przewodami YKY. Przekroje kabli zostały przedstawione na rysunkach oraz na schemacie 

tablic TH (rys.  E1).   

Całość instalacji spełnia wymagania ochrony przed skutkami zwarć oraz przeciążeń. 

Wyniki obliczeń zostały przedstawione na końcu projektu instalacji elektrycznych.  

Dodatkowo w tablicy zainstalowano ochronę przepięciowa tj. ochronnik 

przeciwprzepięciowe klasy B+C.  
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6.2 Instalacja oświetleniowa 

Oprawy oświetleniowe projektuje się firmy ESSYSTEM.  

Instalacje oświetlenia należy wykonać według schematów instalacji. Instalacje oświetlenia 

należy wykonać według schematów instalacji. Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie 

opraw oświetleniowych, trasy przewodów oraz zawarto informacje odnośnie typu 

zastosowanych opraw. Instalacje zaprojektowano kablami miedzianymi typu YKY 

3x1,5mm2, układanymi nadtynkowo. Należy stosować osprzęt  o podwyższonym stopniu 

szczelności min. IP44. Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu 

DIALUX. Można stosować oprawy innych firm, jednak z zachowaniem wskazanych 

parametrów: stopień IP, typ odbłyśnika; nie mogą ulec zmianie. 

Wysokość instalowania łączników: 1.4 m od poziomu posadzki. 

 

6.3 Instalacja Gniazd  

Instalacje wykonać kablem YKY3x2.5 mm2 dla gniazd 230V oraz YKY 5x2,5mm2 

dla gniazd 3-fazowych. 

Przy instalowaniu gniazd należy zachować minimalny odstęp od rur stalowych, umywalki: - 

0.6m. Wszystkie gniazda stosować z bolcem uziemiającym i blokadą przed włożeniem 

przypadkowego przedmiotu. Przewody PE ze wszystkich gniazd należy podłączyć do 

odpowiednich listw PE znajdujących się w tablicach. 

Wysokości instalowania gniazd: 

• Gniazda hermetyczne IP 44: h= 1.4 m, 

 

6.4 Instalacja zasilająca urządzenia hydroforni 

Instalacje wykonać przewodem YKY i izolacji 750V. Przekroje kabli zasilających 

poszczególne odbiorniki podane zostały na rysunkach. Przed przystąpieniem do 

podłączenia urządzeń należy sprawdzić podane przekroje kabli z wymaganiami 

producenta podanymi w dokumentacji techniczno –rozruchowej poszczególnych urządzeń.   

 

6.5 instalacja sygnalizacji pracy 

System sygnalizacji został zaprojektowany na podstawie przekaźnika programowalnego 

NEED – 12DC-x1-16-8. Przekaźnik ten ma za zadanie zbierania informacji o aktualnym 

stanie pracy lub awarii urządzeń hydroforni i powiadomienie portiera za pomocą modułu 

transmisyjnego MTZB firmy Pabis. Moduł transmisyjny umożliwia dwukierunkową wymianę 
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informacji za pomocą pary telefonicznej. Przekaźnik NEED po otrzymaniu przynajmniej 

jednego z wymienionych sygnałów stanu alarmowego tj. przelew, poziom 1h przed 

opróżnieniem zbiornika, poziom MIN, awaria hydrofora, zwiera styki wyjściowe Q8 i za 

pomocą modułu transmisji wysyła sygnał powiadamiający portiera o awarii. Portier dostaje 

tylko sygnał zbiorczy AWARIA i nie jest w stanie określić co uległo awarii. Wszystkie 

informacje o stanach pracy poszczególnych urządzeń wyświetlone są na tablicy 

synoptycznej wewnątrz hydroforni. Przekaźnik NEED pełni również rolę zabezpieczenia 

hydroforu i innych urządzeń przed zniszczeniem. Hydrofor oprócz wbudowanych 

zabezpieczeń dodatkowo został zabezpieczony przez przetwornik różnicy ciśnień  

FIJI FKC 5000mbar. Przetwornik ten został zaprojektowany na rurociągu i mierzy on 

różnicę ciśnien przed i za filtrem skośnym. Rozwiązanie takie pozwoli na stałą analizę 

pracy filtra i przy jego zatkaniu odłączenie hydrofora za pomocą stycznika Q2 

umieszczonego w tablicy TH, stycznik ten jest sterowany za pomocą przekaźnika NEED. 

Przekroczenia dopuszczalnej różnicy ciśnień na filtrze spowoduje wyłączenia hydrofora. 

Wartość prądu przetwornika przedstawiającą normalną pracę filtra należy ustalić na 

obiekcie podczas pracy. Dodatkowym zabezpieczeniem urządzeń hydroforni jest czujnik 

zalania pomieszczenia CZP-101. Czujnik ten należy zamontować tak aby lustro wody 

powodujące zadziałanie czujnika znajdowało się na wysokości 10cm nad poziomem 

podłogi. Po wychwyceniu sygnału z czujnika zalania przekaźnik NEED wyłączy wszystkie 

urządzenia z pod napięcia. Rozwiązania takie ma zapobiec zalaniu wodą czynnych 

urządzeń co może spowodować ich trwałe uszkodzenie. Wyłączone zostaną tylko 

urządzenia natomiast pompy głębinowe będą pracować nadal.  

Informacje o stania awarii na portierni przedstawione są za pomocą trzech lampek dwóch 

czerwonych i jednej zielonej oraz sygnalizacji akustycznej. Lampki przedstawiają stan 

awarii, alarm włamaniowy oraz poprawność połączenia. Zmiana stanu którejkolwiek lampki 

powoduje wygenerowanie sygnału akustycznego brzmiącego do momentu skasowania 

przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku kasowania skasowany zostanie tylko sygnał 

akustyczny lampka oznaczająca daną awarię czy włamanie będzie sygnalizować do jej 

ustąpienia. 

 

6.6 System alarmowy włamaniowy 

Hydrofornia została wyposażona w system sygnalizacji włamania oparty na centrali 

INEGRA 24 i manipulatorze LCG wraz z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych. 

System należy zasilić z zabezpieczenia przewidzianego do zasilenia tablicy synoptycznej. 



 
 
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY: ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ, BUDYNKU HYDROFORNI Z  
DOPROWADZENIEM MEDIÓW ORAZ PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
 

 

 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZERZONE 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność pracowni projektowej „MERITUM” i może być wykorzystywana tylko zgodnie z zamówieniem. 
Wypożyczanie, kopiowanie (w całości lub fragmentarycznie) oraz inne formy przetwarzania wymagają pisemnej zgody firmy. 

CHRZANÓW 2009r. 

 

meritum
P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

Włamanie sygnalizowane jest przez sygnalizator zewnętrzny SP 4003. Razem                           

z włączeniem sygnalizatora informacja o alarmie wysyłana jest przez moduł MTZB na 

portiernię. Aby system spełniał swoje zadanie czujnik ruchu należy skierować na okno, 

manipulator umieścić wewnątrz hydroforni. Czas na wejście zostanie zainicjowany porzez 

otwarcie drzwi. Ze względu na atest antywłamaniowy wystawiony przez producenta drzwi 

powinien on zainstalować kontaktron magnetyczny. Zabieg ten pozwoli na podtrzymanie 

atestu antywłamaniowego. 

 

UWAGI 

Manometr kontaktowy należy podłączyć przewodem -  OMY 3x15mm 

Przetwornik różnicy ciśnień -      OMY 3x1,5mm 

Sygnalizacja pracy hydrofora -      OMY 3x 1,5mm 

Sygnalizacja pracy lampy UV -      OMY 3x1,5mm  

Sonda sygnalizacji poziomu (w róże Arot DVK) -   YKSY 7x1mm 

Czujnik zalania pomieszczenia -      OMY3x1,5mm 

 

6.7 Instalacja odgromowa i uziemiająca  

Zwodem poziomym niskim na budynku będzie drut Dre/Zn Ø 8mm , ułożony wzdłuż 

kalenicy, brzegów dachu, przy ścianach szczytowych. Zwód poziomy niski należy ułożyć w 

odległości nie mniejszej niż 2 cm od powierzchni dachu trudno zapalnego. Odcinek od 

zwodu do złącza kontrolnego poprowadzić drutem DFe/Zn Ø8 a od złącza kontrolnego do 

uziomu otokowego bednarkę Fe/Zn 30x4mm. Wartość uziomu nie powinna przekraczać 

30 Ω . Złącze kontrolne należy zainstalować powyżej 0,3m nad gruntem , lecz nie wyżej niż 

1,8m. Połączenia śrubowe złącza kontrolnego dodatkowo zabezpieczyć smarem przed 

korozją. Przewód uziemiający musi być prowadzony w bruździe lub rurze ochronnej do 

głębokości min. 0,2m poniżej poziomu gruntu. 

 

W projektowanym obiekcje należy  zainstalować główną szynę wyrównawczą(zacisk) 

uziemiający GSU. Należy zastosować fabrycznie wykonany element wyposażony w 

odpowiednie zaciski do przyłączania przewodów lub bednarki oraz pokrywę ze znakiem 

uziemienia. Do głównej szyny uziemiającej należy przyłączyć: 

- szynę ochronną rozdzielnicy TH – przewodem LgY 35mm2 
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- metalową instalację wodociągową – przewodem LgY 16 mm2 przy wejściu sieci 

wodociągowej do obiektu (połączenia można zaniechać w przypadku wykonania instalacji 

z tworzywa sztucznego)  

- koryta i drabinki kablowe– przewodem LgY 10mm2 

Wszystkie przewody ochronne, uziemiające i wyrównania potencjałów powinny wyróżniać 

się barwą izolacji koloru zielonożółtego. 

Główną szynę uziemiającą należy uziemić łącząc ją bednarką stalową ocynkowaną 

30x4mm z uziomem poziomym instalacji odgromowej, ułożonym na zewnątrz budynku. 

 

6.8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona podstawowa. 

W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowano : 

• izolacja przewodów na nap. 750 V 

• zastosowanie stopnie ochrony IP 44  

• uzupełnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody końcowe gniazd wtykowych 

zabezpieczono wyłącznikami różnicowo prądowymi, In = 0.03A 

W celu ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano: 

• Wszystkie obwody końcowe należy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi 

serii S 300. 

• Połączenia wyrównawcze: przewód PE winien mieć izolacje w kolorze żółtozielonym. 

• Do przewodów PE należy przyłączyć bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp                            

i wszystkich urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem zastosowanych urządzeń z obudową  II 

klasie izolacji. 

• Ekwipotencjalizacje realizuje się za pomocą połączeń wyrównawczych bezpośrednich: 

wszystkie urządzenia metalowe na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

znajdujące się wewnątrz chronionego budynku oraz urządzenia do niego wprowadzone, 

należy łączyć miedzy sobą i z uziemieniem. 

 

6.9. Ochrona p. pożarowa. 

Jako zabezpieczenie przed porażeniem zastosowano następujące środki: 

• zastosowano wyłączniki różnicowo- prądowe o prądzie różnicowym In = 30 mA,                        

co zabezpiecza instalacje elektr. przed prądami upływowymi. 

• dobrano przewody z izolacja na nap. min. 750 V dla obw. wewnętrznych 

• zastosowano ochronę przeciwprzepięciowa – I i II stopień. 
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• dobrano odpowiednie do obciążeń przekroje przewodów i odpowiednie ich 

zabezpieczenie. 

 

 

7. Uwagi końcowe 

• Całość prac wykonać z należytą starannością i zachowaniem obowiązujących norm, 

przepisów i warunków wykonania robót elektrycznych pod nadzorem osoby uprawnionej. 

• Dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod względem 

jakościowym i technicznym do podanych w dokumentacji. 

• Po zakończeniu robót instalacyjnych dokonać pomiary i próby, z których należy 

sporządzić protokoły. 
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