PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY: ZBIORNIKA NA WODE PITNA, BUDYNKU HYDROFORNI Z
DOPROWADZENIEM MEDIOW ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

»,Budowa zbiornika na wode pitna o pojemnosci 62m3 wraz z budowa budynku
hydroforni oraz przebudowa wewnetrznej sieci wodociaggowej, doprowadzeniem do
budynku hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii

telekomunikacyjnej oraz przytacza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w
Sosnowcu na dz. nr 1288/2, obreb Zagorze”
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Obliczenia techniczne

Zestawienie materiatow

1. Wstep
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa instalacji elektrycznych
obstugujacych zbiornik wody pitne;.

2. Inwestycja:

,»Budowa zbiornika na wode pitng o0 pojemnosci 62m3 wraz z budowag budynku hydroforni
oraz przebudowa wewnetrznej sieci wodociggowej, doprowadzeniem do budynku
hydroforni  oraz  zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii
telekomunikacyjnej oraz przytacza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na
dz. nr 1288/2, obreb Zagoérze.”

3. Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosnowcu

ul. szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

4. Podstawa opracowania.
- plan sytuacyjny
- inwentaryzacje

- uzgodnienia miedzybranzowe
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- wytyczne zamawiajgcego

5. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuije:

- Schemat rozdzielnicy elekirycznej

- Plan zasilania urzadzen elektrycznych
- Plan instalacji odgromowej

- Obliczenia

6. OPIS TECHNICZNY
6.1 Instalacja zasilajagca

Zasilanie hydroforni odbywaé sie bedzie z rozdzielni RHYDRO kablem YKY 4x25 mm?.
W rozdzielni nalezy wyposazy¢ we wktadki WTNH 00 gG 80A istniejacy roztacznik
bezpiecznikowy ISFT 160. Uktada¢ trase pokazang na planie zagospodarowania terenu,
w rowie kablowym na gtebokosci 50 cm z podsypka 2x10 cm pod i nad kablem. Pozostatg
czes¢ wykopu zasypac¢ rodzimym gruntem. W trakcje zasypywania nalezy utozyc folie
kalandrowg niebieskg tak aby znajdowata sie ona 30 cm nad kablem. Kabel utozony
w ziemi musi by¢é zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m. W wykopie kabel nalezy uktadac linig falistg z
zapasem 1...3% dtugosci wykopu, w celu skompensowania mozliwosci przesunie¢ gruntu.
W budynku hydroforni nalezy zamontowac¢ rozdzielnie elekiryczng w wykonaniu
nadtynkowym o IP minimum 44. Projektuje sie rozdzielnice XL3-400 IP 55 o wymiarach
655x1115x215 [w,sz,g] firmy Legrand. Rozdzielnice elekiryczng wykona¢ wg. schematu
przedstawionym na rysunku E/1 oraz E/2. montaz rozdzielnicy na wysokos¢ 1 m liczac
od pomostu technicznego. Obwody poprowadzi¢ natynkowo oraz w korytkach kablowych
przewodami YKY. Przekroje kabli zostaty przedstawione na rysunkach oraz na schemacie
tablic TH (rys. E1).

Catos¢ instalacji spetnia wymagania ochrony przed skutkami zwar¢ oraz przecigzen.
Wyniki obliczenh zostaty przedstawione na koncu projektu instalacji elektrycznych.
Dodatkowo w  tablicy zainstalowano ochrone przepieciowa . ochronnik
przeciwprzepieciowe klasy B+C.
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6.2 Instalacja oswietleniowa

Oprawy oswietleniowe projektuje sie firmy ESSYSTEM.
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ wedtug schematoéw instalacji. Instalacje oswietlenia
nalezy wykonac¢ wedtug schematéw instalacji. Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie
opraw os$wietleniowych, trasy przewodow oraz zawarto informacje odnosnie typu
zastosowanych opraw. Instalacje zaprojektowano kablami miedzianymi typu YKY
3x1,5mm2, uktadanymi nadtynkowo. Nalezy stosowac¢ osprzet o podwyzszonym stopniu
szczelnosci min. IP44. Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu
DIALUX. Mozna stosowac¢ oprawy innych firm, jednak z zachowaniem wskazanych
parametréw: stopien IP, typ odbtys$nika; nie mogaq ulec zmianie.

Wysokos¢ instalowania tacznikéw: 1.4 m od poziomu posadzki.

6.3 Instalacja Gniazd

Instalacje wykonaé kablem YKY3x2.5 mm? dla gniazd 230V oraz YKY 5x2,5mm?
dla gniazd 3-fazowych.
Przy instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep od rur stalowych, umywalki: -
0.6m. Wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajacym i blokadg przed wtozeniem
przypadkowego przedmiotu. Przewody PE ze wszystkich gniazd nalezy podtaczy¢ do
odpowiednich listw PE znajdujgcych sie w tablicach.
Wysokosci instalowania gniazd:
» Gniazda hermetyczne IP 44: h= 1.4 m,

6.4 Instalacja zasilajaca urzadzenia hydroforni

Instalacje wykonac¢ przewodem YKY i izolacji 750V. Przekroje kabli zasilajgcych
poszczegblne odbiorniki podane zostalty na rysunkach. Przed przystgpieniem do
podtaczenia urzadzen nalezy sprawdzi¢ podane przekroje kabli z wymaganiami

producenta podanymi w dokumentacji techniczno —rozruchowej poszczegélnych urzadzen.

6.5 instalacja sygnalizacji pracy

System sygnalizacji zostat zaprojektowany na podstawie przekaznika programowalnego
NEED — 12DC-x1-16-8. Przekaznik ten ma za zadanie zbierania informacji o aktualnym
stanie pracy lub awarii urzadzen hydroforni i powiadomienie portiera za pomoca modutu

transmisyjnego MTZB firmy Pabis. Modut transmisyjny umozliwia dwukierunkowg wymiane
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informacji za pomocg pary telefonicznej. Przekaznik NEED po otrzymaniu przynajmniej
jednego z wymienionych sygnatow stanu alarmowego tj. przelew, poziom 1h przed
oproznieniem zbiornika, poziom MIN, awaria hydrofora, zwiera styki wyjsciowe Q8 i za
pomoca modutu transmisji wysyta sygnat powiadamiajacy portiera o awarii. Portier dostaje
tylko sygnat zbiorczy AWARIA i nie jest w stanie okresli¢ co ulegto awarii. Wszystkie
informacje o stanach pracy poszczegélinych urzadzen wyswietlone sg na tablicy
synoptycznej wewnatrz hydroforni. Przekaznik NEED petni réwniez role zabezpieczenia
hydroforu i innych urzadzeh przed zniszczeniem. Hydrofor oprécz wbudowanych
zabezpieczen dodatkowo zostat zabezpieczony przez przetwornik réznicy cisnien

FIJI FKC 5000mbar. Przetwornik ten zostat zaprojektowany na rurociggu i mierzy on
réznice cisnien przed i za filirem skosnym. Rozwigzanie takie pozwoli na statg analize
pracy filtra i przy jego zatkaniu odtgczenie hydrofora za pomocag stycznika Q2
umieszczonego w tablicy TH, stycznik ten jest sterowany za pomoca przekaznika NEED.
Przekroczenia dopuszczalnej réznicy cisnien na filtrze spowoduje wytaczenia hydrofora.
Wartos¢ pradu przetwornika przedstawiajacg normalng prace filtra nalezy ustalic na
obiekcie podczas pracy. Dodatkowym zabezpieczeniem urzadzen hydroforni jest czujnik
zalania pomieszczenia CZP-101. Czujnik ten nalezy zamontowac tak aby lustro wody
powodujace zadziatanie czujnika znajdowato sie na wysokosci 10cm nad poziomem
podtogi. Po wychwyceniu sygnatu z czujnika zalania przekaznik NEED wytaczy wszystkie
urzadzenia z pod napiecia. Rozwigzania takie ma zapobiec zalaniu wodg czynnych
urzadzen co moze spowodowac ich trwate uszkodzenie. Wytaczone zostang tylko
urzadzenia natomiast pompy gtebinowe bedg pracowac nadal.

Informacje o stania awarii na portierni przedstawione sg za pomoca trzech lampek dwoch
czerwonych i jednej zielonej oraz sygnalizacji akustycznej. Lampki przedstawiajg stan
awarii, alarm wiamaniowy oraz poprawnosc¢ potaczenia. Zmiana stanu ktérejkolwiek lampki
powoduje wygenerowanie sygnatu akustycznego brzmigcego do momentu skasowania
przyciskiem. Po naci$nieciu przycisku kasowania skasowany zostanie tylko sygnat
akustyczny lampka oznaczajgca dang awarie czy wtamanie bedzie sygnalizowaé do jej

ustgpienia.

6.6 System alarmowy wiamaniowy

Hydrofornia zostata wyposazona w system sygnalizacji wtamania oparty na centrali
INEGRA 24 i manipulatorze LCG wraz z wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych.
System nalezy zasili¢ z zabezpieczenia przewidzianego do zasilenia tablicy synoptyczne;.
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Wiamanie sygnalizowane jest przez sygnalizator zewnetrzny SP 4003. Razem
z witgczeniem sygnalizatora informacja o alarmie wysytana jest przez modut MTZB na
portiernie. Aby system spetniat swoje zadanie czujnik ruchu nalezy skierowaé na okno,
manipulator umiesci¢ wewnatrz hydroforni. Czas na wejscie zostanie zainicjowany porzez
otwarcie drzwi. Ze wzgledu na atest antywtamaniowy wystawiony przez producenta drzwi
powinien on zainstalowa¢ kontakiron magnetyczny. Zabieg ten pozwoli na podtrzymanie

atestu antywtamaniowego.

UWAGI

Manometr kontaktowy nalezy podtgczy¢ przewodem - OMY 3x15mm
Przetwornik réznicy cisnien - OMY 3x1,5mm
Sygnalizacja pracy hydrofora - OMY 3x 1,5mm
Sygnalizacja pracy lampy UV - OMY 3x1,5mm
Sonda sygnalizacji poziomu (w r6ze Arot DVK) - YKSY 7x1mm
Czujnik zalania pomieszczenia - OMY3x1,5mm

6.7 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zwodem poziomym niskim na budynku bedzie drut Dre/Zn @ 8mm , utozony wzdtuz
kalenicy, brzegéw dachu, przy scianach szczytowych. Zwéd poziomy niski nalezy utozy¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od powierzchni dachu trudno zapalnego. Odcinek od
zwodu do ztacza kontrolnego poprowadzi¢ drutem DFe/Zn @8 a od ztgcza kontrolnego do
uziomu otokowego bednarke Fe/Zn 30x4mm. Warto$¢ uziomu nie powinna przekraczac
30Q. Ztacze kontrolne nalezy zainstalowac powyzej 0,3m nad gruntem , lecz nie wyzej niz
1,8m. Potaczenia srubowe ztgcza kontrolnego dodatkowo zabezpieczy¢ smarem przed
korozjg. Przewdd uziemiajacy musi by¢ prowadzony w bruzdzie lub rurze ochronnej do

gtebokosci min. 0,2m ponizej poziomu gruntu.

W projektowanym obiekcje nalezy zainstalowaé¢ gtéwng szyne wyréwnawczg(zacisk)
uziemiajacy GSU. Nalezy zastosowa¢ fabrycznie wykonany element wyposazony w
odpowiednie zaciski do przytaczania przewoddw lub bednarki oraz pokrywe ze znakiem
uziemienia. Do gtdbwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczyc¢:

- szyne ochronng rozdzielnicy TH — przewodem LgY 35mm2
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- metalowg instalacje wodociggowg — przewodem LgY 16 mm2 przy wejsciu sieci
wodociggowej do obiektu (potaczenia mozna zaniecha¢ w przypadku wykonania instalacji
z tworzywa sztucznego)

- koryta i drabinki kablowe— przewodem LgY 10mm2

Wszystkie przewody ochronne, uziemiajace i wyrdbwnania potencjatow powinny wyrozniac
sie barwg izolacji koloru zielonozéttego.

Gtdébwng szyne uziemiajaca nalezy uziemié taczac jg bednarka stalowa ocynkowang

30x4mm z uziomem poziomym instalacji odgromowej, utozonym na zewnatrz budynku.

6.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa.

W celu ochrony przed dotykiem bezpos$rednim zastosowano :

* izolacja przewoddw na nap. 750 V

* zastosowanie stopnie ochrony IP 44

* uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe gniazd wtykowych
zabezpieczono wytacznikami réznicowo prgdowymi, In = 0.03A

W celu ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano:

» Wszystkie obwody kohcowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pradowymi
serii S 300.

* Potaczenia wyréwnawcze: przewod PE winien miec izolacje w kolorze z6ttozielonym.

* Do przewodow PE nalezy przytaczyé bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp
i wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg |l
klasie izolacji.

» Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomoca potaczen wyrownawczych bezposrednich:
wszystkie urzadzenia metalowe na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
znajdujace sie wewnatrz chronionego budynku oraz urzadzenia do niego wprowadzone,

nalezy taczy¢ miedzy sobg i z uziemieniem.

6.9. Ochrona p. pozarowa.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano nastepujace srodki:

» zastosowano wytaczniki réznicowo- pradowe o pradzie réznicowym In = 30 mA,
co zabezpiecza instalacje elektr. przed pradami uptywowymi.

+ dobrano przewody z izolacja na nap. min. 750 V dla obw. wewnetrznych

« zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa — | i |l stopien.
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* dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewoddéw i odpowiednie ich
zabezpieczenie.

7. Uwagi koncowe

» Catos¢ prac wykonac¢ z nalezytg starannoscig i zachowaniem obowigzujgcych norm,
przepisow i warunkéw wykonania robét elektrycznych pod nadzorem osoby uprawnione;.

* Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw i wyrobdéw rownowaznych pod wzgledem
jakosciowym i technicznym do podanych w dokumentacji.

* Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych dokonac pomiary i préby, z ktérych nalezy
sporzadzi¢ protokoty.

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
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