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Sciana szczytowa

cegta petna
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prefabrykowana ptyta Scienna b=14cm,
zbrojona krzyzowo zewn. i wewn. pretami @10, @12

Beton B30, stal A-III N, otulenie=3,5cm 0,05
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schody systemowe stalowe,
dwubelkowe, producent np. Stadler
mocowane do $cian kotwami Hilti HIT-HY 150

objeto$¢: Ob=3,5m3
powierzchnia: Ab=24,9m2

prefabrykowana ptyta Scienna b=14cm,

zbrojona krzyzowo zewn. i wewn. pretami @10, @12
Beton B30, stal A-III N, otulenie=3,5cm

objetos¢: Ob=3,9m3

powierzchnia: Ab=27,7m2
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otwory pod urzadzenia
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studzienka zelbetowa, $ciany b=10cm, h=18cm
zbrojona wg rys. K/3

ptyta fundamentowa h=20cm,

zbrojona krzyzowo gérg i dotem, pretami @12

A-III N, otulenie=5cm
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prefabrykowana ptyta stropowa h=18cm,
zbrojony krzyzowo konstrukcyjnie gorg i dotem, pretami @10, @1p
Beton B30, stal A-III N, otulenie= 3cm
powierzchnia: Ab=21,2m2
objetos$¢: Ob=3,8m3
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schody systemowe stalowe, W
) ) dwubelkowe, producent np. Stadler
nasyp z gliny, okruchow skat weg. mocowane do $cian kotwami Hilti HIT-HY 150
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- 0 i i
- dylatacja
2,4m ppt tasma izolacyjna
wietrzelina kamienista skat wegl.-wap.
¥ 135 ¥
-13,40
; Ja] | <P
prefabrykowana plyta Scienna b=14cm, /
zbrojona krzyzowo zewn. i wewn. pretami @10, @12 o prefabrykowanga
Beton B30, stal A-III N, otulenie=3,5cm S
objetos¢: Ob=3,9m3 10 mmﬁo.: B30, .mﬁm
powierzchnia: Ab=27,7m2 " | powierzchnia: Ab=21,2m2
b objetos¢: Ob=4,2m3
chudy beton h=10cm, B15
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chudy beton B15

zbrojony wg rys. K/3
powierzchnia: Ab=3,1m2
objetos¢: Ob=0,7m3

blok zelbetowy pod zestaw hydroforowy h=23cm,

UWAGA:
1. Wykop uzupetni¢ chudym betonem po wykonaniu
studzienki odptywowej pod budynkiem,

3. Elementy wiezby wg rys K2,

2. Producent prefabrykatéw zelbetowych np. Comfort Prefabrykaty,
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entum

PRACOWNIA(PROJEKTOWA

32-500 Chrzanéw ul. Oswiecimska 90B

PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum

tel./fax. (032) 623 35 13

4. Potaczenia prefabrykatéw wg rozwigzan systemowych. Potaczenia
pionowe elementéw $cian budynku beda realizowane poprzez np.
akcesoria typu VS firmy Pfeifer. Potaczenia elementdw $cian budynku z
elementami ptyt (dennej i stropowej) realizowane poprzez trzpienie 20
[mm] na tasmie izolacyjnej. Elementy ptyt: dennej i stropowej, faczone
ze sobg pionowo przez facze zalewane

rznej sieci
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