PRACOWNIA PROJEKTOWA ,meritum ”; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90B

OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budynku technicznego hydroforni przy zbiorniku na
wode pitng. Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji zelbetowej,
prefabrykowanej, ktérego wieksza czes$¢ znajduje sie pod poziomem terenu. Wewnatrz
budynku znajdujg sie urzadzenia potrzebne do obstugi zbiornika.

Budynek przekryty jest wiezbg drewniang o konstrukcji mansardowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora,

. Projekt architektoniczny,

. Dokumentacja geotechniczna,

. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,
. Literatura i Polskie Normy:

b wWwNPEF

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

1. Podstawowe obcigzenia state dziatajagce na konstrukcje przyjeto na podstawie
Polskich Norm:
PN-82/B- 02000 ,,Obcigzenia budowli”,
PN-82/B- 02001 ,Obcigzenia state”,
PN-82/B- 02003 ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.

2. Obcigzenie zmienne — $nieg, przyjeto Il strefe obcigzenia sniegiem
Qk=0,9 KN/m2
PN-80/B- 02010 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie sniegiem”
PN-80/B- 02010/Az1 — ZMIANA do normy PN-80/B-02010,
3. Obcigzenie zmienne — wiatr, przyjeto | strefe wiatrowg Qk=0,25 kN/m2
PN-77 /B- 02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem”,
4. Obcigzenie zmienne — obcigzenie uzytkowe gk=2,0 kN/m2 na piyte denna,
Pk=1,0 kN w srodku rozpietosci kleszczy
PN-82/B- 02003 ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projekt posadowienia budynku opracowano w oparciu o dokumentacje
geotechniczng wykonang w lipcu 2009r. przez firme ,GEOFUSION” z Chrzanowa
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sporzadzong dla terenu przy ul. Szpitalnej w Sosnowcu w sgsiedztwie budynku szpitala

nr 3. W obszarze projektowym zostaty wykonane i udokumentowane 2 otwory badawcze

o numeracji: 1,2. Na podstawie opracowania wydzielono 2 gtdwne warstwy

geotechniczne:

warstwa nr 1:

Warstwa gruntu nasypowego wystepujgca na catym terenie
badan. W jej sktadzie dominujg utwory gliniaste z okruchami skat
weglanowych z domieszkg piasku, okruchéw cegiet oraz humusu.
Warstwa gruntu jest o zmiennej migzszosci 1,2+2,0 [m], z
mozliwoscig miejscowych przegtebien. Ze wzgledu na rodzaj oraz
stan gruntéw dla warstwy nie okreslono wartosci parametrow
geotechnicznych.

warstwa nr 2:
Zwietrzate skaty weglanowe triasu i ich wietrzeliny.
Warstwe nr 2 podzielono na dwie podgrupy:

warstwa nr 2a:
Wietrzeliny gliniaste z okruchami skat wapiennych. Utwory
spoiwa wyksztatcone sg jako gliny pylaste zwiezte i pyly, rzadziej
pyly piaszczyste. Grunty spoiste sg w stanie twardoplastycznym.
Uogolniona wartos¢ stopnia plastycznosci 1L=0,15. Grunt
zaliczono do grupy konsolidacji B.

warstwa nr 2b:
Wietrzeliny kamieniste oraz zwietrzatle wapienie. Dla wietrzelin
kamienistych oraz gruntéw skalistych podano orientacyjne
wartosci jednostkowego oporu granicznego w oparciu o PN-81-B-
03020 na poziomie 400kPa.

Na catym terenie badan do gtebokosci rozpoznania wiertniczego tj. do 5,0m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych. W okresach intensywnych
opadow atmosferycznych moze dochodzi¢ do tworzenia sie zbiornikbw wody
zawieszonej.

Po wstepnej analizie i ze wzgledow technologicznych zatozono posadowienie ptyty
dennej budynku hydroforni na gtebokosci 3,5 [m] p.p.t. w warstwie geotechnicznej nr 2,
ktorg sgq wietrzeliny kamieniste oraz zwietrzate wapienie. Poziom zwierciadta wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w ,Sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” dla
projektowanej budowy przyjmuje sie druga kategori @ geotechniczn g obejmujacqg
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych , dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntow.
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5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

5.1 FUNDAMENTY

Na podstawie istniejgcej dokumentacji geotechnicznej posadowienie budynku oraz
ze wzgleddw technologicznych projektuje sie wykonac jako zelbetowg ptyte w warstwie
geotechnicznej nr lla — wietrzeliny kamieniste oraz zwietrzale wapienie. Giebokosc
posadowienia fundamentu ustala sie na poziomie 3,5 m ppt.

Ponizej ptyty dennej na gtebokosci 4,7 m p.p.t. planuje sie posadowienie studzienki
odptywowej. Dylatacja pomiedzy studzienkg a krawedziami ptyty dennej min 2 cm,
zaizolowana bitumicznie.

Grunty odstoniete w poziomie posadowienia studzienki odptywowej pod pityta denng
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wylanie chudego betonu. Posadowienie piyt
fundamentowych wykona¢ na chudym betonie gr. 10 cm. Wyréwnywanie lub
podnoszenie dna wykopu poprzez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia miejscami domieszek
organicznych, gruntéw stabszych, gruntdw o gorszej konsystencji niz to przewiduje
projekt nalezy je wymieni¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Po wykonaniu wykopow do
poziomu posadowienia fundamentéw nalezy dokonac¢ odbioru dna wykopu przez osobe
uprawniong a w razie uzasadnionej koniecznosci dokona¢ przeprojektowania sposobu
posadowienia.

Piyta denna budynku hydroforni:

Prefabrykowana zelbetowa pityta fundamentowa grubosci 20cm, zbrojona
krzyzowo gorg i dotem pretami $12 [mm] ze stali A-lll N. Beton uzyty B30, otulenie
zbrojenie a=5 [cm].

5.2 SCIANY BUDYNKU

Sciany konstrukcyjne prefabrykowane zelbetowe grubosci 14cm, zbrojone
krzyzowo zewnetrznie i wewnetrznie pretami ¢10 [mm] i $12 [mm] ze stali A-lll N.
Beton uzyty B30, otulenie zbrojenie a=3,5 [cm].

Sciany szczytowe murowane z cegly petne;.

5.3 PLYTA STROPU

Prefabrykowana zelbetowa ptyta stropowa grubosci 18cm, zbrojona krzyzowo gorg
i dotem pretami ¢10 [mm] i $12 [mm] ze stali A-lll N. Beton uzyty B30, otulenie
zbrojenie a=3 [cm].

5.4 STUDZIENKA ODPLYWOWA

Pod prefabrykowang ptytg denng budynku hydroforni planuje sie posadowienie
studzienki odptywowej.
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Gtebokosé studzienki 1,2[m] ponizej poziomu piyty budynku. Sciany zelbetowe
wylewane grubosci 10[cm], ptyta denna studzienki wylewana grubosci 15[cm]. Elementy
krzyzowo zbrojone konstrukcyjnie w srodku elementu pretami ¢8 [mm] co 15 [cm] ze
stali A-1ll 34GS. Beton uzyty B25, otulenie zbrojenie a=4 [cm].

Posadowienie wykona¢ na chudym betonie gr. 10 cm

5.5 BLOK POD ZESTAW HYDROFOROWY

Blok zelbetowy wylewany grubosci 23[cm] o wymiarach 135[cm]x230[cm].
Zbrojony konstrukcyjnie krzyzowo gorg i dotem pretami ¢8 [mm] co 15 [cm] ze stali A-llI
34GS. Beton uzyty B25, otulenie zbrojenie a=3 [cm].

5.6 SCHODY WEWNETRZNE

Schody stalowe, systemowe producenta np. Stadler, o konstrukcji dwubelkowe].
Podest stalowy systemowy z kratami pomostowymi np Mostostal. Konstrukcja schodéw
mocowana do scian zelbetowych budynku kotwami chemicznie wklejanymi Hilti HIT-HY
150.

5.7 DACH

Dach dwuspadowy o konstrukcji mansardowej, drewniany. Rozpietos¢ dachu w
osiach scian zewnetrznych — 4,72x3,85 [m], kat nachylenia potaci dachu 60° i 15°.
Drewno do konstrukcji nosnej dachu klasy C24 o wilgotnosci 12%. Pokrycie z gontu
bitumicznego na deskowaniu petnym z desek gr. 28mm.

Konstrukcja dachu sktada sie nastepujacych elementow:

- krokwi dachowych dolnych o wymiarach 6,3x14 [cm] w rozstawie co 95 [cm],

- krokwi dachowych gornych o wymiarach 6,3x14 [cm] w rozstawie co 95 [cm],

- platwi 12,5x16 [cm],

- murfat o wymiarach 12,5x12,5 [cm],

- stupow o wymiarach 12,5x12,5 [cm],

- mieczy o wymiarach 10x10 [cm],

- kleszczy o wymiarach 5x14 [cm],
Podstawowym elementem nosnym dachu sg krokwie oparte i potgczone poprzez
zaciecie i zabicie na ptatwiach i murtatacie. Murtate kotwi sie do ptyty stropowej Srubami
M16 co 1,5 [m]. Pod sruby stosowaé¢ podktadke stalowg gr.6 [mm] o wymiarach 10x10
[cm]. Platwie podparto stupami, w niektérych miejscach wykonano podparcie i
usztywnienie przy pomocy mieczy. Krokwie wraz z stupami w ich ptaszczyznie mocowac
z kleszczami.

5.8 POt ACZENIA PREFABRYKATOW

Potaczenia prefabrykatbw wg rozwigzan systemowych. Potaczenia pionowe
elementéw sScian budynku bedg realizowane poprzez np. akcesoria typu VS firmy
Pfeifer. Polgczenia elementéw scian budynku z elementami piyt (dennej i stropowej)
realizowane poprzez trzpienie $20 [mm] na tasmie izolacyjnej. Elementy piyt: dennej i
stropowej, taczone ze sobg pionowo przez tacze zalewane.
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6.0 UWAGI KONCOWE

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atesty i
odpowiada¢ normg budowlanym.

- Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

- Grunty nienosne wybrac¢ a ich miejsce uzupetni¢ chudym betonem do poziomu
posadowienia.

- Wyrownywanie lub podnoszenie dna wykopu poprzez podsypywanie
miejscowym gruntem jest niedopuszczalne.

- Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu
przez osobe uprawniona.
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