PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; 32-500 Chrzanow, ul. Oswiecimska 90B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA LEKKA MOKRA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka mokra.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t elewacyjnych i izolacyjnych elewaciji.
W zakres tych rob6t wehodza:
e przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg mokrg
e wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka mokra.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 gr. 8 cm, samogasnace, 0
gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m Zastosowac styropian i wetne o odpowiedniej gestosci, zwartej
strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m? odpornosci na temperature co najmniej 70° C po
sezonowamu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+20°C i WI|gOtnOSCI powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubos¢ 80
mm. Odchyitki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych
na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie
ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe,
powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng maseg bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2. Siatka zbrojaca z wtbkna szklanego

Siatka z wibkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.3. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne

lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy

Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojacej, akrylowy, do naktadania recznego, granulacja ok. 1,5mm, faktura
kasza, kolor CT68. Nalezy stosowac¢ tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.5. Elementy uzupetniajace
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Elementami uzupetniajagcymi systemu sg koftki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe
i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegélnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe
z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu sprawnego technicznie.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji
zamowienia.

e przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka mokra
e wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych metoda lekkg mokra.

Przyklejanie ptyt

Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cignieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zakladania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawag majaca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murow, tynkow i
betonéw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$c¢ istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué.
Ubytki i nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do poditoza
nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmiesé z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢
do catkowitego wyschniecia.

Stare poditoza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ zaprawe i miesza¢ za pomocag wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisna¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réownych,
gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty
styropianowe nalezy mocowac¢ $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikbw powinna wynosic
minimum 6 szt./m®.

Na wysokosci dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikbéw nalezy zwiekszy¢ do
minimum 8 szt./m®. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwadjnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacniaé¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
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Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz demontazu
rusztowan.
Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ suchg mase i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzac¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktada¢ siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadoéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugq warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rbwno zagtadzac
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usunag¢ tylko mechanicznie.

Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podtoza, ktdére majg by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usunag. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmyé woda.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac¢ farby. Nie stosowaé watkéw malarskich. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

Tynk mineralny, ciagniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno
1,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplehn budynkéw metoda lekkg mokra, z zastosowaniem
ptyt styropianowych.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejacych
pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba
dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy zachowywac jednakowa,
konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy.
Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchow packi mozna uzyskac¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usungc
mechanicznie.

Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz (scian i sufitdw). Mozna nig pokrywac¢ podtoza mineralne (beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej malowane. Na skutek reakcji
chemicznej farba trwale taczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkow,
poniewaz umozliwia szybkie przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku
zniszczy powtoke malarska.

Farbga mozna malowac¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w skiad systeméw
ocieplen budynkdw.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byé stosowane
tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.
Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych
przyczepnosé (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podiozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,

mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podioza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach
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nasiakliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszac farbe z 10+15 % dodatkiem czystej wody.
Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktfada¢ bez rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw
trzeba zachowac co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ pedzlem.
Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwr6ci¢é uwage na
réwnomierne naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o
tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg
zawartosc pojemnikoéw o réznych numerach szarz.

Dokfadnie zabezpiecza¢ (np. folia) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi.
Ostaniac¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -dokfadnie umy¢
woda narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podioza od + 5 do + 30° C.
Wszelkie dane odnosza sie do temperatury + 20" C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m>. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i roboét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscia 1 mm,
a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni elewacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

1. SIWZ dla zadania: ,,Budowa zbiornika na wode pitha o pojemnosci 62 [m3] wraz z budowa budynku
hydroforni oraz przebudowa wewnetrznej sieci wodociagowej, doprowadzeniem do budynku
hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz
przylacza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. nr 1288/2, obreb Zagorze”

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wazniejsze normy i instrukcje:
- PN-99/B-20130 ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 .,Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-1SO-6241:1994 .Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz

czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogélne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda
Jlekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.
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