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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04
ROBOTY IZOLACYJNE

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach [ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu warstw

Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byc¢ réwna, czysta i odpylona.

» Przy nakladaniu izolacji powierzchnia powinna byé sucha, a jej wilgotno$é nie powinna
= Powlfoki izolacyjne powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga

warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
= Temperatura otoczenia w czasie izolowania powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
3. Sprzet
izolacyjnych.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5.
zamoéwienia.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
nan obcigzenia.
5.1.2. wykonanie warstwy izolacji powlokowej
przekraczaé 5%.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyijne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatédw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,
2. dziennik budowy,
3. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
4. protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robot zanikajacych,
5. protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— wykonanie izolacji wraz z ochrona,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
1. SIWZ dla zadania: ,,Budowa zbiornika na wode pitha o pojemnosci 62 [m3] wraz z budowa
budynku hydroforni oraz przebudowa wewnetrznej sieci wodociagowej, doprowadzeniem do
budynku hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii
telekomunikacyjnej oraz przytacza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. nr
1288/2, obreb Zagoérze”
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wazniejsze normy:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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