PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MERITUM", 32-500 Chrzandw, ul. Oswiecimska 90B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14
BUDOWA ZBIORNIKA NA WED E PITNA
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
PRZYLACZENIE DO WEWNETRZNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU HYDROFORNI

Wstep

. Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét sanitarnych: budowa zbiornika na wode pitng, przebudowa wewnetrznej sieci wodociggowej,
przytaczenie do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, wewnetrzne instalacje sanitarne w budynku
hydroforni.

Zakres stosowania ST

1.3.

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce montaz
elementéw wymienionych w punkcie 1.1 a w szczego6lnosci:

Wykonanie harmonogramu robét,

Zakupienie i dostarczenie materialtbw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

Montaz zbiornika wody pitnej z laminatu skladajacego sie z chemoodpornych syntetycznych zywic
zbrojonych odpowiednimi wzmocnieniami szklanymi. Znane nazwy laminatu : TWS (Tworzywo
Wzmocnione Szktem), GRP lub FRP (z jezyka angielskiego — Glass Reinforced Plastic, Fiber Reinforced
Plastic), GFK (z jezyka niemieckiego - Glasfaserverstirke Kunststoff). Nalezy zastosowaé laminat
wykonany na bazie zywicy K530.

Przebudowe wewnetrznej sieci wodociggowej. Nowe rurociagi wodne nalezy wykonaé z rur PE 100; PN 10;
SDR 17. Pofgczenia nalezy zgrzewac¢ doczotowo oraz elektrooporowo. Szczegdty przebiegu trasy sieci
wodociggowej (Srednice, dlugos$¢) podano w czesci graficznej projektu.

Wykonanie studni wodociggowych S1i S2

Montaz ; armatury odcinajacej, armatury zwrotnej, filtru z automatycznym ptukaniem, przewodéw, ksztattek
w studniach wodociagowych S1i S2

Wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej

Wykonanie studni kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego d400/315

Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC igczonych na uszczelke
gumowg zgodnie z PN-80/C-89025 o DN 200 SN 8.Trasa przytaczy i diugosci zgodne z projektem.

Montaz zestawu hydroforowego

Montaz : armatury odcinajgcej, armatury zwrotnej, sterylizatora, przewodéw i ksztaltek w pomieszczeniu
hydroforni.

Montaz zlewu i baterii zlewozmywaka

Montaz nagrzewnicy elektrycznej powietrza o0 mocy 6/9 kW

Montaz przeptywowej nagrzewnicy do cieptej wody

Wykonanie préb: cisnieniowej sieci wewnetrznej wodociggowej, szczelnosci zbiornika, szczelnosci
kanalizaciji, cisnieniowej rur i zestawdw hydroforowych w hydroforni

Wykonanie dezynfekcji wodociggu i zbiornika.

Okreslenia podstawowe

15.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robo6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
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Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac
Kierownika Robét, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw
kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-01

2.2. Wymagania szczegoétowe
Zbiorniki wykona¢ z laminatu TWS (Tworzywo Wzmocnione Szkiem). Nalezy zastosowac¢ laminat
wykonany na bazie zywicy K530. Zywica ta jest produkowana przez renomowang finskg firme ,ASHLAND”".
Do wykonania obsypki i podsypki piaskowej nalezy stosowac piasek zwykty bez domieszek gliny, kamienia
i innych zanieczyszczen odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-06712. Rury wodociggowe: PE 100;
PN 10; SDR 17, ksztaltki zeliwne, rury ocynkowane, kanalizacja rury DN 200 SN 8, wentylacja rury
ocynkowane typu spiro.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie.
Materiaty takie jak rury, urzadzenia, armatura muszg posiadac niezbedne, atesty i Swiadectwa jakosci.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robét,
materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inspektora
Nadzoru

2.4._Sktadowanie materiatéw na budowie.
Transport i sktadowanie rur, urzadzen itp. musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wkasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie bylty
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry mogtby uszkodzié tworzywo sztuczne. Jako zasade nalezy przyjaé ,ze rury z tworzyw winny byé
sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowana
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna skladowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie , a gdy nie jest to
mozliwe , rury o najgrubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie.

3. Sprzet
Sprzet do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach oraz

spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Maszyny sprzet i urzadzenia
powinny by¢ ustawione i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami
producenta. Dostep do sprzetu do wykonywania robét moga mie¢ tylko osoby upowaznione do jego
obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.
Zamawiajacy stawia wymag, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3 o brzmieniu ,,
Obstuga i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).

4. Transport
Transport jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych i innych

zwigzanych. Przy uzywaniu $rodkéw transportowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég
oraz osobom na placu budowy. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy transporcie stosowac
nastepujace wymagania :

. przewOz rur moze byé wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;
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przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale od —

5 € do + 30 €. Szczegdln g ostrozno$¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé przy

temperaturze bliskiej 0C i ni zszej z uwagi na krucho$¢ materiatéw w tych temperaturach;

podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac;

podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno byé wykonywane linami tasmowymi

Z niemetalowego splotu, a tasmy nalezy umieszczac¢ na zewnatrz listew pakietu;

transport rur nie pakietowanych :

a. w samochodzie rury powinny by¢ ukladane na réwnym podiozu na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm , ulozonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed porysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuchy spinajgce
boczne Sciany skrzyn samochodu;

b. zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykonac¢ za pomoca kotkéw i klinow
drewnianych;

c. narurach z PE i PP nie wolno przewozi¢ innych materiatow.

Niedopuszczalne jest réwniez wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji lub przekazanych przez Inzyniera
kontraktu.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t. Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych , kotkéw swiadkéw i kotkébw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wykona repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonania robét w
strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych i woda pompowana z
wykopow powinny by¢ spetnione przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu

w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.2. Wykopy

5.2.1 Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp wykopéw:

w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piasek) o nachyleniu 1:1,5

Przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialdbw , oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac
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5.3. Roboty montazowe sieci wodnej i kanalizacyjnej
Montaz rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych”

5.3.1. Montaz przewodéw
Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢é mocowane przy punktach poboru wody. W miejscu przej$c
rurociggéw przez przegrody budowlane i $ciany fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podioga
rownolegle do scian  konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem statecznosci budowli. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu —
Ukfadanie w gruncie rurociggébw z PVC-U wybranego producenta rur oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987r. Nalezy wzig¢ pod uwage projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej
uwzgledniajacy miejscowe uwarunkowania.
Rury stalowe ocynkowane o srednicach do 100 mm nalezy tgczy¢ za pomocg potaczenia gwintowanego na
gwint krotki. Potaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania
dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny byé zgodne z normami.
Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom normy. Dokladnos$¢ naciecia sprawdza sie
przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg
narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub
zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw. Jako materiat
uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.Przewody z tworzyw sztucznych
montowac przy temperaturze otoczenia od 0C do 30T jednak z uwagi ha zmniejszong elastycznos¢ tego
materialu w niskich temperaturach, nalezy wykonywaé potagczenia w temperaturze nie nizszej niz +5C.
Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczeg6inych odcinkdw rur ze sobg wykonywac
na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezgce do tej
samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, i o tej samej srednicy i grubosci scianki oraz:

. rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo

. koncéwki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

e temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur powinna zawierac sie w granicach 2 10-220<C.

e czas usuniecia piyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze wzgledu na
duzg wrazliwo$¢ na utlenianie,

e sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,

e sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylehA podanych przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowo$ci w wykonanym ztaczu nalezy je rozcig¢ i wykonac
powtdrnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen ( préba szczelnosci,
nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza. Sposob
montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze
profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewéd
wzdluz jednej ze $Scian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym
podiozu, przygotowuje odpowiednio osypke i jg ubija. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete z 15 cm wolng
przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢
przewodu. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu
nie powinna przekracza¢ 0,05 m

5.3.1. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Opsypka rurociggu z materiatlu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie 0,75mm.
Zageszczanie zasypki dokonywaé warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysokosci 30 powyzej
powierzchni rury. Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu powinna wynosi¢ 0,3 m. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach

4

CHRZANOW 2009r.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MERITUM", 32-500 Chrzandw, ul. Oswiecimska 90B

przewodu.

5. Kontrola jako _$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialow. Sprawdzenie
zgodnosci wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami podanymi w ST. Badanie
materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Préba cisnieniowa sieci wodnej zgodnie z warunkami podanymi w
projekcie. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca. Szczegdlnie nalezy przeprowadzié:

sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen do budowy instalaciji,

sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem,

sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktéw statych oraz przesuwnych

sprawdzenie zamontowania biatych sanitariatow

sprawdzenie zamontowania izolacji przewodéw

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletnej kanalizacji, lub wodociggu oraz sztuka —
armatura urzadzenia.

7. Odbior robot

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw.

Odbiorowi podlega :

Wykopy — prawidtowos$¢ wytyczenia robét w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykéw, zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Montaz zbiornika zgodnie z procedurg podang w projekcie

Roboty przy sieci wodnej i kanalizacyjnej — sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w
wykopie, badania i pomiary szerokosci i zageszczenia podsypki i obsypki piaskowej, badanie w zakresie
zgodnosci z dokumentacj g techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach lub aprobatach
technicznych, badanie gtebokosci utozenia przewodu odchylenia osi przewodu i spadku, badanie zigczy i
ich uszczelnienia, sprawdzenie montazu armatury studzienek i zbiornikéw bezodptywowych, badanie
szczelnosci przewoddw, badanie zasypu przewoddw do powierzchni terenu

Odbiér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu. Ulozenie rur
kanalizacyjnych i wodnych studzienek i zbiornikdw bezodptywowych, podlegajg odbiorowi koncowemu
Robd6t ulegajgcych zakryciu.

10. Przepisy zwi gzane.

NORMY:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:99Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:99Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancja ksztattéw i wymiaréw
PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

CHRZANOW 2009r.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MERITUM", 32-500 Chrzandw, ul. Oswiecimska 90B

PN-EN 12201-1-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen
czesé 1-5

PN-81B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-1060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania

PN-86/H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany 1Bl 13/93
poz 75.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione czesciowo przez PN
85/M75002 w czesci dotyczacej armatury odptywowe;.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-85/m75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary , tolerancja i
oznaczenia.

INNE PRZEPISY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987r.

Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych- 2001 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 7 2003 r.
Instrukcja wykonania i odbioru robét sieci z rur PCV i PE — Wawin (lub innego producenta systemow
rurowych)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanie - COBRI INSTAL zeszyt 9 2003 r
Opis montazu zbiornika firmy , Trokotex”

Poradniki producentéw rur i armatury

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i

przepisy.
NORMY

Opracowat: Projektowat:
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