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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST – 08 

OBRZEŻA BETONOWE 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru robót ułożenia obrzeży betonowych przy kostce brukowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu objętych przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Obrzeża betonowe 
2.1.1. Wymiary 

Dla potrzeb Kontraktu przyjęto obrzeża o wymiarach systemowych 20x6x100 cm z wymiarem ścięcia 2 
cm. Obrzeża muszą być produkowane metodą wibroprasowania. 

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. 

2.1.3. Składowanie 
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na 

wyrównanym i odwodnionym podłożu, przy czym krawężniki różnych typów należy układać oddzielnie z 
zastosowaniem podkładek i przekładek przy układaniu warstwowym. 

Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta. 

2.2. Beton na ławy 
Na ławy należy zastosować beton B15 (C12/15). 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem np. wibratorów 
płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 
Obrzeża można transportować tylko na oryginalnych paletach Producenta. Obrzeża winny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu np. taśmami bądź folią. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ławy betonowe 

Ławy betonowe można wykonywać bez szalowania. 

5.2. Ustawianie obrzeży 
5.2.1. Ustawienie obrzeży na ławach tłuczniowych 

Ustawienie obrzeży na ławach betonowych powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 cm. 

5.2.2. Wypełnianie spoin 
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B 

CHRZANÓW 2009r. 

Spoiny Obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
 

5.3. Obrzeża 
5.3.1. Światło obrzeża 

Światło obrzeża od strony chodnika powinno wynosić 2 cm (licząc od poziomu nawierzchni). 
5.3.2. Niweleta obrzeża 

Niweleta podłużna obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą nawierzchni chodnika. 

5.3.3. Tylna ściana obrzeża 
Tylna ściana obrzeża od strony chodnika powinna być po ustawianiu obrzeża obsypana piaskiem 
tłuczniem, natomiast od strony zieleńca materiałem miejscowym. 

6. Kontrola jakości robót 
Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzeży chodnikowych są następujące: 

• Dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży ni może przekraczać ±1 cm. 
• Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ±1 

cm. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m (metr). 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 
 

9. Podstawa płatności 
Płatność za m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeża betonowego obejmuje: 

•••• prace pomiarowe, 
•••• roboty przygotowawcze, 
•••• dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
•••• ustawienie obrzeża w pionie, 
•••• wypełnienie spoin piaskiem, 
•••• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią (lub tłuczniem) i ubicie. 
 

10. Przepisy związane 
1. SIWZ dla zadania: „Budowa zbiornika na wodę pitną o pojemności 62 [m3] wraz z budową budynku 
hydroforni oraz przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej, doprowadzeniem do budynku 
hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz 
przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. nr 1288/2, obręb Zagórze” 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 

 


