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1. Opis techniczny

Dla potrzeb wykonania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego ciggéw komunikacyjnych
poziomu piwnicy przewiduje sie:

- modernizacje rozdzielnic dystrybucyjnych poziomu piwnicy,

- zabudowe opraw oswietlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie instalacji zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

1.1. Zasilanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego

Zasilanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego zostanie wyprowadzone z poszczegdlnych
rozdzielnic poziomu piwnicy. Rozdzielnice zostang doposazone w aparature konstrukcji modutowe;j
celem zasilania poszczegélnych grup opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

1.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), wykonane bedzie zgodne z PN-EN
1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oS$wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zainstalowane zostang na drogach
ewakuacyjnych (korytarze, ciggi ewakuacyjne, klatki) Natezenie osSwietlenia ewakuacyjnego
wynoszgce minimum 1 Ix zostanie zapewnione na poziomie posadzki jak rowniez 1-godzinny czas
dziatania opraw w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Zastosowane zostang oprawy wyposazone w moduty autotestujgce ich sprawnos¢, oraz
bedg zasilane z akumulatoréw indywidualnych.

Oswietlenie realizowac bedzie réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjScia ewakuacyjne. Znaki
kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonane zostang w funkcji ,na jasno”,
jako $wiecace podczas uzytkowania obiektu. Oprawy indywidualne w przypadku zastosowania w
przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur
zostang zaprojektowane jako odporne na ich dziatanie lub zabezpieczone przed ich niekorzystnym
wptywem. Oprawy oswietlenia kierunkowego rozmieszczone zostang w poszczegolnych
pomieszczeniach tak, aby zawsze byly widoczne.

Zastosowany system oswietlenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pozwoli na dowolne
konfigurowanie i kontrolowanie stanu opraw awaryjnych z jednego, okreslonego miejsca.

Funkcje systemu:

Ciggta komunikacja pomiedzy centralkg a oprawami
Wykonywanie testéw automatycznych

Wykonywanie testéw recznych

Rejestrowanie wynikow testéw (pamie¢ centralki minimum 3 lata)
Blokada pracy awaryjnej

Podziat monitorowanych opraw na grupy

Alarmowanie o nieprawidtowosciach

Podtgczenie do komputera PC za pomocg interfejsu oraz wizualizacja systemu przy
pomocy specjalnego oprogramowania

e Kontrola systemu z dowolnego miejsca poprzez tacza internetowe
¢ Dowolna konfiguracja terminarza wykonywania testow

Oprawy posiada¢ bedg unikalne adresy oraz beda podtgczone do centralki sterujgcej za
pomocg przewodu komunikacyjnego. Oprawy komunikowa¢ sie bedg z centralkg gtéwng
zgtaszajgc wszelkie nieprawidtowosci, ktére sygnalizowane bedg na wyswietlaczu centralki oraz
za pomocg diod LED. Kazdej oprawie podtgczonej do systemu nadany zostanie indywidualny opis
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w centralce, ktéry pozwala¢ bedzie na proste odszukanie jej na obiekcie.
Przy wystagpieniu nieprawidtowosci zwigzanych z pracg oprawy na wyswietlaczu centralki pojawia
sie informacja o typie nieprawidtowosci i lokalizacji oprawy. System pozwala¢ bedzie na manualne
przetestowanie pojedynczej oprawy.



3.ZESTAWIENIE MATERIALOWE

UWAGA:

Wskazane w opracowaniu typy, symbole urzadzen i elementéw oraz nazwy ich producentéw zostaty
okreslone w celu sprecyzowania parametréw i warunkéw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innych producentéw takiej samej lub wyzszej jakosci i o tych samych
parametrach. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié z Inwestorem i projektantem niniejszego
opracowania.

Lp. Wyszczegém?rni:izzsg;eﬁ lub prac Ozn. llosé | Jedn. | Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
Doposazenie istniejgcych rozdzielnic
1. Doposazenie rozdzielnicy oznaczonej nr rys. symbolem 1
1. |WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 1 szt | LEGRAND
2. Doposazenie rozdzielnicy oznaczonej nr rys. symbolem 2
1. |WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 2 szt | LEGRAND
3. Doposazenie rozdzielnicy oznaczonej nr rys. symbolem 3
1. |WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 1 szt | LEGRAND
4. Doposazenie rozdzielnicy oznaczonej nr rys. symbolem 4
1. |WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 1 szt | LEGRAND
5. Doposazenie rozdzielnicy oznaczonej nr rys. symbolem 5
1. |WYL. S301B 16 1P 16 A 6 kA - 1 szt | LEGRAND
6. Doposazenie rozdzielnicy oznaczonej nr rys. symbolem 6
1. |WYL. S301B 16 1P 16 A 6 kA - 1 szt | LEGRAND

N

. Instalacja oswietlenia

Oprawa oswietleniowa typu:
HELIOS HW RS z modutem
1. |adresowym dedykowany do wysokosci HWM 38 szt AWEX
2,5m LED, 3*1W, IP65, prod. Awex
wraz ze zrodtem sSwiatta

Oprawa oswietleniowa kierunkowa
jednostronna HELIOS RS z modutem
2. |adresowym z piktogramem, T5 8W, H8 8 szt AWEX
IP65, produkcji Awex wraz ze zrédtem
Swiatta

Oprawa oswietleniowa kierunkowa
3 dwustronna HElLIOS DS z modutem HD8 5 szt AWEX
adresowym z piktogramem, P65,

produkcji Awex wraz ze zrédiem Swiatta

Oprawa oswietleniowa kierunkowa Z opisem

4 dwustronna HElLIOS DS z modutem HDS 9 szt AWEX “Wyjéce
adresowym z piktogramem, P65, .
ewakuacyjne

produkcji Awex wraz ze zrédiem Swiatta




Wyszczegdlnienie urzadzen lub prac

Lp. . Ozn. llosé | Jedn. | Producent Uwagi
montazowych
1 2 3 4 5 6 7
5. |Puszka rozgatezna - 60 szt WAGO
Przewdd kablekowy typu YDYZo 3x1.5 ) )
6. mm?, z izolacjg i powtokg na nap. 750V. 500 mb
Przewdd sterowniczy AWEX
7. - 500 mb Tel. (12)
YTKSYew 2x0,8mm2 681-55-00
Centralka C RUBIK z karta SD z AWEX
8. |wtasnym podtrzymaniem bateryjnym - 1 Szt. Tel. (12)
nie mniejszym niz 5 godzin. 681-55-00




