Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn.25.03.2013r.
WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego NA OBSLUGE SERWISOWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
I STERYLIZATORA GAZOWEGO.
Znak sprawy ZP-2200-17/13
Wyjas$nienia Zamawiajgcego nr 1
Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowiefi publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tj. Dz. U.

2 2010r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnieni jak nizej:
Pytanie nr 1
Zwracamy sie z uprzejma pro$ba o zmiane terminu platnosci o ktorym mowa w § 4 ust. 2 z 60 dni na 30 dni.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode w zwiazku z czym zostanag w umowie zmienione terminy platnosci z 60 dni na 30
dni.
Pytanie nr 2
Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o zmiang § 5 ust. 1 jak nastepuje:
Niniejsza umowa obowiazuje w terminie 12 miesigcy od daty zawarcia umowy z zastrzezeniem §5 ust. 2.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode w zwiazku z czym § 5 ust. 1 zostanie w umowie zmieniony na proponowany jak
Wy Z¢e]
Pytanie nr 3
Zwracamy sie z uprzejma prosba do Zamawiajacego o uzupelnienie §4 ustgpem:
Rrak zaplaty przez Zamawiajacego jakiejkolwiek kwoty naleznej na mocy umowy serwisowej w terminie
wymagalnosci okreslonym w § 4 ust. 2 stanowi istotne naruszenie niniejszej umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze wedtug wlasnego uznania:

a.  wstrzymaé wykonanie niniejszej umowy do czasu naprawienia istotnych naruszen;

b. pozostawi¢ wszelkie kwoty nalezne z tytutu niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalnoscis;

¢. rozpocza¢ windykacje wszelkich kwot jakie sg lub stang si¢ nalezne na mocy niniejszej umowy, a w

szczegbdlnosei kosztow i wydatkdéw windykacji, a takze uzasadnionych kosztow doradztwa prawnego:
d. rozwigza¢ w trybie natychmiastowym niniejsza umowe z Zamawiajacym oraz skorzysta¢ z
jakichkolwiek innych prawnie dostepnych srodkow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 4

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o usunigcie ustgpow 9 i 10 §6 z projektu umowy.

Uzasadnienie:

Wykonawca prawdopodobnie podczas trwania umowy bedzie musiat ponosi¢ duze naklady finansowe w celu
wykonania przedmiotu zamowienia — dostarczanie bardzo ztozonych i skomplikowanych czesci zamiennych oraz
bedzie musiat zabezpieczy¢ odpowiednie zasoby ludzkie do wykonania zadania. Wiaze sie to z ogromnymi
kosztami. w zwiazku z czym, Wykonawca bedzie miat musie¢ pewno$é, ze bedzie otrzymywat od
Zamawiajacego nalezne wynagrodzenie, a jesli nie to musi mie¢ inne $rodki w celu ochrony swojego majatku i
interesdw. Zgoda na zapisy Zamawiajacego wiazalaby si¢ z niegospodarnoscia, a to nie jest w zgodzie z litera
prawa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 5
W celu weryfikacji prosimy o potwierdzenie, czy cewki diagnostyczne takze maja by¢ objete przedmiotem
zamowienia?
Cdpowiedz:
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Przedmiot zaméwienia obejmuje zgodnie z czynnosciami okreslonymi w SIWZ kompletna obstugg serwisowg
okredlong w § 1 ust. 1+4 wzoru umowy z wylaczeniem dostaw helu oraz napraw magnesu - § 1 ust. 5 wzoru
UMowy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na dostarczenie jednych referencji na kwotg stanowiaca dwukrotno$¢ wymagane;j
wartosci zamowienia ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci w ramach procedury przegladu serwisowego nastgpujace czynnosci zalecane przez
producenta urzadzen . do ktorych wykonania niezbgdne s czgsci zamienne wymienione ponizej w podanych w
tabeli ilo$ciach?

Dotyczy sterylizatora gazowego SXL

3IMT™ Steri-Vac™ - sterylizator gazowy - procedura konserwacji

Procedura zostanie wykonana migdzy 6 i 12 miesigcem, w zaleznosci od ilosci cykli.

1. Demontaz filtrow instalacji sprezonego powietrza, wymiana filtra 0,3 mikrona oraz 0,1 mikrona wraz z o-
ringami.
Sprawdzenie linii wentylacji
A) Sprawdzenie na szczelnos$é¢ potaczen migdzy sterylizatorem a instalacjg

w szpitalu.
) Sprawdzenie zagie¢ i innych zatorow, ktore moga przeszkadza¢ wlasciwej cyrkulacji powietrza.
('} Sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie ze specyfikacja.
System nawilzania
A) Wymiana trzpienia i o-ringdw zaworu nawilzania; w razie konieczno$ci wymiana elektrozaworu.
4. System prézniowy.

A) Oczyszczenie trzpienia elektrozaworu powietrza. Wymiana w razie koniecznosci.

B) Wymiana elementoéw reduktora powietrza przy uzyciu zestawu naprawczego.

C) Czyszczenie pompy prozniowe;j.
S. Uklad blokowania drzwi

A) Czyszczenie elektrozaworu zamkniecia drzwi. Oczyszezenie trzpienia

i gniazda; wymiana w razie koniecznosci.

B) Kontrola pracy mechanizmu zamka drzwi.
6. Uklad odpowietrzajacy

A) Demontaz elektrozaworu odpowietrzajacego. Czyszczenie trzpienia

i gniazda; wymiana w razie koniecznosci.
B) Wymiana filtra bakteryjnego powietrza.
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7. Demontaz elektrozaworu przebijaka. Wymiana trzpienia i o-ringoéw.
8. Czyszezenie instalacji wodnej

A) Demontaz zbiornika wody.

B) Plukanie czysta woda

C) Sprawdzenie rurki PCV laczacej zbiornik z elektrozaworem wody czy nie jest popgkana; jesli konieczne
wymiana na rurke z silikonu o tej samej $rednicy.

9. Zespol przebijaka

A) Wymontowanie prowadnicy naboju i uszczelki.
USZCZELKA MUSI BYC WYMIENIANA CO NAJMNIEJ RAZ NA ROK!
Zniszczona uszczelka moze spowodowac wyciek ptynnego gazu do komory.

B) Czyszczenie gniazda naboju. Wymiana uszczelki i montaz prowadnicy
z zastosowaniem smardu.

C) Wymiana o-ringdw cylindra przebijaka z zastosowaniem smaru. (Czynnosci te musza by¢ wykonywane

raz na rok).
D) Sprawdzenie filtra mosigznego, wymiana w razie koniecznosci.
10. Ponowna instalacja zbiornika wody.
A) Napelnienie §wieza i czysta woda destylowana.
B) Przepuszezenie wody przez system, w celu eliminacji powietrza z instalacji.

L1, Czyszezenie tabliczki na drzwiach, uszezelki drzwi i komory ciepta woda z mydiem. Wymiana uszczelki,

jezeli jest uszkodzona albo, jesli docisnigta nie uszczelnia sie.

Wymiana calego zaworu, gdy jest skorodowany albo zniszczony.
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2. Czyszezenie zaworu zwrotnego prozni. Oczyszezenie trzpienia i gniazda. Montaz zaworu. Wymiana o-ringow.
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13. Sprawdzenie napiecia SV i regulacja. Sprawdzenie i ewentualna regulacja napigcia odniesienia 2.500 V.
14. Demontaz, Sprawdzenie i czyszczenie elektrozaworéw wilgoci. Wymiana w razie koniecznosci.
15. Testowanie
A) Uruchomienie testu Display / Switch wg opisu w DTR
B) Uruchomienie testu Video / Switch wg opisu w DTR
C) Uruchomienie testu szczelnosci
D) Uruchomienie testu elektrozaworow
£) Uruchomienie testu dostosowania HO"
16. Sprawdzenie regulacji wody wg opisu w DTR
17. Uruchomienie testu prézni
I8, Sprawdzenic operacji przebicia z pustym nabojem. Uruchomienie normalnego cyklu.
19. Kalibracja wszystkich wymienionych sensorow.

Dotvezy spalarki tlenku etylenu Abator
3IMT™ Steri-Vac™ Abator EO - procedura konserwacji
Procedure bedzie wykonana, co 6 miesigcy.

1.Upewnienie sie ze sterylizator jest wylaczony. Odiaczenie zasilania abatora wytacznikiem lub poprzez
wyjecie wtyczki.
2.Otworzenie panelu sterowania abatora. Roztaczenie 30 amp zabezpieczenie gtowne.
3.Zbadanie stanu przewoddéw w panelu sterowania oraz potaczen w listwach i na zaciskowych.
4.0tworzenie 4 zamkow pokrywy gornej, a nastepnie zdemontowanie pokrywy.
5.Sprawdzenie stanu uszczelki. Jesli uszczelka jest uszkodzona, wymiana uszczelki wedlug zalecen Abator
Service Manual. (78-8069-7460 -2).
6.Poluzowanie opaski zaciskowej filtra wstepnego i wyjecie filtra. Wymiana filtra na nowy (78-8069-7459 -4).
7.7badanie stanu okablowania wewnatrz komory/ znamiona przegrzania lub przetarcia izolacji/.
§.Sprawdzenie stanu elektrozaworéw. W przypadku stwierdzenia uszkodzen zregenerowanie zaworow przy
uzyciu zestawow naprawczych 26-1009-9646-6 1 26-1009-9647-4.
O.Wstawienie sondy temperatury w spaliny w poblizu dmuchawy. Zatozenie pokrywy.
10.Przywroeenie zasilanie abatora poprzez wilaczenie wylacznika zewngtrznego i zabezpieczenia w panelu
sterowania.
11.Wykonanie testu systemu abatora. Sprawdzenie funkcjonowania. Zainstalowanie naboju gazu EO w
sterylizatorze 1 uruchomienie cyklu 37 C.
A)Sprawdzenie temperatury:
1.Swiatlo gotowy do pracy — $wieci sie gdy temperatura jest pomigdzy 138-165°C.
- sprawdzié¢ czy nastgpito przelaczenie elektrozaworow
2.Swiatlo pracuje — $wieci sie gdy temperatura jest pomiedzy 190-215°C.
B)Sprawdzenie przeplywu powietrza:
- Wymagany przepltyw powietrza to 94,2 +8,5 -0 m*/h. Dane podane w instrukcji obstugi.
C)Blad przeplywu powietrza:
- Swiatlo niskiego przeplywu powietrza §wieci sie. Gasnie $wiatlo gotowosci. Sprawdzenie z instrukcja
obstugi.
12.Sprawdzenic czy zawory elektromagnetyczne sa przelaczone. Swiatlo gotowosci zgasnie.
13.Sprawdzenie, czy wszystkie zarowki w panelu abatora poprawnie $wieca.
14. Wyjecie sonde temperatury z abatora.
15.7amkniecie 4 zamkdéw mocujgcych pokrywe izamknigeie drzwiczek panelu sterowania.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga dokonywania przegladow zgodnie z czynno$ciami okreslonymi przez producenta
urzadzen.
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