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Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna rastosowadl materiaty i rozwgzaniz
réwnowatne, 10 jest w radnym stopniu nie cbnizajgce standardu i nig zmieniajgce za-
sad graz rozwigzaf technicznych preyjetych w prograrmie funkcjonaino-uytkowym, 3
tym samym nie pewadujgce kopiecznosc przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nle pozhawiajace Uzytkownlka zadnych wydainosd, funkcjenalnasci

uzytecznoic opisanych lub wynikajacych z dokumentac projektowej.
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1. Przedmlot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkoionalno- udytkowy instalac)

maritaringy  wizyinego 1P w  budynkach Samodzielnegn  Fublicznego  Szpitald

Miejskiegn, zhokalizowamych w Sosnowcu przy ul. Szpitaing] 1 araz Zegadtowicza 3.

2. Zakres opracowania
Proygotowano zatoienia systemu telewiz|i dozorowe] W oparciu o rafwigzania IP e

specyfikacja urzadeen. Koncepcja obejmuje riwniez patrzebna infrastrukturg sieciows
wraz z urzgdzeniami akbywrmymi i szafam’ :eleinf-::ln_'r_qarg,n:znr,rrni . W opracowaniu ujgio

zasilacze UPS podtrzymujace prace catego systemiu pry braku zasilanta podstawowegl.
3. Objagnienia pojec 1 symboli

Stosowane skrdty | nazwy:
e COTV - Systeni Telewizi Dozorawe);
« NVR —sieciowy rejestrator wideo;
= LAN - sied strukturalna;

s GPD - gidwny punkt dystrybucyiny

4. Zatoienia projektowe
Zalodenia do ninigjszego opracowania stancwig:
« Zlecenie Inwestora;
«  Rzuty architektoniczno — budowlane obiektu;
PHN-EN 50132-7:2003 Systermy alarmowe - Systerny docorowe COTV stosowane
w zahezpieczeniach - Czesé 7t Wytyczne stosowania,
« Obowigzujgce normy | praepisy,

+ Instrukcje montaiu i ohsfugi urzgdzen.
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5. Opis funkcjonalny systemu telewizji dozorowej

Zadaniem sytemu CCTV jest podniesienie pl:uzicnrnﬁ Despleciensinwa ha aniekeie,
wspomaganie stuzk ochrony dostarczenie materiatu dewodowego w ewentualnych
procesach sgdowych lub na potreeby policll. | Strady Miajskie]). System telewizji
dozorowe] bedzie funkcjonowat w oblektach | waokal nich. Szczegdlnie istotng ralg
systemn hedzie pednit w godzinach nocnych, informujgac o ewentuainych zdarzeniach w

okolicach wejst oraz chszardw wylaczonych w tym okresie z uzytkowania

Lokafizacjo urrgdzen -

Systam CCTV bedzie skladal sig 1
e kamer rozmisszczonych wg. ceasc r.',rsu Ikt
» niezbedneg] infrastruktury zasilajgco-sterownicze];
¢ urzadzen rejestrujacych widen;

= wrzagdzen wyswietlajgoych i sterujgoych pracg systemu;

- Budynek Szpitalna 1
Gtawny punkt dystrybucying zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony
na parterze wraz ze stanowiskiem obserwacyjnym. Urzadzenia zostang umleszczone w
wiszgcej szafie rack 15U B0Cx1000. Wyposaiona bedzie ona w nierbedne urzadzenis
rejestrujqce, zasilacz UPS, osprzet akbywny | pasywny sieci logiczne).
Punkt nadzoru nad systemem CCTY znajdowad sie bedzie w pomleszczeniu ochrony na
parterze budynku . Stanowiska obserwacyine bedzie skfadalo sle 2
= komputera z dedykowanym oprogramowaniem;
* monitora LCD 24",
Rozmieszezenie kamer zostanie przedstawione na rysunku, ich lokalizacha to:
- KAMI: przy wejsciu od strony ul, Dworskig], obserwacja ruchu pieszego.
- kAMZ: na naroiu budynko pralni, ohserwuje wejide do stagl transformaterow;
- KAM3I: na stacji transformatordw, obserwacia wejscia obok portiemi oraz ciggu
komunikacyjnego [oscby piesze | samochody);
- KANA: przy wejsclu od strony ME, obserwacja -::_lsc':h oraz chszary miedzy budynkami

preychodni i budynke gléwnego;
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- KAMS: przy wejsciu do pawilonu A, obserwacia osob wehodzgoych;
-KAMWS kamera wewnetrzna obserwujgca punkt rejestraci charyeh:
- KAMWT: wewnetrzng zainstalowana przy calonconej dyEurce DWEjsCie W budynky

biocznymy.

Budynek Zegodfowlczo 3 _
Géwry punkt dystrybucyiny zostanie zlokalizowany w pamiaszczeniu achrany

na parterze wraz ze stanowiskiem obserwacyjnym. Urzadzenia zostang umigszczone W
wiszgce] szafie rack 15U B00x1000. Wyposazona bedzie ona w niezbedne urzadzenia
rejestrujgce, zasilacz UPS, osprzgt aktywny | pasywny siacl logiczne). -
Punkt nadzoru nad systemem CCTY znajdowad sig bedzie w pomigszczeniu achraony na
parterze budynku . Stanowiska obserwacyjne bedzie sktadato sig

* komputeraz dedvknw.an}'m Op rogramowa i em;

s monitora LCD 247
Rozmieszczenie kamer zostanie przedstawione na rysunku, ich lokalizagja to:
- KAMIL:  przy wejsciu ﬁd strony ul. Zegadiowicza, obserwacjy ruchu pleszego i

sarmochodowego,
- KAMZ: priy wejiciv od strony ul Zegadfowicza, ohserwacja fuchu pieszego |

camochodowega;

- KAM3: widok na podjazd karetek do izhy prayied;

- KAM4: po preechwlegte] stronie budynky do wjazdu dla karetek;

- KAMS: na budynku gidwnym, widok na rozdzielnig.;

KAMG: zalnstalowana na budynku ghdwnym, widok na brameg wjazdowy 1 partlernig;
KAMT7:na tytach rozdzielni (w strefie garazy)

KAMSw: kamerawewnetrzna zainstalowana w holu, widok na rejestracjz.

KAMWT: kamera wewnetrzna zainstalowana w korytarzu na ll pigtrze

KAMNWILO: kamers wewnetrzna pray wejsciu do szathi,

KaMwll: kamara wewnetrzna pray wejsciu do s2atni.

Koncepcfa instaloc)i dio projektowonega systemu mormitaringu wizyjinego
System CCTV oparty bedzie o rozwigzania w technalcgii IR Zasloscwel nalezy
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kammery statopoeyovine 1.3Mpx oraz koputkowe, Kamery stacjonarne to urzadzenia
typu cleiei noc z filtrem podezerwieni.

Do transmisji ohrazu w sieci P nalezy uiyé preewodu tyou skrgtia, Przewidziano
przewsd typu FAUTP dx2xd,5mm Kat. S5e dla punktow kamerowych znajdujgoych sig w
odleglodci nie wieksze] niz 90m od gldwnego pu_nktu dystrybucyjnego {GPD). Za
pomocy tego przewody riwniei bedzie dostarczane zasilanie kamer statopozycyjnych
w punkcie GPD. Uwaga — zasilanie obudowy z grzatkg z siecl elektryczne] 230WAL. Dla
punktow kamerowych znajdujacych sig dale) nid 30m od GPD nalery przewidziec
lokalne punkty dystrybucyjne,

Linie transmisyjne od punktdw kamerowych, nalety przed podigczeniem do
przefacznika sieciowego zabezpieczye preeciwprzepieciowes.

Preewtd FTPw  zakoriczyd w o puntach  kamerowych modufami RJl-45  kat. Se
ekranowanymi, a nastepnie 7za pomocg patchcordow 0,5m dokonaé podigczenia do
urzadzen koncowych.

Praesyt obrazow z kamer MM?.izegadl{:wicza 3] oraz KAM3 (Szpitalna 1) bedzie
adb-,ﬂi.ra’r sie radiowo, ra pofredmictwemn punktdow dostepowych pracujgoych 2

crpstotliwoscg 5.4GHE.

Wyrmraganio die okeblowonia strukivrolnego
Wymagana gwarancja ma byé bezplatng ustuga serwisowa oferowang

Usytkownikowi kofdcowemu  (Inwestorowi] przez  producenta okablowania. Ma
obejmowat swoim zakresern catodé systernu okablowania od ghéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi | proytaczeniowymi,
w tyrm rownied okablowanie szkieletowe | poziome, zardwna dla projektowane] czgsdi
logiczngj.

Naledy zapewnié objecie wykananej instalac)i gwarandlq systemowa producenta, gdzie
okres gwarang)l udzlelonej hezposrednio przez producenta nie moze byd krotszy niz 25
lat  {Uzytkownik wymaga certyfikatu pwarancyjnego  producenta  okablowaria
udzielanego  bezposrednio  Udytkownikowi  koficowemu i stanowigcego  25-letnia
robowiazanie gwarancyjne producenta  w  zakresie  dotrzymania  paramerrow
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wydajnaicicwych, jakosciawych, funkecjonalmych i uivtkowych wszysticich alemertiw
cddzielnie i catego systemu okabiowania.

25 |etnia gwarancja systamowa producenta ma obejmowad:

- awarancje materialows (Producent tagwarantuje, i jedli w jego produktach podozas
dostawy, instalacji badi 25-letniej exsploatacji wykryte zostang wady lub ustn_z-rki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badi wymienione);

- gwarancle parametrdw lgczafkanatu (Producent zagwsrantuje, Ie tgcze state badi
kanal transmisyjny zhudowany I jego komponentdw przez okres 25 lat badzie
charakteryzowal sie parametrami transmisyjnymi priewyiszajgoymi wymog stawiane
przez norme ISO/EC 11801 Aml lub EN 50173-1 dla klasy D);

- gwarancle aplikacji (Producent zagwarantuje, e na jego systamie okablowania przez
okres 25 lat beds pracowaty dowolne aplikacje (wspdfczesne | opracowane W
arzysztoddl), ktdre zaprojektowane byly {lub bada) dia systemdw okablowania klasy D
{w rozurnieniu normy [SCFIEC 11801 Amd lub EN 50173-1). :
Okres gwarancii ma by standardowo udzialany przez producenta okablowania, tzn, na
warunkach oficjalnyeh, ogdiniz znanych, dosteprych | opublikowanych, Tym samym
pfwiadczenia o specjalnie wydiuzonych okresach gwarancji wystawione przed
producentdw, dostawedw, dystrybutordw, posrednikdw, wykonawcdw lub innych nie 53
uznawane a3 wiarygodne | rdwnowaine wegledem ninigjszych wymagar. Okres
gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokdt kodcowego odbioru prac i
producent ckablowania wystawit certyfikat gwarancji,

Wezystkie kable powinny byt oznaczone numerycznie, w sposcbh trwaty, tak -_::d strony
gniazda, jak | od strony szafy mcvntaz'-:'n;\'ej. e same oznaczenia nalezy umiescié w
snosab trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach praylgezsniowych Uzythownikdw
araz na panelach.

Proykiadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetniania nastepujacych warunkow:

- Dostawy roowlazan | elementdw zatwierdzonyeh w projektach wykongwezych zgodnie
2 obowig2ujycq w Polsce oficjalng drogg dystrybucii

- Przedstawienia producentow’ fatury zakupu towaru (listy arodustaw) nabylegs J
Autoryznwanego Dystrybutora w Polsce,

£ 3o can dokueimt ! BTG W S e R, sebie wezelhie prives Mesiziaone i se cfgprianie srakm lizesin
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- Wykonania okablowania strukturalnego w catkowile] zpodnosc z chowigzujgoymi
normarmi  ISOMAEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dobyczgoymi

garametrdw technicznych okahlowanis, jak rdwniet procedur Instalacji i adrministracy.
- Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbud owanego okablowania na zgadnoid
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich

tardw transmmisynych miedzianych.

Wikonanie dokumentacji powykonawczej.

Ciokumentacja powykonawcza ma rawierad:

- Raporty z pomiardw dynamicznych okablowania,

- Rzecoywiste trasy pmw.adzenia kabli transmisyimech poziemyck

- Oznaczenia posicegilnych szaf, gniazd, kabli i portow w panetach krosowych

- Lokalizacle przehid przez Sciany | podiogi

Raporty pomiarowe wszystkich torGw transmisyjnych naleZy zawrzed w dokumentacii
powykonawczej i priekazad Inwestorowi przy odbiorze inwestycfi. Drugy kepig
pomiardw (dokumentac)l powykonawczejl nalesy przekazac producentow] okablowania

w celu udzielenia inwestorowh (UEytkownikowi koncowemu} bezptatnef gwarancii.

a. Instalacja zasilania urzgdzen systemu CCTV
Kamery statopozvcyjne oraz koputkowe nalely zasilié zgodnie z Pot IEEE

E02.3af Dwie kamery statopomyoyine bhada zasilane ryapleciem 12v0C.

Kamery zewnetrzne naleiy montowac w obudowach z uchwytem, ktdry posiada ukryty
tor kablowy. Przewody nalery wprowadzad bezposrednio w uchwyt. Obudowy beda
tasilane napieciem 230WAC.

Malezy zastosowac przewdd zasilajgcy punkty kamerows [12VDCR24AVAC), typu YRY
3x1,5mm". Za pomocg przewodu doprowadzone bedzle zasitanie jednofazowe 230WAL.
Urzgdzenia bedy zasifane po zastosowaniu, lokalnie, zasilaczy 230VACA2VDC — do
kamer statopozyeyjnych . Wszystkie kamery systemu monitoringu (poza tymi, z ktorych
ohiraz bedzie przesyatny radiowso) nalezy podtgcryC do zasilacza awaryjnego LIPS,
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Wtyczne dio Braniy elekbryczme) ;
Szafe GPO nalety uziemié poprzez polyczenie jg) z gldwna syng wWyrawnawozs.
Zasilanie do s2afy naleiy doprowadzic z rozdzielni gtéwnej. Nalefy zastosowad ochrong

przeciwprzenieciows, araz zschowac selekbrwnosd wylgczen.

7. Opis techniczny systernu CCTV

Cachy rozwigeania;

. Ur.:adzenié w systermle malq pracowad w oparciu o transmisje TCPSP.

»  System musi pracowai 7 dowolaym rodzajem siecl strukturalng] bez wigledu na
uivte medium transmisyjne.

» Oprogramowanie posiada motliwodt eksporte nagran | ich archiwizacie na
prhytach O

»  Systern musi posiadad modliwodd zarzgdzania uprawnieniami uzytkownikdw,
umpiliwiajacy zawanzowanie dostosowanie uprawnien kaidego uiytkownika
systemu; .

L Depekcja ruchu whudowana w same| kamerze lub w rejestratorze IR

s Kaida kamera w systemie ma mied motliwost dokonywania Indywidualmych
ustawied.

» Fodglad dla kaidej z kamer musi byé moiliwy do obserwacjl w dowolrym
wyskakujacym oknie programu, a2 do trybu petnoskranowego.

=  Systern musi posiadad modiwaose zdalnej konfiguracil urzadzen pracujgoych w
systamia CCTV IR

= W osystemie naledy zapewnid prezentacje nazwy kamery araz czasu na chrazie.

» Malezy zapewnié synchronizacje czasu urzadzen pracujgoych w systemie tkamer,

stacji operatarskiej i rejestratora) oparta o grotokdt NTE

Rozmieszczenle punktow kamerowych pokazano w czesci rysunkowe).

Monta: punktow kemerowych

Doktadng lokzlizacje kamer nalefy uzpodnic z Zameowizjzoym ra etape proyIotowania
projektu wykonawozege,
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Lokallzacja Szpitalna 1
- KAML: instalacja przy wejsciv od strany ul. Dworskiej, karmera rewnelrzna, ns

murze lub daszku;

- KanZ: instalacja na narozu budyniku pralni, kamera Zewngtrzna, na mure;

- KAM3: zainstalowana na budynko rozdzialni elekangzne), kamera ewngtrzna,,
ha murze,

. KaM4: kamera zewnetrzna zainstalowana przy wejiciu of stromy ME, na murze,
. KAM5: zainstalowana pray wejiciu do pawiloni A, 2ewngtrang, na murae

- KANwE: kamera koputkowa rainstalowana w suficie;

" KahiwT: kamera kopuflkowa zainstalowana w sulicie.

ZESTAWIENIE PUNKTOW KAMEROWYCH SZPITALNA 1

Mazws kerery  Ogniskows mm Roapdzl el cxas & Zazilanie kemery | £asddanie chudowy
kAN 3 T1ZE0NI024 {13 MP) | T i S R
‘W.-‘IE 1 [1ZEO¥1DZ4 {13 MPY Pof 7 236Y
KAM3 w3 12 [1ZEOxlDZ4 (13 MP) | 12¥DC R
KaM4 BT 1ZEMIDZA (1.3 M} PoE FA0Y |
KAMS 3 1ZBOWICES (1.9 WP PoE T g T
KAMWS TT33 7 [1230k1023 (13 MP) PoE TR 1]
| KAMIwT ] 3.3 1780W1024 (1.3 MP] S e B

Lokallzac)a Tegadiowicza 3

. KAMI: instalacja przy wejsciu od strony ul. Zegadtowicza, na murze, kamera
ewnetrzna;

. KAM2: instalacja prey wejsclu od strony ul. Zegadiowicza, na murze,
IEWNELrZna;

- KAMI: instalacja na murze prey podjerdzie dia karetek, zewnetrzna;

. Kahdg: insl::;lan:ja po przeciwlegte] stronie budynku do wiazdu dla karetek, nz

murze zewnetrzna;

" KAME: zainstalowana na budynku ghownym, na murze, 2EWNETFING;

- KaME: zainstalowana na budynka gidwnym; na murze, kamera zewngtrans;

. KAMT: zainstalowana na tytach rozdzielni (w strefie garazyl, na murze, 28
wnetrzna;

- KANMWE: kamera wewngirzna zainstalowana w halu, montai sufitowy,

0 N derr Sofmmens ¢ e ENaSE W R Sl SR g Y BahT WeTeihe e e St et s atggnianis abiiae f2ese

Pt e AEF gy kT Al SO0 BT FORrsene
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L Kabws: kamers wewnetrzna zainstalowana w korytarzu ne |l pistreze, montal
Sufitowy,
. KAMwI0: kamera wewnelrzna 2ainstalowana pray wejiciu do szatnira

parterze, moritad sufitowy;
= KAMwl: kamera wewnatrzna zainstalowane prey wejdciv do seatai na

parterze, montad sufitowy

by 2 k.arr-:n'l.-'| Opniskowa ' Apzdzielezoic Zazilaniekameay | Zasilanie u:;u_d_ﬂwy
KA1 ] d V12EOx1024 11,3 MP) aE - 230

KAMZ g . 128061024 713 MP) | Pof 230V

WAMIE 3 1Z80x1024 (13 MP| Pl FENY

KAMa 3 12E0%1024 (1.3 WP FoE FEGO '
kARG g 1280x1024 |1.3 MP) e 2300

CANIE g 1280x1024 {13 MP) | PoE 230
KAMT 31 1ZE0«I024 (13 MP) | I T 230V
K 3,1 12E0x 1024 (13 VP PaE -
| Kishuad ! il [250x 1024 [1.3 MP) Pak

AP0 B [1280:1024 {13 MP] | FoE
KAt s |usaceqswer e T |T T

8. Rejestracja obrazdw
System rejestracji nalezy skonfigurowad w sposoh nastgpujacy:

- rejestracia po detekoji ruchu,
- 52y hkodd rejestracii 5 kifs
= dfu gosé archiwom: 14 dni.

0. Opis urzadzen wehodrgoych w sklad systernu CCTV
Fonize] oplsano minimalne wymagania techniczne dla vrzadzen wehadzgoych w

sktad systemu CCTV

Kamera stacjonarna 1.3 mpx:

Siectowa kamera kompaktowa mini HD cferujgca alektrariceny funkcje sterowania
tryhaml dzien/roc, elektryczna regulacie ostroéa nack-focus, kempensacje céwistleria
t'a ponad 60 dB w rozdzielczodc 720p, wyxrywanie rachu, specjane funke s transm'si
L A e lodnmiensl 2 imfEomaaaie wodne R SR ZaTbTer @y FoBle Wit aeiia Fatiniiete b aF R ¢ seihee S

fagn sfoeunanas a2 veveeiner mosey ERae) En e Zoleenine,
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strumieniowsj, tumienie szumdéw 20, transmisjg strumieniowy metadanych do celdw
inteligentre] analizy danych wideo, wykrywanie obrazu ze skanmanicm prograsyinmnym
oraz transmisje sygnatu z petng liczby klatek na sekundg 2 rozdzielczodciq 720p w

formacie H.264, W komplecie obiektyw z mocowaniem typu £5 0 zmiennaj ogriskowe]

2,94,

. Przetwornik CMOS Exmor 13" ze skanowaniem
PrOErEsy W ym

. Efektywna liczba pikseli 1400 000 pikseli,
1329x1049 {poziomaxpion owo]

. Zmiana trybu dried/noc Mechaniczna, filtr
odcinajgcy widmo podozerwone

* Ohiektyw Z mocowaniem typu €5, o zmienne
oEmiskowej 2,94

. Dgniskowa f=od 2,8 mmdo 80 mm

. Kgt widzenia w poziomie Od 96,57 do 33,57

* Przystona F 1,2 {szerckokatny), F 1,9 (tele)

* Elektryczna regulacja ostrodel back-focus Zdalne ustawianie
ostrosci kamery

’ Minimalny poziom odwietlenia .

. Kolor: .5 i {F 1,2, AGC — ustawlenie wysokie, 50 IRE}

. Kalor: 0,30 Ik [F 1,2, AGC — ustawienie wysokie, 30 IRE}

. Cz-b. 0,3 1x  [F1,2/ AGC — ustawlenle wysokie, 50 IRE]

" Cz-bo 0,20 1k [F1,2 / AGC — ustawienie wysokie, 30 IRE]

. Czas otwarcia migawkl  Od Ls do 110000 5

* Kompensacja oéwietleniatla > 60dB

* Thumienie szumdw Algarytm 2D

+ Format kompresjlJPEG, MPEG-4, H.264 (wybizrany,
wielastrumieniowy) :

L] Formaty obrazu; 1280=1024, 1280=960,
1280=800, 1280720,

. 1074 %576, B00=A80, 768576, 540=480,
30358,

- 3B4=288, 320x240, 320=192

. Liczba klatek na sekunde HD lub nisza rozdzielceosc:
rraks. 30 kL s w formacie

. H.264/MPEG-4/I PEG

- Protokoty 1Pvd, [PvE, UGRE TCE ARF, ICME, HTTF,
HTTPS, FTP (klient}, SMTF, DHCF, DNS, NTF, RTR/RTCR RETEFR

SHMP {MIB-2)

- Uwierzytelnianle |IEEEBOZ,1X

- ONVIE  Tak, Profil

- Przegla_darka do smartfonéw  Android, iPhone

- haks. lednoczesny dostep 5 klientow

o N ten Aokt § irfrensole o N Toveanie Sos (ARG BRI WATEIR IR Ariead Famieloiie S sdeaieominaie 2i008m rm o
- 2 - . -
fegn dadumesin v s S Bl SE R AN rabrawiang
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alarmowe

nterfejs Ethernet 10BASE-TA1GOBASE TX [R1-45]
Griado wefwy  lowejicie czujnilka, Lawyjscie

Analogowe wyjscie wizyjne Gniazcie cinch=1 (1.0

Vp-g, 75 &, niezbalansowane, synchronizaca ujemnal

bez obiektywu

Qdsten svenat-s2um 50 dB lub wigoe]
Whymiary (szer x wys. x gleb.) Ok 72x63x145 mm

. Wymiary {szer x wys, x gheb.) Ok, 72=63«197 mm 2
chiektywsrm

' ; Waga 2k, 550 g z obiektywem

Mapiecie driatania PoE (IEEE-B02.3af)

Pobidr mocy Maks. 5 W

Temperatura dziatania  Od -10 da +50°C

* & =

Karmrera kopuikews wewnetrzna:

Sieciowa kamera statokoputkowa mini HO, z odparnoscia klasy 1K10 na akty wandali-
zmu, oferujgca elektroniczng funkcje sterowania trybami dzien/noc, ohiskbyw staty, wy-
krywanie ruchu, specialne funkcje transmis]i strumieniowei, thumienie szumdw 20,
transmisje strumieniows metadanych do celdw inteligentnej analizy danych widea, wy-
krywanie obrazu ze skanowaniem progresywnym oraz transmisje sygnalu z peing liczha
klatek na sekunde 2 rordzielczosciy 720p w formacie H.264. W komplecie ohiektyw ze
stata ogniskowa,

. ; PFrzetwornik CIOS 158" re skanowaniam

Progresywrym
- Efektywna liczba pikseli 1 300 OG0 pikseli, 1296=3485%

[poziarm o= pienown )
Zmiana trybu dzied/noc Elektroniczna

L ]
- Staty obiektyw optyczny
- Ogniskowa f=zod 2,3 mm
- Kat widzenia w poziamie 50°
- Przystona F 2.8
&  Fakres chroty Ok 340°
- Zakras wychylenia CHe, 57
- Minimalny poziom odwietlenia Kolor: 5,5 (F 1,2, AGC —
2 A Far aiundumen! 5 informarie wmem zivorte st sobie wigelbe peade Praiedaone i psdosfpre et Sronom fees

rpe Frrknmenin’ Aor vt aay HATEL sEads e revaen zaheanisme
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ustawienie wysakie, 50 IRE]
Czas otwarcla migawki  Qd 12 s do 10 000 5
Tturmienie szurmow algerytm 20
Forrnat kompres|i IPEG, MPEG-4, H.264 fwwbisrany,
sl &l ST e oy

Formaty obrazu;  1280x960, 1280%720, 1024x768, L024x576, 768=576,
720x576, 704x576, B00xA80, 720x480, 640480,
640368, 184x288, 352x288, 320240, 320x192, 176x144

Liczba klatek na
sekunde  IPEG / MPEG-4 / H.264: 30 kl./s (1280960 / 1280x72 0]
Protokoty IPvd, IPvE, LUDR TCP. ARP, ICMP, HTTR HTTFS, FTP
{klient), SMTP, DHCP, DNS, NTF, RTP/RTCP RTSF SMMF
{MIB-2)
Uwierzytelnianie IEEEBDZ.1IX
CINYIF Tak, Profil 5
Przegladarka do smartfondw  Android, iPhone
haks. Jednoczesny dostep 5 kilentdw
Interfajs  Ethernet 10BASE-T/LOOBASE-TX (R)-4 G
Grigzdo wefwy | 1mwejscie cujnika
Analogowe wyjscie wizyjne Mini jacksl
Napiecie dziatania PoE (IEEE-802.2af)
Pobdr mocy haks, 2,4 W
Ternperatura dziatania  Od 0 do +50°C
Ochrona przed aktami wandalizmu Poziom

adpornodc K10 zgodnie z norma EN-82262

Chudawa rewnetrzna:

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne IPGE
Fasilamie 230 VAL
Otwigrana na bok

Uchwyt instalacyiny z przegustem na priewo dy

Fatiryczny dedykowany adapter do montazu na stupach

Monitor 24" LCD

TH e der chadument § e rinncne w mn mewies nrszpamy sedee wanelie praoen, Poddeimts ik el SRR el

¢ Format ekranu monitora panoramiczny
» Przekatna ekranu 24 cali

= Wielkoic plamki 0,277 mm

« TyppanelallD  TFTTN

s  Technoiogia podswietlenia LED

fege devkumannn bee wpridney oo 25 et surowe pohnaiens,

i
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¢ Falecana rozd@etczosc obrazu 1520 x 1080 pilsel

o (Czest odiwielania przy zalecane] rozdzizlzzossi Gl Hz

e e e ——

|

s« [Cras reakc)i matrycy 5ms
o jasnost 250 cd/m2

*  Faptrast = 1000:1

e S000000:1

« Kat widzenia poziomy 170 stapni

«  Katwidzenia pionowy 160 stapni

= liczha wyswietlanych kolordw
= Certyfikary ,
* = [E

- # |30 9241-307

s Regulacja cyfrowa (050} Tak

v 7iacza wejiciowe * 15-stykowe D-Sub » HOM

16,7 min

= EMERGY 5TAR 5.0

»  Modliwose pochylenia panela (tilt) Tak

s« Modllwost zabezpisczenia [Kensington} Tak

Stacja monitorujgea

Ty obudowy komputera Small Form Factor

L]

=« Typ zainstalowanego procesora Intel Core (s
= Kod procesora i5-3470

s Czestotliwosdd sryny OPL/DMI 5 GT/s

* Pojemnoic pamiec cache [L3] & B

e ||pdé zainstalowanych dyskow 1 szt

¢ Pojemnosc zainstalowanego dysky 500 GB

= Paojernnodd zainstalowanej pamiec 4096 ME
¢  Maksymalnz pojemnost pamigai 3276E MEB
» Rodzaj zainstalowana] parnisci 2R3

+ CrastotliwosE szyny pamiec 1600 MHz

s |loic bankdw pamiecl 4 sz1.

= karta grafikl dwirmnonitcrowa

+ Finzegrowana karta diwiekows Tak

T Wer den delumens | OEDrmag o Sreunis 2aesaigane s6i wazelie promey, Mewielinde deb ndasig ol arakem i

Jrgs el e e doend spsd fes! orpree cilveenine
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&

Zintegrowana karta sieciowa Tak

Typ zintegrowanej karty sieciowej  10/100/1000 Mbit/s.
Nose slotdw PCI 2 SEL.

oié wolnych slotow PCI 2 st

llosé siotdw PCI-E 1 1 57t

lloi¢ wolmych slotow PCI-E 1x 1 szt

Interfejsy e 1x 15-stykowe D-5ub {wyjscie na monitor)

= 4xUSB 20

2 % USB 3.0
1% RJ-45 (LAN]

s 1 xwyjscie stuchawkowe (na fronde cbhudowy)

1 x wejicie na mikrofon {na froncie b dowy?

« 1 xwejicie na mikrofon

1 x wejscie liniowe
s 1 wwyjscia liniowe
Mapedy whudowane (zainstalowane) D= RW Super Mult (+ DVD-RAM]
Cual Layer
Morc zasilacza (zasilaczy) 240 wat

Systern operacyjny  Microsoft Windows

Oprogramowanie zarzadzajgce

i Ner peve dalumary { G ie wonim it Zasieze ey Aokl WS ERe e ST

Motliwost zarzadzania T wySwietiania obrazdw w systemach [P

Mozliwodd wyswietlania obrazdw poprzez rejestratory

Mozliwosé wydwietlania obrazdw w raznych formatach

Sterowanie kamerami [obrdt, pochylenia, zoom, ogniskowanie, jaskrawaost,
proywobhywanie 1 programowanie aetomatycznych ustawier kamery (presety,
patrol)

Obshuga sterownika z joystickiem z pokrettem log/Shutile

Powiadamianie o alarmach

Moiliwosé odtwarzania ohrazdw zarejestrowanych przez system

Moiliwode wydwietiania chrazdw 2 kamer bedgoych w trybie alarmaownym

(AR (el ek TG CaaAtyE i BT

Vs hakenperpte s wondied) HATSE TEOG (S snen Jafrcmagy.
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Mozliwosé zaawansowanego przeszukiwania obrazdw

Efektywne zarzgdzanie viytkownikami: poziom dostepu, priorytety igp.

Rejestrator IP NVE

&

L

UPS

Liczha ohstugwanych kamer -16

Kompresja wideo (kamera |P) - H.264, MPEG-4, IPEG

taczna liczba klatek na sekunde: 480 kiatek/sekunde dla Full HD

Liczha ki /s podczas nagrywania/ kamera: Maks. 30 klatek/s na kaidg kamerg
Dyski twarde [pojemnogt fizyczna): Dol27H

Dyskh twarde {interfejs):  Szeregowe ATA

Ohstuga RAID RAID O, 1 (1+0), 5, S+dysk zapasowy [, hot spare”)

Rozszerzenie pamigd masowe):  Pamigd masowa 5051 {maks. 16 TB]

Wyjscie do podigczenia monitora x1 Analogowe RGB  [D-sub,  15-
stykowa] x1

Rozdzielczosd sygnatu wyjscla 1920 x 1200, 1920 = 1080, 1360 x 768,
1600 x 1200, 1230 x 1024, 1024 x 768

Wyjscie audio Minijack steren x1

Wejsrie czujnika:  Zgodny z napieciemn od 3,3 ¥ do 24 V pradu stalego 8-
kanatowy sprzegacz optyczny

Wijscie alarmu; B-kanatowy przekainik mechaniczny, maksymalnie 24 W/l
A pratu statego

Ethernet 1000BASE-TADIBASE-THS 10BASE-T 32

USE LUSB 2.0 x2 (z preodu), USB 2.0 x2 [z tyhu)

Temperatura pracy Od 5 do 40°C

Wilgotnodd otoczenia podczas pracy Cd 20 ddo 80% (bez kondensacii)

Roc pozorna B850 vA
koC rrecaywista 550 Wat

Architektura UPSa  line-interactive

A Vi e e b eIl TIPS W LM T Ieadre L daluy wrmae ook Forriofomes tuk rolurtenaivnis CATR AT
deare didmemenie ez wregng mosss Seeky e e zafrannone,
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+  Naks. czas przetaczenia na baterie & ms

+  Ligzha i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 4 x PL (104)

+  Liczha, typ gniazd wyj. z ochrong antyprzepieciows
»  Typ gniazda wejsciowegn  |EC3Z0 (14 [104&]
. Czas podtrzymania dla obcigienfa 100% & min

¢+  (Czas podtrzymania proy cbeigienio 50% 18 min

" Zakres napiecia wejsciowego w trybie podstawowym

»  Zmienny zakres napiecia wejsdowego 150-285 W

«  Zimny start Tak

. Ukfad automatycene] regulacji napiecia [AVR) Tak

»  Sinus pedczas pracy na bateril Tak

s Party komunikacjii  * USB « R5232 {DES)

4 % PL [104)

165-285 WV

s  Port zabezpleczajgcy liniedanych = RJ4S - linia mooemowaffaowa, 050

haterli

konieczna

Simple

10/100BaseTA
. RI11 - linia modemowa,/fasowa, DL
e  Diody sygnalizacyjne s praca z bateri . tadowanie
* awaria a stan obroigzenia LIPSa
»  Alarmy diwigkowe + praca z baterii e awarla .
wymiana baterii -
*  Typ obudowy s Deasktop » 21 Rack
Switch
«  Architektura sieci LAN FastEthernet
» Liczba portdw 10/100BaseTX (R145] 24 =2t
- Liczha portdw 1000BaseT (R145) 2 szt
»  Liczha portéw COMBO GEth (R145)/MiniGRIC (SFP) 2 sit.
* Party komunikacji 10100 BaseTX [RI45)
s Farzgdzanie, monitorowanie § konfiguracja . SN WPy
Metwork WManagament Protocol var 1
- * SNMPYZ - Simple Metwerk Management Protacol ver, 2
L NT fon dARMMCRE | i W M LTI ST FAE Wt prand PONSTimie fei wdas I Geuts o

g sleabiimenin bz wrahiel pasrel Speol feal sudl e 298RS
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- s SMNMPYI - Simple Network Management Frotacol ver 3

. « zarzzdzanie przez przeglgdarke WWW

. « (L1 - Command Line Interface

] » Telnet

. s Syslog - Security Issues in Network Event Logging

. « RMON - Remote Monitoring

. » HTTRS - Hypertext Transfer Protocol Secure

. s HTTP - Hypartext Transfer Protocal

¢ Protokoly uwierzytelniania i kontroli dostgpu » ACL hazujacy na adresach
IP i typle protokofu

. s ACL bazujacy na adresach MAC

- » ACL bazvjacy na numerach portéw TCR/UDP

. » |EEE 802.1x - Network Login

. s RADIUS - zdalne uwierzyteInianie wiythownikow

" » TACACS+ - Terminal Access Contraller Access Controb System

+  Dbstugiwane protokoty i standardy » |EEE 802.3 - 10BaseT

- » |EEE B02.3u - 100EasaTX

* + |EEE 802.3x - Flow Control

o = guto MDLMDI-X

- o halfffull duplex

- + |EEE B0Z.1x - Metwork Login (Port-based Access Control;

» « DECP - DiffSery Code Point

- s« IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

- = |EEE E02.1D - Spanning Tree

- + |EEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

- « |EEE B02.1s - Multiple Spanning Tree

- + |EEE 802.1p - Priority

- « |EEE 802.1C - Virtual LANS

- « |EEE 802.1% - Metwaork Login (MAC-based Access Control}

- s TCE/IP - Transmission Control Protocol/internet Protocol

- s+ |IDP - datagramowy protokdt udytkownika

S Mo gow daliment § it o GI SOHLTEE Sk INEEY SRR e Al prerser P o sk by

v dhirkennend bez pnanmhiny wenzey o WEF ARG linaaiee

i
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* * (GNP - Internet Group Management Frotocol

. s TFTF - Trivial File Trarsfer Pritocol

. » Jumbe frame support

" ¢ P05

- e [Py

# + |Pvi

. « DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

. s BOOTP - BOOTstrap Protocol

. * Broacicast 5torm Control '

. o GVAP - Group YLAN Registration Protocol

. v JEEE 802.3ab - 1000BaseT

= = IEEE 802.3z - 1000BaseS¥/LY

] s SNTP - Simple Network Time Protocol

. = PVE - Private VLAN Edge '

. » |EEE 802.3af - Power ower Ethernet

- » LLOF - Link Layer Discovery Protocal

) s LLDP-MED - Link Layer Discavery Protocol - Media Endpaint Discovery

» « CDP - Cisco Discovery Pratocol

. * MLDWE

+  Rozmiar tablicy adresdw MAC g192

+  Algarytm prlzefa czania Store-and-Forward

s Predkoié magistrali wew. 12,8 Gh/s

*  Przepustownse 9,52 Mpps

«  Bufor pamieci 16 ME

-- Warstwa przefaczania =21 «3

+  Typ obudowy rack 19"

= Maksymalny pobor mogy 214 Wat

. sechnologia Power over Ethernet z maksymalng mocg 15.4W na 12 porta ch
Pun kt dostepowy

= N fea detmmens U informels w ain aineaes 2eiregimy sl wsankls e

Iepr sl baz w i noreg seody et raros. Eelnee

et



B e ke el R T DU SIS

———c

Fitcae: Tapruekiownie 3 budawa syseim: MORTEIRGE wisyhegs (2
Mk Szpital Miefoid w Sowmenvew - Sgpitalin §oves Sl 3

10.

. |EEE B0OZ.11a, |EEE 802.11n, IEEE 802.3u

s Porty 2x 107100 Mbps R1-45

s Tryby pracy: Access Point, Bridge, Client, WS

" Chipset Atheros MIPS 24KC S00MHz

s Famiet operacyjna 32 ME SORAM

*»  Pamigc flash & MB

s  Pasmo czestotliwosc 5470 MHz = 5825 MHz

»  Antena whudowana, 2«2 MIMO 14 dBi

s Szerokosc wiazkl A371E"

" Mocowanie me.lszt. fciana za pomocg uchwytu antenowego
» Max. pobar mocy W

» Zasilanie PoE 153V

s Zaberpieczenia preeciwprzepigciowe do 15kY

+  Dopuszczalna temperatura pracy -30°C + 80°C

»  Dopuszczalna wiigotnod powietrza 524+ 95%, niekondensujaca

s Certyfikaty CE, FCC, IC R5210

Uwag) kofcowe
Wykonawca  jest znbnwia'zaﬂ',r do wykonania projekty  wykohawczego  oraz

kompletnych instalacji opisanych w niniejsze] dokumentac] | zapewnienia ich pelrej
funkcjoralnosci. .

Wykonawea jest rohowigzany do zrealizowania  wszystkich  brakujacych
paminietych w niniejszym opracowaniu elementow instalac]i wraz z dostarczeniem
konigcznych materialéw i urzadzen dia kompletnego wykonania poszczegolnych
instalacli i zapewnienia ich petngj funkcjonalnogeal.

Wiykonawca jest rdwniei zobowigzany do koordynacji | wykonania polgczed
instalacji w punktach wykonywanych przez wykonaweow innych brant. Whkonaweca
jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjy projektows obiektu |
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji 2 innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi, Wseelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku

koordynaci wykonania instalacji z innymi aranzami whykonawea ma srealizowad na

Wi Tae sdoknaeeny | Enlarmone & Rl 2OSETLE Foslrsepann SRl waseitie o, Sewieieae Dk o o HEE el DTem

Vg cfzimeszin beT wnTadesy HarTe Zmo Jeid Aunawn Fobreidi
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wiasny koszt.

4. specyfikagje, oplsy 1 rysunkl uwzglednialg ocaekiwany przez Inwestara standard ila
materlatdw, urzgdzen 1 instaiaci. Wykonawca moze zaﬁmpnnuwaﬁ rozwigzznie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musl uzyskad jego pisemre
zatwierdzenie przez Zamawiajgcega.

5. Rysunki i czgéc opisowa s3 w dokumentaci wzajemnie uzupelniajgoymi sie
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe], a nie pokazane na rysunkach ora?
pakazane na rysunkach, a nie ujete w dokumentacii winny by traktowane ]E!hhf
byty ujgte w obu. W przypadku watpliwedd, co do interpretacji ninigjsze)
dokumentacii, Wykonawca przed zioieniem oferty powinien je wyjasnic z
Zamawiajgcym, kodry jako jedyny jest upowainiony do autoryzacji i dokonywania

jakichkelwiek zrmian lub: odstapsta.

()]

Wszystkie wykanywane prace oraz materiaty winny odpowiadac Polskim Hermom i

posiadad stosowng deklaracje zgodnosd lub posladaé znak CE i deklaracje

zgodnodcl z normaml zharmonizowanymi oraz posiadad niezhedne atesty 1

certyfikaty tak aby spetniac obowigzujgce przepisy. :

7. Do zakresu prac \Wykonawcy kazdarazowno wchodzg proby urzadzen i instalagji we.
obowigzujacych norm | przeplséw oraz protokolarny odbidr w  ebecnosd
wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora, Do wykonanych prac
Wykconawca winien zatgczyt rowniet deklaracje komplemoscel wykonanych prac
oraz zgodnosc z projektam | ninleszg dakumentacjs. :

8. Po zakericzeniu robdt wykonad pomiary skutecznogci ochrony od porazen pragdem
elektrycznym i sporzgdzic protokat,

9. Maleiy stasowad urzadzenia z certyfikatami zezwalajgeymi na fch stasowanie |
uzytkowanie w ochronie przeciwpozarawe] oraz budownictwie na lerenie RP.

10. Catosé prac naleky preeprowadzic zgednie zobowigzujaoymi normami i przepisami

EHP

1, Faleca sie codzienng kontrale drlataniz systemu.

2. W przypadky zmian wystroju, konstrukei sranzaci budynku naledy swernyfikowac

T Mo rer diolameann | DR G W iR 2E0AEI0 2 TOETRT) S5ER Wrzelie prawe, Foweelvrs bl sl SIRORNIIE SRATIM fsie
T S il fex wproime nerer _;g\'_\:._i:p_ll'ﬁ_'..' SWFHG BUlANIInE
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prawidiowosc ustawienia | montaiu urzgdzesd.

[ ]

Zapawnic statg cbstuge konserwacying | preeglady systemow.,

4. Usytkowat system zgodnie z zaleceniami producenta ujetymi w  instrukc
uEytkowania i p:}d;zas szkolenia po zalnstalowaniu systermu.

5. Maleiy prowadzic Rejestr Obstugl Systemu.,

6. Dla prac ulegajacych zakryciu naledy sporzqdzic proto kirhy odbioru czescowe.

7. Zamawiajacy powinien zapewnié odwietlenie terenu zewngivznego neleiacegﬁ do

budynku wg obowiaz ujacych norm oraz dbacd o debry stan techniczny.

8 Przewody miedzy elementami systemu nle mMogy byé przediuiane — muszg to by
priewody jednoodcinkowe, -

Administracia i dakumentacja
Do dokumentacji  powykonawecze] naledy dofgcoyd  zestawienie urzgdzen

rainstalowanych 2 numerami seryjnymi.

Uwagi koficowe

Réznice pomigdzy wymienionymi urzgdzeniami w projeksie a proponowanymi
materatami zamiennymi muszg byé w pelni opisane przes wivkonawcee i preediozone do
_aatwierdzenia przez Zamawiajaeego W przypadku, kiedy ustali sig, ze propongwane
adchylenia nie 2apewniajg zasadniczo rawnorzednego dzialania, Wykonawca zastosuje
sla do wymienionych w pregramie funkcjonalno- uiytkowym.,

Nalety dbai o odpowledni stan techniczny oswietlenia zewngtrznego.

B Ny e daiment ¢ il FMESTE ¢ i SARGTE EHIRELIY sl vesmeilin proresn Souveie bl dotmrtrneatlie o frmeie

eiproe Shnmvsnin Sz wwateg wesed Zpacht il ANTED FirGekiie.
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