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1. Czes$é ogolna.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wizja w terenie

- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewngetrzne Ill pigtra
segmentu ,,C”” Sosnowieckiego Miejskiego w Sosnowecu przy ul. Szpitalnej 1.



2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bedzie na napigciu 0.4/0.231 kV z
rozdzielnicy gtownej budynku przy modernizacji ktorej uwzgledniono pola zasilajace dla tablic pietra
1.

Zasilanie rezerwowe odbywac si¢ bedzie z agregatu pradotwoérczego zlokalizowanego na terenie
Szpitala poprzez wydzielong sekcje rozdzielnicy gtowne;.

Zasilanie obwodéw ,,komputerowych” napieciem gwarantowanym odbywac si¢ bedzie z wydzielonej
sekcji rozdzielnicy gtownej ktora jest zasilana poprzez wydzielony UPS z czasem podtrzymania 10

min.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bedzie z zalicznikowej sieci
rozdzielczej n.n.
Posredni pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zabudowany jest w stacji transformatorowo —

rozdzielczej SN/0.4kV na poziomie §redniego napigcia.

2.3. Rozdzielnica glowna

W wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego na najnizszej kondygnacji budynku jest
zabudowana przyscienna rozdzielnica RG z ktorej wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajace
do poszczegdlnych tablic rozdzielczych obiektu.

Poszczegolne pola rozdzielnicy wyposazone zostang w roztaczniki bezpiecznikowe dobrane do
obcigzen zasilanych linii zasilajgcych.

W rozdzielnicy glownej w ramach jej modernizacji przewidziano wyposazone pola dla

wyprowadzenia wewngtrznych linii zasilajacych do tablic obstugujacych III pigtro.

2.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielnicy gtownej RG do poszczegdlnych tablic rozdzielczych obstugujacych modernizowane 111
pictro budynku wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajagce wykonane jako kablowe typu
NHXH o przekrojach dostosowanych do ich obcigzen (podano na schematach).

W poziomie - wewnetrzne linie zasilajgce utozone zostang na najnizszej kondygnacji budynku, w
istniejgcych korytkach kablowych, w przestrzeni stropu podwieszonego.

W pionie - wewngtrzne linie zasilajace utozone zostang na uchwytach na tynku w wydzielonym

pionie instalacyjnym.



Przej$cia linii zasilajagcych przez stropy zostang uszczelnione.

2.5. Tablice rozdzielcze

W  miejscach pokazanych na planach zabudowane zostang tablice rozdzielcze z ktorych
wyprowadzone zostang poszczegolne obwody instalacyjne.

Tablice rozdzielcze zabudowane zostang na tynku w wydzielonych wngkach przygotowanych przez
branze arch. budowlang zamykanych typowymi drzwiami budowlanymi.

Tablice rozdzielcze wyposazone zostang w:

— wylaczniki glowne

elementy sygnalizujace obecno$¢ napigcia

— zabezpieczenia przepigciowe

— zabezpieczenia poszczegdlnych obwodoéw w postaci wylacznikdw nadmiarowo- pradowych z
cztonami réznicowopragdowymi

— elementy sterowania

Na poziomie poddasza rozdzielnice RW-1 oraz RW-2 wykonane zostang jako wolnostojace szafowe.

Zostang one dostarczone wraz z elementami wentylacji mechanicznej.

2.6. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku objetego niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w nastepujace
instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietlenia ogolnego

- instalacja o$wietlenia miejscowego

- instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sily

- instalacja aparatury elektromedycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja potaczen wyrdwnawczych

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
W korytarzach i1 ciggach komunikacyjnych instalacje utozone zostang w korytkach instalacyjnych

utozonych w korytkach w przestrzeni stropu podwieszonego.



2.6.1. Instalacja oSwietlenia ogdélnego i miejscowego

Dla celow o$wietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang oprawy
fluorescencyjne wyposazone w mleczny klosz zapewniajace normatywne natgzenie |
nierdwnomiernos$¢ o$wietlenia.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang wbudowane do stropu,
w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celow oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy typu plafoniera zabudowane na
$cianach na wysokos$ci 2.1 m.

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYZo 1.5 utozonymi pod tynkiem z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie o$wietleniem ogélnym i miejscowym odbywaé si¢ bedzie za pomoca wylacznikow
instalacyjnych podtynkowych instalowanych w poszczeg6lnych pomieszczeniach na wysokos$ci 1.4 m.
W korytarzach i hallach sterowanie o$wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca przekaznikow

bistabilnych zabudowanych na tablicach rozdzielczych.

2.6.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Dla celow o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i1 kierunkowego) w korytarzach i1 weztach
komunikacyjnych 1 bezpieczenstwa (w pomieszczeniach uzytkowych) zabudowane zostang
dodatkowe oprawy o$wietleniowe wyposazone w stosowane  elektroinwertery z bateriami
akumulatoréw zapewniajacymi 3 godzinng prace od chwili zaniku napigcia zasilajacego.

Zalaczanie opraw os$wietlenia bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnego — samoczynne z chwila zaniku

napigcia w obwodzie o§wietlenia ogodlnego — w czasie pracy bezawaryjnej oprawy ciemne.

2.6.3. Instalacja o$wietlenia administracyjno nocnego

Dla celow os$wietlenia administracyjno — nocnego wykorzystane zostang wydzielone oprawy
oswietlenia ogdlnego korytarzy 1 weztéw komunikacyjnych.

W/w instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 1.5 ulozonymi pod tynkiem z

zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

2.6.4. Instalacja sily i zasilania aparatury elektromedycznej
Instalacja sity obejmujaca zasilanie central wentylacyjnych, nawilzaczy, wentylatorow - na poddaszu -

zostanie wykonana na tynku z zastosowaniem osprzgtu natynkowego.



Instalacja zasilania aparatury elektromedycznej wykonana zostanie przewodami typu YDYzo o
przekrojach dostosowanych do mocy poszczegolnych urzadzen utozonymi pod tynkiem z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Doprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegdlnych urzadzen wykonane zostanie zgodnie z

wytycznymi zawartymi w DTR.

2.6.5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 3x2,5 utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprz¢tu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostana:

— w pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

— w korytarzach 1 pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0.3 m

2.6.6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie
wylaczenie obwodu.

Dla celow ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewoddw zasilajacych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wylaczniki réznicowopragdowe o czutosci 30 mA

zabudowane na tablicach zasilajacych.

2.6.7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W modernizowanych pomieszczeniach wykonane zostang potgczenia wyrownawcze obejmujgce
metalowe elementy:

— instalacji wod.-kan.

— instalacji c.o

— instalacji wentylacji

— konstrukcji stropu podwieszonego

— lamp bezcieniowych

— oS$cierznic drzwi 1 okien

Wszystkie w/w elementy przylaczone zostang do magistrali DY25 utozonej w przestrzeni stropu

podwieszonego jak pokazano na planie.



3. Obliczenia techniczne

3.1. Zestawienie mocy.
- podano na schematach tablic rozdzielczych

3.2. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony.

Obwod instalacji wewnetrznej ( 30 m, 1,5 mm?) R1= 0.754 oma
w.l.z. zasilajacy tablicg TB-31(TO) NHXH 5 x 10 o dt. 36 m R2= 0.1350ma
linia zasilajgca rozdzielnice RGNN YKY4x240 o dt. 200 m R3= 0.031 oma
impedancja transformatora RT = 0.006 oma

Lacznie R= 0.926 oma

Zsx 13<Ug =>0.926 X 16 X 11.2 = 165.9 V < 230 V

ochrona skuteczna

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skutecznos¢ ochrony wszystkich obwodéw nalezy sprawdzic¢

pomiarem a wyniki pomiarow przekaza¢ uzytkownikowi.

3.3. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony wylacznikami réznicowymi
Dla wylacznikow réznicowopragdowych 30 mA impedancja uziemienia przy ktorym zachodzi

dostatecznie szybkie wytaczenie wynosi:

U, 50

(< = = 138k
kx1, 12x0.030

Zapewnienie takiej impedancji przewoddéw ochronnych jest osiggalne bez stosowania jakichkolwiek

zabiegow technicznych.



4. Zestawienie materialow

4.1.Instalacje oSwietlenia

oprawa fluorescencyjna do stropu podwieszonego

typu K418 DOR o0 mocy 4x18

oprawa fluorescencyjna do stropu podwieszonego

typu K236 DOR 0 mocy 2x36

oprawa fluorescencyjna do stropu podwieszonego

typu K218 DOR o0 mocy 2x18

oprawa LED do stropu podwieszonego

typu QUADRA LED 25W

oprawa fluorescencyjna do stropu podwieszonego
(downlight) typu DL240 o mocy 2x18

oprawa fluorescencyjna do stropu podwieszonego
(downlight) typu DL240 0 mocy 2x26

oprawa os$wietlenia kierunkowego SKREEN PRESTIGE
LED 1.2 z baterig akumulatoréw 3h

oprawa oswietlenia bezpieczenstwa MONITOR 1 LED
LED 4x1 z baterig akumulatoréw 3h

oprawa fluorescencyjna natynkowa typu PLATO 2x18W
z kloszem mlecznym gladkim

wylacznik instalacyjny podtynkowy - pojedynczy
wylacznik instalacyjny podtynkowy - $§wiecznikowy
przycisk instalacyjny podtynkowy — §wiatto

puszka instalacyjna rozgalezna n/t

puszka instalacyjna koncowa p/t

przewod instalacyjny typu YDY 2x1.5

przewdd instalacyjny typu YDY 3x1.5

przewdd instalacyjny typu YDYzZo 3x1.5

przewdd instalacyjny typu YDYzZo 4x1.5

4.2. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

gniazdo wtykowe podtynkowe pojedyncze z kotkiem ochronnym
puszka instalacyjna rozgat¢zna n/t

puszka instalacyjna koncowa p/t

przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

przewod instalacyjny typu YDYzZo 5x4

4.3. Instalacja gniazd dla urz. komputerowych

gniazdo wtykowe podtynkowe pojedyncze z kotkiem ochronnym
puszka instalacyjna rozgalezna n/t

puszka instalacyjna koncowa p/t

przewdd instalacyjny typu YDYzZo 3x2.5

4.4. Wewnetrzne linie zasilajace i pol. wyr.

korytko instalacyjne szer. 200 mm
przew6d instalacyjny typu NHXH 5x10
przewod instalacyjny typu NHXH 5x16
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— przewdd instalacyjny typu DY 25
— przewdd instalacyjny typu DY 6

4.5. Tablica rozdzielcza TB-31
— wylacznik instalacyjny typu FR303/100
— ochronnik przepieciowy typu DEHN guard
— lampka sygnalizacyjna L301
— transformator 230/24V 100VA
— wylacznik nadmiarowopradowy
z cztonem ro6znicowopradowym P312 B-10/30-A
— wylacznik nadmiarowopradowy
z cztonem roéznicowopradowym P312 B-16/30-A
— przekaznik bistabilny PB301 230V AC
— obudowa natynkowa

4.6. Tablica rozdzielcza TB-31
— wylacznik instalacyjny typu FR303/100
— ochronnik przepigciowy typu DEHN guard
— lampka sygnalizacyjna L301
— transformator 230/24V 100VA
— wylacznik nadmiarowopradowy
z cztonem roéznicowopradowym P312 B-10/30-A
— wylacznik nadmiarowopradowy
z cztonem roéznicowopradowym P312 B-16/30-A
— przekaznik bistabilny PB301 230V AC
— obudowa natynkowa
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5. Rysunki

L.p. Tytut rysunku Skala Nr rysunku

1 |Plan trasy wewnetrznych linii zasilajacych oraz magistrali

uziemiajacych. Pietro II1. 1:100 IE-01
2 |Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych. Pigtro I11. 1:50 IE-02
3 |Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych. Poddasze. 1:100 IE-03
4 | Plan instalacji oswietlenia. Pietro III. 1:50 IE-04
5 |Plan instalacji zasilania urzadzen komputerowych. Pietro III. 1:50 IE-05
6 | Tablice rozdzielcze TB-31. Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. IE-06
7 | Tablice rozdzielcze TB-32. Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. IE-07
8 |Schemat ideowy wiaczenia urzadzen wentylacji. --- IE-08
9 | Legenda. Oznaczenie opraw o$wietleniowych. - IE-09




