ZAWARTOSC PROJEKTU

opis techniczny wraz z zestawieniem podstawowych materiatow
i urzadzen

czes¢ rysunkowa

e rys. nr 1 —rzut 3 pietra — inst. wod. — kan. skala 1:50
e rys. nr 2 —rzut fragmentu poddasza

— inst. wod. — kan. skala 1:50
e rys. nr 3 —rozwiniecie inst. kan. sanit.

— inst. wod. — kan. skala 1:100
e rys. nr4 —rzut 3 pietra — inst. c.o. skala 1:100
e rys. nr 5 —rzut 3 pietra — inst. gazéw med. skala 1:50
e rys. nr 6 —rzut 3 pietra — inst. went. i klim. skala 1:50
e rys. nr 7 —rzut poddasza — inst. went. i klim. skala 1:50
e schemat nr 1 — szczegdt montazu nawilzacza

parowego skala -



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji c.o., wod. — kan. wentylacji,
klimatyzacji i gazow medycznych dla przebudowy Il pietra segmentu C
dla potrzeb oddziatu chirurgii ogélnej z otolaryngologig Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego Sp. z 0. 0. przy ul. Zegadtowicza 3 Soshowiec.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— inwentaryzacja w niezbednym zakresie,
— podktady budowlane,
— projekt budowlany wielobranzowy opracowany w marcu 2014r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuje:

— odcinki instalacji centralnego ogrzewania 80/60°C z wpieciem do
istniejgcych uktadéw przewodowych — piondéw instalacji central-
nego ogrzewania,

— dobudowy nowych grzejnikéw w projektowanych tazienkach,

— wymiane grzejnikdw na grzejniki o wiekszej mocy w niewielkim
zakresie,

— odcinki instalacji cieptej wody 55/50°C w wpieciem do istnieja-
cych uktadu przewodowego — istniejgcych piondéw cieptej wody
I wody cyrkulacyjnej,

— odcinki instalacji zimnej wody 55/50°C w wpieciem do istnieja-
cych uktadu przewodowego — istniejgcych pionéw wody zimnej,

— odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do ist-
niejgcych pionéw kanalizacyjnych,

— instalacje gazéw medycznych,

— instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.0.)
3.1. Przewody
— zastosowacC rury PP z wktadka aluminiowg tgczone przez
zgrzewanie,
— przewody rozprowadzajgce i podejsciowe do grzejnikdéw pro-
wadzone w $cianach bruzdach pod tynkiem i w izolacji ter-
micznej o grubosci jak podano w zestawieniu materiatow.



3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Armatura
Grzejniki:
— higieniczne dolnozasilane fabrycznie wyposazone w wkfadke
Zaworowa,
— zawory termostatyczne i powrotu dla grzejnikéw tazienkowych
higienicznych,

Grzejniki

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe higieniczne o symbolu
umownym H z wbudowanym fabrycznie zaworem termostatycznym,
ktére nalezy doposazy¢é w gtowice termostatyczne oraz grzejnik ta-
zienkowe higieniczne o symbolu umownym G.t.H., ktére nalezy wy-
posazy¢ w zawor termostatyczny z gtowicag | zawor tzw. powrotu.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przewody prowadzone w przepuscie jak i w tulejach ochronnych.
Miedzyprzestrzeh wypetnic materiatem plastycznym — np. pianka
poliuretanowa.

Préba hydrauliczna

Przewody z tworzywa poddac prébie wstepnej, gtéwnej i kohcowej
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Prébe wstepng dokonac na
cisSnienie 6 bar.

3.6. Zestawienie podstawowych materiatéw i urzadzen
L.p. Wyszczegdblnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 | Grzejnik tazienkowy higieniczny:
— 500/1100wys 21 szt
2 | Grzejnik ptytowy  higieniczny  H20
dolnozasilany z wktadkg zaworowg
— 600/8000 2 szt
— 600/1200 1 szt
3 | Podwdjny blok zaworowy 34" / 34 3 szt
4 | Gtowica termostatyczna 3 szt
5 | Komplet zaworow - termostatyczny i powrotu,
W kolorze biatym dla grzejnikéw tazienko-
wych 21 kpl
5 | Rury z tworzywa @16x2,0 400m




L.p. Wyszczegoblnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4
6 |lzolacja termiczna — otuliny izolacyjna w

ptaszczu z foli PCV dla rur w zabudowie pod-
tynkowej dla rur g16x2,0 — gr. 9mm 400m
7 | Wpiecie w istniejgcy pion instalacji c.o. (zasi- | 19 kpl
lanie + powraot)
8 | Drzwiczki stalowe o wym. 14x20cm 19 kpl
ROBOTY DEMONTAZOWE
1 | Demontaz grzejnikow ptytowych higienicz-
nych 600/600 4 szt
2 | Demontaz rur z tworzywa $rednicy g16- @20
wraz z izolacjg termiczna 80 m
3 | Demontaz drzwiczek plastikowych 14x20cm 19 kpl
ROBOTY BUDOWLANE
1 | Wykucie bruzd o wyw. 5x10cm w Scianach 80m
ceglanych istniejacych.
2 |Wykucie bruzd pionowych o  wym.
10x10x80cm wys. na pionach inst. c.o. 19 kpl
3 | Wykucie nowych wnek pod odpowietrzenie
Inst. c.o. 19 szt
4 | Obmurowanie uzupetnien po zamontowaniu
drzwiczek 19 szt.
5 | Zamurowanie Bruzd 5x10cm w Scianach ce- 80m
glanych
6 | Zamurowanie Bruzd pionowych 10x10x80cm
na pionach inst. c.o. 19 kpl

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY WRAZ Z CYRKU-

LACJA | KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Instalacja wody zimnej
4.1.1. Przewody

— zastosowac z rur PP PN20 stabilizowanych wktadka z witdkna
szklanego tgczone przez zgrzewanie zaizolowane w izolacji o

grubosci jak podano w zestawieniu materiatéw i prowadzone:

e przewody rozprowadzajgce prowadzone w $cianach w bruz-

dach pod tynkiem,
e W szachtach instalacyjnych.

4.1.2. Armatura

Odcinajgca — zawory katowe Dn15/Dn10.
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4.1.3. Armatura toaletowa i zlewozmywakowa
Rodzaj — stojgca, stalowa, chromowana a dla zlewéw gospodar-
czych scienna.

4.1.4. Préba cisnienia
W postaci préby wstepnej, gtownej i koncowej zgodnie z zalece-
niami producenta rur. Probe wstepng dokonac na cisnienie 6 bar.

4.1.5. System biernych przegréd ogniowych
Zaprojektowano uszczelnienia w postaci oston ochronnych i mas
uszczelniajgcych np. firmy Hilti.

4.2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej
4.2.1. Przewody
— zastosowac z rur PP PN20 stabilizowanych wktadkg z wiékna
szklanego taczone przez zgrzewanie,
— prowadzone réwnolegle do przewoddéw wody zimnej i w izola-
cji o grubosci jak podano w zestawieniu materiatow.

4.2.2. Armatura
Armatura odcinajgca — zawory kgtowe Dn15/Dn10.

4.2.3. Préba cisnieniowa
W zasadach i na cisnienie jak dla wody zimnej.

4.2.4. System biernych przegréd ogniowych
Zaprojektowano uszczelnienia w postaci oston ochronnych i mas
uszczelniajgcych np. firmy Hilti.

4.2.5. Zestawienie podstawowych materiatéw i urzadzen
Patrz ppkt. 5.4.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.3.1. Przewody:
— prowadzone w przestrzeni kubaturowej z rur w kolorze popiela-
tym prowadozne w szachtach lub w scianach i obudowane wraz
z przekuciem posadzki i stropu 3-go pietra,
— podejscia odptywowe z projektowanych przyboréw prowadzic
w posadzkach i w scianach w bruzdach pod tynkiem.



4.3.2. Odpowietrzenie
Istniejgce centralne - poza zakresem opracowania - adaptacja.

4.3.3. Przybory sanitarne
— muszla ustepowa wiszgca fajansowa oraz dla niepetnospraw-
nych,
— umywalka wiszaca fajansowa oraz dla niepetnosprawnych,
— zlew stalowy typu kuchennego, typu gospodarczego oraz zle-
wy jednokomorowe nierdzewne AZ-02/F.

4.4. Zestawienie podstawowych materiatéw i urzadzen

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Rury kanalizacyjne z PCV o potgczeniach kielichowych
z uszczelka :
1 - 50 115 m
- 75 10 m | koloru popie-
— 2110 210 m | latego
Zawoér napowietrzajacy ,Durgo”
2 — Dn30 3 szt.
— Dn100 3 szt.
3 Wopust podtogowy z kratkg stalowg i wyjmowanym syfo-
nem Dn50 7 szt.
4 | Zlew gospodarczy ze sciankg ostonowg i kratg 2 szt.
5 | Zlew jednokomorowy nierdzewny AZ-02/F 2 szt. | f-my Robin
6 Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany 4
w blat szt
7 Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany 5
w blat szt
Miska ustepowa wiszgca ze stelazem 23 szt.
9 Miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych ze ste- | 1 szt.
lazem
10 | Umywalka ceramiczna szer. 50cm 28 szt.
11 | Umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt.
12 | Umywalka okragta 40cm wpuszczana w blat 10 szt.
13 | Brodzik pétokragty 90x90cm i wys. 10cm wraz z kabing | 21 kpl.
14 | Brodzik dla niepetnosprawnych 90x90cm 1 szt.
15 Wanna jezdna wraz z panelem natryskowo - odptywo- 1 kpl f-my Arjo
wym
16 | Myjnia dezynfektor FD1800 wraz z syfonem 2 kpl. | f-my Getinge
17 | Syfon zlewozmywakowy jednoramienny 8 szt.
18 | Syfon zlewozmywakowy dwuramienny 5 szt.
19 | Syfon umywalkowy 32 szt.
20 | Syfon umywalkowy napowietrzajacy 6 szt.
21 | Syfon do umywalki dla niepetnosprawnych 1 szt.

6




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
22 | Syfon odptywowy do brodzika 22 szt.
Rury Fusiotherm Stabi Glass — PN 20 tgczone przez F-my AQUA-
zgrzewanie gl'; EVR;V' ro-
23 - &20x2,8 100 m wadzonej w
- & 25x3,5 40 m | gcianach
~ O32x4,4 10m
Rury Fusiotherm Stabi Glass — PN 20 tgczone przez F-my AQUA-
- ©20x2,8 100 m prowéd.zonej .
~ @25x3,5 40m | y scianach
Izolacja termiczna — materiat 0,035W/(m*K) na rury dla w.z. pro-
gr. 6mm: wadzonej w
25 _ 220x2.8 100 m Scianach
- & 25x3,5 40m
— @25x3,5 10m
Izolacja termiczna — materiat 0,035W/(m*K) na rury dia w.c. i cyrk.
gr. 9mm: prc?wadzonej
26 _ 220x2.8 100 m | W Scianach
—~ @ 25x3,5 40m
do zlewéw
27 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa wiszgca 4 szt | 90spodar-
z ruchomg wylewka " | czychii zle-
wow AZ-02/F
28 | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca 4 szt.
29 | Bateria zlewozmywakowa stojgca tokciowa 5 szt.
Bateria prysznicowa jednouchwytowa wiszgca z wezem
30 |. 21 szt.
i stuchawka
31 | Bateria prysznicowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
32 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca 32 szt.
33 | Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
34 | Bateria umywalkowa stojaca tokciowa 6 szt.
Bateria prysznicowa jednouchwytowa nascienna z dtu- do wanny
gim wezem i stuchawka ) J
36 | Zawor katowy Dn15/Dn10 96 szt.
37 | Kurek ze ztgczka do weza Dn15 10 szt.
38 | Opaska ogniochronna CP 648-E 30m
39 | Zaprawa ogniochronna CP636 50kg
4.4.1. ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykucie otworu w Scianie ceglanej gr. 15 cm i na wym. 0,1x0,1m - 15 razy
1a. Zamurowanie dla j.w. - 15 razy
2. Wykucie bruzdy w $cianie ceglanej o wym. 0,05x0,05 i na taczng dt.  30m

2a. Zamurowanie dla j.w.




3. Wykucie bruzdy w $cianie ceglanej o wym. 0,1x0,1m i natgczng dt.  80m
3a. Zamurowanie dla j.w.

4. Wykucie bruzdy w Scianie ceglanej o wym. 0,15x0,15m i na taczng dt. 10m
4a. Zamurowanie dla j.w.

5. Wykucie otworu 0,25x0,25m w posadzce gr. ~30cm - 79 razy
5a. Zamurowanie dla dla j.w. - 79 razy
6. Rozkucie posadzki na wym. 0,1x0,1m i na tgczng dt. 10m

6a. Zamurowanie dla j.w.

7. Rozbioérka stropu kasetonowego o pow. 45m?
7a. Montaz stropu kasetonowego o pow. 45m? wraz z 30% odtworzeniem.

9. Skucie ptytek ceramicznych na tagcznej pow. 60m?.
9a. Utozenie plytek ceramicznych na facznej pow. 60m? + klej do ptytek.

10. Rozbidrka obudowy z piyt kartonowo — gipsowych na tacznej pow.  60m?.
11a. Montaz obudowy z ptyt kartonowo — gipsowych na tagcznej pow. 60m?>.

4.4.2. ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Demontaz rur stalowych ocynkowanych:
— Dn15-100m
— Dn20 - 30m

2. Demontaz rur kanalizacyjnych zeliwnych:
- 0,05 -70m
- ©@0,10 —15m

w

Demontaz umywalek — 37 szt.

Demontaz misek ustepowych — 10 szt.
Demontaz zlewéw dwukomorowych — 2 szt.
Demontaz zlewdw jednokomorowych — 1 szt.
Demontaz brodzikéw — 3 szt.

Demontaz wanny — 1 szt.

. Demontaz kratek $sciekowych — 4 szt.

10 Demontaz baterii umywalkowych — 37 szt.
11. Demontaz baterii zlewozmywakowych — 3 szt.
12. Demontaz baterii prysznicowych — 3 szt.

13. Demontaz baterii wannowej — 1 szt.

14. Demontaz ptyt kartonowo — gipsowych na tacznej powierzchni 80m?.
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5. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
5.1. Rurociagi

Wytyczne do projektowania szpitali ogdlnych (zeszyt Il wydany przez
MziOS w 1981r) przewiduja wykonanie rurociggdw gazéw
medycznych z rur miedzianych ciggnionych gatunku Cu99,9 R z cechg
M1R lub Cu99,7 z cechg M2R, z miedzi odtlenionej wg PN-88/H-
82120. Jednak podane wyzej dane sg nie petne dlatego zaleca sie
stosowanie wymagan zawartych w normach i przepisach niemieckich.
Zgodnie z tymi normami na rurociggi instalacji gazéw medycznych
nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione spetniajgce
wymagania normy DIN 1786. do wyrobu takich rur stosuje sie
wytaczenie miedz beztlenowg wg DIN 1787 o zawartosci miedzi
minimum 99,90 % wag oraz dopuszczalnej zawartosci fosforu od
0,015 do 0,040 % wag (symbol miedzi SF-Cu). Ponadto dopuszczalna
zawartosci pozostatosci ciagngcych (oznaczona jako ilosci
pozostatego wegla ) wynosi 0,2 mg/dm3. Powierzchnia stosowanych
rur musi by¢ ISnigca bez jakichkolwiek pokryé. Podczas sktadowania i
transportu rury muszg by¢é zabezpieczone na koncach zatyczkami z
tworzywa sztucznego tak aby zapobiec ich zabrudzeniu i uszkodzeniu
kohcowek. Montaz instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczgé po
wykonaniu catosci instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjno —
klimatyzacyjnych. Rozprowadzenie rurociggéw gazéw medycznych
zaprojektowano w przestrzeni stropu podwieszanego podwieszone do
stropu podstawowego. W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego
instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. PodejScia do odbioréw /
systemu zabezpieczeh gazu tzn. $ciennych tablic poboru gazu TPG-
3, paneli i kolumn t6zkowych oraz strefowych zespotdéw kontroli gazéw
(ZSKG) nalezy uktadaé w Scianie pod tynkiem.

Przy prowadzeniu instalacji nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
pozostatych instalacji tzn.:

— od instalacji elektrycznych w przypadku réwnolegtego

prowadzenia - 10 cm,

— j.w. w przypadku krzyzowania sie przewoddéw - 10 mm lub

zastosowania tulei ochronnych z PCV,

— od instalacji gazéw palnych lub medium gorgcych - 25 cm.
Prowadzone rurociagi musza byC podparte w odstepach
zabezpieczajgcych przez odksztatceniem czy ugieciem. Maksymalny
odstep pomiedzy podporami w zaleznosci od Srednicy rurociggéw
WYnosi:

— dla rur o $rednicy do 15 mm -1,5m

— dlarur o $rednicy od 22 do 28 mm -20m
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Podpory rurociggdw muszg by¢ odporne na korozje oraz posiadacé
wktadki elastyczne (np. gumowe) odizolowujgce je od rurociggow.
Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢é w zaciski
uziemiajgce. Nie nalezy stosowaé rurociggdédw instalacji gazéw
medycznych do uziemienia wyposazenia elektrycznego.

5.2. Laczenie rurociggow
Potaczenie nieroztgczne rurociggdw winny by¢ wykonane lutem
twardym LS-45 przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek.

5.3. Zlaczki i ksztattki

Rurociagi o Srednicy mniejszej niz 22*1,0 nalezy tagczy¢ poprzez
zastosowanie rozttaczania koncéwek rur (kielichowanie stalowym
trzpieniem) i tréjnikdw. tuki nalezy wykonaé poprzez giecie rur.
Dopuszcza sie tgczenie rurociggow przez zastosowanie typowych
ztgczek (prostych, tréjnikdw i kolanek). Rurociagi o srednicy rownej
lub wiekszej od 22*1,0 nalezy taczy¢ przy uzyciu typowych ztaczek,
trojnikow i kolanek.

5.4. Punktu poboru

W Sciennej podtynkowej tablicy poboru gazu ,TPG”, kolumny i
panele t6zkowe winny by¢ zamontowane punkty poboru zgodnie z
rysunkami  technologii. Wszystkie punkty poboru muszag
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN737-3 ,Punkty
poboru dla sprezonych gazéw medycznych i prézni” oraz w PN-
92/M-75300 ,Punkty poboru i wtyki — ogbélne wymagania i badania”.
Dodatkowo ze wzgledu na to, iz produkowany w kraju osprzet
dostosowany jest do systemu AGA, dla tlenu, podtlenku azotu,
sprezonego powietrza 0,5 MPa i prézni zaleca sie montaz punktéw
poboru AGA typ MC 70 lub réwnowaznych. Jako punkty poboru
gazow anestetycznych nalezy stosowaé punkty poboru typ 2 wg
Normy Europejskiej nr EN 737-4.

5.5. Zawory
Projekt obejmuje instalacje gazéw w obrebie projektowanych
pomieszczeh wraz z podtgczeniem ich do istniejgcych przewoddéw
w przestrzeni korytarza 3-go pietra.

Instalacje gazéw medycznych nalezy na wejsciu wyposazy¢ w
strefowy zespdt kontrolny SZKG. Strefowe zespoty kontrolne
SZKG sg produkowane zgodnie z wytycznymi EN 737-3/2000 i
wyposazone sg w armature odcinajgca, kontrolno — pomiarowa,
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awaryjnego zasilania gazéw medycznych 2z butli oraz
sygnalizacyjna. Ich konstrukcja pozwala na:

— zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedacych pod

ciSnieniem,

— pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazow,

— generowanie sygnatéw do potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

— sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny standéw

alarmowych przekroczenia cisnienia max i min,

— fizyczne oddzielenie (odciecie) instalacji,

— awaryjne otwarcie bez uzycia klucza,

— awaryjne zasilanie gazéw sprezonych.
Projektowany strefowy zespét kontrolny SZKG przystosowany jest
do wspédtpracy z zewnetrznymi sygnalizatorami gazéw NG.
Strefowy zespo6t kontrolny SZKG zlokalizowane sg na $cianach
korytarza, co obrazuje cze$¢ rysunkowa w miejscu dostepnym i
dobrze widocznym. Skrzynki majg konstrukcje umozliwiajgca
oznakowanie kazdego zaworu numerem i nazwg lub symbolem
gazu. Ponadto posiadajg tabliczki umozliwiajgce zapisanie
numeréw pomieszczen oraz ilosci punktéw poboru odcinanych
przez dany zawor. Poprzez punkty awaryjnego podtgczenia gazéw
istnieje  mozliwosci zasilania instalacji gazowych z butli
przenosnych poprzez odpowiednie (dostarczane wraz z butlami)
reduktory cisnienia. Punkty awaryjnego podtgczenia gazéw
posiadajg uktad recznych zaworow odcinajgcych umozliwiajgcych
przetgczanie zasilania punktéw poboru z sieci przewodowej na
butle przenosne.

5.6. Cisnienie pracy instalacji gazéw medycznych
Dla prawidtowej pracy uktadu gazéw medycznych nalezy zachowac
nastepujace cisnienie gazéw w punktach odbiorowych:
— sprezonego powietrza, tlen - 0,50 MPa
— instalacja prézni — 0,06 MPa

5.7. Préba szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej
Instalacja gazéw medycznych przed ich oddaniem do eksploatacji
nalezy podac¢ nastepujgcym préba:

— proba  wytrzymatosci mechanicznej, ktérg  nalezy
przeprowadzi¢ po zamontowaniu instalacji ale przed jej
zakryciem. Nalezy jg przeprowadzi¢ 2z zaslepionymi
korpusami punktéw poboru przy cisnieniach:

11



e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,90
MPa
e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 1,44
MPa
préba szczelnosci po zakonczeniu montazu, ktdérg nalezy
przeprowadzi¢ po catkowitym zamontowaniu rurociggéw
I przymocowaniu ich do Scian. Zespoty korpuséw punktéw
poboru powinny by¢é zasSlepione, a wszystkie ztgcza
przygotowane pod czujniki cisnienia i zawory nadmiarowe
powinny byC¢ zaSlepione. Podczas przeprowadzenia proby
nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:
e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,75
MPa
e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 1,20
MPa
e dla rurociggdéw prozni - na cis. 0,50 MPa
préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed
eksploatacjg instalacji, ktérg nalezy przeprowadzi¢é po
catkowitym zamontowaniu rurociggéw i przymocowaniu ich do
Scian oraz zamontowaniu wszystkich punktéw poboru,
zaworéw nadmiarowych i czujnikébw cisnienia. Podczas
przeprowadzenia proby nalezy stosowacC ponizsze wartosci
cisnien:
e dla rurociggow o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,50
MPa
e dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 0,80
MPa
e dla rurociggéw prézni - na cis. - 0,06 MPa

5.8. Sygnalizacja awaryjna

5.8.1. Opis sygnalizacji awaryjnej
W  projektowanym uktadzie role sygnalizatora awaryjnego
spadku/wzrostu ci$nienia gazéw spetniajg strefowe zespoty kontroli

SZKG

zamontowane na sScianach korytarzowych. Zespo6t SZKG

posiada czujnik ciSnienia gazu ktére generujg sygnat awaryjny
(rozwarcie stykdw bez napieciowych) przy zmianie ciSnienia gazow w
granicach:

sprezone powietrze (As) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej
0,6MPa
préznia (V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs)
Tlen (O,) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6
MPa
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Zespot SZKG sygnalizuje w sposbdb optyczny o prawidtowym cisnieniu
gazow — dioda zielona osobna dla kazdego z medium, oraz w sposéb
optyczny i akustyczny o przekroczeniu / spadku cisnienia gazéw —
sygnat akustyczny oraz czerwony sygnat pulsacyjny o pulsacji zaleznej
od sposobu awarii (przekroczenie cisnienia / spadek cisnienia).
Szczegdtowy opis rodzaju, dtugosci i sposobu postepowania z
sygnatami pracy / awarii opisany jest w dokumentacji techniczno
ruchowej zespotu SZKG. Dodatkowo zespdt SZKG posiada mozliwosci
zdalnego podtaczenia dodatkowych sygnalizatorow optyczno -
akustycznych usytuowanych w dowolnym miejscu obiektu.

5.9. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE OZNACZEN INSTALACJI GA-
ZOW MEDYCZNYCH
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢
oznaczone w sposob czytelny i trwaty. Roéwniez rurociggi prowadzone
po Scianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitem
podwieszanym powinny by¢ oznakowane odpowiednimi barwami.
Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢é oznaczony strzatka
wzdtuz osi rurociggbw. Rurociggi musza by¢é oznakowane
w sagsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien, przed i za
przegrodami budowlanymi itd. oraz na prostych odcinakach nie
dtuzszych niz 10 mb.
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych
rurociggéw nalezy przyjgé oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN
1089
Z opisang hazwag gazu lub jego symbolem tzn.:

— tlen - biaty,
— sprezone powietrze - biato-czarny,
— préznia - czerwony lub zétty,

— oznaczenie barwne powietrza technicznego - biato-czarny z
symbolem ,tech”.
W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia
rurociagdéw (rézne od przyjetych w PN-EN 1089), nalezy zastosowac
nowe oznaczenia ,neutralne” tzn. ,NA CZARNYM TLE BIALE OPISY
Z NAZWA GAZU”
Dodatkowo wszystkie zawory i piony musza by¢ oznakowane jak nizej:
— nazwa lub symbol gazu,
— ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezy do danego zaworu —
oznakowanie umocowane do zaworu lub skrzynki.
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5.10. WYKAZ PROB JAKIE NALEZY WYKONAC PRZED ODDANIEM

1.

INSTALACJI DO EKSPLOATACJI

Proby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych
i wyposazeniu ich co najmniej we wszystkie korpusy punktow
poboru lecz przed ich zakryciem:

préba wytrzymatosci mechanicznej,

préba szczelnosci,

prbba na obecnosci potaczen krzyzowych i przeszkéd

w przeptywie,

kontrola oznakowania i wspornikéw rurociggowych,

kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym,

etapie spetniajg wymagania techniczne okreslone w projekcie.

2. Proby i procedury po catkowitym zakonczeniu montazu a przed

oddaniem instalacji do eksploatacji
Powinno sie przeprowadzi¢ nastepujgce préby i procedury:

— préba szczelnosci,

— préba szczelnosci i kontroli zawordw odcinajgcych pod kontem
zamkniecia, przynaleznosci do okreslonej strefy i ich
identyfikaciji,

— préba na obecnosci potgczen krzyzowych,

— préba na obecnosci przeszkdd w przeptywie,

— sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich
dostosowania do Scisle okreslonego gazu i mozliwosci
identyfikacji,

— sprawdzenie przepustowosci instalaciji,

— préba instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych ,

— przedmuchanie instalacji gazem prébnym,

— préba na obecnosci zanieczyszczen statych w rurociggach,

— napetnienie okreslonym gazem,

— préba na tozsamosc¢ gazu.

3. Dokumentacje jakie powinien dostarczy¢ wykonawca
Instrukcje obstugi
Wykonawca powinien dostarczy¢ Uzytkownikowi instrukcje obstugi
kompletnej instalacji gazow medycznych z sygnalizacja awaryjna.
Harmonogram czynnoSci konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarczy¢ Wiascicielowi informacje co do
zalecanych czynnosci konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz
zalecanych czesci zapasowych.
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Dokumentacja powykonawcza

podczas montazu nalezy sporzadzaé oddzielny komplet rysunkéw
powykonawczych. Rysunki te powinny przedstawiaé rzeczywistg
lokalizacje i $rednice instalacji rurociggowych. Komplet ten powinien
by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawiera¢ szczegoty, ktore pozwolg zlokalizowac¢ rurociggi zakryte
(podtynkowe, podstropowe).

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany
Uzytkownikowi jako komplet oznaczony napisem , DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA” celem wigczenia jej jako czes¢ trwatej
dokumentacji instalacji rurociggowej.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po
przekazaniu rysunkéw uzytkownikowi, woéwczas dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ zaktualizowana.

Schematy elektryczne
Wykonawca powinien dostarczy¢é Uzytkownikowi schematy
elektryczne kompletnej instalacji.

Dokumenty odbioru

Po catkowitym zakonczeniu préob a przed oddaniem instalacji do
eksploatacji komisja odbiorowa musi potwierdzi¢ na odpowiednich
formularzach (Zatacznik J) wyniki przeprowadzonych préb oraz
stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.

5.11. WYTYCZNE DLA BRANZ

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wymagania dotyczgce sygnalizacji awaryjnej.

Strefowy Zespdét Kontroli Gazow wymaga napiecia statego 24 V.
Zasilacz 24V nalezy zabudowaé w rozdzielni elektrycznej. Do
zasilacza doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z tablicy rezerwowane]
poprzez bezpiecznik typu S191 B6A. Z zasilacza wyprowadzié
obwoéd 24VDC zabezpieczony samoczynnym wytgcznikiem S192
C1A przewodem YDY 2x1,5 mm?.

5.12. UWAGA:
Dane techniczne i karty katalogowe punktéow poboru gazéw
i paneli t6zkowych wydane w projekcie nalezy traktowac jako
pogladowe i dopuszcza sie stosowanie urzagdzen zamiennych
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz w/w urzadze-
niach.
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5.13. Zestawienie materialow - gazy medyczne

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
1 | Rura miedziana SF-Cu o zawartosci miedzi 99,9 Cu
ciagniona Dz*g:
e (J8x1,0 120m
e 10x1,0 270m
e 12x1,0 240m
e 15x1,0 170m
. 218x1,0 40m
e @22x1,0 20m
o 228x1,5 20m
2 | Kolano miedziane:
e (J8x1,0 180m
e 10x1,0 248m
e &12x1,0 70m
o @15x1,0 20m
. 218x1,0 20m
. ©22x1,0 8m
. 228x1,5 8m
3 | Tréjnik miedziany:
e (J8x1,0 50m
e 10x1,0 60m
e 312x1,0 24m
o @15x1,0 16m
e 218x1,0 6m
e @22x1,0 4m
. 22815 im
4 | Tablica scienna podtynkowa z punktem poboru tlenu, 3 szt | Typ i rodza;j
sprezonego powietrza, prézni TPG3x1 zgodnie z projek-
5 | Punkty poboru gazéw medycznych w kolumnach téz- tem architektury i
kowych technologii
dla 2-ch gazéw (tlen i préznia): 49 szt
— pozioma 1 szt
— pionowa
6 | Punkty poboru gazéw medycznych w kolumnach téz- 4 szt
kowych
dla 3-ch gazéw (tlen, préznia i powietrze)
7 | Strefowy zesp6t kontroli instalacji gazéw medycznych z 1 kpl
sygnalizatorem dla trzech gazéw SZKG-3,
8 | Szafka zasilajaca SR dla SZKG 1 kpl
9 | Sygnalizator optyczno akustyczny NG 3 kpl
10 | Kabel sygnalizacyjny 180m
12 | Ogniochronna masa uszczelniajgca CP601s 5 kg
ROBOTY DEMONTAZOWE
1 | Demontaz szczgtkowych rurociggéw gazéw medycz-
nych od ér. @8x1,0 - &12x1,0 20m
2 | Demontaz nieczynnego strefowego zespotu kontroli
instalacji gazéw medycznych z sygnalizatorem dla 1 kpl
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trzech gazéw SZKG-3 wraz z zasilaczem i okablowa-
niem

3 | Demontaz nieczynnej szafki z zaworem tlenu i mano- 1 kpl
metrem
ROBOTY BUDOWLANE
1 | Wykucie bruzd o wyw. 5x5cm w $cianach ceglanych 240m
istniejgcych.
2 | Wykucie bruzd pionowych o wym. 20x10xcm. na pionie
inst. gazéw medycznych 4m
3 | Wykucie nowych wnek pod TPGx3 3 razy
4 | Wykucie wneki pod SZKG 1raz
5 | Obmurowanie uzupetnien po zamontowaniu TPGx3 3 razy
6 | Obmurowanie uzupetnien po zamontowaniu SZKG 1raz
7 | Zabezpieczenie i zatynkowanie rurociggéw gazéw me- 240m

dycznych w wnekach

6. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

6.1. OPIS INSTALACJI

Pomieszczenia, ktére nie wymagajg wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej bedg obstugiwane przez wentylacje wyciggowg (wentylacja
grawitacyjna wspomagana tj. system W3, W4 i W5). Nawiew realizowany
poprzez nawiewniki montowane w oknach (ujete w PT Architektury).
Przewidziano nowe uktady wentylacji grawitacyjnej wspomagane] za
pomocg wentylatorow kanatowych zlokalizowanych na poddaszu.

Zaprojektowano réwniez nowe uktady wentylacji mechanicznej nawiew-

no — wywiewnej dla:

system N1W1 — obstugujgcy pomieszczenia zabiegowe (nr L2), sala
wybudzeniowa (nr L7) oraz wewnetrzny korytarz (nr L10 i 032a).
Wentylacja N1W1 realizowana za pomoca centrali wentylacyjnej we-
wnetrznej, stojagcej, nawiewno — wywiewnej w wykonaniu higienicz-
nym umieszczonej ha poddaszu nad projektowanym 3 pietrem. Cen-
trala wentylacyjna z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolo-
wego, z pompg ciepta (grzanie/chtodzenie), z nagrzewnica elektrycz-
ng (wtdrng — osuszanie), z filtrem powietrza Eu4 i Eu7 na nawiewie
oraz Eu4 na wywiewie, z elektrodowym nawilzaczem parowym elek-
trycznym, ttumikami szumu od strony instalacji oraz kompletem au-
tomatyki. Centrala wentylacyjna wyposazona jest w dodatkowy wlot
powietrza (od gory) w celu doprowadzenia powietrza na skraplacz.

Vn/Vw = 1350 m®*h/1000 m®/h, dPn/dPw = 650/400 Pa

Swieze powietrze dostarczane poprzez czerpnie $cienng o wym.
400x315mm, umieszczong w $cianie szczytowej poddasza.
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Powietrze zuzyte usuwane za pomocg wyrzutni sciennej o wym.
315x315mm, umieszczonej w scianie szczytowej poddasza.
Dodatkowo zaprojektowano czerpnie Scienng o wym. 200x315mm
(Vcz = 700 m*/h), umieszczong w $cianie szczytowej, ktdra doprowa-
dzane jest powietrze do centrali wentylacyjnej potrzebne, aby zwiek-
szy¢ ilosC powietrza przeptywajacego przez skraplacz.
Zaprojektowana odlegtos¢ wyrzutni sciennej od czerpni Sciennej wy-
nosi min. 3 m.

— system N2W?2 — obstugujacy pomieszczenia zabiegowe (nr 014; 015),
sala wybudzeniowa (nr 025) oraz wewnetrzny korytarz
(nr 033c). Wentylacja N2W2 realizowana za pomocag centrali wenty-
lacyjnej wewnetrznej, stojgcej, nawiewno — wywiewnej w wykonaniu
higienicznym umieszczonej na poddaszu nad projektowanym 3 pie-
trem. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta w postaci wymienni-
ka glikolowego, z pompa ciepta (grzanie/chtodzenie), z nagrzewnica
elektryczng (wtérng — osuszanie), z filtrem powietrza Eu4 i Eu7 na
nawiewie oraz Eu4 na wywiewie, z elektrodowym nawilzaczem paro-
wym elektrycznym, ttumikami szumu od strony instalacji oraz komple-
tem automatyki.

Vn/Vw = 1700 m*h/1400 m°/h, dPn/dPw = 650/400 Pa

Swieze powietrze dostarczane poprzez czerpnie $cienng o wym.
550x315mm, umieszczong w Scianie szczytowej poddasza.

Powietrze zuzyte usuwane za pomocg wyrzutni sciennej o wym.
400x315mm, umieszczonej w Scianie szczytowej poddasza.
Dodatkowo zaprojektowano czerpnie Scienng o wym. 250x315mm
(Vcz = 900 m*/h), umieszczong w $cianie szczytowej, ktdra doprowa-
dzane jest powietrze do centrali wentylacyjnej potrzebne, aby zwiek-
szyC ilos¢ powietrza przeptywajgcego przez skraplacz.
Zaprojektowana odlegtos¢ wyrzutni sciennej od czerpni Sciennej wy-
nosi min. 3 m.

6.2. PARAMETRY POWIETRZA, UKLAD CISNIEN | SPOSOB
WYMIANY POWIETRZA
Uktad wentylacji (parametry powietrza, ilosci powietrza, uktady cisnien
itd.) zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Spotecznej oraz na podstawie obowigzujgcych norm i prawa
budowlanego.

Zatozenia:
— parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z PN-76/B-03420:
lato tz= 30 st.C/45%

zima tz=-20 st.C / 100%
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— parametry powietrza wewnetrznego — wg rozporzadzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej
tw = 22 st.C / 40-60% (sale wybudzeniowe, sale zabiegowe)

— W pomieszczeniach sanitarnych strumienie ilosci powietrza wenty-
lacyjnego odniesiono do przyboru sanitarnego:
natrysk - 70 m*h, miska ustepowa - 50 m®h, pisuar - 30 m*/h,

6.3. LOKALIZACJA URZADZEN UKLADOW WENTYLACYJNYCH
Usytuowanie central i wentylatorow:

— wentylatory kanatowe uktadéw wentylacji grawitacyjnej wspoma-
ganej usytuowano na poddaszu z wyrzutem powietrza przez wy-
rzutnie Scienne zlokalizowanej w Scianach szczytowych,

— centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne usytuowano nha
poddaszu nad projektowanym 3 pietrem z czerpaniem powietrza
poprzez czerpnie $cienng i wyrzutnie scienng umieszczonymi
w Scianach szczytowych budynku. Minimalna odlegtos¢ czerpni
Sciennej od wyrzutni Sciennej wynosi 3 m.

6.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone w przestrzeni stropdw
podwieszonych lub w obudowie gipsowej wzdtuz Scian.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowaé klapy rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie kanatéw wentylacyjnych zgodnie z PN.

Materiat:

— kanaty okragte — rury Spiro o ztgczach mufa/nypel izolowane
termicznie w przestrzeni poddasza,

— kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej
tgczonych na ocynkowane kotnierze tzw. ,RAS” z uszczelkami
gumowymi samoprzylepnymi,

— kanaty elastyczne izolowane typu Flex taczone na opaski zacisko-
we.

6.5. CZERPANIE | WYRZUT POWIETRZA
Czerpanie - poprzez czerpnie scienne, kolor uzgodnic¢ z Architektem
| Inwestorem.
Wyrzut - poprzez wyrzutnie Scienne, kolor uzgodnic¢ z Architektem
| Inwestorem.

6.6. KRATKI WENTYLACYJNE
Nawiewniki — nawiewniki wirowe montowane w stropie podwieszanym
wyposazone w izolowane skrzynki rozprezne i przepustnice na kroc-
19



cach. W pomieszczeniach sali wybudzeh (nr L7 i 025) - nawiewnik
z filtrem absolutnym.

Wywiewniki — anemostaty sufitowe montowane w stropie podwiesza-
nym wyposazone w izolowane skrzynki rozprezne i przepustnice regu-
lacyjne oraz kratki wywiewne montowane w kanatach bocznych wypo-
sazone w przepustnice regulacyjne oraz anemostaty wywiewne
Z przepustnica.

6.7. 1IZOLACJA TERMICZNA | DZWIEKOCHLONNA
Izolacja kanatéw wentylacji nawiewno — wywiewnej (system N1/W1
i N2/W2) za pomoca izolacji z wetny mineralnej na folii aluminiowej
o gr. 40mm (nawiew, wywiew, wyrzut) i o gr. 80mm (czerpny).
Izolacja kanatéw wentylacji wywiewnej wzmozonej (system W3, W4
i W5) prowadzona na poddaszu z wetny mineralnej na folii aluminiowej
o gr. 30mm.
Tlumiki szumu na wszystkich wyjsciach z central wentylacyjnych
(w centralach went. zabudowane ttumiki od strony instalacji pomiesz-
czen, natomiast od strony czerpni i wyrzutni zabudowaé ttumiki szumu
na kanatach instalacji went.) oraz przy wszystkich wentylatorach kana-
towych.
Wygtuszane skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikow.
Podtgczenia elastyczne central i wentylatorow z kanatami.

6.8. REGULACJA INSTALACJI
Indywidualna:
— poprzez przepustnice regulacyjne reczne na elementach
nawiewnych i wywiewnych,
— regulatory statego wydatku, izolowane
— regulatory obrotow do wentylatoréw kanatowych.

Centralna:
— poprzez regulacje wydajnosci centrali wentylacyjnej za pomoca
przemiennikdw czestotliwosci sterujacych obrotami silnikdw
w centralach.
Praca wentylacji nawiewnej — ciggta z mozliwoscig obnizenia wydajno-
$ci podczas nie uzytkowania pomieszczen (godziny nocne).

6.9. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przejscia przewoddw przez przegrody stref pozarowych zabezpieczo-
ne poprzez klapy p.poz. z sitownikiem 24V.
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Automatyka central wentylacyjnych wyposazona jest w styk beznapie-
ciowy sterowany z centralki p.poz wytgczajgcy centrale wentylacyjng
W razie pozaru.

Kanaty wentylacyjne zostang wykonane z materiatdw niepalnych. Za-
mocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykona-
ne z materiatdw niepalnych zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej klapy odcinajacej.

W kanatach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje.

6.10. INSTALACJA CIEPLA i CHLODU TECHNOLOGICZNEGO
W centralach wentylacyjnych N1W1 i N2W2 przewidziano:
— odzysk ciepta w postaci odzysku glikolowego — | stopienh grzania,
— pompe ciepta w postaci uktadu sprezarkowego - Il stopieh grza-
nia w okresie zimowym oraz chtodzenie w okresie letnim,
— nagrzewnice elektryczng — osuszanie powietrza w okresie
letnim.
Instalacje ciepta i chtodu technologicznego wymagajg doprowadzenia
do centrali energii elektrycznej oraz odprowadzenia skroplin - do
istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej.

6.11. INSTALACJA PARY TECHNOLOGICZNEJ

W uktadach N1W1 i N2W2 za centralami wentylacyjnymi, na uktadzie
kanatéw wentylacyjnych zaprojektowano indywidualne, elektrodowe
nawilzacze parowe umieszczone w poblizu central wentylacyjnych na
poddaszu.

Instalacje pary technologicznej wymagajg doprowadzenia do
nawilzaczy energii elektrycznej oraz wody wodociggowej (zabezpie-
czonej przed zamarzaniem za pomoca przewodow grzewczych elek-
trycznych) oraz odprowadzenia kondensatu - do istniejgcego uktadu
kanalizacji sanitarnej poprzez zbiorniki schtadzajgce — schemat nr 1
(szczeg6t montazu nawilzacza parowego).

6.12. OBLICZENIE ILOSCI POWIETRZA WENT.

1. Obliczenie niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego i dobdr urzg-
dzen wentylacyjnych.

2. Obliczenie kanatow wentylacyjnych, nawiewnikéw, wywiewnikéw
oraz strat ciSnienia dla poszczegdlnych uktaddw.
Obliczen dokonano za pomocg programu komputerowego Fluid
Desk. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.
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3. Dobor srednic i przekrojow przewodow wentylacyjnych.
Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych i katalogéw produ-
centow przewoddéw wentylacyjnych.
Wyniki obliczeh przedstawiono na rysunkach.

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego

KUB KROT ILOSC
POMIESZCZENIE Nv(\)”ShC POV:IIIIEILRZA UWAGI
m' [ N | W N | w
3 PIETRO

L1 Pokoj 2-46zkowy 55 - 1,5 - 80 | Vw=570m°h

L3 Pokoj 3-6zkowy 75 - 1,5 - 100 | wentylator kanatowy fi200

L4 Pokoj 1-46zkowy 45 - 1,5 - 70

L5 Pokoj 1-46zkowy 45 - 1,5 - 70

L6 Pokoj ordynatora 65 - 1,5 - 100

L8 Pokoj pielegniarek 55 - 1,5 - 80

L8a Punkt pielegniarski 25 - 1,5 - 40

L9 Magazyn 10 - - 30

Z 570

L2 Pokoj zabiegowy 55 7 7 400 400 | Vn=1350m°/h

L7 Sala wybudzeniowa 2 1. 65 10 9 650 600 | Vw=1000m>/h

L10 | Komunikacja 140 1 - 150 - Centrala wentylacyjna

150 1 - 150 - N1W1, nawiewno-wywiewna,

w wykonaniu higienicznym,
z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika glikolowego,

032a | Korytarz 2 z pompa ciepta grzanie/
chtodzenie, z nagrzewnicag
elektryczng (wtorng), z filtrem
Eu4 i Eu9 na nawiewie i Eu4
na wywiewie

Z 1350 1000
UKLAD N1/W1

L1a tazienka pacjenta 9 - 7,8 - 70 Vw=350m’/h

L3a | tazienka pacjentow 10 - 7 - 70 | wentylator kanatowy fi160

L4a tazienka pacjenta 9 - 7,8 - 70

L5a tazienka pacjenta 8 - 8,8 - 70

L6a tazienka personelu 9 - 7,8 - 70

z 350

01 Pokoj 1-t6zkowy 45 - 1,5 - 70 | Vvw=880m°h

02 Pokdj 3-tozkowy 70 - 1,5 - 100 | wentylator kanatowy fi250

03 Pokdj pielegniarki od- 40 - 1,5 - 60

dziat.

06 Pokéj ordynatora 50 - 1,5 - 70

028 | Pokdj lekarzy 95 - 1,5 - 150

029 Pokoj 4-t6zkowy 95 - 1,5 - 150

030 Pokoj 4-t6zkowy 85 - 1,5 - 130

031 Pokoj 3-tozkowy 100 - 1,5 - 150




KUB KROT ILOSC
POMIESZCZENIE ch\)”ShC POV\I{‘:EII‘RZA UWAGI
m* | N[ W N w
Z 880
01a | tazienka pacjenta 10 - 7 - 70 | Vw=620m>h
02a tazienka pacjentéw 10 - 7 - 70 | wentylator kanatowy fi200
05 WC personelu 14 - 3,6 - 50
05a WC odwiedzajacych 12 - 472 - 50
05b Pom. porzadkowe 6 - 5 - 30
06a tazienka 11 - 6,4 - 70
028a | tazienka lekarzy 10 - 7 - 70
029a | tazienka pacjentow 8 - 8,8 - 70
030a | tazienka pacjentow 10 - 7 - 70
031a | tazienka pacjenta 13 - 54 - 70
Z 620
033b | Komunikacja 3 90 - - - - przewiew grawitacyjny
. 10 - 3 - 30 [ Vw=30m’/h
04 Brudownik wentylator kanatowy fi100
X 30
07 Magazyn 13 - 23 - 30 | Vw=110m’/h
08 | Przyjecie kateringu a0 | - | 2 | - | so |Wentylatorkanaiowyfi125
110
09a tazienka pacjenta 8 - 8,8 - 70 Vw=760m"’/h
010a | Pom. porzgdkowe 7 - 4,3 - 30 | wentylator kanatowy fi250
011 tazienka pacjenta 25 - 2.8 - 70
lezacego
013a | tazienka pacjentow 10 - 7 - 70
026a | tazienka pacjentéw 9 - 7.8 - 70
027a | tazienka pacjentéw 9 - 7.8 - 70
016a | tazienka pacjenta 9 - 7,8 - 70
017a | tazienka pacjentow 8 - 8,9 - 70
018a | tazienka pacjentow 10 - 7 - 70
019 Magazyn brudnej 12 - 25 - 30
bielizny
020a | tazienka pacjentéw 8 - 8,9 - 70
021a | tazienka pacjentéw 8 - 8,9 - 70
z 760
. 8 - 3.8 - 30 | Vvw=30m’h
012 Brudownik wentylator kanatowy i100
30
09 Pokoj 2-t6zkowy 52 - 1,5 - 80 | Vw=1280m°h
010 Sekretariat 40 - 1,5 - 60 | wentylator kanatowy fi315
013 Pokoj 3-tozkowy 75 - 1,5 - 110
023 Punkt pielegniarski 20 - 1,5 - 30
024 Dyzurka pielegniarek 35 - 1,5 - 50
026 Pokoj 4-t6zkowy 95 - 1,5 - 140
027 Pokoj 4-t6zkowy 100 - 1,5 - 150
016 Pokoj 1-t6zkowy 45 - 1,5 - 70
017 Pokoj 3-tozkowy 75 - 1,5 - 110
018 Pokoj 2-t6zkowy 60 - 1,5 - 90

N
w




KUB KROT ILOSC
POMIESZCZENIE ch\)”Shc POV\",‘I‘EII‘RZA UWAGI
m | N | W N w
020 Pokoj 4-to6zkowy 97 - 1,5 - 150
021 Pokoj 4-to6zkowy 100 1,5 150
022 Pokoj lekarzy 60 1,5 - 90
z 1280
014 Pokoj zabiegowy | 60 7 7 450 | 450 | Vn=1700m°/h
015 Pokoj zabiegowy | 55 7 7 400 | 400 | Vw=1400m%h
025 | Sala wybudzen 2-os. 60 10 9 600 | 550 | Centrala wentylacyjna
033c | Komunikacja 4 250 1 - 250 - N2W?2, nawiewno-wywiewna,
w wykonaniu higienicznym,
z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika glikolowego,
z pompa ciepta grzanie/
chtodzenie, z nagrzewnicg
elektryczng (wtdrng), z filtrem
Eu4 i Eu9 na nawiewie i Eu4
na wywiewie
1700 1400
UKLAD N2/W2
N1/W1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, wewnetrzna,

stojaca w wykonaniu higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wy-
miennika glikolowego, z pompg ciepta grzanie/chtodzenie, z nagrzewnica
elektryczng (wtérna), z dwoma filtrami na nawiewie Eu4/Eu9 i jednym na
wywiewie Eu4, ttumiki szumu od strony instalacji i komplet automatyki.

Vn/Vw=1350/1000 m®h, dPn/dPw=650/400 Pa.
N2/W2 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, wewnetrzna,
stojgca w wykonaniu higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wy-
miennika glikolowego, z pompg ciepta grzanie/chtodzenie, z nagrzewnica
elektryczng (wtérna), z dwoma filtrami na nawiewie Eu4/Eu9 i jednym na
wywiewie Eu4, ttumiki szumu od strony instalacji i komplet automatyki.

Vn/Vw=1700/1400 m*h, dPn/dPw=650/400 Pa.

6.13. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CIEPLNEJ

| CHLODNICZEJ

Uktad N1WA1
QN 1.1, (pompa cieptay = 1350/3600%1,2*1,005*44*0,35 = 7,2 kW

QN 1.2. (nagrzewnica elektryczna) = 1350/3600*1 ;2*1 ;005*1 0= 4;5 kW
Qchi. 1. pompa cieplay = 1350/3600%1,2*29 = 13,0 kW

Uktad N2W2
QN 2.1, (pompa cieptay = 1700/3600*1,2*1,005*44*0,35 = 8,8 kW
QN 2.2. (nagrzewnica elektryczna) = 1700/3600*1 ,2*1 ,005*1 0= 5,7 KW
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QChL 2. (pompa ciepta) = 1700/3600*1 ,2*29 = 16,5 kW
6.14. ZAPOTRZEBOWANIE PARY

Uktad N1WA1
Gp1 = 1350/100%0,7 = 9 kg/h, przyjeto nawilzacz parowy o Gp=10 kg/h

Uktad N2W2
Gpz = 1700/100%0,7 = 12 kg/h, przyjeto nawilzacz parowy o Gp=15 kg/h

6.15. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

URZADZENIA RUCHOWE Pel [kW]
1. Centrala wentylacyjna N1W1 15,0
2. Centrala wentylacyjna N2W2 17,0
3. Nawilzacz parowy dla uktadu N1W1 7,6
4. Nawilzacz parowy dla uktadu N2W2 11,3
5. Wentylatory wywiewne — 9 szt. 1,3
Razem 52,2 kW

Uwagi:

— w centralach wentylacyjnych - pompa ciepta w postaci uktadu
sprezarkowego - Il stopieh grzania w okresie zimowym oraz
chtodzenie w okresie letnim,

— w centralach wentylacyjnych - nagrzewnica elektryczna -
osuszanie powietrza w okresie letnim.

— szafy AKPIA dla danych central wentylacyjnych zlokalizowa-
ne na poddaszu w poblizu central.

— hawilzacze parowe pracujg w okresie zimowym.

6.16. WYTYCZNE BRANZOWE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektryczne do szaf zasilajgco
sterujgcych poszczegélnych central wentylacyjnych - zapotrzebowa-
nie mocy wg kart doboru.

2. Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do nawilzaczy
parowych.

3. Przewidzie¢ zasilanie i sterowanie indywidualnych wentylatoréw
wywiewnych z WC, fazienki, pomieszczen tézkowych, pom. ordynato-
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ra, pom. pielegniarek, magazyndéw — zapotrzebowanie mocy wg kart
katalogowych — praca ciggta.
Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej w pkt 13.

INSTALACJA AKPIA

1. Przewidzie¢ doprowadzenie kabli zasilajgco sterujacych

z poszczegdblnych szaf AKPIA do central wentylacyjnych w korytkach
instalacyjnych wg listy kablowej — dostarczonych wraz z dokumenta-
cjg techniczng szaf.

2. Przewidzie¢ zabudowe kasetek zdalnego sterowania centralami
wentylacyjnymi w pomieszczeniach obstugiwanych przez dany uktad
wentylacyjny - lokalizacje ustalic przy montazu w porozumieniu
z Uzytkownikiem. Przewod wieloparowy 2*10*0,5 mm2 z szafy AKPIiA
do pomieszczenia.

3. Uzbroi¢ i uruchomic centrale wentylacyjne oraz wykonacé regulacji
central i uktadéw wentylacji, pomiary wydajnosci kratek i central oraz
pomiary hatasu w pomieszczeniach.

4. Doprowadzi¢ kable zasilajgco sterujgce do indywidualnych wenty-
latoréw wywiewnych.

INSTALACJA WOD-KAN.

1. Do nawilzaczy parowych przewidzie¢ doprowadzenie wody wodo-
ciggowej (zabezpieczonej przed zamarzaniem za pomocg przewo-
déw grzewczych elektrycznych) oraz odprowadzenia kondensatu do
istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej poprzez zbiorniki schtadza-
jace — schemat nr 1 (szczegdt montazu nawilzacza parowego).

2. Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych za
pomoca rur HDPE.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. Uja¢ w detalach architektonicznych elementy wentylac;ji.

2. Wykona¢ niezbedne przebicia przez przegrody budowlane do
prowadzenia kanatéw wg PT Architektury.

3. Wykonaé obudowe kanatéw wg PT Architektury.

4. \Wykonac konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne wg

PT Architektury.

5. Przewidzie€ min. przestrzenh serwisowg dla konserwacji urzadzen.
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6.17. UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie z:
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” cz. Il Roboty instalacji sanitarnych
| przemystowych,
— PN-78/8-10440 - Urzadzenia wentylacyjne - wymagania
| badania przy odbiorze,
— ,Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyj
nych i klimatyzacyjnych” COBRTI ,Instal” W-wa 1981 rok.
— obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami,
— instrukcjami montazu producentéw urzadzen i materiatéw,
— przepisami BHP i p.poz.
2. Doktadng lokalizacje urzgdzen wentylacyjnych oraz elementow
nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach ustali¢ w trakcie prac
Z porozumieniem z gtownym projektantem oraz projektem aranzaciji
whetrz.
3. Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej wykonac prébe cisnieniowa
instalacji wentylacji wg PN.
4. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ precyzyjna regulacje
hydrauliczng sieci wentylacyjnej wg ilosci powietrza podanej w tabeli
lloSci powietrza oraz na rzutach w kazdym z pomieszczen wentylo-
wanym.
5. Przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

6.18. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN

—_—

. Tabelaryczne zestawienie materiatow.

2. Instalacja AKPIA:
- Okablowa¢ centrale wentylacyjne - doprowadzi¢ kable zasilajgco
sterujgce z szafy AKPIA do centrali, uzbroié¢ centrale w urzgdzenia
AKPIA -2 kpl.
- Doprowadzi¢ przewdd sterujacy z szafy AKPIA do poszczegodl-
nych pomieszczen - przewdd 2*10*0,5 mm2 - 40 mb na kazde po-
mieszczenie w korytkach instalacyjnych, L=40 mb — 2 kpl.
- Wykonac rozruch centrali i pomiary wydajnosci - 2 kpl.
- Wykonac rozruch inst. wywiewnej (wentylator kanatowy) - 9 kpl.
- Wykonac pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej i prze-
prowadzi¢ regulacje hydrauliczna uktadéw wentylacji.

3. Instalacja glikolowego odzysku ciepta — zgodnie z dtr producenta

central wentylacyjnych — 2 kpl.
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4. Nawilzacz parowy, elektrodowy dla uktadu N1W1, typ ELMC 10
o wydatku pary Gp=10 kg/h, z wyposazeniem: karta sterowania pro-
porcjonalnego, lanca parowa, przewdd parowy, przewdd kondensatu,
higrostat kanatowy — schemat nr 1 (szczegdt montazu nawilzacza pa-
rowego).
5. Nawilzacz parowy, elektrodowy dla uktadu N2W2, typ ELMC 15
o wydatku pary Gp=15 kg/h, z wyposazeniem: karta sterowania propor-
cjonalnego, lanca parowa, przewdd parowy, przewdd kondensatu, higro-
stat kanatowy — schemat nr 1 (szczegét montazu nawilzacza parowego).
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