SZCZEGAL MONTAZU NAWILZACZA PAROWEGH

KANAL WENTYLACYJNY

LANCA NAWILZACZA MANOMETR 0-6 BAR

dopasowana do wielkosci
kanatu wentylacy jnego
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KRATKA SCIEKOWA KANALIZACJI
LUB DDWODNIENIE LINIOWE

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERTAL&W:

1. SYSTEM Niwl
NAWIELZACZ PAROWY TYP ELMC 10 (Gp= 10 kg/h) Z LACA PAROWA,

PRZEWODEM PAROWYM, PRZEWODEM KONDENSATU, CZUJNIKIEM WILGOTNOSCI,
UKLADEM STERUJACYM - 1 KPL.

2. SYSTEM New2

NAWIELZACZ PAROWY TYP ELMC 15 (Gp= 15 kg/h) Z LACA PAROWA,
PRZEWODEM PAROWYM, PRZEWODEM KONDENSATU, CZUJNIKIEM WILGOTNOSCI,
UKLADEM STERUJACYM - 1 KPL.

UWAGE:

1, USTALIC Z UZYTKOWNIKIEM SPOSEB STERDWANIA NAWILZACZEM I ZABEZPECZYC ODPOWIEDNIE ELEMENTY WYKONAWCZE.

2, PRZED ZAMAWIENIEM LANC PAROWYCH ZMIERZYC DOKLADNIE WYMIAR KANALU WENTYLACYJNEGO DO ZABUDOWY LANC PAROWYCH.
3, ZBIORNIK SCHLADZAJACY WYKONAC Z RURY STALOWEJ DN100 ZASLEPIONEJ Z KR&CCAMI ODPLYWOWYMI DN2O.
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