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Przebudowa III Piętra Segmentu "C" dla Potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią Sosnowieckiego Szpi-
tala Miejskiego - Instalacja Grzewcza

1 45331100
-7

Centralne ogrzewanie

1
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0404-01

Rury PP stabilizowane wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 16
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

400.0 m 400.00
RAZEM 400.00

2
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0128-02

Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m

poz.1 m 400.00
RAZEM 400.00

3
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorąco)

urz.

24 urz. 24.00
RAZEM 24.00

5
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0435-02
analogia

Podwójny blok zaworowy 3/4”/3/4” szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6
d.1

ST-IG-01KNR 0-
31 0208-
01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste
lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00

7
d.1

ST-IG-01KNR 0-
31 0208-
03

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15
mm

kpl.

21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00

8
d.1

ST-IG-01KNR 0-
34 0101-
03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr.9 mm (E)

m

400.0 m 400.00
RAZEM 400.00

9
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzej-
ników

kpl.

21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00

10
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0418-07

Grzejnik płytowy higieniczny dolno zasilany typu V dwupłytowe o
wysokości 600/800 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0425-02

Grzejnik  łazienkowy higieniczny: 500/1100 szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
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12
d.1

ST-IG-01KNR-W
2-15
0418-07

Grzejnik płytowy dolno zasilany typu VK dwupłytowe o wysokości
600/1200 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1

ST-IG-01KNR 0-
35 0215-
04

Głowica termostatyczna szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

14
d.1

ST-IG-01
kalk.
własna

Wpięcie w istniejący pion instalacji c.o. (zasi-lanie + powrót) kpl.

19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00

15
d.1

ST-IG-01KNR 2-
15 0120-
03

Drzwiczki stalowe do zaworów 14x20 cm szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

2 45111300
-1

Roboty demontażowe

16
d.2

ST-IG-01KNR-W
4-02
0521-02

Demontaż grzejników płytowych higienicznych 600/600 kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

17
d.2

ST-IG-01KNR-W
4-02
0121-03

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach
zgrzewanych

m

80.0 m 80.00
RAZEM 80.00

18
d.2

ST-IG-01
kalk.
własna

Demontaż drzwiczek plastikowych 14x20cm szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

3 45215140
-0

Roboty budowlane

19
d.3

ST-IG-01KNR 4-
01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

80.0 m 80.00
RAZEM 80.00

20
d.3

ST-IG-01KNR 4-
01 0339-
01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

3.5*19 m 66.50
RAZEM 66.50

21
d.3

ST-IG-01KNR 4-
01 0330-
06

Wykucie wnęk pod odpowietrzenie o głębokości do 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0.1*0.15*19 m2 0.29
RAZEM 0.29

22
d.3

ST-IG-01KNR 4-
01 0324-
01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach
z cegieł 'na pełno'

m

poz.19 m 80.00
RAZEM 80.00

23
d.3

ST-IG-01KNR 4-
01 0325-
01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4
ceg. w ścianach z cegieł

m
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poz.20 m 66.50
RAZEM 66.50

24
d.3

ST-IG-01KNR 4-
01 0323-
02
analogia

Obmurowanie uzupełnień po zamontowaniu  drzwiczek szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2196


