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PRZEDMIAR ROBOT

2

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
Przebudowa Ill Pigtra Segmentu "C" dla Potrzeb Oddziatu Chirurgii OgéInej z Otolaryngologia Sosnowieckiego Szpi-
tala Miejskiego - Roboty Budowlane
1 45111300-Roboty rozhiérkowe
1
1/ST-B-01|KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powielszt.
d.1 0354-09 |chnido 2 m2
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
2/ST-B-01|KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grubimi 1/2 ceg. na zaprawie cemenm?
d.1 0348-03 |wo-wapiennej
[4.8+2.66+3.52+4.88+1.43+0.6*2+1.4+3.0+5.1+4.5+2.0#3.2+ |m2 216.37
3.0+3.0+2.3+3.1*2+5.3+6.1]*3.15
RAZEM 216.37
3|ST-B-01/KNR 4-01 |Wykucie otworéw wécianach z cegiet o gruba ponad 1/2 ceg. nam3
d.1l 0329-03 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla aiwadrzwio-
wych i okiennych
[2.1+1.2+1.5+1.0+0.5+1.2+0.2+1.2+0.3+1.2+0.3*2]*D.B5 m3 12.10
RAZEM 12.10
4|ST-B-01/KNR 4-01 |Rozebranie wykladzinyciennej z ptytek m?2
d.l 0819-15
[27.8+33.7+19.25+45.5+19.2+35.6+24.1]*3.0 m2 615.45
-1.0*2.0*8 m2 -16.00
RAZEM 599.45
5/ST-B-01/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1 0818-05
1064.75 m2 1064.75
<komunikacja> -[48.6+47.9+35.9+93.3+27.95] m?2 -253.65
RAZEM 811.10
6/ST-B-01|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbngch o gru- |m3
d.1 0212-01 |bosci do 15 cm - rozbiérka podia betonowego
1064.75*0.05 m3 53.24
RAZEM 53.24
7/ST-B-01/KNR 4-01 [Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1 0811-07
<komunikacja> [48.6+47.9+35.9+93.3+27.95] m?2 253.65
RAZEM 253.65
8/ST-B-01/KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na |m3
d.1 0108-09 |odlegtas¢ 20 km
0108-10
p0z.2*0.15+p0z.3+p0z.4*0.05+p0z.5*0.002+p0oz.6+pt2.03 m3 137.00
RAZEM 137.00
9|ST-B-01 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1 kalk. wias-
na
poz.8 m3 137.00
RAZEM 137.00
2 45262520{Roboty murowe
2
10/ ST-B-02|KNR 4-01 |Uzupetnienigician lub zamurowanie otwordw §gianach na zapra-m3
d.2 0304-01 |wie cementowo-wapiennej cegtami
[0.9+1.2+0.3+0.7+0.5+0.15]*2.0*0.55 m3 4.13
RAZEM 4.13
11/ST-B-02|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet z wykuciem |m3
d.2 0313-02 |bruzd dla belek
1.6*0.15*0.1*2*11 m3 0.53
2.6*0.25*0.12*2 m3 0.16
RAZEM 0.69
12/ST-B-02|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepfeotworéw wscianach z cegiet - dostarczenm
d.2 0313-04 |i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.6*2*11 m 35.20
RAZEM 35.20
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13 ST-B-02|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepfeotworéw wscianach z cegiet - dostarczenm
d.2 0313-05 |i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
2.6*2 m 5.20
RAZEM 5.20
14/ST-B-02/KNR 4-06 |Skrecanie padczen sSrubami oér. do 20 mm do 10 szt. na jednym sszt.
d.2 0112-01 |nowisku na wysokéi do 22 m
3*11+4 szt. 37.00
RAZEM 37.00
15/ST-B-02/KNR 4-01 \Umocowanie siatki eto-ciggnionej na stropach ptaskich, m?2
d.2 0703-02 |podchgach, biegach i spocznikach schodowych
1.6*0.8*11+2.6*1.1 m2 16.94
RAZEM 16.94
3 441123104{Scianki gipsowe
4
16/ST-B-03|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych wodpornych [m?2
d.3 2010-03 |na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciensttbanym,
jednowarstwowe 100 - 101
[1.76+2.38+1.63+1.13+1.43+1.28+1.33+1.36+1.41+11132+ m?2 306.31
1.23+1.45+1.8+2.6+1.0+1.82*4+1.9+2.49+1.79+1.3+2.0+2.35+
1.5+1.45+2.1+2.5*2+1.4+1.13+1.43+1.41+1.1+1.48+1.29+1.1+
1.4+1.1+1.3+1.24+1.1+2.1+1.3+1.1+1.4+1.3+3.1+1.7%422.3+
1.3+1.0+1.33+1.35+1.2+1.28]*3.15
-1.0*2.0*31 m2 -62.00
RAZEM 244.31
17|ST-B-03|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowychroaztach metgm2
d.3 2010-03 |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jedastwowe
100 - 101
[2.3+0.9+2.0+6.2+5.9+3.9+1.4+0.7+2.6+5.15+3.1]*3.15 m2 107.57
RAZEM 107.57
18 ST-B-03|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo - kartonowychmiaztach metgm?2
d.3 2010-03 |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jedastwowe
100 - 101 - zabudowa otworow
1.0*2.0*6 m2 12.00
RAZEM 12.00
19/ST-B-03|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych wadpornych |m2
d.3 2010-07 |na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciemgsttonnym,
jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa pionéw
[1.31+0.8+0.3+1.51+0.3+0.9+0.3*2+0.3+0.9+0.75+1.6+0.9+ |m2 87.16
0.7+0.5+1.25+1.65+0.9+0.85+0.25+1.5+0.65+0.3+0.85*25*2+
0.8+1.35+0.85+0.25+0.4+0.85+0.25+0.9+0.25+0.25+8.55
RAZEM 87.16
4 453200004Izolacje przeciwwilgociowe
6
20/ST-B-04|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszazenokrych i wilgotnych (tazienki, kuchniem?2
d.4 0115-01 |pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzieramiczg ptyn-
ng folig uszczelniajca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez
wkiadki z witékniny
<fazienki> 3.4*5+3.8*2+3.3*2+3.7+3.2*2+6.0+5.4+3B#3.1*3+ |m2 95.80
9.5+4.1+3.6+4.0+4.8
<pom.gosp> 4.1+2.4+4.2+4.0+2.7+3.1+3.9 m?2 24.40
RAZEM 120.20
21/ST-B-04|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszazenokrych i wilgotnych (tazienki, kuchniem2
d.4 0115-03 |pralnie itp.) oraz balkondéw i taraséw pod oktadzieramiczg ptyn-
na folig uszczelniajca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez
wkiadki z wtokniny
[7.43+8.55+7.22+8.26+8.4+9.03+5.97+7.0+6.1+6.74+8.84+ |m2 677.06
7.93+6.1+7.22+8.51+7.23+7.66+7.82+7.48+8.06+7.5445.68+
6.92+8.86+9.34+7.32+5.76]*3.15
-0.9*2.0*31 m2 -55.80
<fartuchy> [1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+1.6560+1.6+ |m2 143.68
5.0+3.2+2.3+2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.943 %
RAZEM 764.94

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 2196




1-Je-Sos-Bu-14 PRZEDMIAR ROBOT 4
Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
5 45321000-Izolacje cieplne
3
22|ST-B-05/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych EPS-1(m?2
d.5 0609-03 |gr.2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfgana warstwa
1064.75 m?2 1064.75
RAZEM 1064.75
6 45430000+Podktady pod posadzki
0
23/ST-B-06 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgwibd- |m2
d.6 1102-01 |ci 50 mm zatarte na ostro
1102-03
1064.75 m2 1064.75
RAZEM 1064.75
24/ST-B-06|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatlstalovg wylewki z peta fi 5 mm o ocz- |m?2
d.6 1106-07 |kach 15x15 cm wylewki
poz.23 m?2 1064.75
RAZEM 1064.75
7 45431100+Posadzki ceramiczne
8
25/ST-B-07|NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES/mwB0x30|m?2
d.7 202 2805-|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w p@anizeniach
05
<ftazienki> 3.4*5+3.8*2+3.3*2+3.7+3.2*2+6.0+5.4+3D#3.1*3+ |m2 95.80
9.5+4.1+3.6+4.0+4.8
<pom.gosp> 4.1+2.4+4.2+4.0+2.7+3.1+3.9 m?2 24.40
<komunikacja> 48.6+47.9+35.9+93.3+27.95 m?2 253.65
RAZEM 373.85
8 45432100+Posadzki PCV
5
26/ST-B-08NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z zaprawy samopozi(m?
d.8 202 1130-|mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
02
1064.75 m?2 1064.75
<komunikacja> -[48.6+47.9+35.9+93.3+27.95] m?2 -253.65
RAZEM 811.10
27/ST-B-08/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez waystzolacyjnej|m?
d.8 1112-05 |rulonowe o whiciwosciach antybkteryjnych z wywiaciem nasciany
10 cm
poz.26 m?2 811.10
RAZEM 811.10
28/ST-B-08/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzeiavyktadzin |m2
d.8 1112-09 |rulonowych
poz.27 m?2 811.10
RAZEM 811.10
9 454100004 Tynki
4
29/ ST-B-09/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewtrznych kat. Il z zaprawy ce;m?2
d.9 0711-02 |mentowo-wapiennej n&ianach i stupach prostatkiych na podtou
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetoftd 2 m2 w 1
miejscu) - ilG¢ przyjeto orientacyjnie
220.0 m2 220.00
RAZEM 220.00
30/ ST-B-09|KNR 4-01 |Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywanecznie na podiau z |m2
d.9 0715-02 |cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonagcianach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - tynk po skuciuzgly
[27.8+33.7+19.25+45.5+19.2+35.6+24.1]*3.0 m?2 615.45
RAZEM 615.45
31/ST-B-09|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.9 2009-02 |szpachlowego wykonywaneaznie nacianach na podiau z tynku
<komunikacja> [45.47+44.7+23.18+96.56+23.81]*3.15 m?2 736.22
<pok.zabiegowe> [17.95+17.79+18.5]*3.15 m?2 170.86
RAZEM 907.08
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spec. wa
techn.
10 45431200-Okfadziny scian
9
32/ST-B-10|KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod |m?
d.l 0829-06 |zwykla
0
[7.43+8.55+7.22+8.26+8.4+9.03+5.97+7.0+6.1+6.74+8.84+ |m2 677.06
7.93+6.1+7.22+8.51+7.23+7.66+7.82+7.48+8.06+7.5445.68+
6.92+8.86+9.34+7.32+5.76]*3.15
-0.9*2.0*31 m2 -55.80
<fartuchy> [1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+1.6560+1.6+ |m2 143.68
5.0+3.2+2.3+2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.943 %
RAZEM 764.94
33 ST-B-10|NNRNKB |(z.VIl) Osadzenie listew wyki@zapcych przy licowaniucian ptyt- | m
d.1l 202 0842-|kami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
0 01
poz.32*1.8 m 1376.89
RAZEM 1376.89
11 454211464Sufity podwieszane
9
34|ST-B-11|NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnem ptytamim?2
d.1 202 2702-|z wiékien mineralnych z zast.profili poprz.o dh&f) cm z powtok
1 01 nie przyciagajgca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami do-
ciskowymi
poz.25 m?2 373.85
RAZEM 373.85
35/ST-B-11|KNR 0-14 |Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo - kartonowymi meszcie pod- 'm?2
d.1l 2012-03 |wdéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw QD
1
1064.75-p0z.25 m?2 690.90
RAZEM 690.90
12 45442100-1Roboty malarskie
8
36/ST-B-12|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni jm?2
d.1 1202-09 |podtogi ponad 5 m2
2
poz.38+p0z.40 m?2 2610.72
-poz.29 m?2 -220.00
RAZEM 2390.72
37/ST-B-12|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamilsgjoymi sta;m?
d.1l 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwoo
2
poz.36 m?2 2390.72
RAZEM 2390.72
38/ ST-B-12|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnyoivierzch-m2
d.1 1505-03 |ni wewretrznych - podiay gipsowych z gruntowaniem
2
<komunikacja> [45.47+44.7+23.18+96.56+23.81]*3.15 m2 736.22
<pokoje> [20.35+21.74+17.02+17.4+20.9+17.14+19.68#8 m2 1847.32
17.42+14.95+21.49+17.65+21.65+19.4+23.71+23.67-848.4.72+
19.12423.11+23.4+23.45+23.6+23.52+26.15+17.11+ 4486 5+
14.64+17.6]*3.15
<fartuchy> -[1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+565.0+1.6+ |m?2 -143.68
5.0+3.2+2.3+2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.943 %
RAZEM 2439.86
39 ST-B-12|KNR 2-02 |Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzcimew- m?2
d.1l 1505-04 |netrznych - podtay gipsowych z gruntowaniem - dodatek zadea
2 dalsze malowanie
poz.38 m?2 2439.86
RAZEM 2439.86
40/ ST-B-12|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi PWS5 firkalginze |m2
d.1 1505-07 |powierzchni wewstrznych z gruntowaniem
2
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<pok.zabiegowe> [17.95+17.79+18.5]*3.15 m2 170.86
RAZEM 170.86
41|ST-B-12|KNR 2-02 |Malowanie farbami szorowalnymi PW5 firmy Walglnzewierzchni|m?
d.1l 1505-08 |wewretrznych - dodatek za kde dalsze malowanie
2 Krotnos¢ = 2
poz.40 m?2 170.86
RAZEM 170.86
13 45421150-Slusarka aluminiowa
0
42/ ST-B-13|KNR-W 2-|Okno aluminiowe, szyba bezpieczna klasy P2. k@zejrzysta, |m?
d.1 02 1039- |bezbarwna, okno state
3 03
<01>1.35*1.1 m?2 1.49
RAZEM 1.49
43 ST-B-13|KNR-W 2-|Skrzydto aluminiowe ptaskie, gr. 55mm, rama z prsfistemowych|m?
d.1l 02 1040- |lakierowanych ptaskichsgieznica systemowa z uszczelkami epdm
3 01 lub chloropren, trzy zawiasy regulowane gsciowe na tayskach
malowane proszkowo na kolor drzwi zamek kluczowstidamkowy
patentowy z wktadk bebenkows szyba bezpieczna klasy p2. kolor
przejrzysta, bezbarwna
<D120A> 2.4*2.7 m2 6.48
RAZEM 6.48
14 454211304Stolarka
4
44 ST-B-14|KNR 2-02 |Oscieznica katowa, okleinowana na kolor drzwi, dwa zawiasy czgszt.
d.1 1016-05 |we do drzwi p.p2.
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/ST-B-14|KNR 2-02 |Oscieznica kgtowa, okleinowana na kolor drzwi, dwa zawiasy czgszt.
d.1l 1016-02 |we
4
32+8 szt. 40.00
RAZEM 40.00
46/ST-B-14|KNR 2-02 |Skrzydto ptaskie, okleinowane cpl,np porta ramarzity sosnowej | m2
d.1 1017-02 |klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypetnienie phyplyta wid-
4 rowo kanatowa, oklejone obustronnie phADF, zamek kluczowy
podklamkowy patentowy z wkladlbebenkowy kratka wentylacyjna
<D90*> 0.9*2.0*32 m?2 57.60
RAZEM 57.60
47/ST-B-14|KNR 2-02 |Skrzydto ptaskie, okleinowane cpl,np porta ramarzity sosnowej |m?2
d.1l 1017-02 |klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypetnienie phyptyta wié-
4 rowo kanatowa, oklejone obustronnie ghADF, zamek kluczowy
podklamkowy patentowy z wktagdlbebenkowg
<D90> 0.9*2.0*8 m2 14.40
RAZEM 14.40
48 ST-B-14|KNR 2-02 |Skrzydto ptaskie, okleinowane cpl,np porta ramarzity sosnowej | m2
d.1 1017-05 |klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypetnienie phypltyta wid-
4 rowo kanatowa, oklejone obustronnie phADF, zamek kluczowy
podklamkowy patentowy z wkladlbebenkows, szyba bezpieczna
klasy P2. kolor: przejrzysta, bezbarwna
<D90S> 0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
49 ST-B-14|KNR 2-02 |Skrzydto ptaskie, okleinowane cpl,np porta ramarzity sosnowej |m2
d.1l 1017-02 |klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypetnienie phyptyta wié-
4 rowo kanatowa, oklejone obustronnie ghADF, zamek kluczowy
podklamkowy patentowy z wkladlbebenkowy kratka wentylacyjnal
<D110*> 1.1*2.0 m2 2.20
RAZEM 2.20
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50/ST-B-14|KNR 2-02 |Skrzydto ptaskie, okleinowane cpl,np porta ramarzity sosnowej |m?2
d.1 1017-02 |klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypetnienie phyplyta wid-
4 rowo kanatowa, oklejone obustronnie phADF, zamek kluczowy
podklamkowy patentowy z wkladlb¢benkowg
<D110> 1.1*2.0 m?2 2.20
RAZEM 2.20
51/ST-B-14|KNR 2-02 |Skrzydto ptaskie, okleinowane cpl,np porta ramarzity sosnowej m?
d.1l 1017-02 |klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypetnienie phyptyta wié-
4 rowo kanatowa, oklejone obustronnie phADF, zamek kluczowy
podklamkowy patentowy z wktagdlbebenkows o odpornéci ognio-
wej EI30
<D-90> 0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80
52/ST-B-14/KNR AL- |Samozamykacz do drzwi ppo szt
d.1l 01 0304-
4 06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 45421160-Slusarka
3
53 ST-B-15/TZKNBK |Naklejenie nargnikéw ze systemowych klejem moatavym m
d.1l XX 7903-
5 01
2.5*345 m 862.50
RAZEM 862.50
54/ST-B-15/TZKNBK |Odbojnice systemowe mocowane &@iany kotwami m
d.1l XX 7903-
5 01
19.2*2+18.4*2+9.2+4.3+5.1*2+5.4+6.1+39.5*2 m 189.40
RAZEM 189.40
55/ST-B-15/TZKNBK |Naklejenie na&cianach przed uszkodzeniami arkuszy winylowychm
d.1l XX 7903- |klejem montaowym
5 01
68.0 m 68.00
RAZEM 68.00
56/ST-B-15/TZKNBK |Listwy szerokéci 40 cm, korytarze 1x20 cm, ponad poziomem p(m
d.1 XX 7903- |sadzki, pokoje tékowe 2x30 i 90 cm
5 01
390.0 m 390.00
RAZEM 390.00
16 391500001 Wyposazenie meblowe z osadzeniem odbioréw sanitarnych
8
57/ST-B-16 Zabudowa kuchenna wykonangérne wys. 60 cm gt. 35nem m
d.1l kalk. wtas-|wymiar, szafki dolne i gorne z ptyty meblowej wguyku - szafki
6 na dolne wys. 80 cm, gbokas¢ 60 cm i gorne wys. 60 cm gt. 35 cm
(pomieszczenie lekarzy)
7.8 m 7.80
RAZEM 7.80
58 ST-B-16 Zabudowa kuchenna wykonan na wymiar, szafki dolpl/ty mebloim
d.1 kalk. whas-|wej wg rysunku - szafka wys. 80 cm gt. 60 cm (pseig kateringu)
6 na
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
59 ST-B-16 Zestaw szafek medycznych specjalistycznych wykockama wymiajm
d.1l kalk. wtas-|wg rysunku - szafki dolne gt. 60 cm, wys. 80 cnrmidzkach, bez co-
6 na kotu, blat Corian
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
60 ST-B-16 Lada pietgniarska wykonana z ptyty MDF wys. 1,1 m wg rysuinkm
d.1 kalk. wtas-|blat Corian (pokdj pielgniarek)
6 na
4.7 m 4.70
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RAZEM 4.70
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