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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont pomieszcze h chirurgii cz e€ I
1/45430000-0 |Pokrywanie podtégi scian
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
97.50 m?2 97.500
RAZEM 97.500
2|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
70.89 m?2 70.890
RAZEM 70.890
3|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
d.1/0211-01 do 1 cm na $cianach lub podtogach
70.89+97.50 m?2 168.390
RAZEM 168.390
4/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1/1202-03 cio10 mm
168.39 m?2 168.390
RAZEM 168.390
5/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw  |m2
d.1/1208-01 pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
168.39 m?2 168.390
RAZEM 168.390
6/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1/1206-02 nej - Wykltadzina z PCW obiektowa gr. 2 mm , homogeniczna, z przeznacze-
niem dla obiektow styzby zdrowia. Klasa Scieralnosci "P". Kolor dostepny na
rynku do ustalenia w trakcie realizaciji.
168.39 m?2 168.390
RAZEM 168.390
7|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane - przez analo- | m
d.1/1206-05 gie - wywiniecie wyktadziny na $ciane do wys. 10 cm. (laméwka w innym kolo-
rze).
250 m 250.000
RAZEM 250.000
8 Motaz listew metalowych dt. 100 - 110 cm, na styku posadzek z ptytek cera- |szt.
d.1|kalk. wtasna |micznych z posadzkami z PCW .
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.10+2.10+1.20)*4 m 21.600
RAZEM 21.600
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-06 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na stropach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|45442100-8 |Roboty malarskie
12|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
sufity
168.39 m?2 168.390
RAZEM 168.390
13|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
623.70 m?2 623.700
RAZEM 623.700
14/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
168.39 m?2 168.390
RAZEM 168.390
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
623.70 m?2 623.700
RAZEM 623.700
16 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
623.70+168.39 m?2 792.090
RAZEM 792.090
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17|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |\ m2
d.2|1204-01 téw - przewidzie¢ farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie na mo-
kro z zastosowaniem $rodkéw do dezynfekcji. Kolor biaty.
168.39 m?2 168.390
RAZEM 168.390
18|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian. Przewidzie¢ farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie na mo-
kro z zastosowaniem $rodkéw do dezynfekcji. Kolor do ustalenia w trakcie reli-
zacjinp .
((6.25+7.80)*2)*3.08 m?2 86.548
((3.40+5.10)*2)*3.08 m?2 52.360
((1.50+3.20)*2)*3.08 m2 28.952
19.50*4*3.08 m?2 240.240
5.00*14*3.08 m2 215.600
RAZEM 623.700
19/KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2|0305-01 $cianach na podtozu z tynku
623.39 m?2 623.390
RAZEM 623.390
20|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2|0305-04 stropach na podtozu z tynku
168.39 m?2 168.390
RAZEM 168.390
3 Roboty towarzysz ace
21|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.3/0325-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3/0325-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 19156 Uzytkownik: Szpital Miejski w Sosnowcu




