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chirurgia II dodatk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont pomieszcze ń chirurgii cz ęć II 

1 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
1

d.1
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

97.50 m2 97.500
RAZEM 97.500

2
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

70.89 m2 70.890
RAZEM 70.890

3
d.1

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

70.89+97.50 m2 168.390
RAZEM 168.390

4
d.1

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm

m2

168.39 m2 168.390
RAZEM 168.390

5
d.1

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

168.39 m2 168.390
RAZEM 168.390

6
d.1

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej - Wykładzina z PCW obiektowa gr. 2 mm , homogeniczna, z przeznacze-
niem dla obiektów słyŜby zdrowia. Klasa ścieralności "P". Kolor dostępny na
rynku do ustalenia w trakcie realizacji.

m2

168.39 m2 168.390
RAZEM 168.390

7
d.1

KNNR 2
1206-05

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane - przez analo-
gię - wywinięcie wykładziny na ścianę do wys. 10 cm. (lamówka w innym kolo-
rze ).

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

8
d.1 kalk. własna

MotaŜ listew metalowych dł. 100 - 110 cm,  na styku posadzek z płytek cera-
micznych z posadzkami z PCW .

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 40 cm

m

(2.10+2.10+1.20)*4 m 21.600
RAZEM 21.600

10
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNR 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na stropach

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2 45442100-8 Roboty malarskie
12

d.2
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

sufity
168.39 m2 168.390

RAZEM 168.390
13

d.2
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

623.70 m2 623.700
RAZEM 623.700

14
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

168.39 m2 168.390
RAZEM 168.390

15
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  - powierzchnie pionowe m2

623.70 m2 623.700
RAZEM 623.700

16
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

623.70+168.39 m2 792.090
RAZEM 792.090
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17

d.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - przewidzieć farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie na mo-
kro z zastosowaniem środków do dezynfekcji. Kolor biały.

m2

168.39 m2 168.390
RAZEM 168.390

18
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian. Przewidzieć farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie na mo-
kro z zastosowaniem środków do dezynfekcji. Kolor do ustalenia w trakcie reli-
zacji np .

m2

((6.25+7.80)*2)*3.08 m2 86.548
((3.40+5.10)*2)*3.08 m2 52.360
((1.50+3.20)*2)*3.08 m2 28.952
19.50*4*3.08 m2 240.240
5.00*14*3.08 m2 215.600
 
 

RAZEM 623.700
19

d.2
KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2

623.39 m2 623.390
RAZEM 623.390

20
d.2

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłoŜu z tynku

m2

168.39 m2 168.390
RAZEM 168.390

3 Roboty towarzysz ące
21

d.3
KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

22
d.3

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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