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OBMIAR
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Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Przebudowa lll Pietra Segmentu "C" dla Potrzeb Oddziatu Chirurgii Ogélnej z Otolaryngologia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego - In-
stalacja Wentylacji

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2196

1/45331210-1  |UKLAD CZERPNY CZ1
1.1 Montaz uzbrojenia
1/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokagtnym o obw.do 2200 mm szt.
d.1.1]0209-03 RFC*
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokagtnym o obw.do 2600 mm szt.
d.1.1|0209-04 RFC*
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o obw.do |szt.
d.1.1/0130-05 2400 mm RD1*+sitownik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm RS1* szt.
d.1.1|0154-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm WG*+MF+RG |szt.
d.1.1|0146-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm WG*+MF+RG |szt.
d.1.1|0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Montaz przewodow
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.1.2/0102-06 - udziat ksztattek do 55 %
3.20+0.84 m?2 4.04
RAZEM 4.04
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm |m?2
d.1.2/0102-05 - udziat ksztattek do 55 %
1.04+1.29+1.14+1.07+0.21+1.72 m?2 6.47
RAZEM 6.47
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm |m?2
d.1.2|0102-04 - udziat ksztattek do 55 %
1.03+0.75+0.57+0.17+0.67+1.24+1.24+1.54 m?2 7.21
RAZEM 7.21
2/45331210-1  |UKLAD CZERPNY CZ2
21 Montaz uzbrojenia
10/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2200 mm szt.
d.2.1/0209-03 RFC*
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokagtnym o obw.do 2600 mm szt.
d.2.1/0209-04 RFC*
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o obw.do |szt.
d.2.1]0130-06 2600 mm RD1*+sitownik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm WG*+MF+RG |szt.
d.2.1/0146-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm RS1* szt.
d.2.1|0154-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Montaz przewodow
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.2.2|/0102-06 - udziat ksztattek do 55 %
3.57+0.97 m?2 454
RAZEM 4.54
16| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm |m?2
d.2.2|0102-05 - udziat ksztattek do 55 %
1.26+2.08+1.04+1.21+1.73 m?2 7.32
RAZEM 7.32
17/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm |m?2
d.2.2|/0102-04 - udziat ksztattek do 55 %
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1.36+0.82+0.44+0.73+0.68+1.58+1.13 m?2 6.74
RAZEM 6.74
3/45331210-1 | UKLAD WYWIEWNY W1
31 Montaz przewodow
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm |m?2
d.3.1/0102-03 - udziat ksztattek do 55 %
0.45+0.15+0.15+0.85+0.72+0.45+0.45+1.35+1.35 m2 5.92
4.16+0.35+1.71+0.71+0.67+0.19+0.14+4.28+1.09+0.95+0.38+0.30 m?2 14.93
RAZEM 20.85
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat m?2
d.3.1|0114-02 ksztattek do 55 %
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
20/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.3.1/0102-06 - udziat ksztattek do 55 %
0.91+0.10 m?2 1.01
RAZEM 1.01
21 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ Flex o $r.200 mm m
d.3.1|kalk. wlasna
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
22 Ztaczka Nyplowa dI=200 m2
d.3.1|kalk. wlasna
0.05 m?2 0.05
RAZEM 0.05
3.2 Montaz uzbrojenia
23|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o obw.do |szt.
d.3.2/0130-05 2400 mm RD1*+silownik
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-17 Anemostat prostokatny z izolowang skrzynkg rozprezna, z przepustnicg o obw.do szt.
d.3.2/0139-04 2000 mm BRD1*
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewoddéw stalowych i alumi- |szt.
d.3.2/0138-03 niowych RG1*+SV+DA+MF
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120, z sitownikiem 24V, o obw.do 1200 mm  |szt.
d.3.2/0130-02 GRYFIT LX-4+KP+1WKKP+EI24/48V DC+FD 24/48V AC/DC
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm szt.
d.3.2/0209-04 RFC*
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28 Centrala wentylacyjna stojgca,nawiewno-wywiewna Vn/Vw=1350/1000 m3/h, w wyko- |kpl.
d.3.2|kalk. wtasna  |naniu higenicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego, z pompg
cieplna (grzanie, chfodzenie), z nagrzewnicg elektryczng (wtérng osuszanie) z z filtrem
Eu4 i Eu7 na nawiewie Eu4 na wywiewie, z tumikami szumu od strony instlacji, z
kompletem automatyki - czes¢ wywiewna, o obwodzie 2220mm, typ AF05/AF05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/45331210-1  |UKLAD WYWIEWNY W2
41 Montaz przewodow
29/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm |m?2
d.4.1/0102-04 - udziat ksztattek do 55 %
1.20+0.73+0.25+1.07+0.16+0.43+0.82+0.72+0.96+1.80+0.78+0.72+5.40+1.26+ m2 24.38
4.63+1.34+0.63+0.58+0.90
RAZEM 24.38
30/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm |m?2
d.4.1/0102-03 - udziat ksztattek do 55 %
0.49+0.35+0.45+0.34+0.21+0.62+0.57+2.85+0.41+3.69+1.15+0.98+0.37+0.33 m?2 12.81
RAZEM 12.81
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.4.1/0102-06 - udziat ksztattek do 55 %
1.07 m?2 1.07
RAZEM 1.07
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat m?2
d.4.1/0114-02 ksztattek do 55 %
0.75+0.10 m?2 0.85
RAZEM 0.85
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33 Przewdd elastyczny, typ Flex o $r.200 mm m?2
d.4.1|kalk. wlasna
1.03 m?2 1.03
RAZEM 1.03
34 Ztaczka Nyplowa dI=200 m2
d.4.1|kalk. wlasna
0.05 m?2 0.05
RAZEM 0.05
4.2 Montaz uzbrojenia
35 Centrala wentylacyjna stojgca,nawiewno-wywiewna Vn/Vw=1700/1400 m3/h, w wyko- |kpl.
d.4.2|kalk. wtasna | naniu higenicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego, z pompg
cieplna (grzanie, chfodzenie), z nagrzewnicg elektryczng (wtérng osuszanie) z z filtrem
Eu4 i Eu7 na nawiewie Eu4 na wywiewie, z thumikami szumu od strony instlacji, z
kompletem automatyki - czes¢ wywiewna, o obwodzie 2480mm, typ AF07/AF07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-17 Anemostat prostokatny z izolowang skrzynkg rozprezna, z przepustnicg o obw.do szt.
d.4.2/0139-04 2000 mm BRD1*
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodoéw o obw.do |szt.
d.4.2/0130-06 2600 mm RD1*+sitownik
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewoddw stalowych i alumi- |szt.
d.4.2/0138-03 niowych RG1*+SV+DA+MF
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm szt.
d.4.2/0209-04 RFC*
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/45331210-1 | UKLAD WYWIEWNY W3
5.1 Montaz przewodow
40/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - udziat m?2
d.5.1/0114-01 ksztattek do 55 %
0.28+0.31+0.14+1.88+1.35+1.26+0.60+0.58+0.53+0.49+0.47+1.22+0.39+0.38+ m2 11.19
0.63+0.24+0.44
RAZEM 11.19
41|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat m2
d.5.1/0114-02 ksztattek do 55 %
0.60+0.44+0.38+5.65+3.96+0.82+0.48+1.21+1.13+1.76+0.33+0.25+0.20+4.52+ m2 52.35
0.15+2.66+1.16+1.06+0.98+0.95+0.80+1.21+0.55+1.06+0.05+1.06+0.67+0.59+
0.26+0.20+5.89+1.00+0.77+2.00+0.59+0.57+0.51+0.59+0.31+0.25+0.60+0.25+
0.25+0.33+0.30+0.76+0.23+0.23+0.22+0.69+0.19+0.53+0.15
RAZEM 52.35
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat m?2
d.5.1/0114-03 ksztattek do 55 %
0.30+0.59+0.31+0.55+4.71+0.47+1.61+1.18+1.10+0.71+0.28+0.49+1.39+0.38 m?2 14.07
RAZEM 14.07
43 Przewdd elastyczny, typ Flex o $r.125 mm m?2
d.5.1|kalk. wlasna
0.20 m?2 0.20
RAZEM 0.20
44 Przewdd elastyczny, typ Flex o $r.100 mm m?2
d.5.1|kalk. wlasna
0.39 m?2 0.39
RAZEM 0.39
45 Ztaczka Mufowa d1=125 m2
d.5.1|kalk. wlasna
0.04 m?2 0.04
RAZEM 0.04
46 Ztgczka Mufowa d1=160 m?2
d.5.1|kalk. wlasna
0.05 m?2 0.05
RAZEM 0.05
47 Ztaczka Nyplowa d1=100 m2
d.5.1|kalk. wlasna
0.10 m?2 0.10
RAZEM 0.10
48 Ztaczka Nyplowa d1=125 m2
d.5.1|kalk. wlasna
0.13 m?2 0.13
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RAZEM 0.13
49 Ztaczka Nyplowa d1=160 m2
d.5.1|kalk. wlasna
0.12 m?2 0.12
RAZEM 0.12
50 Ztgczka Nyplowa d1=200 m?2
d.5.1|kalk. wlasna
0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
51 Ztaczka Nyplowa d1=250 m2
d.5.1|kalk. wlasna
0.19 m?2 0.19
RAZEM 0.19
52 Zaslepka zenska d=200 szt
d.5.1|kalk. wlasna
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
5.2 Montaz uzbrojenia
53|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm CS1* szt.
d.5.2/0155-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm CS1* szt.
d.5.2/0155-02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm CFC* szt.
d.5.2|0210-01
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm CFC* szt.
d.5.2|0210-02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty, typ TD-800/200 szt.
d.5.2|0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty, typ TD-350/125 szt.
d.5.2|0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 2-17 Wentylator kanatowy CAB 315 szt.
d.5.2|0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 2-17 Wentylator kanatowy CAB 250 szt.
d.5.2|0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe z przepustnicg o $r.do 160 mm CD1*+DA+MF szt.
d.5.2|0140-01
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
6/45331210-1 | UKLAD WYWIEWNY W4
6.1 Montaz przewodow
62|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - udziat m?2
d.6.1|0114-01 ksztattek do 55 %
0.27+0.44+0.38+0.17+0.31+0.25+0.11+9.42+0.28+0.88+0.85+0.79+0.08+0.77+ m2 28.62
1.44+0.68+0.63+0.60+1.16+1.04+0.50+0.46+1.76+0.42+0.41+0.75+0.36+0.35+
0.94+1.41+0.13+0.12+0.46
RAZEM 28.62
63 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat m?2
d.6.1/0114-02 ksztattek do 55 %
0.85+0.50+0.38+0.35+0.25+0.22+11.30+2.95+0.09+0.88+0.63+0.40+0.33+0.50+ m2 43.43
0.18+1.51+0.15+0.13+0.85+0.35+0.33+0.31+0.29+0.26+0.20+3.53+1.16+0.98+
0.10+0.94+2.47+0.16+0.69+0.63+0.59+0.53+0.51+0.47+0.48+0.25+0.20+0.17+
0.40+0.31+0.33+0.68+0.89+0.19+0.69+0.23+0.18+0.17+0.16+0.29+0.42+0.44
RAZEM 43.43
64 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat m?2
d.6.1/0114-03 ksztattek do 55 %
0.39+0.49 m?2 0.88
RAZEM 0.88
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65 Przewdd elastyczny typ Flex o $r.125 mm m?2
d.6.1|kalk. wtasna
4.43 m?2 4.43
RAZEM 4.43
66 Przewdd elastyczny typ Flex o $r.100 mm m?2
d.6.1|kalk. wtasna
0.68 m?2 0.68
RAZEM 0.68
67 Ztaczka Mufowa d1=160 MFA m2
d.6.1|kalk. wtasna
0.05 m?2 0.05
RAZEM 0.05
68 Ztaczka Nyplowa d1=100 MF1* m?2
d.6.1|kalk. wtasna
0.38 m?2 0.38
RAZEM 0.38
69 Ztgczka Nyplowa d1=125 MF1* m?2
d.6.1|kalk. wtasna
0.16 m?2 0.16
RAZEM 0.16
70 Ztgczka Nyplowa d1=160 MF1* m2
d.6.1|kalk. wtasna
0.04 m?2 0.04
RAZEM 0.04
71 Ztgczka Nyplowa d1=200 MF1* m2
d.6.1|kalk. wtasna
0.30 m?2 0.30
RAZEM 0.30
6.2 Montaz uzbrojenia
72|KNR 2-17 Anemostat okragly , z przepustnicag typ CD1*+DA+MF o $r.100 mm szt.
d.6.2/0140-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
73|KNR 2-17 Anemostat okragly , z przepustnicag typ CD1*+DA+MF o $r.125 mm szt.
d.6.2/0140-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
74/ KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm CFC* szt.
d.6.2/0210-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm CFC* szt.
d.6.2/0210-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm CS1* szt.
d.6.2/0155-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77 /KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm CS1* szt.
d.6.2/0155-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty, typ TD-500/160 szt.
d.6.2/0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty, typ TD-1000/200 szt.
d.6.2/0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-17 Wentylator kanatowy CAB 250 szt.
d.6.2/0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $r.do 100 mm KZ szt.
d.6.2/0131-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7145331210-1  |UKLAD WYWIEWNY W5
71 Montaz przewodow
82|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - udziat m2
d.7.1/0114-01 ksztattek do 55 %
0.28+0.22+0.16+4.71+0.79+0.64+0.42+0.31+0.30 m?2 7.83
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RAZEM 7.83
83 Przewdd elastyczny, typ Flex o $r.100 mm m?2
d.7.1|kalk. wlasna
0.22 m?2 0.22
RAZEM 0.22
84 Ztgczka Nyplowa d1=100 MF1* m2
d.7.1|kalk. wlasna
0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
7.2 Montaz uzbrojenia
85|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm CD1*+DA+MF szt.
d.7.2/0140-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty o $r.do 100 mm CS1* szt.
d.7.2/0155-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm CFC* szt.
d.7.2/0210-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty, typ TD-250/100 szt.
d.7.2/0201-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/45331210-1  |UKLAD WYRZUTOWY WY1
8.1 Montaz przewodéw
89/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm |m?2
d.8.1/0102-04 - udziat ksztattek do 55 %
0.92+0.25+1.58 m?2 2.75
RAZEM 2.75
90/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.8.1/0102-06 - udziat ksztattek do 55 %
1.90+0.96 m?2 2.86
RAZEM 2.86
8.2 Montaz uzbrojenia
91/KNR 2-17 Wyrzutnie Scienne prostokatne typ WG*+MF+RG o obwodzie do 1300 mm szt.
d.8.2/0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne RS1* o obwodzie do 2600 mm szt.
d.8.2/0154-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm szt.
d.8.2/0209-04 RFC*
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/45331210-1  |UKLAD WYRZUTOWY WY2
9.1 Montaz przewodéw
94| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm |m?2
d.9.1/0102-05 - udziat ksztattek do 55 %
1.04+1.29+1.29+0.43 m?2 4.05
RAZEM 4.05
95/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.9.1/0102-06 - udziat ksztattek do 55 %
2.65+0.72 m?2 3.37
RAZEM 3.37
9.2 Montaz uzbrojenia
96|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ WG*+MF+RG o obwodzie do 1300 mm szt.
d.9.2/0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne RS1* o obwodzie do 2600 mm szt.
d.9.2/0154-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98| KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm szt.
d.9.2/0209-04 RFC*
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/45331210-1  |UKLAD WYRZUTOWY WY3
10.1 Montaz przewodéw
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99/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat m?2
d.10./0114-02 ksztattek do 55 %
1
3.77+1.38+16.48+0.59+0.51+0.79+0.12+0.62+0.44 m?2 24.70
RAZEM 24.70
100|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat m?2
d.10./0114-03 ksztattek do 55 %
1
0.23+0.1742.97+2.32+2.27+1.34+0.47+14.13+1.81+1.02+0.96+1.31 m?2 29.00
RAZEM 29.00
101|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - udziat m?2
d.10./0113-04 ksztattek do 35 %
1
0.39+1.95 m?2 2.34
RAZEM 2.34
102 Ztaczka nyplowa dI=125 m2
d.10.|kalk. wlasna
1
0.44 m?2 0.44
RAZEM 0.44
103 Ztaczka nyplowa dI=200 m2
d.10.|kalk. wlasna
1
0.10 m?2 0.10
RAZEM 0.10
104 Ztaczka nyplowa dI=250 m2
d.10.|kalk. wlasna
1
0.57 m?2 0.57
RAZEM 0.57
105 Ztaczka nyplowa dI=315 m2
d.10.|kalk. wlasna
1
0.12 m?2 0.12
RAZEM 0.12
10.2 Montaz uzbrojenia
106|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm szt.
d.10./0210-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm szt.
d.10./0210-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108/ KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm WSO szt.
d.10./0147-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 500 mm WSO szt.
d.10./0147-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR 2-17 Anemostat okragly , z przepustnicag typ CD1* 0 $r.125 mm szt.
d.10./0140-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/45331210-1  |UKLAD WYRZUTOWY WY4
1.1 Montaz przewodow
111/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat m2
d.11./0114-02 ksztattek do 55 %
1
0.10+0.25+16.96+1.32+0.85+0.35+4.52+1.11+0.62 m?2 26.08
RAZEM 26.08
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat m2
d.11./0114-03 ksztattek do 55 %
1
0.23+1.63+0.39+4.71+1.14+0.96+0.68+0.17 m?2 9.91
RAZEM 9.91

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2196




5-Je-Sos-We-14

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2196

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
113 Ztaczka nyplowa dI=160 m2
d.11.kalk. wlasna
1
0.12 m?2 0.12
RAZEM 0.12
114 Zigczka nyplowa dI=200 m2
d.11.kalk. wlasna
1
0.45 m?2 0.45
RAZEM 0.45
115 Ztaczka nyplowa dI=250 m2
d.11.kalk. wlasna
1
0.09 m?2 0.09
RAZEM 0.09
11.2 Montaz uzbrojenia
116|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm CFC* szt.
d.11./0210-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm CFC* szt.
d.11./0210-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm WSO szt.
d.11./0147-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12/45331210-1  |UKLAD WYRZUTOWY WY5
12.1 Montaz przewodéw
119|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - udziat m2
d.12.|0114-01 ksztattek do 55 %
1
10.36+0.88+0.61+0.57+0.55+0.32+0.34+0.22 m?2 13.85
RAZEM 13.85
120|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.12./0102-06 - udziat ksztattek do 55 %
1
3.20+0.84 m?2 4.04
RAZEM 4.04
121|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm |m?2
d.12./0102-05 - udziat ksztattek do 55 %
1
1.04+1.29+1.14+1.07+0.21+1.72 m?2 6.47
RAZEM 6.47
122 Zigczka Mufowa d=100 m2
d.12.kalk. wlasna
1
0.03 m?2 0.03
RAZEM 0.03
123 Ztaczka nyplowa dI=100 m2
d.12.kalk. wlasna
1
0.28 m?2 0.28
RAZEM 0.28
12.2 Montaz uzbrojenia
124|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm CFC* szt.
d.12./0210-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm WSO szt.
d.12./0147-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13/45331210-1 | UKLAD NAWIEWNY N1
13.1 Montaz przewodéw
126|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 600 mm -|m?2
d.13./0105-02 udziat ksztaltek do 55 %
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0.06+0.36+0.1 m?2 0.52
RAZEM 0.52
127|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 1000 mm |m?2
d.13./0105-03 - udziat ksztattek do 55 %
1|kalk. wlasna
0.69+0.13+0.15+1.24+1.09+0.19+0.72 m?2 4.21
RAZEM 4.21
128|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 1400 mm |m?2
d.13./0105-04 - udziat ksztattek do 55 %
1|kalk. wlasna
0.47+0.52+0.17+0.82+1.54+0.88+0.50+1.68+1.46+0.48+0.67+0.83+0.75+0.27+ m2 12.53
0.73+0.46+0.3
RAZEM 12.53
129|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.13./0105-06 - udziat ksztattek do 55 %
1|kalk. wlasna
1.11+3.33 m?2 4.44
RAZEM 4.44
130|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat m2
d.13./0114-02 ksztattek do 55 %
1|kalk. wlasna
0.25+7.54 m?2 7.79
RAZEM 7.79
131|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do 2600 mm |szt.
d.13./0209-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym V/5/BN/C/W/0/0/0/0 szt.
d.13./0139-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 2-17 Regulator wydatku przeptywu, izolowany END300x100 (v=400 m3/h) szt.
d.13./0130-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR 2-17 Regulator wydatku przeptywu, izolowany END200x100 (v=300 m3/h) szt.
d.13./0130-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135 Ztgczka Nyplowa dI=160 MF1* m2
d.13.|kalk. wtasna
1
0.24 m?2 0.24
RAZEM 0.24
136 Przewod elastyczny typu FLEX d=250 m?2
d.13.|kalk. wtasna
1
0.87 m?2 0.87
RAZEM 0.87
137 Przewdd elastyczny typu FLEX d=160 m?2
d.13.|kalk. wtasna
1
2.92 m?2 2.92
RAZEM 2.92
13.2 Montaz uzbrojenia
138|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostkatny z izolowang skrzynka rozprezna, z przepustnicg o szt.
d.13./0139-02 obw.do 1200 mm typ BSR1* , Hskrz=280 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny z izolowang skrzynka rozprezng, z przepustnicg o szt.
d.13./0139-01 obw.do 800 mm typ BSRD1*
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120, z sitownikiem 24V typ GRYFIT LX- 4+ |szt.
d.13./0130-01 KP+1WKKP+EI24/48V DC+F 24/48V AC/DC
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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141 Centrala wentylacyjna stojgca,nawiewno-wywiewna Vn/Vw=1350/1000 m3/h, w wyko- |kpl.
d.13.|kalk. wtasna  |naniu higenicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego, z pompg
2 cieplna (grzanie, chfodzenie), z nagrzewnicg elektryczng (wtérng osuszanie) z z filtrem
Eu4 i Eu7 na nawiewie Eu4 na wywiewie, z thumikami szumu od strony instlacji, z
kompletem automatyki - czes¢ wywiewna, o obwodzie 2480mm, typ AFO5/AF05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/45331210-1  |UKLAD NAWIEWNY N2
141 Montaz przewodow
142|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 1000 mm |m?2
d.14./0105-03 - udziat ksztattek do 55 %
1
0.30+0.76+1.04+0.16+0.6 m?2 2.86
RAZEM 2.86
143|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 1400 mm |m?2
d.14./0105-04 - udziat ksztattek do 55 %
1
1.20+2.02+0.26+0.73+0.96+1.80+0.54+9.00+1.32+6.18+1.29+0.78+0.67+0.39+ m2 30.64
1.68+1.36+0.46
RAZEM 30.64
144|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 4400 mm |m?2
d.14./0105-06 - udziat ksztattek do 55 %
1
1.07+3.72 m?2 4.79
RAZEM 4.79
145 Przewdd elastyczny, typ Flex o $r.250 mm m?2
d.14.|kalk. wtasna
1
1.44 m?2 1.44
RAZEM 1.44
146 Przewdd elastyczny, typ Flex o $r.200 mm m?2
d.14.|kalk. wtasna
1
1.87 m?2 1.87
RAZEM 1.87
14.2 Montaz uzbrojenia
147 Centrala wentylacyjna stojgca,nawiewno-wywiewna Vn/Vw=1700/1400 m3/h, w wyko- |kpl.
d.14.|kalk. wtasna  |naniu higenicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego, z pompg
2 cieplna (grzanie, chfodzenie), z nagrzewnicg elektryczng (wtérng osuszanie) z z filtrem
Eu4 i Eu7 na nawiewie Eu4 na wywiewie, z thumikami szumu od strony instlacji, z
kompletem automatyki - czes¢ wywiewna, o obwodzie 2480mm, typ AF07/AF07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR 2-17 Regulator wydatku przeptywu, izolowany END300x100 (v=450 m3/h) szt.
d.14./0130-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR 2-17 Regulator wydatku przeptywu, izolowany END300x100 (v=400 m3/h) szt.
d.14./0130-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm szt.
d.14./0209-04 RFC*
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny z izolowang skrzynkg rozprezng, z przepustnicg BSR1*|szt.
d.14./0139-04
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
152|KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym V/5/BN/C/W/0/0/0/0 szt.
d.14./0139-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120, z sitownikiem 24V typ GRYFIT LX- 4+ |szt.
d.14./0130-01 KP+1WKKP+EI24/48V DC+F 24/48V AC/DC
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/45321000-3 | IZOLACJA KANALOW
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154/ KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg na folii aluminio- | m? izo-
d.15/0213-01 wej gr.50 mm mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
132.57+34.59 m2 izo- 167.16
lacji
RAZEM 167.16
155|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa na folii alu- | m2 izo-
d.15/0204-05 miniowej gr.50 mm mocowang na szpilki zgrzewane lacji
18.4+91.1+0.23+0.32 m2 izo- 110.05
lacji
RAZEM 110.05
16/45331210-1 _|PROBY | ROZRUCH INSTALACJI WENTYLACJI
156 Wykonanie préb szczelno$ci instalacji wentylacji wraz z podtaczeniem urzadzen do in-|m-g
d.16|kalk. wiasna | stalacji elektrycznej i niskoprgdowej oraz rozruch central wentylacyjnych
150.0 m-g 150.00
RAZEM 150.00
17/45215140-0 |ROBOTY BUDOWLANE
157|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |szt.
d.17/0335-08 wapiennej
szt. 26.00
RAZEM 26.00
158 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.17/0335-09 piennej
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
159|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.17/0335-10 wapiennej
szt. 15.00
RAZEM 15.00
160/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.17/0335-12 wapiennej
szt. 8.00
RAZEM 8.00
161|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.17]0325-02
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
162|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.17]0325-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
163|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.17]0325-04
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
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