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SZPITAL Segm. Zachodni - CZESC 1C

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31801 Uzytkownik: EL-MASTER

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
PRZEBUDOWA SEGMENTU ZACHODNIEGO Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0
1 Prace demontazowe
1/KNR-W 4-|Wykucie z muru zaluzji stalowych - nadszybie szt.
d.1/01 0353-
13
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2- |Montaz zaluzji 0,7*0,9m - nadszybie z siatkg przeciw insektom |szt.
d.1/17 0146-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-|Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/01 0353-
06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR-W 2- |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone |m?2
d.1/02 1210- |w Scianach
01
0.7*1.0 m?2 0.700
RAZEM 0.700
5/KNR-W 2-|Drzwi stalowe ocieplone o pow. 0,7m2 m?2
d.1/02 1203-
01
0.7*1.0 m?2 0.700
RAZEM 0.700
6|kalk. wias- | Montaz daszku stalowego nad drzwiami z blachy trapezowej | kpl
d.1|na powlekanej gr. 0,7mm o wym 1,2*0,5m na konstrukcji stalowej
z profili zimnogietych
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-|Skucie gzymsu zelbetowego nadszybia m3
d.1/01 0212-
02
5.06*0.10*0.10 m3 0.051
RAZEM 0.051
8/KNR-W 2- |Utozenie poziomych odcinkéw rur Spiro dprowadzajgcych wen-|m?2
d.1/17 0122- |tylacje do istniejgcych przewoddéw kominowych
02
1.0*0.628*30 m?2 18.840
RAZEM 18.840
9/KNR-W 4-|Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - nad- |m
d.1/01 0545- |szybie
04
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
10|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m
d.1/01 0545- |ku - nadszybie
06
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
11|KNR-W 4- Odbicie tynkéw zewnetrznych attyki oraz $cian nadszybia, tyn- |m2
d.1/01 0701- |kéw kominow
05
<attyka>
0.5%(0.2+1.0)*14*2*2 m?2 33.600
<s$ciany nadszybia>
(8.9+5.06)*2-(1.1*0.6*2+1.0*0.66) m?2 23.000
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<tynki kominéw>
(1.43+0.68)*2%1.02+(0.63+0.68)*2*1.02+(1.72+0.68)*2*1.02+ |m?2 29.981
(2.17+0.68)*2*1.02+(2.42+0.68)*2*0.68+(1.60+0.68)*2*1.02+
(1.0+0.68)*2*1.02
(0.87+0.68)*2*0.71+(4.96+0.68)*2*0.71+(1.65+0.68)*2*0.97+ |m?2 32.054
(2.09+0.68)*2*0.97+(1.4+0.68)*2*0.97+(1.35+0.68)*2*0.97+
(1.37+0.68)*2*0.97
RAZEM 118.635
12|KNR-W 4- \Wykucie oscieznicy stalowej 1,0*1,0m (wytaz do przestrzeni  |szt.
d.1/01 0353- |stropodachu)
09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|m3
d.1/01 0109- |mi na odlegtos¢ do 1 km
09
118.635*0.03 m3 3.559
RAZEM 3.559
14| KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|m3
d.1/01 0109- |mi na kazdy nastepny 1 km
10 Krotnos¢ = 14
3.559 m3 3.559
RAZEM 3.559
15|kalk. whas- |Utylizacja gruzu m3
d.1|na
3.559 m3 3.559
RAZEM 3.559
16|KNR-W 2- Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na écia- |m2
d.1/02 0904- |nach kominow
01
29.981+32.054 m?2 62.035
RAZEM 62.035
17|KNR-W 2-|Tynki zewn.zwykite kat.lll na scianach ptaskich wyk. mecha- m?2
d.1/02 0902- |nicznie - attyka + Sciany nadszybia
02
33.60+23.00 m?2 56.600
RAZEM 56.600
18|NNRNKB |Docieplenie dachu nadszybia i $cian attyk nadszybia styropapa|m?2
d.1/202 0534- |gr. 10cm
01
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
19|KNR 0-17 |Zamocowanie styropapy kotkami teleskopowymi szt.
d.1/2609-04
53*5 szt. 265.000
RAZEM 265.000
20|KNR-W 4-|Jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia dachu nadszy- |m?2
d.1/01 0519- |bia
01
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
21INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.1/202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parapety z blachy ocynkowanej powleka-
02 nej, nadszybie
3.784 <(1.16*2+2.03*3)*0.45> m?2 3.784
RAZEM 3.784
22|KNR-W 2-|Wzmocnienie parapetow ptaskownikiem 350* 30*5 mocowa- |m
d.1/02 1217- |nym na kotki
01
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1.60+0.68+1.0+0.68)*2*0.3
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1.16*2+2.03*3 m 8.410
RAZEM 8.410
23|NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.1/202 0541- |nieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i nadrynnowy nadszy-
02 bia
5.06*0.4*2 m?2 4.048
RAZEM 4.048
24/\NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.1/202 0541- |nieciu ponad 25 cm -obrébka attyki nadszybia
02
(5.06+8.09*2)*0.5 m?2 10.620
RAZEM 10.620
25|NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.1/202 0541- |nieciu ponad 25 cm - obrébka attyk Scian szczytowych budyn-
02 ku (szer. 0,8m)
28.0*2*0.8 m?2 44.800
RAZEM 44.800
26|/KNNR 2 |Rynny dachowe pé&tokragte z blachy tytanowo cynkowej - nad- |m
d.1/0505-05 |szybie
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
27/KNNR 2 |Rrury spustowe okragte fi.150 tytanowo cynkowe - nadszybie |m
d.1/0505-07
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
28/KNR-W 4- | Przebicie otworu w stropie w celu wykonania izolacji stropoda- |m3
d.1/01 0212- |chu
06
0.3*0.3*0.25*24 m3 0.540
RAZEM 0.540
29|kalk. wias- |\ Wykonanie izolacji stropodachu poprzez wdmuchiwanie granu-|m?2
d.1|na latu z wetny nineralnej - grubos¢ warstwy 20cm
786 m?2 786.000
RAZEM 786.000
30| kalk. wias-|Wykonanie pomostu technicznego z ptyt OSB gr. 22mm szer. |m2
d.1|na 80cm na legarach
0.8*20.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
31/KNR-W 2- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych w scianach azurowych |m
d.1/02 0132- |nad otworami w czesci stropodachu
05
5%1.2 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 4-|Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i |szt.
d.1/01 0206- |Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm - przebicia techniczne
02 stropodachu
24.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR-W 4-|Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - otworéw |m?2
d.1/01 0519- |w stropodachu
04
analogia
0.6*0.6*24 m?2 8.640
RAZEM 8.640
34/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich kominéw m?2
d.1/0535-08
(1.43+0.68+0.63+0.68+1.72+0.68+2.17+0.68+2.42+0.68+ m?2 9.438
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(0.87+0.68+4.96+0.68+1.65+0.68+2.09+0.68+1.4+0.68+1.35+ |m2 11.070
0.68+1.37+0.68)*2*0.3
RAZEM 20.508
35/KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1/0212-04
S.01.07
1.43*0.68+0.63*0.68+1.72*0.68+2.17*0.68+2.42*0.68+1.60* |m2 7.460
0.68+1.0*0.68
0.87*0.68+4.96*0.68+1.65*0.68+2.09*0.68+1.4*0.68+1.35* m?2 9.309
0.68+1.37*0.68
RAZEM 16.769
36|KNR 4-01 |Wykonanie czapek kominowych gr. 7cm wylewanych na mokro|m?2
d.1/0203-13 |w wykonanym uprzednio deskowaniu
16.769 m?2 16.769
RAZEM 16.769
37/\NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.1/202 0541- |nieciu ponad 25 cm - obrébki czap kominowych
02
(1.43+0.68+0.63+0.68+1.72+0.68+2.17+0.68+2.42+0.68+ m?2 9.438
1.60+0.68+1.0+0.68)*2*0.3
(0.87+0.68+4.96+0.68+1.65+0.68+2.09+0.68+1.4+0.68+1.35+ |m?2 11.070
0.68+1.37+0.68)*2*0.3
RAZEM 20.508
38| KNR-W 2-|Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- |m2
d.1/02 0514- |wej ocynkowanej - obrébka nasady kominéw
02
(1.43+0.68+0.63+0.68+1.72+0.68+2.17+0.68+2.42+0.68+ m?2 15.730
1.60+0.68+1.0+0.68)*2*0.5
(0.87+0.68+4.96+0.68+1.65+0.68+2.09+0.68+1.4+0.68+1.35+ |m2 18.450
0.68+1.37+0.68)*2*0.5
RAZEM 34.180
39/KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z |m?2
d.1/01 0519- |papy (kotnierze) nasad kominéw na obrdbce blacharskiej
05
(1.43+0.68+0.63+0.68+1.72+0.68+2.17+0.68+2.42+0.68+ m?2 22.022
1.60+0.68+1.0+0.68)*2*0.7
(0.87+0.68+4.96+0.68+1.65+0.68+2.09+0.68+1.4+0.68+1.35+ |m?2 25.830
0.68+1.37+0.68)*2*0.7
RAZEM 47.852
40/KNR 0-17 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian attyki i powierzchni  |m?2
d.1/2609-01 |gobrnej - styropian gr. 5cm
0.5*(0.2+1.0)*14*2*2+27.2*2*0.35 m?2 52.640
RAZEM 52.640
41/KNR 0-17 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian nadszybia - styro- |m2
d.1/2609-01 |pian gr. 14cm
(8.9+5.06)*2*2.6-(1.16*0.6*2+2.03*0.6*3) m?2 67.546
RAZEM 67.546
42/KNR 0-17 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian nadszybia w prze- |m2
d.1/2609-01 |strzeni stropodachu - styropian gr. 14cm
(8.9+5.06)*2*1.3 m?2 36.296
RAZEM 36.296
43/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda m?2
d.1/2609-02 |lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie ptyt styropianowych do osciezy nadszybia
((0.6*2+1.16)*2+(0.6*2+2.03)*3)*0.3 m?2 4.323
RAZEM 4.323

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31801 Uzytkownik: EL-MASTER
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44/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg szt.
d.1/2609-04 |lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych - przymo-
cowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do
Scian z cegty
(0.5*(0.2+1.0)*14*2*2+27.2*2*0.35)*5+67.546*5+4.323*5 szt. 622.545
RAZEM 622.545
45/KNR 0-17 |Ocieplenie - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.1/2609-06 |(attyk, nadszybia i kominow)
52.64+67.546+62.035+36.296 m?2 218.517
RAZEM 218.517
46|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodag m?2
d.1/2609-07 |lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na osciezach
(0.6*11+1.16*2+2.03*3+0.7*2)*0.3 m?2 4.923
RAZEM 4.923
47\KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw - nato- |m2
d.1/0933-01 |zenie podktadowej masy tynkarskiej
182.221+4.923+36.296 m?2 223.440
RAZEM 223.440
48/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 3 |m2
d.1/0933-04 |mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer.
do 30 cm
4.923 m?2 4.923
RAZEM 4.923
49/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw wyk. m?2
d.1/0933-02 |recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie
182.221 m?2 182.221
RAZEM 182.221
50| KNR-W 4- |Montaz oston otworéw kominowych poprzez przykrecenie szt.
d.1/03 1015-
04
136.0 szt. 136.000
RAZEM 136.000
51|KNR-W 2-|Drzwi stalowe EI30 o wym. 0,9*0,9m ocieplone (wytaz do prze-|m2
d.1|02 1203- |strzeni stropodachu z zamkiem)
01
0.7*1.0 m?2 0.700
RAZEM 0.700
52|NNRNKB |Obrdébka z papy na styku ocieplenia sciany nadszybia z da- m2
d.1|202 0534- |chem
03
(8.9+5.06)*2*1.0 m?2 27.920
RAZEM 27.920
53/NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m2
d.1/202 0541- |ponad 25 cm - obrdbka j.w
02
27.92 m?2 27.920
RAZEM 27.920
54| KNR-W 2-|Nasady wentylacyjne blaszane o sr.wlotu do 20 cm- HYBRY- |szt.
d.1/02 0533- |DOWE - OBROTOWE
01
28.0 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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