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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI Nadbudowa wraz rozbudowg i zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej pralni dla potrzeb Centrum
Psychoterapii i Leczenia Uzaleznien

ADRES INWESTYCJI  : ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

BRANZA :  Zagospodarowanie terenu

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Sataga (Roboty Budowlane)
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szpitalna 1 - utwardzenie parkingu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
CPiLU ZT. uzup
1 Wymiana i utwardzenie nawierzchni parkingu
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego drobnego o gru- |m2
d.1/0802-07 bosci do 15 cm
analogia
42.20%24.00 m?2 1012.800
RAZEM 1012.800
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - 90% powierzchni
p0z.1*90% m?2 911.520
RAZEM 911.520
3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m2
d.1/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm - 10% powierzchni
poz.1*10% m?2 101.280
RAZEM 101.280
4/KNR 4-01 Wywéz ziemi i kruszyw budowlanych samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-05 odlegtosé do 1 km grunt. kat. I-1l
poz.1*0.35 m3 354.480
RAZEM 354.480
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi i kruszyw budowlanych samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1/0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.4 m3 354.480
RAZEM 354.480
6 Koszty sktadowania ziemi i kruszyw budowlanych m3
d.1|kalk. wlasna
poz.4 m3 354.480
RAZEM 354.480
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1 m2 1012.800
RAZEM 1012.800
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm
poz.1 m?2 1012.800
RAZEM 1012.800
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
poz.1 m2 1012.800
RAZEM 1012.800
10/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos$¢ po |mz2
d.1/0202-03 zageszczeniu 8 cm
poz.1 m?2 1012.800
RAZEM 1012.800
11|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.1/0202-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.1 m?2 1012.800
RAZEM 1012.800
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