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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PAWILONU SZPITALNEGO
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO, OIOM I PRZYCHODNI
PRZYSZPITALNYCH PRZY ULICY E. ZEGADLOWICZA NR3
W SOSNOWCU - CZESC DROGOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania w/wym. projektu wykonawczego Pawilonu
Szpitalnego przy ulicy Zegadlowicza w Sosnowcu jest umowa zawarta
z Sosnowieckim Szpitalem Miejskim Sp. z 0.0. w Sosnowcu, ul. Szpitalna
nrl.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

2.1  Fragment planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Sosnowiec.

2.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

2.3 Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do projektowania.
2.4  Wlasne pomiary uzupetniajace.

2.5 Wypis z rejestru gruntow.

2.6  Dokonane uzgodnienia lokalizacyjne.

Dane ogoélne

3. Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Sosnowca obstuge komunikacyjng projektowanego
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu bedzie zapewnia¢ istniejacy zewnetrzny
uktad komunikacyjny ulic: Zegadtowicza i Ostrogorskiej, nalezacy do uktadu
podstawowego miasta.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe obiektéw kubaturowych,
budowe drég manewrowych, ciaggow pieszych i towarzyszacej infrastruktury
techniczne;j.




Obstuge komunikacyjng projektowanego pawilonu szpitalnego bedzie
zapewnia¢ wewnetrzny uktad komunikacyjny Scisle zwigzany z ukladem
ogodlnomiejskim.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Do istniejacego ukladu komunikacyjnego naleza ulica Zegadlowicza
i ulica Ostrogérska w Sosnowcu. Istniejagcy zespol posiada wiasny
wewnetrzny uktad komunikacyjny, $cisle zwiazany z uktadem podstawowym
miasta.

S. Charakterystyka stanu projektowanego

Projektowane drogi manewrowe i ciagi piesze bedg zapewniaé obsluge
projektowanego pawilonu szpitalnego i zostang wigczone do istniejacego
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu,
ktory jest Scisle zwigzany z istniejgcym uktadem miasta.

Gtowne potgczenie komunikacyjne z miastem bedzie zapewniaé istniejaca
ulica E. Zegadtowicza w Sosnowcu.

Zaprojektowano jezdnie manewrowe o spadkach poprzecznych do 2%.

RZEDMIAR ROBOT:

Powierzchnia jezdni i placow manewrowych 1 905,00 m*
Powierzchnia ciagdw pieszych 505,00 m*
.aczna powierzchnia wynosi: 2 410,00 m’

6. Uzasadnienie merytoryczne przyjetych rozwigzan technicznych

Przyjete rozwigzania techniczne zostaly przesadzone  istniejgcym
zagospodarowaniem przestrzennym terenu, jego lokalizacjg, decyzja o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu oraz wytycznymi
Inwestora.

Istniejgce  dojazdy  przesadzily o  przyjetych  rozwigzaniach
geometrycznych, wysokosciowych oraz technicznych projektowanego uktadu
komunikacyjnego.




7. Konstrukeja nawierzchni

Do zaprojektowania konstrukeji nawierzchni, jako wyjsciowy przyjeto
prognozowany Sredni Dobowy Ruch w roku (SDR) pojazdéw ciezkich
w przekroju drogi, w dziesiatym roku do oddaniu drogi do eksploatacji.

Wyznaczono kategori¢ ruchu na podstawie liczby osi obliczeniowych
100-115kN na dobe na pas obliczeniowy.

Projektowane drogi wewnetrzne naleza do kategorii ruchu KR2 na
podiozu G3.

Konstrukcja jezdni i placow manewrowych:

- warstwa Scieralna grub. 8cm z betonowe;j kostki brukowej typu

- ,HOLLAND” koloru szarego i bordowego o wymiarach 20x10x8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza grub. 20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm

- warstwa wzmacniajaca grub. 49cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o granulacji 0-63mm

- geotekstyl o gestosci >250g/m*

- warstwa wyrownawcza z piasku grub. 3cm

Nawierzchni¢ jezdni nalezy obramowaé¢ kraweznikiem betonowym

ulozonym na lawie betonowej z oporem o wym. 10x35 cm, klasa betonu
C12/15.

Konstrukcja ciagéow pieszych:
- warstwa scieralna z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 6x6x8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza grub. 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm

8. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zapewnia¢ beda wpusty uliczne oraz
odwodnienie liniowe /np. aco drain/ podtaczone do projektowanej kanalizacji
deszczowe;j.

Projektowane spadki poprzeczne i podluzne jezdni zapewniaja
odprowadzenie wody opadowej z powierzchni ulicy $ciekiem przy
kraweznikach do wpustow ulicznych.

Projektowane odwodnienie liniowe odprowadza wody opadowe

z pochylni pomiedzy projektowanym pawilonem, a segmentem C istniejacego
budynku szpitalnego.
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9. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem drog i chodnikow wynoszg:

- Bilans robét ziemnych

- jezdnie manewrowe /1905,00m” x 0,83m/ = 1 581,15m’
- ciagi piesze /505,00m” x 0,26m/ = 131,30m’

nadmiar - 1712,45m’

Powyzszy nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na odktad.



1.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA - BRANZY DROGOWEJ

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Plan nalezy opracowa¢ uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Kierownik rob6t budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”, na podstawie niniejszego opracowania, dla
realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed
zgloszeniem robdt w organie nadzoru budowlanego.

1.2 ZAKRES RQBGT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Zakres robét calego zamierzenia budowlanego obejmuje zadanie inwestycyjne pn.: BUDOWA
PAWILONU SZPITALNEGO DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-U,
NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU, PRZY UL. ZEGADLOWICZA
NR3.

DZIALKA NR 4373, OBREB:0011 SOSNOWIEC

Kolejnosé realizacji obiektow wynika z wzgledow technologicznych i obejmuje:

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty rozbiérkowe,

- Zabezpieczenie i przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej,

- Wykonanie projektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

- Roboty realizacyjne drog i chodnikéw.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALANYCH
2.1 Istniejace obiekty budowlane

W terenie objetym zakresem opracowania znajduja si¢ tereny ograniczone istniejacym uktadem
komunikacyjnym ulic; Zegadtowicza i Ostrogérskiej w Sosnowcu.
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2.2 Obiekty budowlane podlegajace adaptacji.

Istniejagcym obiektem budowlanym podlegajacym adaptacji jest ulica Zegadtowicza do ktérej
bedzie podiaczony projektowany uktad drogowy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA I LUDZI.

Projektowana inwestycja nie wptywa w sposob bezposrednio na zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi, w zwiazku z czym brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé takie
zagrozenie. Posrednio zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi w zwigzku z ruchem
drogowym obstugiwanym poprzez istniejace ulice. Oraz urzadzeniami infrastruktury technicznej
zwigzanej z inwestycja. Srodki organizacyjne ograniczajace zagrozenie bezpieczenstwa stanowia
elementy pionowej i poziomej organizacji ruchu.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJA-
CYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANA.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych zwiazanych z realizacjg inwestycji moga wystapié
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi takie jak:

- Mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu oséb postronnych w przypadku zlego oznakowania
i zabezpieczenia miejsca wykopu oraz nieuwagi.

- Mozliwos¢ zdarzenia si¢ wypadku ze skutkiem cigzkim i $miertelnego w bliskim sasiedztwie
prowadzonych prac.

- Mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi w wykopie i przysypania pracownikéw przy prowadzeniu robét
ponizej poziomu terenu, w rejonie klina odtamu i pracy maszyn budowlanych cigzkich (koparki,
dzwigi, spychacze itp.) oraz niewlasciwym zabezpieczeniu $cian wykopu (wykopy pod studnie
wpusty, oraz koryto).

- Zagrozenie od maszyn i urzadzen do rob6t drogowych.

- Mozliwos¢ cigzkich uszkodzen ciata i Smierci w wypadku natrafienia na niewypat lub
niewybuch.

- Mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych sieci infrastruktury technicznej w wyniku czego zachodzi
niebezpieczenstwo: porazenia pradem.

W celu zabezpieczenia istniejacej sieci nalezy wykonywaé przekopy kontrolne celem dokladnej
lokalizacji uzbrojenia.
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5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZNIA INTRUKTAZI,J PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy, ktérzy maja wykonywaé prace szczegdlnie niebezpieczne i zatrudnieni na
stanowiskach o szczegélnym zagrozeniu zdrowia lub wypadkowym powinni niezaleznie od
szkolenia otrzyma¢ pisemne instrukcje okreslajace zasady BHP oraz zakres ich obowiazkéw W
instrukcji takiej winne by¢ zawarte zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen
wymienionych w p.4.

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem wszystkich pracownikéw w zakresie
prowadzenia zmechanizowanych i recznych robot ziemnych ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopow, prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drég komunikacyjnych,
przeprowadzonym przez specjaliste ds. BHP. Nastepnie z chwila wejscia na teren budowy kazdy
z pracownik6w powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych
prac, co podlega odnotowaniu w ,,zeszycie szkolefi”.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 91/93.

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I - Budownictwo
ogoblne. pkt. 3 Roboty ziemne.

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401z pézn.
zmianami).

Powinny by¢ réwniez wyszczegélnione $rodki ochrony osobistej zabezpieczajacej przed skutkami
tych zagrozen ( odziez ochronna rgkawice, hetmy ochronne itp.). Ponadto pracownicy z powinni
dowiedzie¢ si¢ o zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi i

0 osobach do tego nadzoru wyznaczonych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM I  WYNIKAJACYM Z
WYKONYANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFASCH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPOEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SRPAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII BADZ
INNYCH ZAGROZEN.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa, oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Teren rob6t budowlanych powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem oraz w miare potrzeby tasma
ostrzegawczg. Drogi dojazdowe powinny posiada¢ nawierzchnie utwardzong i by¢ oznakowane
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Realizacja robot odbywaé powinna si¢ odcinkami, zgodnie z projektem technologicznym i
organizacji ruchu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nalezy dba¢ o czystos¢ drég publicznych w rejonie wjazdu/wyjazdu z budowy. Na drogach nie
wolno skladowa¢ materialéw i sprzgtu lub innych przedmiotéw. Szeroko$é drég
komunikacyjnych na placu budowy winna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
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transportowych i nasilenia ruchu. Jesli w zwigzku z wykonywaniem robét przejazd badz przejscie
dla pieszych zostaly tymczasowo zamknigte miejsca te nalezy oznakowad zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Przejscia dla pieszych winny by¢é wyznaczone w
miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. W razie wyznaczenia przejScia w miejscu
niebezpiecznym np. obok zaglebienn wykopow badz sktadowisk przejscie to winno mieé szerokos¢
minimalng 0,75m a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszg niz 1,50m. Przejscie takie winno
by¢ zabezpieczone barierka skiadajaca sie z deski krawgznikowej o wysokosci minimalnej
0,m15m oraz poreczy ochronnej o wysokosci 1,1m, Wolna przestrzen miedzy desks, a barierkg
winna by¢ catkowicie lub czgsciowo wypetniona w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Przejscia dla pracownikéw znajdujace si¢ na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym
niz 20stopni. Nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach co
najwyzej 0,4m lub wykona¢ schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m z co najmniej
jednostronna porgcza ochronng o wysokosci 1,1m. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢
oznakowane w sposob widoczny znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz ustawione w
miejscach dobrze oswietlonych.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatéw i
elementéw. Przy sktadowaniu materiatéw odleglosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75m od ogrodzen i zabudowan,

1,50m od zewngtrznej giowki szyny kolejowej,

5,0m od statego stanowiska pracy.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostgp do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
o odpowiedniej powierzchni i standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.
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