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LEGENDA:

Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4
utozona w fundamencie budynku

Polqczenie spawane

UWAG:

1. W fundamencie budynku utozy¢ tasme stalowg ocynkowanq
FeZn 30x4 (utozy¢ w chudym betonie, w otulinie betonowej
minimum 50mm z géry i z dotu).

2. Wewnqtrz stupa umiesci¢ tasme FeZn 20x3 (po stronie
zewnetrznej stupa) i zapewni¢ ciqglos¢ potqczenia elektrycznego
na catej jej dlugosci. Na wysokosci dachu tasme wyprowadzic ze
sfupa i polqczyé za pomoca zaciskow kontrolnych z zewngtrznym
urzqdzeniem piorunochronnym.

Szczegdt wykonania zwoddw pionowych

POLACZENIE ZWODOW
POZIOMYCH Z OPIERZENIEM

DRUT FeZng¢8 PODCZEPIONY ZA PO

ZUCEE KONTROLLE UCHWYTOW DO OPIERZENIA ATTYKI

(TASMA — DRUT)

WELNA MINERALNA ‘
POD OPIERZENIEM = wylewka cementowa gr.oem
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1. W fundamencie budynku ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 30x4 (ułożyć w chudym betonie, w otulinie betonowej minimum 50mm z góry i z dołu).  2. Wewnątrz słupa umieścić taśmę FeZn 20x3 (po stronie zewnętrznej słupa) i zapewnić ciągłość połączenia elektrycznego na całej jej długości. Na wysokości dachu taśmę wyprowadzic ze słupa i połączyć za pomoca zacisków kontrolnych z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym.
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