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30x50cm

H - sufitu podw. = 300cm
pos.-  pcv tarkett

POM.MYCIA
SPRZĘTU

I APARATURY

POK.
ORDYNATORA OIOM

54pow.
4,70 m2

pow.
4,60 m2

PUNKT
HANDLOWY

PORTIER-
OCHRONApow.

2,20 m2
pow.

31,60 m2
pow.

8,80 m2

pow.
4,70 m2

16,1 m2

D5
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0
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hp. 150
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hp. 150
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hp. 150

O7

33
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hp. 130

O4
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H=55 cm

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 280cm
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O
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O
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O
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O
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O
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O
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pow.
6,60 m2

POM.MYCIA
RESPIRATORÓW

/ BRUDNE /

A'

A

1'

hp
. 1

30

O
4 148

140

SALA
AUDIOWIZUALNA
 ( 40-45 MIEJSCA)

POK.LEKARZY

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 300cm

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 260cm

ADMINISTRACJA
OIOM

H - sufitu podw. = 280/300cm

POK LEKARZY
REHABILITANTÓW

H - sufitu podw. = 280/300cm

pow.
76,20 m2

B

pos.-  pcv tarkett

19

pos.- pcv tarkett

18
PSYCHOLOGpow.

10,90 m2

C

16

17

pos.-  pcv tarkett

pow.
14,30 m2

pow.
15,00 m2

O17

80
x1

8

18
2

hp. 150

O7

33
2 90

21
0+

5019
0

+ 0,50

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zadaszenie wejścia gospodarczego
wg rys. szczegółowego

E
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N
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C

Y
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U
D

Y
N

E
K
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ZP

IT
A

LA

S
E

G
M

E
N

T
 B

H - sufitu podw. = 260cm

pos.- kauczuk

KLATKA
SCHODOWA

pos.-  pcv tarkett

K-1
pow.

28,50 m2

ZAPLECZE-
MAGAZYN

7
pow.

18,30 m2

= 254,92 mnpm

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

F

F'

E'

190

210

0,4 m2

A
L1

0 
E

I6
0

0,4 m2

0,4 m2

= 254,70  mnpm

1"

G

155

205
+/-0,00

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

= 254,42  mnpm

Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu

POM.
PORZĄDKOWE

D

C
pos.- ceramika

10

A

9

pow.
5,20 m2

pow.
5,00 m2

11

WC
PERSONELU

WC
PACJENTÓW

12 WC
PACJENTÓW

pos.- ceramika

pos.- ceramika

pow.
6,90 m2

11 x 30
15

11 x 30
15

13 x 30
15

5,0 m2

Balustrada h=110cm

REI 120

Dzwig szpitalny

2,2 m2

4,7 m2

D2

90 20
5

D
5 100

205

25,9 m2

belka 30x40
pod stropem

POCHYLNIA 10%

 EI60

20,8 m2
18,3 m2

C
H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

4,3 m2

D
3 90

205

AL11 EI30

otwór 60x30cm
pod stropem

ZK5 EI60

RD

otwór 30x30cm
pod stropem

belka -30x40cm

H - sufitu podw. = 260cm

4,0 m2

pos.-  pcv tarkett

1'

14,3 m2

D
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205

D
6 110
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D
290
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D
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D
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D
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5

D3

90 20
5

D9
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0
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0

D5
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0

20
5

pos.-  pcv / antystat. /

MAGAZYN
BIELIZNY

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

POM.
PORZĄDKOWE

pow.
9,70 m2

21

20

hp. 130

O4

14
8
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0

pow.
4,30 m2

3

pow.
19,00 m2

POK.PERSONELU
SALOWYCH

pos.-  pcv tarkett

21

22

punkty zawieszenia
kolumny anestezjologicznej
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D
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D
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13,9 m2
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pod stropem

15,0 m2

belka -
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D
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205

76,2 m2

4,3 m2

9,7 m2

6,6 m2

1,2,3*
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A
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O3

14
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24
pow.

4,00 m2

4

pow.
17,60m2

23

5

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 300cm
pos.-  pcv tarkett

BRUDOWNIK

ŁAZIENKA
PERSONELU

13,0 m2

S
A

L 
780

210

H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 280cm

POK.LEKARZY

POK.LEKARZY
DYŻURKA

pos.-  pcv tarkett
pow.
18,10

+25,40 m2

6

pos.-  pcv tarkett
pow.

15,70 m2

25

26

pow.
13,30 m2

pow.
10,30m2

27
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D
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205

D3

90 20
5

4,0 m2

2,7 m2

HP

90

205

4,8 m2

REI 120

E
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0

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

25,4 m2

10,2 m2

18
0

20
3
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0

D
5 100
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A
L1

1

210+50
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D1
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5
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80
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5

= 254,42  mnpm

belka -

25x50cm

POCZEKALNIA

146,3 m2

Podpiecie
pod stropem

H - sufitu podw. =260/280cm

3,4 m2

D1

80 20
5

D
180

205

1,8 m2

14,6 m2

SR-200

pow.
71,00 m2

belka -

40x40cm

E
 EI30

pos.- ceramika / gres /

TABLICE EL.

1,4 m2

4,2 m2

1,2 m2

REI 120

belka -

30x40cm

belka -

40x40cm

hp. 10

O

16
5
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0

D3
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5

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

8

żaluzja wewnętrzna

31
5
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0

11,7 m2

belka -

30x40cm

KORYTARZ

 Ł Ą C Z N I K

31,6 m2

1

 EI60

2

 EI60

O
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. 1
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HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS

HW - 25W - W30 -K

4,7 m2

HP

RD

4,3 m2
4,7 m2

3

 EI60

8,8 m2

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

15,4 m2

D
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205

D
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belka -

25x50cm

H=55 cm

A
L1

1

210+50
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5

Myjnia dezynfektor
TOP LINE 14b
firmy Unitechnika S.A.

5,0 m2

REI 120

12,8 m2

14,4 m2
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D
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205

13,3 m2

1,3 m2
1,5 m2

D
1 80
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3,6 m2

3,3 m2

16,8 m2

belka -

30x50cm

ŚLUZA
FARTUCHOWA

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw.
= 300/260cm

SEKRETARKA
MEDYCZNA

260+70

80

260+70

105

260+70

105

S
A

L4

260+70

120

H - sufitu podw. = 260cm

 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA

4

pos.- ceramika / gres /

5

pow.
14,40 m2

55

56

pow.
15,40 m2

odwodnienie
wycieraczki

19,0 m2

57
pow.

21,30 m2

6

pow.
3,30 m2

pow.
19,00 m2

53

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw.

= 300/260cm

MAGAZYN
LEKÓW

pos.-  pcv tarkett

POM.NA WÓZEK
DO TRANSPORTU

ZWŁOK

ISTNIEJĄCY PODJAZD KARETEK WIATROŁAP1PRZEDSIONEK 5 46 WC 23 SZATNIA
SALA OIOM
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46 STANOWISKO
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4952 POK.PIELĘGNIARKI
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Balustrada
wg rys.szczegółowego

otwór 20x30 cm
dolna kr. h=290cm

belka-

40x 40cm

= 254,42  mnpm

H - sufitu podw. = 260cm

D
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N4:2160m3/h
630x250
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0
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0

O D D Z I A Ł    I N T E N S Y W N E J    O P I E K I    M E D Y C Z N E J

H - sufitu podw. = 300cm

H - sufitu podw. =300/ 260cm

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

ŁAZIENKA
PACJENTÓW

pos.-  pcv / antystat. /

POK. ZABIEGOWY

7 8 B

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 300cm

POM.CZYSTEGO
SPRZĘTU

pow.
13,10 m2

30

pow.
18,30 m2

9

29 31 SALA OIOM
4  ŁÓŻKOWApow.

75,90 m2

10

H - sufitu podw. =300/ 260cm

pow.
12,60 m2
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pos.-  pcv tarkett
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Stanowisko do opasekgipsowych firmy ALVO
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R
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0,1 m2
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A
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pos.-  pcv tarkett

KORYTARZ
CZYSTY OIOM

POK.SOCJALNY
PIELGNIAREK

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
89,00 m2
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34

33

pow.
15,20 m2

12

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

STANOWISKO
NADZORU

H - sufitu podw. = 260cm

WC
PERSONELU
pos.- ceramika

Balustrada
wg rys.szczegółowego

pow.
2,70 m2

pow.
15,80 m2

35

36

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji
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pod stropem
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Zabezpieczenie studzienki okiennej
panelami z kratki Wema np firmy Weland

MAGAZYN
SPRZĘTU

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm
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R
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W2:1665m3/h
400x250

N1:3370m3/h
1000x300

4,7 m2

20,2 m2

5,1 m2

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

W3:2745m3/h
630x260

10,5 m2

zmywarko-wyparka
do naczyń

W2:1080m3/h
250x250

N2:3370m3/h
800x260

4,6 m2

ŚLUZA

ŁAZIENKA
PACJENTÓW

H - sufitu podw. = 300cm
pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv / antystat. /
H - sufitu podw. = 300cm

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

H - sufitu podw. = 300cm

H - sufitu podw. = 300cm

7
B

8

pow.
5,10 m2

47

pow.
16,80m2 pos.-  pcv tarkett

ODDZIAŁOWEJ

MAGAZYN
LEKÓW

51

pos.-  pcv tarkett
pow.

10,90 m2

pos.-  pcv tarkett

ŚLUZA

9

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
20,20m2

pow.
4,70 m2

48

13,5 m2

belka -

25x50cm

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
14,60m2

50 KUCHNIA
ODDZIAŁOWA

pos.- ceramika / gres /
pow.

10,50 m2

44

10

pos.- pcv tarkett

MAGAZYN
RTG

45

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pow.
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ŁAZIENKA
PACJENTÓW

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

19,9 m2

pow.
5,00 m2

pos.-  pcv / antystat. /
H - sufitu podw. = 300cm

11

41

pow.
19,90m2

ŚLUZA

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

12
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D
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pow.
87,80 m2

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

39
pow.

9,40 m2
H - sufitu podw. = 300cm
pos.-  pcv tarkett
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LABORATORIUM
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instalacja wylewu
awaryjnego
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H - sufitu podw. = 300/260cm

pow.
117,70 m2
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SALA OIOM
6  ŁÓŻKOWA
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A

117,7 m2
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O
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270

11 x 30
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15

belka-
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D
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instalacja wylewu
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E

O16
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 990

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

WEJŚCIE GŁÓWNE
WIATROŁAP
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11 x 30
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3 x 35
13 -0,38

pow.
10,80 m2
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K-2 KLATKA
SCHODOWA

pos.- kauczuk  /gres
pow.

22,90 m2
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Żaluzje stałe aluminiowe
wg rys.szczegółowego
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F

Φ=3500 W
Δp=34,00 kPa Δp=34,00 kPa

Φ=3500 W 32x4,0
3500 W

32x4,0
3500 W

Klimakonwektor 4rurowy
ELFOSpace 015.0 CC4
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N=75W/230V

Klimakonwektor 4rurowy
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N=75W/230V
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Φ
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W
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RZUT  PARTERU- instalacja klimatyzacji
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