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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU 

„Projekt pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u i przychodni 
przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadłowicza 3 

AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA 

– INSTALACJA wentylacji i klimatyzacji 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. 

 

 

1. Plan BIOZ powinien zawierać: 

 

 stronę tytułową, 

 część opisową, 

 

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

 

W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 montaż przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej 

 montaż przewodów instalacji klimatyzacji 

 montaż central wentylacyjnych 

 montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji 

 montaż szaf klimatyzacyjnych 

 wykonanie instalacji sterującej instalacją wentylacji mechanicznej, klimatyzacji 

serwerowni 

 montaż kratek wentylacyjnych, nawiewników I wywiewników  

 montaż tłumików akustycznych, klap przeciwpożarowych 

 zabudowa wentylatorów kanałowych, łazienkowych i dachowych 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

 wykonanie izolacji termicznych i dźwiękochłonnych na przewodach wentylacyjnych 

 wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją wentylacji 

mechanicznej 
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 przeprowadzenie prób działania i szczelności instalacji wentylacji mechanicznej oraz 

pomiary przepływów powietrza w przewodach wentylacyjnych – regulacja hydrauliczna 

instalacji 

 roboty spawalnicze 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika budowy. 

  Całość prac związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej oraz 

klimatyzacji wykonać zgodnie Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi  w:  

- „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  - cz. II.  

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

- „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 5. Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401. 

 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych 

i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 

 plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 

ratunkowego 

 zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

 informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie 

 informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń  

 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz  

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór 
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 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

 Na terenie objętym opracowaniem znajdować się będzie jedynie w/w budynek, 

w którym prowadzone będą roboty montażowe instalacyjne. 

 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 

 Upadek materiałów z wysokości 

 Możliwość upadku pracownika z dachu 

 Skaleczenie ostrymi krawędziami przewodów 

 

6. Wymagania BHP 

 

 Zabezpieczenie lekkich materiałów w czasie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

przed niekontrolowanym ich przemieszczaniem się  

 Odpowiednie składowanie materiałów  

 Prawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej  

 Stosowanie odpowiednich przedłużaczy i elektronarzędzi 

 Posiadane przez pracowników pracujących na wysokości zaświadczeń o dopuszczeniu 

ich przez lekarza do pracy na wysokości 
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 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

 Pracowników, przed przystąpieniem do robót, należy przeszkolić w zakresie BHP 

oraz zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na placu budowy. 

 

Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami: 

1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 

pracach  transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)  

2/  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  

pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r.; zm.: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811) 

3/  ROZPORZĄDZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych. 

(Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401) 

4/  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  

z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138)  

5/  USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

(Dz. U. Nr 62, poz. 627) 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia. 

 

 Wszyscy pracownicy powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej – kaski, rękawice 

ochronne, szelki, okulary ochronne, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

odzież ochronną 

 Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych muszą 

posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania, konserwacji 

i przechowywania 

 Odzież ochronna nie może mieć przekroczonej daty przydatności do użytkowania 
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 Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej 

pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji 

i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy 

 Roboty budowlane związane z podłączeniem i sprawdzaniem instalacji i urządzeń 

wentylacyjnych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia 

 Stacjonarne urządzenia elektryczne należy, co najmniej jeden raz w miesiącu poddać 

okresowej kontroli pod względem bezpieczeństwa, natomiast, co najmniej dwa razy 

w roku należy poddać kontroli stan i oporność izolacji tych urządzeń 

 

 

 


