
 przejście przewodów
 instal. gazów med.
 przez ścianę budynku
 w rurze ochronnej

H - pom. 300  cm
pos.- ceramika / gres /

YKSY10x1.5mm

RVS22 n/t

OMY3x0.75mm

2

PK

CzV

SV

0.50

ZK4EI30

0.49

pow.
17,60 m2

0.44

0.48

H - pom. 300  cm

POWIETRZA
 MEDYCZNEGO

STACJA SPRĘŻAREK

pos.- ceramika / gres /

RAMPA

0.42
pow.

189,00 m2pos.- ceramika / gres /

KORYTARZ
KOMUNIKACJA

H - sufitu podw. = 240/250cm

W9:865m3/h
200x300

 kanał kablowy

podłoga techniczna
- podniesiona

podłoga techniczna
- podniesiona

PRZEJŚCIE
DO SEGM.A

EI30

pow.
12,30 m2

pow.
5,30 m2

pow.
5,80 m2

pow.
23,80 m2

pow.
10,20 m2pos.-  pcv / antystat. / pos.-  pcv / antystat. /

0.7 SERWEROWNIAPRZEDSIONEKPOM.
TECHNICZNE

pos.- ceramika / gres /

0.5 0.5

 WC
 PERSONELU

 PRZEDSIONEK

pow.
3,40m2

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

pos.-  pcv tarkett

pow.
33,30m2

kabina

SZATNIA
 PERSONELU -
PIELĘGNIAREK

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

pow.
22,70 m2

Otwór w stropie
 40X80cm

Otwór w stropie
 40X80cm

PIONOWY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

N13:375m3/hO200 do
czerpni
oś przebicia
2,8m
przebicie O300

DSZ10

= 251,12  mnpm

ZK3EI30*

ZK7EI30

0.47

0.430.41

0.40

0.39

0.38

0.37

0.36 0.35

0.34

0.33

0.320.310.300.29

0.28

0.10
pow.

10,20 m2

MAG
MATERIAŁU
CZYSTEGO

pos.-  pcv tarkett

pow.
39,30 m2

pow.
22,00 m2

H - sufitu podw. = 260cm

0.46

H - pom. 300  cm

ZK7EI30

 Z E S P Ó Ł    P O M I E S Z C Z E Ń    T E C H N I C Z N O  -  G O S P O D A R C Z Y C H

0.270.26

0.14

0.13

0.12

0.11
pow.

5,40 m2

POM.
PORZĄDKOWE

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

0.8

0.4

0.25 0.45

W13:375m3/h
125x250

Instal.gazów
medycznych

POM.TECHNICZNE
- WARSZTAT

WENTYLATOROWNIA

0.2

STACJA POMP

pow.
4,20 m2

pow.
8,30 m2

pow.
17,00 m2

pow.
8,40 m2

pow.
7,80 m2

pow.
8,90 m2

pow.
18,50 m2

W2:1080m3/h
250x250

N9:1050m3/h
200x300

1245x400

6
0
0
x
3
1
5

W5:2070m3/h
600x200N18:1600m3/h

400x260

W2:1665m3/h
400x250

W2:1080m3/h
400x250

W1:1760m3/h
400x250

W2:1665m3/h
400x250

W6:1720m3/h250x400-do wyrzutnidach.

W9:1850m3/h450x250-do wyrzutnidach.

W8a:3435m3/h500x450-do wyrzutnidach.

W18:1600m3/h
400x260

W4:2160m3/h
630x250

W8:1940m3/h400x300-do wyrzutnidach.

N4:2160m3/h
630x250

W1:1080m3/h
250x250

W1:1080m3/h
250x250

W3:2745m3/h
630x260

N5:2320m3/h
635x400

do czerpni

W3:1080m3/h
315x250

N2:3370m3/h
800x260

200x200
630x315

N9:1050m3/h
200x300

W9:865m3/h
200x300

W3:2745m3/h
630x260

W3:2745m3/h
630x260

N8a:5500m3/h
1000x400
do czerpni

N12:840m3/h
250x250
do czerpni
oś przebicia
2,8m
przebicie
35x35cm

W1:1665m3/h
400x250

N3:3370m3/h
800x260

W12:840m3/h
250x250

N1:3370m3/h
1000x300

W8:1115m3/h
250x300

S
Z

A
C

H
T

 I
N

S
T

A
L
. 
E

L
.

N3:3370m3/h
800x260

N1:3475m3/h
1000x300

600x250

1250x400

400x315
1245x400 600x250

500x300

N8a:2915m3/h
250x800

200x250

wyburzenie otworu 150x220 cm w
ścianie zewnętrznej  istniejącego
segmentu szpitala

C

ZK4EI60

5
 x

 3
5

1
5

5 x 35
15

otwór 60x30
pod stropem

Instal.gazów
medycznych

c.o.

otwór 25x60
pod stropem

Rozmieszczenie otworów w posadzce -górnej płycie kanału

 /czerpni powietrza/ nalezy rozpatrywać  łącznie z proj
wentyl.i klimatyzacji i konstrukcji

Poziome kanały
wentyl.grawitacyjnej
prowadzić pod stropem

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkettpos.- ceramika / gres /

 przejścia przewodów przez ściany i
 dylatację budynku w rurach ochronnych.
wykonać wg projektów branżowych

belka 40x40cm

belka 40x40cm

RD

Pistolet Selekta

belka 40x40cm

Z
K

4
E

I3
0

POM.PERSONELU
TECHNICZNEGO

 w
ym

.1
0
6

/2
7

/h
8
6

h
 d

o
ln

e
j

kr
a

w
=

8
0

c
m

POM.
GOSPODARCZE

0.1p

pos.- przemysłowabeton

ZK4EI30

c.o.

H - sufitu podw. = 240/250cm

2
0
3

1
8
0

pow.
11,20 m2

pow.
12,00 m2

pow.
21,10 m2

pow.
7,20 m2

pow.
14,80 m2

pow.
7,10 m2

pow.
4,30 m2

pow.
6,10 m2

pow.
7,50 m2

pow.
15,50 m2

pow.
7,10 m2

pow.
19,40 m2

pow.
11,70 m2

pow.
17,00 m2

pow.
12,70 m2

pow.
7,00 m2

0.24

c.o.

Z
K

3
E

I3
0

Z
K

7
 E

I6
0

EI60

 E
I3

0

POM.BRUDNYCH
 WÓZKÓW

I POJEMNIKÓW

c.o.

pow.
19,70 m2

pow.
13,00 m2

0.19

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 260cm

RD

Obudowa EI60

0.15

ODBIÓR
BRUDNEJ BIELIZNY

Z BLOKU

Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu

1"

11 x 30
15

EI30

wpust kanalizacji deszczowej

= 251,12  mnpm

EI30

Z
K

3
E

I3
0

TABLICE EL.

Z
K

3
E

I3
0

Rozdzielnica
przepompowni

PRÓŻNI MED.

R
A

M
P

A

11 x 30
15

ZK4EI30

ZK7EI60

ZK7EI30

H - pom. 300  cm

0.3

ZK7EI30ZK7EI30

 SZATNIA
 PERSONELU

c.o.

pow.
13,50 m2

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

c.o.

c.o.

G

E

0.18

POM.NA WÓZEK
DO TRANSPORTU

ZWŁOK

H - sufitu podw. = 260cm

11 x 30
15

pos.- ceramika / gres /

AL10 EI30

pos.- ceramika / gres /

c.o.

c.o.

POM.TECHNICZNE
ROZDZIELNI

GŁÓWNEJ NN

POM.TECHNICZNE

H - pom. =   300cm

K-1

0.1

POM.
PORZĄDKOWE

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

POM. NA ODPADY
MEDYCZNE

H - sufitu podw. =   260cm
pos.- ceramika / gres /

POM. NA ODPADY
MEDYCZNE

H - sufitu podw. =   260cm
pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

WIATROŁAP

H - sufitu podw. = 240cm
pos.- ceramika / gres /

PRZEDSIONEK

c.o.

WIATROŁAP

ŚLUZA

POM.
BIUROWE

EKSPEDYCJA
BRUDNEJ BIELIZNY

DO PRALNI

MAG
CZYSTEJ

 /BIELIZNY/

WIATROŁAP

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 240/280cm

A'

D

C

B

A

H - sufitu podw. =   240cm

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. =   260cm

H - sufitu podw. =   260cm

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. =   240cm
pos.- ceramika / gres /

SZCZELNE

A

pow.
8,10 m2

RD

UPS

pow.
1,80 m2

pos.-  pcv tarkett

POM.BIUROWE

1' 32

stacja
uzdatniania
wody

c.o.

ZK7EI30

belka -40x40cm

ZK4EI30

Z
K

7
E

I3
0

RD

wpust kanalizacji deszczowej

belka -40x40cm

pos.- przemysłowa

HP

pos.-  pcv tarkett

POM.BIUROWE

KORYTARZ
KOMUNIKACJA

Podpiecie
pod stropem

 SZATNIA
 PERSONELU

POM.BIUROWE

1 54 7

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

WENTYLATO
- ROWNIA

POZIOMY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

pos.- przemysłowa

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

K-2 KLATKA
SCHODOWA

belka -40x40cm

15'12109

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

8

H - sufitu podw. = 260cm

H - pom. 300  cmH - sufitu podw. = 280cm

c.o. c.o. c.o.

6

c.o.

pos.- kauczuk /gres

c.o.

c.o.c.o. c.o.

A

F

POM
NA SPRZĘT

A'

H - pom. 300  cm

Podpiecie
pod stropem

 wym.106/27/h86h dolnejkraw=80cm

F'

pos.- ceramika / gres /

E

D

C

POM
NA SPRZĘT

B

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

15

D

14

pos.- przemysłowa
pow.

7,60 m2
H - pom. 300  cm

13

H - sufitu podw. = 280cm

11

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

SERWEROWNIA

D

A

pos.- ceramika / gres /

pow.
13,80 m2

ZK4
EI30

DZWIG TOWAROWY

pos.- ceramika / gres /
H - pom. 300  cm

ZK3EI60

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

MYCIE  WÓZKÓW
/ SPRZĘTU /

ODBIÓR
NARZĘDZI

DO STERYLIZACJI

POM.CZYSTE
 WÓZKÓW

I POJEMNIKÓW

 POK.SOCJALNY
 PERSONELU

H - sufitu podw. = 280cm

 / GAZY MEDYCZNE /
POM.TECHNICZNE

belka -40x40cm

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

pow.
3,50 m2

belka -40x40cm

c.o.

H=55 cm

REI 120

= 251,12  mnpm

c.o.

H - sufitu podw. = 240/280cm

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm H - sufitu podw. = 280cm H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. =260/ 280cmH - sufitu podw. = 260cm

pow.
10,40 m2

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 280cm

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

pow.
17,50 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
39,50 m2

c.o.c.o.

c.o.

c.o.

c.o.

c.o.c.o.c.o.

c.o.

c.o.

HP

 w
ym

.1
0

6
/2

7
/h

8
6

h
 d

o
ln

e
j

kr
a
w

=
8

0
c
m

0.17

65 7 13

E

15'121098

1'

KLATKA
SCHODOWA

0.20

IS
T

N
IE

JĄ
C

Y
 B

U
D

Y
N

E
K

 S
Z

P
IT

A
L

A
S

E
G

M
E

N
T

 B

43

E

F

0.23

0.22

pos.- ceramika / gres /

F'

C

151411

pos.- kauczuk /gres
H - sufitu podw. = 260cm

0.21

c.o.

ODBIÓR
MATERIAŁU
CZYSTEGO

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

Z
K

6
 E

I3
0
 +

S

0.16

c.o.

Wyrzut ze stacji
pomp próżni rura PVC

O 110

c.o.

HP

pos.- ceramika / gres /

ZK4EI30

Dzwig szpitalny

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 280cm

Podpiecie
pod stropem

1 2

pow.
32,0 m2

POM.
CZYSTEJ

 /BIELIZNY/

B

Z
K

6
E

I3
0
 +

S

PROJEKTOWANE PRZEJŚCIE
 DO SEGMENTU "A"

B

pow.
18,40 m2

Z
K

3
E

I3
0

pow.
82,20 m2

pow.
301,50 m2

Z
K

4
E

I3
0

ZK7EI30

0.9
pow.

8,40 m2

MAG
MATERIAŁU
CZYSTEGO

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

EI30

E
I3

0

W12:840m3/h
250x250

W2:5490m3/h850x260
- do wyrzutni
dachowej

N2:3370m3/h
800x260

st
o
p
ie

ń

YDY2x1.0mm

OMY5x0.75mm

 Wycieraczka gumowa

 Wycieraczka gumowa

Drabina
-zejście do kanału

 MAŁY DZWIG

 TOWAROWY (BKG)
 WYM. KABINY
 100X100X120cm

HYDRANT WNĘKOWY

"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - W30 -K

wykończenie powierzchni
rampy oraz szczegół
balustrady wg rys.
-detal balustrad

HYDRANT WNĘKOWY

"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - W30 -K

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Rozmieszczenie urządzeń
instal. gazów medycznych
wg.proj.branżowego

 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA

Rozmieszczenie urządzeń
instalacji elektrycznej
wg.proj.branżowego

H
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M
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I"
 -
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M
Y

 G
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A
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H
W

 -
 2

5
W

 -
 W

3
0
-K

 kratki wentylacyjne

 typu "Z"
 naw i wywiew

Zadaszenie wejścia
wg rys.szczegółowego

Balustrada h=110cm

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji
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DN 150
303220 W

Kombi2
3,00
DN50  

DN 40
11230 W

Kombi2
1,40

DN32  
DN 80
76930 W

DN 80
75750 W

Kombi2
2,00
DN40  
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Kombi2
5,60
DN65  

DN 80
75750 W

DN 125
193750 W

Kombi2
2,80
DN50  

DN 65
33720 W

DN 150
269500 W

P2

Kombi2
2,00

DN32  

DN 40
10500 W

Qch=11230 W
Δp=3,80 kPa

ZNW18

Kombi2
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DN65 

Δp=42,40 kPa
Qch=76930 W

ZNW1
Kombi2

6,00
DN65 

Qch=75750 W
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DN 50
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DN 65

44690 W
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Qch=44690 W
Δp=16,30 kPa
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Przejście ppoż.
P1

Naczynie wzbiorcze
N200, Reflex
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