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INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACII

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i
klimatyzacji dla nowoprojektowanego segmentu szpitala SP ZZOZ Szpital Miejski w
Soshowcu.

Zakresem niniejszego projektu objeto:
= klimatyzacje pomieszczen specjalistycznych pawilonu - blok operacyjny,
pooperacyjny - system catkowicie powietrzny, OIOM - system czeSciowo powietrzny
= wentylacje mechaniczng pozostatych pomieszczen pawilonu,
= wentylacje mechaniczng z chtodzeniem w sali audiowizualnej,
= wentylacje i ochfadzanie specjalnych pomieszczen technicznych
(serwerownia, rozdzielnie elektryczne itp.) za pomocg uktaddéw typu split

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:
= instalacji zasilania w ciepto nagrzewnic uktadéw wentylacji i klimatyzacji — odrebne
opracowanie,
= instalacji elektrycznej zasilajgcej centrale wentylacyjne, wentylatory,
nawilzacze parowe oraz inne urzgdzenia systemow wentylacji i klimatyzacji,
. systemu sterowania i kontroli pracg urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych - system BMS, W projekcie przedstawiono jedynie
wytyczne dla systemdw regulacji i sterowania w uktadach wentylacyjno-
klimatyzacyjnych
= odprowadzenia skroplin z tac sekcji chtodnic w centralach klimatyzacyjnych —
odrebne opracowanie,
= doprowadzenia wody do nawilzaczy parowych central — odrebne opracowanie,
= systemu sygnalizacji pozaru i sterowanie klapami ppoz.(system SAP) — odrebne
opracowanie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zatozenia stanowia:
e Zlecenie i umowa.
e Uzgodnienia miedzybranzowe
Projekt architektoniczno - budowlany
e Normy, normatywy i przepisy szczegdétowe

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACII

Zatozenia dla projektowanych instalacji

a) okres ciepty
te=32°C
¢ =45%

b) okres chtodny
te=-20°C
¢ =100%



Parametry powietrza wewnetrznego

Sale operacyjne i sala pooperacyjna, sala t6zkowa OIOM:
e temperatura powietrza ti =20 do 25°C z tolerancjg +1K, niezaleznie od pory roku.
e wilgotnos¢ powietrza w zakresie @i = 45 do 55 % z tolerancjg +5%,

Pomieszczenia biurowe i gabinety badan oraz pokoje zabiegowe:
Pomieszczenia bez regulacji wilgotnosci powietrza.
e temperatura powietrza w okresie cieptym, ti = 22°C +2K,
e temperatura powietrza w okresie zimowym - (pomieszczenia ogrzewane za pomoca
ogrzewania podtogowego lub grzejnikdw centralnego ogrzewania)

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie instalacji klimatyzacyjnych z  regulacjg
temperatury i wilgotnosci (petna klimatyzacja) powietrza oraz instalacji wentylacyjnych,
w ktérych powietrze bedzie jedynie filtrowane i ogrzewane zima.

Uktady petnej klimatyzacji, systemu powietrznego, zastosowano dla sal bloku
operacyjnego (uktady od NW1, NW2 i NW3), dla sali pooperacyjnej (uktad NW5), oraz dla
oddziatu intensywnej terapii OIOM (uktad NW8a, NW8b) .

Kazdy z trzech uktadéw (NW1 do NW3) bedzie obstugiwat po 2 sale operacyjne, umieszczone
naprzeciwko siebie wzgledem korytarza.

Uktad NW5 bedzie obstugiwat sale pooperacyjng oraz pomieszczenie suszenia tabletow.
Uktad NW8a i NW8b bedzie obstugiwat sale tézkowe i izolatki intensywnej terapii.

Kazda z sal operacyjnych i pooperacyjna bedzie miata mozliwos¢ indywidualnej regulacji
temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Bedzie to mozliwe dzieki zastosowaniu oddzielnych
lanc parowych dla kazdej z sal oraz zamontowaniu dodatkowych nagrzewnic elektrycznych,
na przewodach doprowadzajgcych powietrze do kazdej z sal.

Nawilzacze parowe zostang zabudowane w pom. wentylatorni. Para wodna wytworzona w
nawilzaczu bedzie wtryskiwana do kanatu wentylacyjnego nawiewnego za pomocg lanc
parowych. Nawilzacze bedg pracowaty w systemie regulacji wilgotnosci powietrza
nawiewanego z nadazna limitacjg wydajnosci przy pomocy regulatora Pl. W systemie
zabudowane zostang dwa czujniki wilgotnosci: za lancg parowa oraz drugi przed lanca
parowa do ciagtej regulacji wydajnosci. Za lancg parowa zostanie réwniez umieszczony
higrostat bezpieczenstwa wyfaczajacy uktad nawilzania w przypadku przekroczenia max
wilgotnosci. Zastosowano nawilzacze typu RTH 50 firmy Devatec, z wyposazeniem w
akcesoria sterujgce.

Dodatkowo w ukfadach NW1 do NW3, przed nawiewnikami, zostang zamontowane
samoczynne regulatory statego przeptywu powietrza (CAC). Ze wzgledu na wysokie
wymagania co do poziomu hatasu za regulatorami zastosowane bedg dodatkowe ttumiki
akustyczne.

Wszystkie centrale wentylacyjne uktadéw petnej klimatyzacji beda posiadac
odpowiednie atesty dla stosowania w stuzbie zdrowia, a szczegdlnie powinny by¢ odporne na
srodki dezynfekujgce z powodu wymaganej sterylizacji.

Centrale bedg umieszczone w maszynowni wentylacyjnej, znajdujgcej sie w piwnicy
budynku. Centrale bedg wyposazone w wymienniki glikolowe do odzysku ciepta (wymiennik
z czynnikiem posredniczacym). Wszystkie wentylatory beda wyposazone w falowniki. W
uktadach wentylacji zastosowana bedzie tréjstopniowa filtracja powietrza. W centralach
zostang zabudowane filtry klasy G4 na wlocie powietrza do centrali oraz F9 na wylocie



powietrza — od strony pomieszczenia. Sale operacyjne zostang wyposazone w stropowe
nawiewniki laminarne (klasa filtra H13 — trzeci stopien filtracji), natomiast w
pomieszczeniach przygotowania personelu i pacjenta, w sali pooperacyjnej oraz w sali
tézkowej OIOM zostang zamontowane nawiewniki stropowe z zabudowanym filtrem
absolutnym (réwniez klasy H13) Nawiew powietrza do sal operacyjnych , przez nawiewniki
laminarne, bedzie nastepowat z predkoscig rzedu 0.35 - 0.45 m/s.

Na potrzeby sal operacyjnych projektuje sie stropy laminarne typ NSL wykonane z blachy
nierdzewnej, o powierzchniach gtadkich, odpornych na dziatanie srodkdw dezynfekujacych.
Nawiew powietrza odbywa sie poprzez przestony z blachy perforowanej. Dobrany strop
laminarny winien posiada¢ aktualny atest PZH z przeznaczeniem do stosowania w
pomieszczenia o wysokich wymaganiach higienicznosci (sale operacyjne).

W przewodach nawiewnych przewiduje sie zabudowanie lanc elektrycznych nawilzaczy
parowych. Przewiduje sie umieszczenie tych nawilzaczy w pomieszczeniu maszynowni
wentylacyjnej.

W pomieszczeniach sal operacyjnych, w pokojach przygotowania pacjenta wywiew
powietrza realizowany bedzie zgodnie z przepisami t.j.: 80% objetosci powietrza wywiewana
bedzie z dolnej czesci sali, a 20% - z gornej czesci sali. W pozostatych pomieszczeniach
wywiew bedzie sie odbywat w catosci z ich gornej czesci. Na wlotach powietrza do uktadéw
wywiewnych pomieszczen blokow operacyjnych nalezy zastosowac kratki higieniczne z opcjg
wytapywania widknistych zanieczyszczen powietrza.

W ukfadzie NW5 nawiewniki z filtrem absolutnym bedg zamontowane wewnatrz
pomieszczenia pooperacyjnego. Na odejsciu przewoddw tego uktadu w kierunku
pomieszczenia suszenia tabletow zastosowany bedzie regulator statego przeptywu wraz z
ttumikiem akustycznym oraz dodatkowa nagrzewnica elektryczna. Sterowanie wydajnosciag
cieplng tej nagrzewnicy bedzie sie odbywac przez uktad regulacji temperatury z czujnikiem
temperatury umieszczonym w pomieszczenia suszenia tabletow. Zgodnie z ustaleniami z
zespotem projektujgcym systemy sterowania i sygnalizacji pozaru uktad ten powinien by¢
zamoéwiony wraz z nagrzewnicg u producenta nagrzewnicy.

Uktad NW4 bedzie obstugiwat pomieszczenie mycia sprzetu.

Na trzech przewodach nawiewnych instalacji NW4, doprowadzajgcych powietrze do
pomieszczenia mycia sprzetu, zastosowano trzy nagrzewnice przewodowe, elektryczne.
Nagrzewnice te umozliwig dogrzanie tych pomieszczen wg chwilowych potrzeb. Rozwigzanie
nawiewu z trzema przewodami wynikto z braku miejsca na poprowadzeniu jednego
przewodu wentylacyjnego do tego pomieszczenia.

Pomieszczenia znajdujgce sie pomiedzy blokami operacyjnymi tzn. segregacji i mycia,
mycia tabletow, ekspedycji materiatdw oraz $luz bedg obstugiwane przez uktad nawiewno-
wywiewny NW4, W uktadzie tym nie przewiduje sie chtodzenia powietrza, a wilgotnos¢ nie
bedzie regulowana. Powietrze bedzie natomiast ogrzewane oraz filtrowane dwustopniowo
(filtry klasy G4 i F6).

Pomieszczenie strony czystej, znajdujgce sie na kondygnacji sal operacyjnych bedg
obstugiwane przez uktad nawiewno-wywiewny NW6.

Strona brudna czyli pomieszczenia szatni (strony brudnej) oraz pokoje kierownikéw bloku
bedg obstugiwane przez uktad nawiewno-wywiewny NW?7.



Pomieszczenia zaplecza, stanowisk nadzoru oddziatu OIOM, znajdujace sie na poziomie
parteru, beda obstugiwane przez uktad nawiewno-wywiewny NW8.

Przygotowanie powietrza odbywac sie bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z krzyzowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica wodng i podwdjnym stopniem
filtracji powietrza. Nawiew i wywiew powietrza w tych pomieszczeniach bedzie realizowany
przez nawiewniki i wywiewniki stropowe, montowane w suficie podwieszonym.

Uktad NW8a, NW8b bedzie obstugiwat sale té6zkowe intensywnej terapii, ora zizolatki na
oddziale OIOM, na parterze budynku.

W uktadzie tym, bedzie mozliwa indywidualna regulacja temperatury oraz wilgotnosci
powietrza, dzieki zastosowaniu lanc parowych oraz zamontowaniu dodatkowych nagrzewnic
elektrycznych, na przewodach doprowadzajgcych powietrze nawiewane do pomieszczen.
Dodatkowo, przed nawiewnikami, zostang zamontowane regulatory zmiennego przeptywu
powietrza (VAV), wyposazone w sitowniki zasilane elektrycznie, oraz ttumiki akustyczne.
Nawiew powietrza w pomieszczeniach sal tézkowych oddziatu bedzie realizowany przez
nawiewniki stropowe z zabudowanym filtrem absolutnym (klasy H13), wywiew powietrza
zas poprzez kratki wywiewne higieniczne zabudowane bezposrednio w kanale
wentylacyjnym. W zwigzku wystepowaniem w tych pomieszczeniach gazéw medycznych
wywiew powietrza realizowany bedzie zgodnie z przepisami t.j.: 80% objetosci powietrza
wywiewana bedzie z dolnej czesci sali, a 20% - z gbrnej czesci sali.

Pozostate pomieszczenia znajdujgce sie na tej kondygnacji tzn korytarze, przedsionki,
rejestracja, poczekalnia, zaplecze sanitarne itd. bedg obstugiwane przez uktad NWO9.
Pomieszczenia sanitarne znajdujgce sie na tej kondygnacji beda posiadaty indywidualne
uktady wywiewne, a naptyw powietrza do tych pomieszczen bedzie nastepowat w sposdb
posredni, poprzez kratki przeptywowe, z sgsiednich pomieszczen. Powietrze bedzie usuwane
za pomocg wentylatoréw indywidualnych, zamontowanych na przewodach wentylacji
grawitacyjne;.

Pomieszczenia administracyjne, techniczne oraz szatnie, znajdujgce sie na poziomie piwnicy,
beda obstugiwane przez ukfad nawiewno - wywiewny NW10. Nawiew powietrza bedzie
realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do pomieszczen, lub na korytarz, z ktérego
powietrze bedzie nastepnie (w sposdb posredni) doptywac do poszczegdlnych pomieszczen
w wyniku podci$nienia wywotanego praca wentylatorow wywiewnych.

Pomieszczenia czyste na poziomie przyziemia beda wentylowane przez ukfad nawiewny N11.
Centrala podwieszana uktadu N11 bedzie zlokalizowana na korytarzu. Wyciag z pomieszczen
czystych realizowany bedzie indywidualnymi wentylatorami wywiewnymi.

Sala audiowizualna bedzie wentylowana przez uktad nawiewno — wywiewny NW18.
Przygotowanie powietrza odbywac sie bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z krzyzowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica wodng, chfodnicg wodng i
podwdjnym stopniem filtracji powietrza. Nawiew i wywiew powietrza w tych
pomieszczeniach bedzie realizowany przez nawiewniki i wywiewniki stropowe, montowane
w suficie podwieszonym.



Na poziomie piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne, przeznaczone na
potrzeby gazéw medycznych. Naptyw powietrza do pomieszczen 0.44 i 0.43 bedzie
nastepowat przez dwa niezalezne przewody wentylacyjne wigczone do szybu
wentylacyjnego, prowadzacego powietrze zewnetrzne z czerpni powietrza. Na przewodach
tych, w scianie wydzielajgcej wentylatorownie, zostang zamontowane klapy ppoz.

Przewody te nalezy zaizolowaé zimnochronnie np. matami AF firmy Armacell.

Powietrze z tych pomieszczen bedzie usuwane mechanicznie ponad dach budynku — ukfady
wywiewne W12ai W13.

Na poziomie pietra bedg usytuowane dwa urzadzenia wymagajace indywidualnych uktadéw
wywiewnych. Pierwsze z tych urzadzen bedzie sie znajdowaé w pomieszczeniu ekspedycji
materiatu do laboratorium i bedzie obstugiwane przez uktad wywiewny W16 (wywiew z
odciggu miejscowego). Drugie (dezynfektor) bedzie umieszczone w korytarzu pomiedzy
blokami operacyjnymi i bedzie obstugiwane przez uktad wywiewny W17.

Wybrane pomieszczenia, szczegdlnie techniczne, bedg chtodzone za pomoca
indywidualnych urzadzen freonowych typu Split. Zestawienie tych urzgdzen podano w tab. 3

Czerpanie powietrza wentylacyjnego dla central odbywac sie bedzie poprzez wspadlny kanat
czerpny, zakonczony na fasadzie budynku Sciennymi czerpniami.

Regulacji instalacji wentylacji dokona¢ za pomoca regulatorow statego wydatku,
zmiennego wydatku, kryz wentylacyjnych badz przepustnic powietrza.

Przed i za wszystkimi urzadzeniami wentylacyjnymi - centralami, wentylatorami, w
celu przeciwdziatania rozprzestrzeniania sie hatasu, nalezy zastosowac akustyczne ttumiki
kanatowe.

W pomieszczeniach technicznych serwerowni, UPS, Rozdzielni elektryczne,
pomieszczeniu sieci IT, pomieszczeniach na odpady medyczne projektuje sie schtadzanie
powietrza, realizowane poprzez klimatyzatory Scienne z indywidualnymi jednostkami
zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku.

Zrédtem chtodu dla poszczegdlnych chtodnic w centralach bedzie agregat chtodniczy wody
lodowej, wyposazone w uktad sterowania i regulacji, uktad hydrauliczny, zlokalizowany na
dachu budynku, bedacy rowniez zrédtem chtodu dla klimakonwektoréw.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw, chtodnic w centralach wykona¢ rurami PE lub PP
do najblizszych piondw instalacji kanalizacji — ujeto w projekcie wod. -kan.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych bedzie woda grzewcza o
parametrach 80/60°C dostarczana z wymiennikowni.

Aby zapewni¢ wymagang temperature nawiewu powietrza wentylacyjnego do sal
operacyjnych przez caty rok, zastosowano strefowe elektryczne nagrzewnice powietrza na
uktadach nawiewnych do sali operacyjnej, sali przygotowania pacjenta, sluzy pacjenta i sali
t6zkowej OIOM.

4 MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACII

4.1 Montaz instalacji

Instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne bedg wykonane z przewodow stalowych,
ocynkowanych, prostokatnych. Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania rowniez przewodow
okragtych, zwijanych ze szwem wzdtuznym. Nie dopuszcza sie stosowania rur ,spiro”.
Szczelno$¢ wszystkich instalacji wentylacyjnych klasy A.



Instalacje wentylacji wykonaé z przewoddow z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie.

Odprowadzenie skroplin wykonac¢ z rur PE lub PP.

Przejscia przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym np. firmy Hilti.

4.2 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przeglagdow i remontow biezgcych urzgdzen nalezy wezwad uprawniony serwis.

Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie koniecznosci
wymienic.

4.3 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta
nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg Instrukcji
KOR 1ll, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg
ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

4.4 Ochrona przed hatasem.

Dla ochrony pomieszczen przed hatasem, wywofanym pracg wentylatorow
w projektowanych instalacjach, przewidziano odpowiednie ttumiki w centralach oraz, tam
gdzie to konieczne, dodatkowe ttumiki przewodowe. Ttumiki hatasu beda zamontowane
takze za regulatorami zmiennego przeptywu powietrza montowanymi przed nawiewnikami z
filtrami absolutnymi. Potaczenia instalacji z centralami oraz wentylatorami wykonywaé
nalezy za pomoca krdoc¢cow elastycznych. Podwieszenia i podpory urzadzen oraz przewodow
powinny posiadac przektadki elastyczne dla ttumienia drgan. Przy przejsciach przewodow
przez przegrody budowlane stosowac nalezy wypetnienia elastyczne pomiedzy przewodem a
przegroda.

4.5 Izolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej nalezy izolowac akustycznie i termicznie
materiatem z kauczuku syntetycznego np. firmy Thermaflex o grubosci 25 mm wewnatrz
pomieszczen. Przewody prowadzone na zewnatrz obiektu izolowa¢ materiatem o grubosci
g=50mm i dodatkowo pokry¢ ptaszczem z blachy aluminiowej.

Przewody instalacji chtodniczej z rur miedzianych nalezy izolowa¢ materiatem z kauczuku
syntetycznego np. Thermaflex AF firmy Thermaflex o grubosci g=19 mm.

Przewody odprowadzenia kondensatu z nalezy zaizolowac otuling z kauczuku syntetycznego
np. Thermaflex AF firmy Thermaflex o grubosci g=13 mm.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w projektowanych instalacjach powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

4.6 Rewizje w kanatach wentylacyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwierac,
w przewodach o przekrojach kotowych o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy



stosowaé zdejmowane zaslepki lub/i tréjniki z zaslepkami do oczyszczania. W przypadku
przewoddw o srednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowac tréjniki z otworami rewizyjnymi
lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:

a) 100 x 300 dla srednic d<200 mm

b) 200 x 400 dla srednic 200 mm< d <500 mm

c) 400 x 500 dla srednic d>500 mm

W przypadku otwordéw rewizyjnych na koncach przewododw, przekrdj otworu rewizyjnego
musi by¢ réwny przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy
wykonywac na odcinkach poziomych w ten sposdb by odlegtos¢ pomiedzy otworami nie byta
wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy otworami nie powinno by¢ zamontowane wiecej niz
dwa tuki lub kolana o kacie wiekszym niz 45 st. W przewodach poziomych wyciggowych z
okapdéw kuchennych odlegto$¢ pomiedzy otworami nie powinna by¢ wieksza niz 6 m.
Otworéw nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

5 ZAtOZENIA BRANZOWE.

5.1 Branza budowlana.

Nalezy wykonac:
- Przebicia Scianach.
- Przebicia w fundamencie na przej$ciu do kanatu czerpni
- Podwieszenie przewodow instalacji wentylacji
- Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
- Konstrukcje wsporczg pod agregat chtodniczy,

- Konstrukcje wsporcze pod wyrzutnie dachowe

- Wyrzutnie dachowe — wykonanie warsztatowe

- Konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe

- Wykona¢ rewizje w sufitach podwieszonych, w miejscach montazu kanatowych
urzgdzen wentylacyjnych oraz rewizji na przewodach wentylacyjnych

Posadowienie urzgdzen wentylacyjnych, poziom dolnej krawedzi kratek wyrzutni na dachu,
wykonac¢ na wysokosci min. 40 cm nad poziomem dachu

5.2 Branza grzewcza

Do zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ czynnik
grzewczy o parametrach 80/60°C dla nastepujacych nagrzewnic:

- nagrzewnica w centrali zespotu N1 Qn1=52,5 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N2 Qn2=51,7 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N3 Qn3=51,7 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N4 Qng=11,1 kW

- nagrzewnica w centrali zespotu N5 Qns=22,4 kW



- nagrzewnica w centrali zespotu N6 Quns=16,6 kW

- nagrzewnica w centrali zespotu N7 Qn7=5,9 kW

- nagrzewnica w centrali zespotu N8 Qng=32,0 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N8a Qnga=72,6 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N8b Qnga=29,7 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N9 Qno=8,5 kW

- nagrzewnica w centrali zespotu N10 Qn10=20,5 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N11 Qn11=4,1 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N18 Qn11=10,2 kW

> Qn=389,5 kW

5.3 Branza chtodnicza

Zrédtem zasilania chtodnic w centralach bedzie agregat chfodniczy usytuowany na dachu
budynku. Moce chtodnicze urzadzen:

- chfodnica w centrali zespotu N1 Qn1=76,93 kW
- chfodnica w centrali zespotu N2 Qn2=75,75 kW
- chfodnica w centrali zespotu N3 Qn3=75,75 kW
- chtodnica w centrali zespotu N5 Qns=33,72 kW
- chtodnica w centrali zespotu N8a Qnga=45,26 kW
- chtodnica w centrali zespotu N8a Qnga=19,34 kW
- chtodnica w centrali zespotu N18 Qnga=11,23 kW

> Qcv=337,98 kW
Zapotrzebowanie chtodu dla klimakonwektoréw wynosi Qch=....... .kW
Wymagana wydajnos¢ agregatu chtodniczego wynosi zatem Qch=....... kw

5.4 Branza wod-kan.

Nalezy doprowadzié instalacje zimnej wody do nawilzaczy parowych przewodem o srednicy
DN20mm, oraz zapewni¢ odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu instalacji kanalizacji.
Przed podejsciem do nawilzacza na instalacji zimnej wody nalezy zamontowa¢ zawér kulowy
odcinajgcy i filtr siatkowy.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji do central klimatyzacyjnych w celu odprowadzenia
skroplin z chtodnic do najblizszego pionu instalacji kanalizacji.

Na instalacji kanalizacji odprowadzajacej skropliny nalezy zastosowac zamkniecie wodne —
syfony.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw przewodami PE20 do najblizszej
instalacji kanalizacji z zastosowaniem pompki skroplin.



5.5

Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielnic zasilajgco sterujgcych poszczegdlnych
central, z uwzglednieniem mocy elektrycznych wentylatorow , filtrow elektrostatycznych,
nagrzewnic elektrycznych w centralach oraz pozostatych urzgdzen t,j, wentylatoréw
kanatowych, dachowych, nawilzaczy, nagrzewnic kanatowych strefowych, klap ppoz.,
regulatorow VAV, klimatyzatorow,

Tab. 1 Zestawienie mocy elektrycznych urzgdzen wentylacyjnych:

llos¢
Nr urzadzenia [szt.] Rodzaj urzadzenia Typ urzadzenia Zasilanie elektryczne
moc [kW]
1 sztuki
CENTRALE
wentylator nawiewny 5,5
wentylator wywiewny 2,2 3x400V/50Hz
filtr elektrostatyczny 0,072 230V/50Hz
16,1
Znamionowa
NwW1 1 | nagrzewnica elektryczna centrala nawiewno-wywiewna 27,0 3x400V/50Hz
wentylator nawiewny 5,5
wentylator wywiewny 2,2 3x400V/50Hz
filtr elektrostatyczny 0,072 230V/50Hz
15,8
Znamionowa
NW2 1 | nagrzewnica elektryczna centrala nawiewno-wywiewna 27,0 3x400V/50Hz
wentylator nawiewny 5,5
wentylator wywiewny 2,2 3x400V/50Hz
filtr elektrostatyczny 0,072 230V/50Hz
15,8
Znamionowa
NW3 1 | nagrzewnica elektryczna centrala nawiewno-wywiewna 27,0 3x400V/50Hz
wentylator nawiewny 1,5
wentylator wywiewny 0,75 3x400V/50Hz
NwW4 filtr elektrostatyczny centrala nawiewno-wywiewna 0,036 230V/50Hz
wentylator nawiewny 2,2
wentylator wywiewny 1,5 3x400V/50Hz
filtr elektrostatyczny 0,036 230V/50Hz
7,0
Znamionowa
NW5 1 | nagrzewnica elektryczna centrala nawiewno-wywiewna 18,0 3x400V/50Hz
wentylator nawiewny w centrali 1,5
wentylator wywiewny w centrali 0,75 3x400V/50Hz
NW6 1 | filtr elektrostatyczny centrala nawiewno-wywiewna 0,036 230V/50Hz
N7 1 | wentylator nawiewny w centrali centrala nawiewna 0,75 | 3x400V/50Hz
1 | wentylator nawiewny 1,5
1 | wentylator wywiewny 0,75 3x400V/50Hz
NW8 1 | filtr elektrostatyczny centrala nawiewno-wywiewna 0,036 230V/50Hz




1 | wentylator nawiewny 5,5
wentylator wywiewny 3,0 3x400V/50Hz
NW8a 1 | filtr elektrostatyczny centrala nawiewno-wywiewna 0,072 230V/50Hz
NW8b 1 | wentylator nawiewny centrala nawiewno-wywiewna 2,2 3x400V/50Hz
1 | wentylator wywiewny 1,5
1 | filtr elektrostatyczny 0,036 230V/50Hz
wentylator nawiewny 0,75
NW9 1 | wentylator wywiewny centrala nawiewno-wywiewna 0,75 3x400V/50Hz
1 | wentylator nawiewny 1,5
NW10 1 | wentylator wywiewny centrala nawiewno-wywiewna 0,75 3x400V/50Hz
N11 1 | wentylator nawiewny centrala nawiewna 0,75 | 3x400V/50Hz
1 | wentylator nawiewny 0,75
NW18 1 | wentylator wywiewny centrala nawiewno-wywiewna 0,75 3x400V/50Hz
WENTYLATORY
w7 1 | wentylator wywiewny kanatowy K-200M sileo 0,102 | 230V/50Hz
N12 wentylator nawiewny kanatowy K-100XL sileo 0,0521 | 230V/50Hz
1 | wentylator wywiewny kanatowy K-250L sileo 0,145 | 230V/50Hz
Sitownik ze sprezyna powrotna
W12a 1 | zamknij/otwérz klapy zwrotnej Np. LF230-S 230V/50Hz
N13 1 | wentylator nawiewny kanatowy K-250L sileo 0,145 | 230V/50Hz
w13 1 | wentylator wywiewny kanatowy K-250L sileo 0,145 | 230V/50Hz
N14 1 | wentylator nawiewny kanatowy K-100XL sileo 0,0521 | 230V/50Hz
W14 1 | wentylator wywiewny dachowy TFSR 125 XL 0,0539 | 230V/50Hz
wentylator wywiewny dachowy
W16 chemoodporny DVP 200D-2-4 1,714 | 3x400V/50Hz
w17 1 | wentylator wywiewny kanatowy K-100M sileo 0,0307 | 230V/50Hz
Wentylatory tazienkowe
WG-1: . | 20-60m3/h EBB-100N 0,035
WG- WG-2: | 70-120m3/h EBB-170N 0,048 | 230V/50Hz
PRZYZIEMIE WG-3: 150 - 190m3/h EBB-250N 0,051
WG-1: 20 -60m3/h EBB-100N 0,035
WG-2: 75-135m3/h EBB-170N 0,048 230V/50Hz
WG-3: 150 - 190m3/h EBB-250N 0,051
WG-PARTER WG-4: 250m3/h SWF-150X 0,115
WG-1: 25m3/h EBB-100N 0,035
WG-2: 75 -100m3/h EBB-170N 0,048 230V/50Hz
WG-PIETRO WG-3: 150m3/h EBB-250N 0,051
NAGRZEWNICE KANALOWE
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW1 2 | NW1 CBM-400-9 9,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW2 2 | NW2 CBM-400-9 9,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW3 2 [NW3 CBM-400-9 9,0 | 3x400V/50Hz
2 | nagrzewnica kanatowa w inst. CBM-315-3 3,0 | 3x230V/50Hz
NwW4 1| Nw4 CBM-250-3 3,0 | 3x230V/50Hz
NW5 1 | nagrzewnica kanatowa w inst. CBM-250-3 3,0 | 3x230V/50Hz




NW5

nagrzewnice kanatowe w inst. CBM-250-5 - 2 szt.. 5,0
NW8a NW8a RBM-60-35-27 - 2 szt.. 27,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnice kanatowe w inst. CBM-250-5 - 2 szt.. 5,0
NW8b NW8b CBM-400-9 9,0 | 3x400V/50Hz
NW10 nagrzewnica kanatowa w inst. N10 | CBM-200-3 3,0 | 230V/50Hz
N13 nagrzewnica kanatowa w inst. N13 | CBM-200-6 6,0 | 3x400V/50Hz
N12 nagrzewnica kanatowa w inst. N12 | CBM-125-1,2 1,2 | 3x400V/50Hz
NAWILZACZE PAROWE
Elektryczna wytwornica pary,
rezystancyjna
WP1-WP6 w inst, NW1, NW2, NW3 RTH 30 26,0 | 3x400V/50Hz
Elektryczna wytwornica pary
WP7 w inst, NW5 RTH 30 26,0 | 3x400V/50Hz
Elektryczna wytwornica pary
WP9 w inst, NW8a RTH 70 53,0 | 3x400V/50Hz
Elektryczna wytwornica pary
WPS8 w inst, N\W8b RTH 30 26,0 | 3x400V/50Hz
KLIMATYZATORY
klimatyzator typu Split, j-w. MSMBBU-24HRFN1 0,058
S1 zapotrzebowanie chtodu 7,0kW j.z. MOB01-24HFN1 2,50 | 240V/50Hz
klimatyzator typu Split, j-w. MSMBBU-09HRFN1 0,02
S3 zapotrzebowanie chtodu 2,5kW j.z. MOBO1-09HFN1 0,694 | 240V/50Hz
klimatyzator typu Split, j-w. MSMBBU-09HRFN1 0,02
S4 zapotrzebowanie chtodu 2,5kW j.z. MOB0O1-09HFN1 0,694 | 240V/50Hz
klimatyzator typu Split, j-w. MSMBBU-09HRFN1 0,02
S5 zapotrzebowanie chtodu 2,5kW j.z. MOBO1-09HFN1 0,694 | 240V/50Hz
0,086
klimatyzator typu Split, j-w. 2x MDV-D80G-R3/N1Y 4,98
S6 zapotrzebowanie chtodu 15,2kW j.z. MDV-V160W/DN1 240V/50Hz
klimatyzator typu Split, j-w. MSMBBU-09HRFN1 0,02
S7 zapotrzebowanie chtodu 2,5kW j.z. MOB0O1-09HFN1 0,694 | 240V/50Hz
klimatyzator typu Split, j-w. MSMBBU-24HRFN1 0,058
S8 zapotrzebowanie chtodu 7,4kW j.z. MOBO01-24HFN1 2,50 | 240V/50Hz
KLAPY PPOZ.
Klapa przeciwpozarowa mcr
FID S/Sp/P ; FID S/S/O
PRZYZIEMIE, z meﬁh:\/nizmem \{v/zwala'
PARTER, PIETRO . . y s 13€0
- sterujgcym z sitownikiem
Klapy ppoz. z sitownikami BF230V (....... szt.) 5W 230V
REGULATORY ZMIENNEGO WYDATKU
Regulator zmiennego wydatku RVP-R-250 — 2 szt.
VAV w instalacji nawiewnej RVP-P-600x305 — 2 szt. 230V/50Hz
NW8a RVP-R-200 — 2 szt.
Regulator zmiennego wydatku RVP-P-600x305 — 1 szt.
VAV w instalacji wywiewnej RVP-P-500x305 — 1 szt. 230V/50Hz
Regulator zmiennego wydatku RVP-R-250 — 2 szt.
NWSb VAV w instalacji nawiewnej RVP-R-400 — 1 szt. 230V/50Hz
Regulator zmiennego wydatku RVP-R-250 — 2 szt.
VAV w instalacji wywiewnej RVP-R-400 — 1 szt. 230V/50Hz

AGREGAT CHLODNICZY




SPREZARKOWY AGREGAT

CHLODNICZY
DACH 1 Qch=364.kW WSAT-XSC3-P 140.4 EN 177 | 3x400V/50Hz
Sala
audiowizualna
19 3 KLIMAKONWEKTORY 4 -rurowe IRUUTRE IET
Serwerownia SZAFA KLIMATYZACYJNA (2 szt.)
0.7 2 1 szt.. rezerwa Typ KLI 211B 1,32 | 3x400V/50

5.6 Sterowanie i AKPiA.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnicami
zasilajgco sterujgcymi przewidzianymi przez producenta dla danej konfiguracji central, tzn.
np. wyposazonej w przepustnice odcinajgce, filtry powietrza, ttumiki hatasu, wymiennik
ciepta, wodne chtodnice powietrza, wodng nagrzewnice powietrza, wentylator nawiewny i
wywiewny z regulacjg predkosci obrotowe;j.
Uktad automatyki musi ponadto uwzgledni¢ sterowanie i kontrole wszystkich elementow
odpowiedzialnych za utrzymywanie wtasciwych parametrow (regulatory przeptywu,
wytwornice pary, nagrzewnice strefowe, presostaty i przetworniki, nawilzacze parowe).
Nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwos¢ wtgczania i wytgczania urzgdzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych z pomieszczen przez nie obstugiwanych, za wyjatkiem sal operacyjnych i
bloku OIOM.
W uktadzie zasilania central nalezy zapewni¢ nadrzedny sygnat z centrali p. poz.
Nalezy wtasciwie potgczy¢ elektrycznie (jednoczesne witgczanie) uktady nawiewne z
wyciggowymi, indywidualnymi:
PRZYZIEMIE
e zblokowac prace wentylatoréw tazienkowych (oznaczenie uktadow WG -1,2,3) w
wymienionych pomieszczeniach z odpowiednimi uktadami nawiewnymi (uktady z
central wentylacyjnych) odpowiednio, :

Nr pomieszczenia Zblokowa¢ wentylator tazienkowy z centralg uktadu
0.9 WG z ZN11

0.10 WGz ZN11
0.13 WGz ZN11
0.25 WGz ZN11
0.23 WG z ZN10
0.26 WG z ZN10
0.32 WG z ZN10
0.38 WG z ZN10
0.37 WG z ZN10
0.30 WGz ZN11
0.45 WG z ZN10
0.44 WG z ZN12

e zblokowac prace uktadow indywidualnych nawiewnych i wywiewnych:
Uktad  wywiewny indywidualny z sitownikiem klapy zwrotnej ze
ZW12a sprezyng powrotng
Uktad nawiewny indywidualny ZN13  z uktadem wywiewnym indywidualnym




ZW13
Uktad nawiewny indywidualny ZN14  z uktadem wywiewnym indywidualnym
ZW14
Wentylatory wyposazone w regulator RTR 1,5 z wejsciem styku bez potencjatowego z
systemu ppoz. Wtgczanie i wytgczanie uktaddw w pomieszczeniach przez nie obstugiwanych

e 3 ukftady indywidualne wywiewne z wentylatorami tazienkowymi WG w
pomieszczeniu wentylatorowni 0.36, oraz 2 uktad w wentylatorowni 0.48— praca
ciggta z mozliwoscig wyfaczenia w pomieszczeniu

PARTER:
e zblokowac prace wentylatoréw tazienkowych (oznaczenie uktadow WG -1,2,3) w
wymienionych pomieszczeniach z odpowiednimi uktadami nawiewnymi (uktady z
central wentylacyjnych) odpowiednio, :

Nr pomieszczenia Zblokowa¢ wentylator tazienkowy z centralg uktadu
48 WG z ZN8a

42 WG z ZN8a
45 WG z ZN8
53 WG z ZN8
23 WG z ZN8
20 WG z ZN8
25 WG z ZN8
24 WG z ZN8
27 WG z ZN8
34 WG z ZN8
39 WG z ZN8
50 WG z ZN8

PIETRO:

e zblokowac¢ prace wentylatoréw tazienkowych (oznaczenie uktadéw WG -1,2,3) w
wymienionych pomieszczeniach z odpowiednimi uktadami nawiewnymi (ukfady z
central wentylacyjnych) odpowiednio, :

Nr pomieszczenia Zblokowa¢ wentylator tazienkowy z centralg uktadu
1.14;1.16; 1.17 WG z ZN6
1.15;1.16; 1.18 WG z ZN6
1.52 WG z ZN5

e zblokowac prace uktadow indywidualnych nawiewnych i wywiewnych:
Uktad nawiewny indywidualny ZN7 z uktadem wywiewnym indywidualnym
ZW7

e wentylator uktadu wywiewnego indywidualnego W16 1z dygestorium, w
pomieszczeniu 1.36 wiaczany indywidualnie w pomieszczeniu,

e wentylator uktadu wywiewnego indywidualnego W17, w pomieszczeniu 1.35
wigczany indywidualnie w pomieszczeniu,



Dla wiasciwej wspodtpracy zblokowanych uktadéw nalezy uwzgledni¢ w instalacji elektrycznej
kabel zasilajgco-sterujgcy pomiedzy rozdzielnicg dla danej centrali a wentylatorem
wywiewnym zblokowanym z dang centralg wentylacyjna.

Wszystkie indywidualne urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢ w niezbedne sterowniki,
regulatory

Pozostate  wentylatory tazienkowe indywidualnych  uktadéw  wywiewnych, w
pomieszczeniach sanitarnych, WC, porzadkowych, magazynowych beda wigczane ze
Swiattem, wytgczane z opdznieniem czasowym.

UWAGA: Zakfada sie, ze wszystkie podstawowe urzadzenia, takie jak centrale
wentylacyjne, wytwornice pary, nagrzewnice elektryczne, wentylatory, bedg wyposazone
fabrycznie w tzw. skrzynki zasilajgco - sterujgce z niezbednymi regulatorami
(sterownikami), akcesoriami i zabezpieczeniami elektrycznymi. Ze skrzynek tych (i do nich)
zostang wyprowadzone sygnaty napieciowe do centralnego systemu nadzoru i sterowania,
w tym SAP, projektowanego przez inny zespot.

Skrzynki central wentylacyjnych posiada¢ beda ponad to tzw. modut pozarowy, do
ktorego zostanie doprowadzony sygnat z systemu SAP i z ktérego wyprowadzone zostang
sygnaty do sterowania klapami p-poz w instalacjach went-klim.

6 WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych one nie obstugujg
wydzielajgcych drogi ewakuacyjne oraz prowadzone przez rdine strefy pozarowe nalezy
obudowac¢ materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej tych przegrod.

Na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowac klapy p. poz.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

oraz do Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

7 OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACII | KLIMATYZACII

7.1 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie bilansu cieplno —
wilgotnosciowego, wymaganej minimalnej krotnosci wymian.

Tabela nr 2 Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego



Pom. porzgdkowe

. . A H K ilos¢ wymian ilo$¢ powietrza
nr nazwa pomieszczenia 2 . . nr zespotu went.
[m?] [m] [m3] powietrza wentylacyjnego
nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
PRZYZIEMIE
0.1 Pom. na sprzet 7,2 2,6 18,72 | - - -
Nawiew KT-1ppoz.
0.2 Pom. techniczne 19,7 3,0 59,10 | - 1 60 | Wyw. Indywidualny,
Pom. na wézek do Nawiew KT-1 ~ Wyw.
0.3 transportu zwtok 12,3 2,6 31,98 | - 1 35 | Indywidualny,
1ub 50md/hiurz.
1 n. 100m3/h Nawiew KT-3 ~ Wyw.
0.4 tazienka i WC personelu 53 2,6 13,78 | furz 150 | Indywidualny,
0.5 Pom. techniczne 5,8 2,60 15,08
Przedsionek serwerowni
Serwerownia

0.12

Wiatrotap

Nawiew grawitacyjny

0.16 | Przedsionek Sluza 61124 14,64 | - - - przez NP.
Nawiew KT-1
Pom. na odpady Wyw. Indywidualny,
0.17 | medyczne 81126 21,06 | - 2 50 | klimatyzator
Nawiew KT-1
Pom. na odpady Wyw. Indywidualny,
0.18 | medyczne 104 | 2,6 27,04 | - 2 50 | klimatyzator




Nawiew KT-1

0.19 | Pom. porzgdkowe 43 |26 11,18 | - 3 40 | Wyw. Indyw.
0.20 | Wiatrotap 75124 18,00 | - -
Pom. techniczne /gazy Wyw. Indywidualny, KP,
0.21 | medyczne 175 | 2,8 49,00 | - 2 100 | klimatyzacja
Nawiew KT-2
0.22 | Pom. brudnych woézkéow 155 | 2,8 43,40 2 90 | Wyw. Indyw.
N10, Wyw.
0.23 | Mycie wozkdw / sprzetu 71126 18,46 10 170 190 | Indyw. -10%
0.24 | Pom. czyste wozkow 133 | 2,8 37,24 - 80 80 | N10, W10
0.25 | Mag. Czysty 89 | 28 24,92 3 75 75 | N11, wyw. Indywidualny
0.26 | Odbidr brudnej bielizny 13 | 2,8 36,40 2 70 70 | N10, Wyw. Indywidualny
0.27 | Sluza dzwig towarowy 1,8 | 2,8 5,04 4 20 20 | N10, Wyw. Indywidualny
Odbiér narzedzi do
0.28 | sterylizacji 7 2,6 18,20 2 40 40 | N10, Wyw. Indywidualny
0.29 | Pok. Socjalny personelu 7 2,8 19,60 S 60 60 | N10, W10
50m®h/urz
1ub. . .
1n. 100m3/h Nawiew KT-3 ~ Wyw.
0.30 | tazienka personelu 3,5 2,6 9,10 Jurz. 150 | Indywidualny,
N10
0.31 | Szatnia personelu 12,7 2,8 35,56 - 150 wywiew z 0.30
50m®h/urz
1ub. . .
1n. 100m3/h Nawiew KT-3 ~ Wyw.
0.32 | tazienka personelu 4,2 2,6 10,92 Jurz. 200 | Indywidualny,
N10
0.33 | Szatnia personelu 17 2,8 47,60 - 200 wywiew z 0.32
grawitacja
0.34 | Serwerownia 11,7 2,8 32,76 klimatyzator
grawitacja
0.35 | UPS 7,6 2,8 21,28 klimatyzator
Nawiew KT-1ppoz.-4
szt. Wyw.
0.36 | Wentylatorownia 301,5 3,0 904,50 | - 0,3 270 | Indywidualny,
Szatnia personelu N10,
0.37 | pielagniarek 33,3 2,80 93,24 1 375 225 | Wywiew indywidualny
50m®h/urz .
1ub. ) Nawiew przez KT-3 z
1n. 100m3/h 0.37 Wyw.
0.38 | tazienka personelu 3,4 2,80 9,52 lurz. 150 | Indywidualny,
0.39 | Pom. biurowe 18,5 2,80 51,8 1 55 55 | N10, W10
0.40 | Pom. biurowe 18,4 2,80 51,52 1 55 55 | N10, W10
0.41 | Pom. biurowe 19,4 2,80 54,32 1 55) 55 | N10, W10




Pom. techniczne
rozdzielni glownej NN

0.47

Pom. techniczne
Warsztat

22

2,60

57,2

60

60

Nawiew KT-1ppoz.
Wyw. Indywidualny,

Wentylatorownia

Pom. na sprzet

PARTER

117,90

Nawiew KT-1ppoz.
Wyw. Indywidualn

Nawiew KT-1 Wyw.
Indywidualny,

Nawiew z 7 przez KT-1
Wywiew indyw.

45

Nawiew z 7 przez KT-2
Wywiew indyw.

N9
Wywiew indyw. z5i 6




Nawiew z 8 przez KT-2;

Nawiew z 8 przez KT-2;
KT-1  Wyw.
Indywidualny,

Nawiew z 8 przez KT-1

Nawiew z 8 przez KT-2
Wyw. Indywidualny,

N8
Wywiew indyw.

Nawiew przez KT-1 z 33
Wywiew indyw.

Nawiew z 33 przez KT-1
Wyw. Indywidualn

Nawiew N8
Wywiew ind

Nawiew z 25 przez KT-3
Wywiew indyw.

N8
Wywiew indyw.




20 | POKOJZABIEGOWY | 161 | 30| 483 4 4 | 190 190 | N&/W8 |

50m3/h/urz] Nawiew z 33 przez KT-
LAZIENKA 1 ub. ;
PACJENTOW =1 2 36,7 1 n. 100m3/h 150 | 3 Wywiew
30 lurz. indyw.

SALA GELOWNA 1
31 LOZKOWA-OIOM

SALA GEOWNA 2
31A ‘ £OZKOWA-OIOM ‘ N8a/W8a

SALA GEOWNA 1
31B ‘ £OZKOWA-OIOM ’ ; , ‘ N8a/W8a

‘ ‘ N8a/W8a ‘

32 MAGAZYN LEKOW 12,6 3 37,8 3 3 110 110 | N8/w8
231,4
KORYTARZ CZYSTY N8
33 OIOM 89 2,6 225 Wywiew z pom.30,
POKOJ SOCJALNY N8 Wywiew
PIELEGNIAREK 15,2 26 39,5 3 3 120 120 | iocvw,
34
WC PACJENTOW 6.4 28 17,9 2ub. | 50m3hiurz] 130 \';‘va""i.e"" przez KT-2z 40
ywiew indyw.
56
STANOWISKA
s Ny 15,8 2,6 41,1 3 3 120 120 | N8/W8
WC PERSONELU 27 26 7.0 1ub. | 50m3/hiurz. 50 | Nawiew przez KT-1z 40

Wywiew indyw.

SALA GLOWNA 3
37 LOZKOWA-OIOM

N8a/W8a ‘

SALA GEOWNA 3
37A ‘ £OZKOWA-OIOM ’ N8a/W8a

PODRECZNE Nawiew N8
4o | LABORATORIUM e el 282 “ “ 120 120 | \wywiew indyw.
2283 \&
KORYTARZ CZYSTY Wywiew W8 i z pom. 36;
40 | olom 87.8 2,6 18 255 56,45,44

SLUZA . N8a

50m®hlurz .
LAZIENKA . Nawiew z 49 przez KT-

PACJENTOW _ 100m3/h 3

Jurz. Wywiew indyw.

N8a

IZOLATKA Wywiew z 48

Nawiew przez KT-1 z 40

MAGAZYN SPRZETU Wywiew indyw.

44 53 2,6 13,8 2 1,7 45

Nawiew przez KT-1 z 40

MAGAZYN RTG Wywiew indyw.

45 3,5 2,6 9,1 3 30




STANOWISKA
‘ e ‘ NADZORU ‘ 14,6 ‘ 3 ‘ 43,8 ‘ 3 ‘ 3 ‘ 130 ‘ 130 ‘ N8/W8
SLUZA N8a
50m3/h/urz
LAZIENKA 1ub. . )
PACJENTOW 1 n.  100m3/h Nawiew z 49
lurz. Wywiew indyw.
N8a
IZOLATKA 16,0 10,3 Wywiew z 48
Nawiew N8
KUCHNIA Wywiew indyw.
50 ODDZIALOWA 10,5 2,6 27,3 4 4 110 110
51 MAGAZYN LEKOW 10,9 3 32,7 3 3 100 100 | N8/W8
POKOJ .
PIELEGNIARKI 16,8 3,0 50,4 2 2 130 100 2138/\N & TR [rEr
52 ODDZIALOWEJ
Nawiew przez KT-1 z 52
Wywiew indyw.
53 MAGAZYN LEKOW 3,3 2,6 8,6 3 30
POKOJ
A ORDYNATORA OIOM 19 3,0 57,0 2 2 115 115 | N8/W8
SEKRETARKA
e MEDYCZNA 15,4 3,0 46,2 2 2 100 100 | N8/W8
SLUZA N8
FARTUCHOWA 144 26 37,44 3.3 3 110 Wywiew przez KT-1 z 57
57
POMIESZCZENIE NA
WOZEK DO Nawiew przez KT-1 z 56
TRANSPORTU 5.1 26| 1326 4 55 | Wywiew indyw.
ZWLOK
57
WC PERSONELU 6,4 26 16,6 | 2ub. | 50m3hiurz) 130 | Nawiew przez KT-12 40
Wywiew indyw.
56
1 PIETRO
1.1 Komunikacja/ tgcznik 35,00 2,60 91,00 | - - - - -
Sluza - przekazanie
1.2 pacjenta na blok 22,20 2,80 62,16 3] - 210 | - N6
1.3 Sluza strona czysta 10,50 2,80 29,40 | - 6 | - 210 | W6
1.4 Komunikacja korytarz 11,70 2,60 30,42 | - - - - -
1.5 Sluza materiatowa 8,10 2,60 21,06 2 2 45 45 | N6, W6
1.6 Korytarz 14,00 2,60 36,40 2,5 2 100 75 | N7, Wyw. Indyw. W7
1.7 Pok. szefa bloku 8,00 2,80 22,40 2 2 50 50 | N7, Wywiew indyw. W7
Sluza materiatowa
1.8 strona czysta 11,80 2,80 33,04 2 2 70 65 | N6, W6
1.9 Pokdj oddziatowej 8,20 2,80 22,96 2 2 50 50 | N7, Wywiew indyw. W7




Nawiew z 1.6
1.10 Pom. porzadkowe 3,10 2,60 8,06 | - 3| - 25 | Wyw. Indywidualny
1.11 Pom. porzadkowe 2,70 2,60 7,02 | - 3] - 25 | Wyw. Indywidualny
1.12 Szatnia brudna M 10,60 2,60 27,56 4 4 120 120 | N7, Wywiew indyw. W7
1.13 Szatnia brudna K 12,60 2,60 32,76 4 4 120 120 | N7, Wywiew indyw. W7
Umywalnia personelu 1 n. | 100m3/h/
1.14 M 12,40 2,60 32,24 natrysk - 100 | Wyw. Indywidualny
Umywalnia personelu 1 n. | 100m3/h/
1.15 K 11,40 2,60 29,64 natrysk - 100 | Wyw. Indywidualny
2 ub. | 100m3/h/
2 n. | natrysk
50m3/h/
1.16 tazienki personelu 3,40 2,60 8,84 wc - 2x150 Wyw. Indywidualny
1.17 Szatnia czysta M 14,90 2,60 38,74 6 | - 250 | - N6
1.18 Szatnia czysta K 10,30 2,60 26,78 9| - 250 | - N6
Pokdj
1.19 personelu/wypoczynk. 34,60 3,00 103,8 2 2 200 200 | N6, W6
1.20 Korytarz 160,000 2,80 448,0 1 0,7 500 295 | N6, W6
1.21 Mycie tabletéw/sprzetu | 15,10 2,60 39,26 9 9 360 360 | N4, W4
1.22 Parking tabletéw 16,10 2,60 41,86 14 14 570 570 | N5, W5
Pok. Przygotowania
1.23 personelu 9,00 2,80 25,20 10 10 270 245 | N1, W1, +10%
Pok.przygotowania
1.24 pacjenta 11,90 2,80 33,32 12 10 400 340 | N1, W1, +15%
1.25 Sala operacyjna 39,20 3,30 | 129,36 20 17 2700 2160 | N1, W1, +20%
Pok. Przygotowania
1.26 pacjenta 11,80 2,80 33,04 12 10 400 340 | N2, W2, +15%
Pok. Przygotowania
1.27 personelu 9,00 2,80 25,20 10 10 270 245 | N2, W2, +10%
1.28 Sala operacyjna 39,30 3,30 129,69 20 16 2700 2160 | N2, W2, +20%
Pok. Przygotowania
1.29 personelu 9,00 2,80 25,20 10 10 270 245 | N3, W3, +10%
Pok. Przygotowania
1.30 pacjenta 11,40 2,80 31,92 12 10 400 340 | N3, W3, +15%
1.31 Sala operacyjna 37,70 3,30 124,41 20 16 2700 2160 | N3, W3, +20%
1.32 Korytarz 167,300 2,80 468,44 1 1 500 395 | N6, W6, +5%
1.33 Sluza 3,40 2,60 8,84 2 2 25 25 | N4, W4
1.34 Sluza materiatowa 3,60 2,60 9,36 3 3 25 25 | N4, W4
Pom. segregadiji i 1700
1.35 mycia sprzetu 46,40 2,80 129,92 13 14 1700 | 125 N4, W4, W17
Ekspedycja mat. Do 50
1.36 laboratorium 8,50 2,80 23,80 2 2 50 | 300 N4, W4, W16
1.37 Magazyn materiatow 10,70 2,80 29,96 S S 90 90 | N6, W6
Mag. Sprzeru
1.38 ortopedycznego 10,70 3,00 32,10 3 3 100 95 | N1, W1, +10%
Pok. Przygotowania
1.39 personelu 9,10 2,80 25,48 10 10 270 245 | N1, W1, +10%
1.40 Sala operacyjna 40,58 3,30 133,91 20 16 2700 2160 | N1, W1, +20%
Pok. Przygotowania
1.41 pacjenta 11,90 2,80 33,32 12 10 400 340 | N1, W1, +15%
Pok. Przygotowania
1.42 pacjenta 11,90 2,80 33,32 12 10 400 340 | N2, W2, +15%
Pok. Przygotowania
1.43 personelu 9,10 2,80 25,48 10 10 270 245 | N2, W2, +10%
1.44 Sala operacyjna 41,00 3,30 135,30 20 16 2700 2160 | N2, W2, +20%
Pok. Przygotowania
1.45 personelu 9,10 2,80 25,48 10 10 270 245 | N3, W3, +10%
Pok. Przygotowania
1.46 pacjenta 11,50 2,80 32,20 12 10 400 340 | N3, W3, +15%
1.47 Sala operacyjna 35,80 3,30 118,14 20 16 2700 2160 | N3, W3, +20%




1.48 Przedsionek 4,60 2,60 11,96 | - - - - -
100m3/h/natrysk
1.49 tazienki personelu 3,80 2,60 9,88 | 50m3/h/wc - 150 | Wyw. Indywidualny
1.50 Pokdj lekarzy 25,10 3,00 75,30 2 2 150 150 | N6, W6
1.51 Pok¢j lekarzy 16,20 3,00 48,60 2 2 100 100 | N6, W6
Nawiew przez KT z Sali
1.53
1.52 Brudownik 3,80 2,60 9,88 8 10 80 100 | Wywiew indywidualny
Sala pooperacyjna (4
1.53 tozka) 71,40 3,00 214,20 11 9,4 2350 2000 | N5, W5, +15%
1.54 Pokdj lekarzy 22,60 2,60 58,76 2 2 120 120 | N6, W6
1.55 Mag. materiatéw 6,30 2,60 16,38 3 3 50 50 | N6, W6
nawiew z 1.20
1.56 6,50 2,60 16,90 3 50 | Wywiew indyw.
Pom. przewoznego Nawiew z 1.32
1.57 RTG 3,50 2,60 9,10 3 3,3 35 | Wywiew inyw. -10%
Pom. techniczne
1.58 elektryczne 4 2,6 10,40 | - grawitacja

8 DOBOR URZADZEN

Standard urzadzen wentylacyjnych KLIMOR:

Projektowane centrale w wers;ji higienicznej winne posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci, atesty PZH do stosowania urzadzen w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych oraz certyfikaty TUV na zgodno$¢ wykonania zgodnie z norma
PN-EN 1886:2008 oraz DIN 1946-4:2008.

Projektowane centrale standardowe winne posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci,
atesty PZH oraz certyfikaty TUV na zgodno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-EN 1886:2008
oraz DIN 1946-4:2008.

Wytyczne wykonania central higienicznych:

Szkielet central zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm z izolacjg z wetny mineralnej.
Panele centrali zewnetrzne jak i wewnetrzne powlekane w kolorze RAL9010. Ostony dolne
(podtoga) od srodka centrali wykonane z blachy nierdzewnej 304, od zewnatrz blacha
powlekana w kolorze RAL9010.

Obudowa central spetnia wtasnosci obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone
certyfikatem TUV.

Wtasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:




- Wytrzymatos$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
- Szczelno$¢ obudowy:
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelnos$¢ zamocowania filtra
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3
- Wspétczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasaTB3
- lzolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej lub z blachy ocynkowanej powlekanej, tworzywa,
blachy nierdzewnej 304. Ramka filtréw kieszeniowych z blachy nierdzewnej 304 z uszczelka

klejong. Filtry winne posiadac atest PZH.

Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej.

Tace ociekowe wykonane z blachy nierdzewnej 304, dwuspadowe, izolowane matg
samoprzylepng, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczg sie w obrysie ramy. Krociec
nierdzewny gwintowany.

Prowadnicewykonane z blachy nierdzewnej 304, mocowane na nity i doszczelnione
silikonem sanitarnym.

Bloki centrali z bulajami wyposazone w oswietlenie niskonapieciowe typu LED.

Wykonanie central zgodnie z norma DIN-1946-4 potwierdzone przez certyfikat TUV.

Wytyczne wykonania central standardowych:

Szkielet central zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm z izolacjg z wetny mineralne;.
Panele centrali zewnetrzne jak i wewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej.
Obudowa central spetnia wtasnosci obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone
certyfikatem TUV.
Wtasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:
- Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
- Szczelnos¢ obudowy:
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelnos$¢ zamocowania filtra
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3
- Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasaTB3
- Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz




Filtryw obudowie z blachy ocynkowanej. Dopuszcza sie ramke filtrow kieszeniowych z
uszczelka klejona.

Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowane;.

Tace ociekowe wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg
samoprzylepng, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczg sie w obrysie ramy.

Wymienniki odzysku cieptaw wykonaniu standardowym.

Prowadnice wymiennikéwwykonane z blachy ocynkowanej.

Wytyczne wykonania central podwieszanych

Wykonanie obudowy- Wykonanie obudowy bezszkieletowe o grubosci scianki 25mm, w
ksztatcie litery U. Pokrywa inspekcyjna od spodu urzgdzenia.Blachy obudowy zewnetrzne i
wewnetrzne — blacha ocynkowana. Grubo$é powtoki 275g/m2. Sciany o gruboéci 25mm, z
wetng mineralng niepalng, klasa pozarowa Al.

Obudowa central spetnia wtasnosci obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone
certyfikatem TUV. Wtasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:2008
(certyfikat TUV):

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

- przy podcis$nieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelnos$¢ zamocowania filtra

- przy podcis$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Filtryw obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry winne posiadaé atest PZH.

Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowane;.

Tace ociekowe wykonane z blachy ocynkowanej, ptaskie, izolowane matg kauczukowa.

Prowadnice wymiennikéwwykonane z blachy ocynkowanej.

Opis projektowanej instalacji wentylacji

Instalacja nawiewno-wywiewna NW1.



Dla potrzeb wentylacji sal operacyjnych projektuje sie centrale wentylacyjne w wersji
higienicznej
o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=6845 m3/h; Ap=800 Pa)
- filtr kieszeniowy klasy EU4
- ttumik szumu
- wymiennik glikolowego odzysku ciepfa o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz 60
% przy parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 40
%. Ukfad odzysku glikolowego wyposazony w fabryczny kompletny uktad hydrauliczny
wyposazony w pompe hydrauliczng o maksymalnej wysoko$ci podnoszenia 16,4 kPa.
- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy EU9 o niewymiennym wktadzie, podlegajgcy
okresowemu czyszczeniu.
- chtodnica glikolowa, czynnik glikol propylenowy 37%, moc chtodnicza 76,93 kW
- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 52,5 kW
- nagrzewnica elektryczna, moc grzewcza 16,1 kW
- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 5,5 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtasciwej wentylatora SFP=2,1 kW/(m3/s)
- ttumik szumu
Wywiew (Vn=5585 m3/h; Ap=500 Pa)
- filtr kieszeniowy klasy EU4
- ttumik szumu
- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 2,2 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtaéciwej wentylatora SFP=1,00 kW/(m3/s)
- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:
- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 6550 x 1325 x 2150 mm
- masa centrali — 2419 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW2 i NW3

Dla potrzeb wentylacji sal operacyjnych projektuje sie centrale wentylacyjne w wersji
higienicznej
o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=6740 m3/h; Ap=800 Pa)
- filtr kieszeniowy klasy EU4
- ttumik szumu
- wymiennik glikolowego odzysku ciepta o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz 60
% przy parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 40
%. Uktad odzysku glikolowego wyposazony w fabryczny kompletny uktad hydrauliczny
wyposazony w pompe hydrauliczng o maksymalnej wysokosci podnoszenia 15,9 kPa.
- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy EU9 o niewymiennym wktadzie, podlegajgcy
okresowemu czyszczeniu.
- chtodnica glikolowa, czynnik glikol propylenowy 37%, moc chtodnicza 74,81 kW
- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 51,7 kW
- nagrzewnica elektryczna, moc grzewcza 15,8 kW
- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 5,5 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wiaéciwej wentylatora SFP=2,1 kW/(m3/s)



- ttumik szumu
Wywiew (Vn=5490 m3/h; Ap=500 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 2,2 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtaéciwej wentylatora SFP=1,00 kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 6550 x 1325 x 2150 mm

- masa centrali — 2419 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW4
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen mycia i segregacji sprzetu projektuje sie centrale
wentylacyjne
w wersji higienicznej o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=2160 m3/h; Ap=320 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz 74% przy
parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 40 %.

- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy EU7 o niewymiennym wktadzie, podlegajgcy
okresowemu czyszczeniu.

- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 11,1 kW

- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 1,5 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtaséciwej wentylatora SFP=1,2 kW/(m?3/s)

- ttumik szumu
Wywiew (Vn=2160 m3/h; Ap=255 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtaéciwej wentylatora SFP=1,00 kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugosé x szerokosé x wysokos$é) — 4790 x 715 x 1550 mm

- masa centrali — 935 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW5

Dla potrzeb wentylacji sali operacyjnej projektuje sie centrale wentylacyjne w wersji
higienicznej
o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=3000 m3/h; Ap=600 Pa)
filtr kieszeniowy klasy EU4
- ttumik szumu
- wymiennik glikolowego odzysku ciepta o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz
61,5 % przy parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢
wzgledna 35%. Uktad odzysku glikolowego wyposazony w fabryczny kompletny uktad



hydrauliczny wyposazony w pompe hydrauliczng o maksymalnej wysokosci

podnoszenia 9,3 kPa.

- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy EU9 o niewymiennym wktadzie, podlegajacy

okresowemu czyszczeniu.

- chtodnica glikolowa, czynnik glikol propylenowy 37%, moc chtodnicza 33,72 kW

- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 22,4 kW

- nagrzewnica elektryczna, moc grzewcza 7 kW

- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 2,2 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtasciwej wentylatora SFP=1,73 kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wywiew (Vn=2570 m3/h; Ap=500 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 1,5 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtaéciwej wentylatora SFP=1,05 kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 6150 x 1020 x 1550 mm

- masa centrali — 1465 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW6:
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen strony czystej bloku operacyjnego projektuje sie
centrale wentylacyjne w wersji higienicznej o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce
wymagania:
Nawiew (Vn=2615 m3/h; Ap=380 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz 64,5% przy
parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 40 %.

- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy EU9 o niewymiennym wktadzie, podlegajacy
okresowemu czyszczeniu.

- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 16,6 kW

- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 1,5 kW/3x400V i
maksymalnej mocy witasciwej wentylatora SFP=1,11 kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wywiew (Vn=1720 m3/h; Ap=310 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wiaséciwej wentylatora SFP=0,81 kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc) —4850 x 1020 x 1550 mm

- masa centrali— 1128 kg

Instalacja nawiewna N7:

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen strony brudnej projektuje sie centrale wentylacyjne w
wersji standardowej podwieszanej o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce
wymagania:



Nawiew (Vn=440 m3/h; Ap=250 Pa)
- filtr kasetowy klasy EU4
- ttumik szumu
- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 5,9 kW
- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy witasciwej wentylatora SFP=0,7 kW/(m?3/s)
- ttumik szumu
- filtr kieszeniowy klasy EU5
Wymiary i masa dobranej centrali:
- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢) — 3200 x 661 x 355 mm
- masa centrali — 144 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW8:
Dla potrzeb wentylacji gabinetow badan projektuje sie centrale wentylacyjng w wers;ji
higienicznej o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=2845 m3/h; Ap=450 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz 50% przy
parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 30 %.

- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy EU9 o niewymiennym wktadzie, podlegajgcy
okresowemu czyszczeniu.

- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 28,6 kW

- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 1,5 kW/3x400V i
maksymalnej mocy witasciwej wentylatora SFP=1,3 kW/(m?3/s)

- ttumik szumu
Wywiew (Vn=1230 m3/h; Ap=400 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy witasciwej wentylatora SFP=0,92 kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokosé x wysokos$¢) —4850 x 1020 x 1550 mm

- masa centrali— 1128 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW8a:

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia OIOM projektuje sie centrale wentylacyjne w wersji
higienicznej
o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=8435 m3/h; Ap=900 Pa)
filtr kieszeniowy klasy EU4
- ttumik szumu
- wymiennik glikolowego odzysku ciepta o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz 58
% przy parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 40



%. Ukfad odzysku glikolowego wyposazony w fabryczny kompletny uktad hydrauliczny
wyposazony w pompe hydrauliczng o maksymalnej wysokosci podnoszenia 12,7 kPa.
- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy EU9 o niewymiennym wktadzie, podlegajacy
okresowemu czyszczeniu.
- chtodnica glikolowa, czynnik glikol propylenowy 37%, moc chtodnicza 45,26 kW
- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 72,6 kW
- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 5,5 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wiasciwej wentylatora SFP=2,1 kW/(m?3/s)
- ttumik szumu
Wywiew (Vn=6390 m3/h; Ap=700 Pa)
- filtr kieszeniowy klasy EU4
- ttumik szumu
- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 3 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wiaséciwej wentylatora SFP=1,35 kW/(m3/s)
- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:
- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 6500 x 1740 x 2200 mm
- masa centrali — 2985 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW8b:

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia OIOM projektuje sie centrale wentylacyjne w wersji
higienicznej
o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=3615 m3/h; Ap=900 Pa)
filtr kieszeniowy klasy EU4
- ttumik szumu
- wymiennik glikolowego odzysku ciepfa o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz 61
% przy parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 40
%. Ukfad odzysku glikolowego wyposazony w fabryczny kompletny uktad hydrauliczny
wyposazony w pompe hydrauliczng o maksymalnej wysokosci podnoszenia 8,4 kPa.
- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy EU9 o niewymiennym wktadzie, podlegajacy
okresowemu czyszczeniu.
- chtodnica glikolowa, czynnik glikol propylenowy 37%, moc chtodnicza 19,34 kW
- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 29,7 kW
- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 2,2 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wiasciwej wentylatora SFP=1,9 kW/(m?3/s)
- ttumik szumu
Wywiew (Vn=2890 m3/h; Ap=700 Pa)
- filtr kieszeniowy klasy EU4
- ttumik szumu
- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 1,5 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtasciwej wentylatora SFP=1,3 kW/(m3/s)
- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:
- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc) — 5650 x 1020 x 2200 mm
- masa centrali — 1892 kg



Instalacja nawiewno-wywiewna NW9:
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen socjalnych projektuje sie centrale wentylacyjng
podwieszang w wersji standardowe]j o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujace
wymagania:
Nawiew (Vn=1245 m3/h; Ap=350 Pa)

- filtr kasetowy klasy EU4

- wymiennik krzyzowo-przeciwpragdowy o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz
61,5% przy parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 30 %.

- filtr wtdérny klasy EU9

- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 8,5 kW

- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75
kW/3x230/400V
i maksymalnej mocy witaséciwej wentylatora SFP=1,21 kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wywiew (Vn=775 m3/h; Ap=300 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75
kW/3x230/400V
i maksymalnej mocy wiaséciwej wentylatora SFP=0,9 kW/(m?3/s)

- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) —4350 x 1332 x 355 mm

- masa centrali — 360 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW10:
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen socjalnych i technicznych projektuje sie centrale
wentylacyjne w wersji standardowej podwieszanej o podanej konfiguracji i spetniajgce
nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=2025 m3/h; Ap=350 Pa)

- filtr kasetowy klasy EU4

- ttumik szumu

- wymiennik krzyzowo-przeciwpragdowy o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz
22% przy parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 30
%.

- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 27,1 kW

- zesp6t wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtasciwej wentylatora SFP=1,2 kW/(m3/s)

- ttumik szumu

- filtr kieszeniowy EU5
Wywiew (Vn=415 m3/h; Ap=300 Pa)

- filtr kasetowy klasy EU4

- ttumik szumu

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wiasciwej wentylatora SFP=1,01kW/(m3/s)

- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) —4350 x 1932 x 355 mm

- masa centrali — 464 kg



Instalacja nawiewna N11:
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen czystych projektuje sie centrale wentylacyjne w wersji
standardowej podwieszanej o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=305 m3/h; Ap=200 Pa)

- filtr kasetowy klasy EU4

- ttumik szumu

- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 4,4 kW

- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtaéciwej wentylatora SFP=0,69 kW/(m3/s)

- ttumik szumu

- filtr kieszeniowy EU7
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc) —3200 x 661 x 355 mm

- masa centrali — 140 kg

Instalacja nawiewno-wywiewna NW18:
Dla potrzeb wentylacji gabinetow badan projektuje sie centrale wentylacyjng w wers;ji
standardowej o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=2100 m3/h; Ap=350 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku ciepta nie mniej niz 76% przy
parametrach powietrza wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotnos¢ wzgledna 30 %.

- Filtr wtérny klasy M5

- nagrzewnica wodna, moc grzewcza 10,2 kW

- chodnica glikolowa, moc chtodnicza 11,23 kW

- zesp6t wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtaéciwej wentylatora SFP=1,1 kW/(m?3/s)

- ttumik szumu
Wywiew (Vn=2100 m3/h; Ap=350 Pa)

- filtr kieszeniowy klasy EU4

- ttumik szumu

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/3x400V i
maksymalnej mocy wtaséciwej wentylatora SFP=0,9 kW/(m?3/s)

- ttumik szumu
Wymiary i masa dobranej centrali:

- wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) =5300 x 1020 x 1550 mm

- masa centrali — 933 kg

Na potrzeby sal operacyjnych projektuje sie stropy laminarne typ NSL wykonane z blachy
nierdzewnej (1,4301), o powierzchniach gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekujgcych. Nawiew powietrza odbywa sie poprzez przestony z blachy perforowanej.
Dobrany strop laminarny winien posiadac aktualny atest PZH z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczenia o wysokich wymaganiach higienicznosci (sale operacyjne,
OloM).

Projektant instalacji sanitarnych moze rozwazy¢ dopuszczenie oferowania materiatow
/ urzadzen rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z



wydanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich
samych lub lepszych niz zatozono w dokumentacji projektowej oraz zostang one wczesniej
zaakceptowane przez projektanta instalacji sanitarnych.

Projektant instalacji sanitarnych moze przyjag¢ dokumentacje alternatywng do analizy pod
warunkiem, ze wykonawca dostarczy nastepujace dokumentyi materiaty:

a) zestawienie parametréw technicznych produktéw z dokumentacji z produktami
alternatywnymi w formie tabeli

b) wskazanie korzysci technicznych z zastosowania produktéw alternatywnych w formie
punktéw wraz

z krétkim opisem

c) katalogow i dokumentacji DTR urzadzen alternatywnych ze wskazaniem numerdw stron,
na ktoérej znajdujg sie dane techniczne

d) schematow instalacji alternatywnej z wymiarowanym orurowaniem ( wersja pdf i cad)
e) schematow elektryki i automatyki instalacji alternatywnej wraz z zabezpieczeniami
elektrycznymi

( wersja pdfi cad)

f) deklaracji zgodnosci, atestéw PZH urzadzen, certyfikatéw wymienionych jako wymagane
w dokumentacji projektowej

g) poréwnanie oferowanego okresu gwarancji na urzgdzenia

Brak jednego z tych dokumentdow, uniemozliwiajgc poréwnanie systemow/ urzadzen
automatyczne eliminuje tym samym alternatywne rozwigzanie.

Projektant ma prawo do dokonania odpowiedzi w terminie do 21 dni roboczych.



Uktad wywiewny W7

Uktad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczend strony brudnej bloku operacyjnego.
Uktad ten bedzie usuwat powietrze z pomieszczen, do ktéorych bedzie ono nawiewane za
pomocg uktadu nawiewnego N7. Wywiew z pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez zawory
wywiewne.. W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie przewodowego wentylatora
wywiewanego typu K200M sileo firmy Systemair. W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie
poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC firmy Systemair.

- wydajno$¢ wentylatora Vw = 340 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 150 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=102W/230V

Uktady nawiewny N12 i wywiewny W12a i Wi

Uktad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczenia stacji sprezarek 0.44 znajdujgcego sie
W piwnicy.

Instalacja ta bedzie doprowadzata powietrze niezbedne do prawidtowej pracy sprezarek —
praca na minimalnej wydajnosci. llos¢ powietrza nawiewanego bedzie wtedy wynosita 100
m3/h.

W tym przypadku wentylacja bedzie realizowana poprzez indywidualny uktad wywiewny z
wentylatorem fazienkowym wtgczonym do komina wentylacji grawitacyjnej Vi =100m3/h.
Powietrze bedzie naptywato przewodowo z szybu wentylacyjnego i bedzie doprowadzane do
pomieszczenia za pomocg wentylatora przewodowego typu K100XL sileo

f-my Systemair.

- wydajnos$¢ wentylatora Vw = 100 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 150 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=52,1 W /230

W przypadku wystgpienia warunkéw niekorzystnych dla pracy sprezarek, jezeli temperatura
powietrza w pomieszczeniu osiggnie wartos¢ 35 °C, wigczy sie wentylator kanatowy o
zwiekszonej wydajnosci. Wentylator ten bedzie sterowany za pomoca czujnika temperatury.
Jezeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiggnie wartosc 35 °C, wtaczy sie wentylator
wywiewny w uktadzie W12a. W tej sytuacji naptyw powietrza realizowany bedzie przez
scienng czerpnie powietrza z klapg zwrotng sterowang sitownikiem

Dla uktadu W12a dobrano wentylator K250L sileo, sprez dyspozycyjny Apdysp.= 190 Pa).

- wydajnoé¢ wentylatora Vw = 740 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 190 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=145 W/230

W instalacjach tych zostang zabudowane przewodowy ttumik akustyczny typu LDC firmy
Systemair.

Po stronie ttocznej uktadu wywiewnego przewiduje sie zastosowanie przepustnicy zwrotnej
typu RSK 315 firmy Systemair.

llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V= 100/740 m3/h.

Wyposazenie wentylatorow uktadéw N12 i W12a:

- regulator RTR 1,5 z wejsciem styku bez potencjatowego z systemu ppoz.

Ukfady nawiewny N13 i wywiewny W13

Uktad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczenia stacji pomp prézni medycznej 0.43
znajdujgcego sie w piwnicy. Powietrze bedzie naptywato przewodowo z szybu
wentylacyjnego i bedzie doprowadzane do pomieszczenia za pomocg wentylatora
nawiewnego typu K250L sileo f-my Systemair.




- wydajnos¢ wentylatora Vw = 500 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 280 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=146 W/230V

Za wentylatorem nawiewnym zostanie zabudowany przewodowy ttumik akustyczny typu
LDC firmy Systemair. Dodatkowo powietrze dostarczane do pomieszczenia bedzie ogrzewane
w przewodowej, elektrycznej nagrzewnicy powietrza np. typu CBM 200 firmy Systemair lub
odpowiedniej firmy VEAB o mocy 6,0kW.

W ukfadzie wywiewnym zastosowany bedzie wentylator przewodowy K250L sileo f-my
Systemair.

- wydajno$¢ wentylatora Vw = 500 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 250 Pa

- elektryczna silnika Nel=0,2 kW.

Po stronie ttocznej uktadu wywiewnego przewiduje sie zastosowanie przepustnicy zwrotnej
typu RSK 200 firmy Systemair.

Pozostate pomieszczenia bedg wentylowane posrednio poprzez powietrze naptywajgce
poprzez kratki przeptywowe umieszczone w drzwiach lub w scianie. Wywiew powietrza z
tych pomieszczen bedzie realizowany za pomocg indywidualnych wentylatorow wywiewnych
tzw. ,tazienkowych” typu EBB firmy SYSTEMAIR, umieszczonych na przewodach wentylacji
grawitacyjnej. Wszystkie tego typu wentylatory powinny by¢ wyposazone w wytgczniki z
opdznieniem czasowym.

Wyposazenie wentylatorow uktadéw N12 i W12:

- regulator RTR 1,5 z wejsciem styku bez potencjatowego z systemu ppoz.

Uktad wywiewny W16

Uktad przeznaczony jest do usuwania powietrza z odciggu miejscowego umieszczonego w
pomieszczeniu nr 1.36 ekspedycji materiatéw do laboratorium. Uktad ten bedzie pracowat
okresowo i ztozony bedzie z wentylatora wywiewnego chemoodpornego, dachowego typ
DVP 200D-2-4 oraz sieci przewodoéw.

- wydajno$é wentylatora Vw = 300 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 500 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=1714kW/400V

- ciezar 25 kg

Wyposazenie wentylatora:

- regulator RTR 1,5 z wejsciem styku bez potencjatowego z systemu ppoz.

Uktad wywiewny W17
Uktad przeznaczony jest do usuwania powietrza z odciggu miejscowego z urzgdzenia myjnia -
dezynfektor firmy Getinge 46-4, umieszczonej w pomieszczeniu nr 1.35. Ukfad ten bedzie
pracowat okresowo.
- iloé¢ odcigganego powietrza ok. 125 m3/h,
- sprez wentylatora 60Pa.
Dobrano wentylator kanatowy typ K100M sileo
Wyposazenie wentylatora:
- regulator RTR 1,5 z wejsciem styku bez potencjatowego z systemu ppoz.

UWAGA:
W zamdwieniu central uwzglednic jako wyposazenie zawér 3-drogowy dla nagrzewnic
i chtodnic w centralach.



Nawilzacze

W celu nawilzania powietrza nawiewanego dla ukfadéw NW1,2,3, projektuje sie
zastosowanie elektrycznych wytwornic pary typ RTH, po dwa aparaty na kazdy uktad.
Wydajnos¢ kazdej z szesciu wytwornic wyniesie 35 kg/h. Dla uktadéw NW8a 1 aparat

o wydajnosci 70 kg/h, dla uktadéw NW8b i NW5 po 1 aparacie o wydajnosci 35 kg/h.

W dostawie wytwornic beda rdéwniez lance parowe, umieszczane w przewodach
nawiewnych uktadow oraz niezbedng automatyke wraz z opomiarowaniem i armatura.

Klimatyzatory

W wybranych pomieszczeniach technicznych, elektrycznych, przewiduje sie ochtadzanie
powietrza za pomocg indywidualnych klimatyzatoréw typu Split. Jednostki zewnetrzne
klimatyzatoréw bedg umieszczone na dachu obiektu. Wszystkie jednostki wewnetrzne bedg
jednostkami nasciennymi. Przewiduje sie zastosowanie klimatyzatoréw np. firmy Midea. W
tabeli 4 zestawiono nazwy pomieszczen ochtadzanych tymi uktadami oraz podano
zapotrzebowanie mocy chtodniczej i elektrycznej dla tych urzadzen

Tabela nr 4 Zestawienie pomieszczen wyposazonych w urzgdzenia typu Split

Nr Typ urzadzenia
urzadzeni | Nr pom Nazwa pomieszczenia Qeh Moc elektr.
aa P P kW kW
1 3 4 5 6
S1 0.35 Pom. techniczne UPS j.w. MSMBBU-24HRFN1 7,0 2,49/230V
j.z. MOBO1-24HFN1
S3 0.17 Pom. na odpady j-w. MSMBBU-09HRFN1 2,9 0,6/230V
j.z. MOBO1-09HFN1
S4 0.18 Pom. na odpady j-w. MSMBBU-0SHRFN1 2,9 0,6/230V
j.z. MOBO1-09HFN1
S5 0.21 PO’L" techniczne gazy j.w. MSMBBU-09HRFN1 29 0,6/230V
medyczne j.z. MOBO1-09HFN1
e , 7,95 (2
S6 0.46 Rozdzielnia gtéwna NN j.w. 2x MDV-D80G-R3/N1Y X 2,49/230V
j.z. MDV-V160W/DN1 szt.)
S7 0.34 Serwerownia j-w. MSMBBU-09HRFN1 2,9 0,6/230V
j.z. MOBO1-09HFN1
58 2.2 por:'e.szcze'?'e - j.w. MSMBBU-24HRFN1 7,0 2,49/230V
techniczne sieci j.z. MOBO1-24HFN1
\ SUMA: 9,87*

* wartos¢ uwzgledniona w tabelinr 1




Regulatory VAV
W pomieszczeniach sal 16zkowych i izolatek zastosowano regulatory zmiennego przeptywu,

ponizej tabela z zestawieniem typow i zakresy pracy regulatorow VAV

Tabela 3. Zestawienie regulatoréw zmiennego wydatku

Nr pom. | llos¢ | Typ urzadzenia Zakres pracy
[szt.]
Minimalny przeptyw Maksymalny przeptyw
powietrza Vmin.[m3/h] powietrza Vmax.[m3/h]
NAWIEW WYWIEW NAWIEW WYWIEW
31 1 Regulator zmiennego przeptywu 585 470 965 770
RVPt-R-250-585+965m3/h
1 Regulator zmiennego przeptywu
RVPt-R-250-470+770m3/h
31a 1 Regulator zmiennego przeptywu 1100 880 1685 1350
RVPt-R-400-1100+1685m3/h
1 Regulator zmiennego przeptywu
RVPt-R-400-880+1350m3/h
31b 1 Regulator zmiennego przeptywu 585 470 965 770
RVPt-R-250-585+965m3/h
1 Regulator zmiennego przeptywu
RVPt-R-250-470+770m3/h
37 1 Regulator zmiennego przeptywu 1900 1520 3385 2710
RVPt-P-630x305-1900+3385m3/h
1 Regulator zmiennego przeptywu
RVPt-P-630x305-1520+2710m3/h
37a 1 Regulator zmiennego przeptywu 1740 1390 3100 2480
RVPt-P-630x305-1740+3100m3/h
1 Regulator zmiennego przeptywu
RVPt-P-500x305-1390+2480m3/h
43 1 Regulator zmiennego przeptywu 590 380 935 600
RVPt-R-250-590+935m3/h
1 Regulator zmiennego przeptywu
RVPt-R-200-380+600m3/h
49 1 Regulator zmiennego przeptywu 590 380 935 600
RVPt-R-250-590+935m3/h
1 Regulator zmiennego przeptywu
RVPt-R-200-380+600m3/h
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9.1 Opis projektowanych rozwigzan

Dla pomieszczenia serwerowni projektuje sie klimatyzacje realizowang za pomoca
uktadédw dwdch szaf klimatyzacji precyzyjnej wraz z agregatami skraplajgcymi w modutach
po 21 kW kazdy, przy czym jeden z nich bedzie stanowit rezerwe. Szafy klimatyzacyjne
zlokalizowane zostang w pomieszczeniu obstugiwanym. Zasys powietrza gérg, nadmuch
zimnego powietrza pod podtoge techniczng. System klimatyzacji bedzie zapewniat
chtodzenie, nawilzanie i osuszanie w pomieszczeniu serwerowni.

Kazdy z modutéw klimatyzacyjnych ztozony jest z jednostki wewnetrznej (szafy
klimatyzacyjnej) oraz skraplacza zewnetrznego (zlokalizowanego na dachu).

Szafa klimatyzacyjna posiada¢ bedzie panele ostonowe ze stali galwanizowanej, z
samogasnacy izolacjg termo-akustyczng , malowane proszkowo powtokg epoksydowg na
kolor ciemno-szary (atracytowy). lzolacja zabezpieczona od zewngtrz foliowg warstwg
ochronna.

Kazda z szaf wyposazona jest w sterownik mikroprocesorowy Survey Evo ktéry ma za zadanie
regulacje parametrow i kontrole nad urzgdzeniem. Kontroluje temperature, wilgotnos¢ wzgl.
i przeptyw powietrza zgodnie z ustalonym trybem pracy. Moze by¢ podtgczony do sieci
lokalnej i zdalnego nadzoru BMS poprzez interface RS485 Modbus.

W szafie klimatyzacyjnej oprécz parownika i wentylatorow zabudowany jest w:

- filtr powietrza klasy G4, presostat roznicowy sygnalizuje na wyswietlaczu sterownika alarm
brudnych filtrow.

- grzatke elektryczng o mocy 6,0kW o niskiej bezwtadnosci cieplnej, zabezpieczenie przed
przegrzaniem termostatem bezpieczenstwa.

- nawilzacz powietrza

OBIEGI CHLODNICZE

Uktad chtodniczy z rur miedzianych zaizolowanych termicznie z elektronicznym zaworem
rozpreznym.

Czynnik chtod.:R410a

llos¢ obiegéw: 1

Pojemnosci obiegdw: 1 x 6,20 dm3
Wymienniki ciep.: 1

Catkowity pobdr mocy: 5,38 kW

Sprezarki: 1

Nom. wyd. sprezarki: 7

Typ sprezarki: Sprezarka hermetyczna scroll

PARAMETRY UKtADU CHtODNICZEGO
Parametry wydajnosciowe wg EN 14511
100% recyrkulacja

Powietrze wlotowe: 24,0°C

Powietrze nawiewane: 15,3°C
Powietrze wlotowe: 50,0%

TM: 17,0°C




Powietrze nawiewane: 83,1 %

Temperatura parowania: 9,3°C

Temperatura skraplania: 45,0 °C

CALK. WYDAINOSC CHt.: 21,0 kW

JAWNA WYDAJNOSC CHt.: 19,3 kW

EER (Wsp. Efektywn. Energet.)3,13 (EER = Catk. moc chtod. / Pobdér mocy sprezarek + Pobér
mocy went.)

Skraplacze nalezy zlokalizowaé na dachu budynku zgodnie z rysunkiem.

Specyfikacja urzadzenia:

-wersja pozioma

-Zasilanie el. silnikow 230V-1PH-50Hz
-Wydajnosé: 27,3 kW

-Powietrze — Przeptyw: 7.200 m3/h
-Wentylatory - Catkowity pobdér mocy: 540 W
-Wentylatory - Catkowity pobér pradu: 2,5 A
-Wentylatory - Max catkowity pobér pradu: 2,7 A
-Wentylatory — Obroty: 1.400 1/min

-Hatas - cisnienie akustyczne (w odlegtos¢ 10 [m] ): 45 dB(A)
-Hatas - Moc akustyczna: 76 dB(A)

-Wentylatory - 110é¢ x Srednica: 3 x 350 mm
-Wentylatory - Bieguny silnikéw: 4

-Ciezar nienapetnionego urzgdzenia: 68 kg
-Srednica kréécow wlot.: 1 x 22 mm

-Srednica kréécow wylot.: 1x 22 mm
-Wymiennik - podziatka lamel: 1,8 mm
-Wymiennik - catkowita pojemnosé: 3,00 dm3
-Obiegi: 18 x 1

-Wym. pow. zew. wym. cieptfa: 56,4 m2
-Wymiary gabarytowe: 2.271 x 548 x 811 [mm]
Materiat obudowy:

-Stal ocynkowana malowana proszkowo: RAL 9003
-Materiat lamel: Al — aluminium

-Materiat kolektoréw: Cu — miedz

-Materiat rurek: Cu - miedz

Instalacja wod-kan

Skropliny i odptyw z nawilzaczy z szaf klimatyzacyjnych bedg odprowadzane do
projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej (wg instalacji wod-kan) za pomocg instalacji
odprowadzenia wody prowadzonej z minimalnym spadkiem 2% , w podtodze techniczne;.
Instalacje odprowadzenia wody wykona¢ z rur PE odpornych na wysokie temperatury
(100°C). Podtaczenia wykonaé poprzez syfony kanalizacyjne, zgodnie z wytycznymi
producenta szaf klimatyzacyjnych.

Instalacje doprowadzajgca wode do nawilzaczy parowych wykonac

w technologii rur miedzianych i poprowadzi¢ ja rownolegle do instalacji odprowadzenia
wody. Na doprowadzeniu wody do urzadzenia zamontowac zawor odcinajgcy i filtr
mechaniczny.




Na gtdwnym doprowadzeniu wody zamontowa¢ zawér EV250B

w wersji NO (beznapiecowo otwarty) DN20 prod. Danfoss. Zawér zintegrowac z systemem
alarmowym obiektu zabezpieczajgcym przed zalaniem, pozarem. Przed zaworem
zamontowac filtr siatkowy 500um, chronigcym jednoczesnie elektrozawér jak i nawilzacze

w szafach klimatyzacyjnych. Projektowane przewody wody zimnej zaizolowaé otuling
izolacyjng z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o gr. 6 mm.

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach
ochronnych wypetnionych niepalnym materiatem uszczelniajgcym.

W przypadku ci$nienia wody od 1 do 8 baréw podtaczenie do sieci wodnej mozna wykonac
bezposrednio, jesli cisnienie w sieci wodnej wynosi wiecej niz 8 bardw, przytacze nalezy
wykona¢ przy uzyciu zaworu redukcyjnego.

9.2 MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACII.

Montaz instalacji

Instalacje freonowa wykonac¢ z rur miedzianych zaizolowanych termicznie. Przejscia przez
Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym.

Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladdw i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwaé
uprawniony serwis.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta
nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg Instrukcji
KOR 1ll, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg
ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

Izolacja termiczna.

Przewody klimatyzacyjne z rur miedzianych nalezy zaizolowa¢ otuling z kauczuku
syntetycznego np. Kaiflex ST firmy Thermaflex. Grubos¢ izolacji dla rur miedzianych wynosi
9mm. Dla przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowac otuline Kaiflex
ST pokryta dodatkowo powtoka ochronng ALU-TEC.

9.3 WYTYCZNE BRANZOWE.

Branza budowlana.

Nalezy wykonac:

Posadowienie szaf klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni
Posadowienie skraplaczy dla szaf klimat. na dachu budynku
Podwieszenie przewododw instalacji klimatyzacji



Branza elektryczna.
Szafy klimatyzacyjnej dla serwerowni

N = 5,38kW/400 V - 2 szt.

Nawilzacza w szafie klimatyzacyjnej

N = 6,0kW/400 V - 2 szt.

Nagrzewnicy w szafie klimatyzacyjnej

N = 6,0kW/400 V - 2 szt.

Zewnetrznego skraplacza dla szaf klimatyzacyjnych

N = 0,54kW/230 V - 2 szt.

Zawor EV250B w wersji NO (beznapiecowo otwarty) DN20 - 1 szt.
Sterowanie i AKPIA.

Urzadzenia dostarczane na miejsce montazu wyposazone bedg fabrycznie w niezbedne
uktady automatyki. Wszystkie czesci urzgdzenia sg fabrycznie ustawione i na ogot nie
wymagajg dalszej regulacji.

Kazdy modut klimatyzacyjny wyposazony bedzie we wtasny elektroniczny uktad sterowania

Wytyczne BHP | P. POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac sie do przepisdw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
COBRTI — Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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