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Szafa klimatyzacji precyzyjnej  KLI21 1b
wyposażona w nawilżacz parowy 
i nagrzewnicę elektryczną
Pobór mocy przez szafę N=5,38kW
Pobór mocy przez nawilżacz parowy N= 6,0kW
Pobór mocy przez nagrzewnicę elektryczną N=6,0kW

Klima-1
Klima-2
rezerwa

PK

Krata nawiewna o powierzchnii
czynnej 1,3m2

Zasys powietrza górą szafy
klimatyzacyjnej

Wypływ powietrza pod 
podłogę technologiczną

K
RZUT  POMIESZCZENIA SERWEROWNI

1:100PW

PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3, 

Sosnowiecki Szpital Miejski  sp. z o.o. 41-219  Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu 
stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

sanitarna

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Nr rys.

Rysunek

Branża    SkalaData        

Sprawdził

Projektował

Obiekt

Inwestor

Temat

mgr inż. Wojciech Ciepliński
nr upr. 450/02

Faza        
styczeń 2016

PAWILON SZPITALNY  DLA POTRZEB  BLOKU OPERACYJNEGO  I   OIOM
AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA 

mgr inż. Janusz Piechowicz
nr upr. 444/02

INSTALACJA FREONOWA

Ø15,88Cu
Ø19,05Cu

piony K2 i W2 
(wg projektu wod-kan)
należy obudować
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Odprowadzenie wody wykonać z rur PE-HD 
odpronych na wysokie temp. (100°C), 
prowadzonych w podłodze technicznej ze 
spadkiem min.2%
w kierunku pionu kan. sanitarnej

Doprowadzenie wody prowadzić 
w podłodze technicznej,
włączyć do pionu wody zimnej.

2%

elektrozawór EV250B DN20
prod. Danfoss 


