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1. Dane wyjsciowe

1.1. Charakterystyka ogélna

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacii

wod-kan dla

projektowanego Pawilonu Szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM przy Szpitalu

Miejskim w Sosnowcu, przy ul Zegadtowicza 3 — aktualizacja i modyfikacja.

Obiekt: PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec

ul. Zegadtowicza 3

Inwestor: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z 0.0.
41-219 Sosnowiec

ul. Szpitalna 1

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
umowa i zlecenie

projekt architektoniczno-budowlany
uzgodnienia miedzybranzowe
obowiqgzujgce normy i przepisy, m. in.:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,W sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadac

budynkiiich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).”

[2] PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.”

[3] PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu"

[4] PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”

[5] PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania.”



1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

a) instalacje wewnetrzng wody zimnej

b) instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii

c) instalacje wewnetrzng hydrantowq p.poz.

d) instalacje kanalizacji sanitarne;j

e) instalacje odprowadzenia skroplin z urzgdzeh klimatyzacyjnych, nawilzaczy parowych i
klimakonwektoréw

f) instalacje kanalizacji deszczowej

Projekt niniejszy nie obejmuije:
a) zewnetrznej sieci hydrantowej

b) przytgczy kanalizacyjnych

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt bedzie zasilany w wode zimng, c.w.u. i cyrkulacje z istniejqcej instalacji
wody w segmencie B. Ciepta woda przygotowywana jest w istniejgcym wezle cieplnym,
zlokalizowanym w segmencie B.

Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie w wode zimng na cele p.poz. z istniejgcej instalacji
wody w segmencie B.

Scieki sanitarne i wody deszczowe z dachu odprowadzane bedq do zewnetrznej kanalizacii

ogdlnosptawnej na terenie Inwestora.

3. Instalacja wodociggowa

3.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Instalacja zimnej wody uzytkowej, c.w.u. i cyrkluacji zasilana bedzie istniejgcej
instalacji wody - z istniejgcego segmentu B szpitala. Miejsce wpiecia do istniejgcej instalacji
przewiduje sie w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego. Ciepta woda dla
przygotowywana jest w oparciu o zespdt kolektordw stonecznych. Zgodnie z informacjami
otrzymanymi od Inwestora, ilos¢ c.w.u. dla potrzeb przedmiotowego obiektu zostata

uwzgledniona w projekcie istniejgcego wezta cieplnego. Przewidziano 24 m3/dobe c.w.u..



Doprowadzenie wody do projekfowanego pawilonu — w pomieszczeniu technicznym na
poziomie przyziemia. Zgodnie z przepisami, obiekt posiadaé bedzie rezerwowe Zrédto
zaopatrzenia w wode - istniejgcy zbiornik wody na ferenie szpitala. Pomiar zuzycia zimnej
wody, c.w.u. i cyrkulacji realizowany bedzie poprzez zestawy wodomierzowe zlokalizowane w
pomieszczeniu technicznym. Dobrano wodomierze skrzydetkowe typu WS10 DN32 (woda
zimna i c.w.u.) oraz JS1,6 DN15 (cyrkulacja).

Gtéwna instalacja rozprowadzajgca prowadzona bedzie pod stropem przyziemia, w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych np. typu
TECEflex prod. TECE, tqgczonych przy pomocy ztgczek systemowych. Wode nalezy
doprowadzi¢ do projektowanych piondw, doprowadzajgcych wode na wyzsze kondygnacje
budynku. Projektowane przewody wody zimnej zaizolowac¢ otuling izolacyjng z pianki
polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o gr. 6 mm. Projektowane przewody c.w.u. i cyrkulaciji
zaizolowad otuling izolacyjng z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubosci:

Srednica przewodu Grubosc¢ izolacii

[mm] [mm]

@ 16-20 20
@25 25
D 32 30
@ 40 40
@ 50 50
D 63 60

Mocowania przewoddw — poprzez zawiesia systemowe, np. HILTI.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami  przesuwnymi dla  przewodu z rur

wielowarstwowych:

Srednica przewodu Maksymalna
(] odlegtosce
D16 120 cm
@ 20 130 cm
@ 25 150 cm
@ 32 160 cm
@ 40 170 cm
@ 50 200 cm



Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub pod obudowq z ptyt
G-K. Potgczenia z armaturg wykonac za pomocg ksztattek systemowych.

Na rozgatezieniach przewoddw zamontowac zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla
catej instalacji. Na rozgatezieniach przewoddw cyrkulacyjnych zamontowac termostatyczne
zawory cyrkulacyjne MTCV typu B (z funkcjg automatycznej dezynfekcji termicznej) prod.
Danfoss. Wymagane jest okresowe dostarczanie wody o temperaturze 70°C z wezta
cieplnego w godzinach nocnych w celu dezynfekciji.

PrzejScia przewoddw przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych
niepalnym materiatem uszczelniajgcym.

PrzejScia rur instalacji wodociggowej o Srednicy powyzej 40mm przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych (Sciany i stropy stref pozarowych okresSlonych w warunkach ochrony
przeciwpozarowej) prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych  ognioodpornych o
odpowiedniegj klasie odpornoséci ogniowe;.

Nalezy zastosowalé baterie bezdotykowe elekironiczne umywalkowe w nastepujgcych
pomieszczeniach:

- na parterze: 29, 31, 31A, 31B, 35, 37, 37A, 41, 47, 57 (10 szt.)

-nal pietrze: 1.3, 1.24, 1.26, 1.30, 1.33, 1.41, 1.42, 1.46, 1.53 (9 szt.)

Dla urzgdzeh wymagajgcych wody zmiekczonej lub zdemineralizowanej (myjnia dezynfektor
Getinge seria 46-4) projektuje sie kompaktowq stacje uzdatniania wody (SUW) — dobrano
urzqgdzenie SUW1000 prod. KLARSAN. Stacja uzdatniania wody bedzie zlokalizowana w
pomieszczeniu wentylatorowi na poziomie przyziemia budynku.

W obiekcie przewiduje sie doprowadzeni wody do specjalistycznych urzqgdzen takich jak:

- myjnia ultradzwiekowa UMD-642 prod. SMS

- myjnia dezynfektor TOP LINE 14b prod. Unitechnika

- myjnia dezynfektor TopClean 60 do obuwia szpitalnego prod. Unitechnika

- myjnia dezynfektor TOP LINE 10 prod. Unitechnika

- myjnia dezynfektor seria 46-4 prod. Getinge

- ptuczka dezynfektor seria 421 prod. Getinge

- pistolet Selecta

- ptuczka dezynfektor Fischer Piccolo prod. Amed

- umywalki chirurgiczne dwustanowiskowe UC-3.MS2 prod. Telmed,

- stanowiska do opasek gipsowych prod. Telmed,

- dygestorium nastotowe prod. Polon

- stoty robocze zlewozmywakowe typu SRZ prod. TELMED

Doprowadzenia wody do poszczegdlnych urzgdzen wykona¢ wg wymagan producentow

tych urzgdzen.



Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ zimng wode do nawilzaczy parowych dla niektérych central
klimatyzacyjnych obiektu. Nawilzacze zostaty umieszczone w wentylatorowi na poziomie
przyziemia. Dobdr nawilzaczy — wg projektu instalaciji wentylacii.

Rozmieszczenie i typ urzgdzen sanitarnych i technologicznych, pobierajgcych wode w
obiekcie okreslono na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego.

W niniejszym projekcie urzqdzenia te ujeto w zestawieniv materiatéw, przedmiarach i
kosztorysach. W opracowaniuv wykazano urzgdzenia, do ktérych nalezy doprowadzi¢ wode i
odprowadzi¢ scieki w wykonaniu podstawowym.

Wszystkie akcesoria dodatkowe, zwigzane z tymi urzgdzeniami, np. uchwyty na reczniki,
dozowniki mydtaq, itp. nie zostaly ujete w kosztorysach i przedmiarach instalacji wod.-kan. i
hydrantéw.

UWAGA: Podczas prac montazowych dokiadnqg lokalizacje przyboréw sanitarnych nalezy

okreslaé¢ na podstawie projektu technologii i architektury.

Trasy prowadzenia przewoddw — wg czesci rysunkowe;.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociggowej zostaty wykonane w oparciu o program
InstalSystem-TECE.

Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowe:

e Zimnawoda g= 3241/s=11,68 m3/h
e Cuw.u. g= 2.801/s=10,08 m3/h
» Cyrkulacja g= 0,141/s=0,504 m3/h

3.2. Kompensacje wydtuzen cieplnych

W instalacjach cw.u. wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujgce na skutek wptywu zmienigjgcych sie temperatur sg poréwnywalne do
tradycyjnych instalaciji z rur stalowych.

Dla rur, ktére sg wmurowane w $cianie pod tynkiem, zaktada sie, ze przyrost dtugosci
przejmowany jest przez rure ostonowq typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego uktadania rur PE z obejmami na suficie nie ma potrzeby

stosowania punktdw statych.

4. Instalacja hydrantowa p.poz

Instalacja wody przeciwpozarowej zasila¢ bedzie 8 hydrantéw wewnetrznych DN25 np. typu

HW-25-W30-K szafkowe z wezem gumowym pdtsztywnym na zwijadle (o dtugosci weza 30 mi



zasiegu 33 m). Na przewodzie zasilajgcym hydranty (oprécz zaworu hydrantowego) nie
instalowac zawordw odcinajgcych.

Instalacja rozprowadzajgca hydrantowa prowadzona bedzie pod stropem przyziemia,
réwnolegle do rur wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacii, przewodami z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem gwintfowanych, wg wg. PN-74/H-74200.

Minimalne ci$nienie na hydrancie wynosi¢ 0,2 MPa.

Wydajnos¢ hydrantéw @ 25 wynosi - gp = 1,0 dm3/s.

Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji p.poz. = 2,0 dm3/s przy dwdch jednoczesnie
dziatajgcych hydrantach wewnetrznych DN25.

Mocowania przewoddw - poprzez zawiesia systemowe, np. HILTI. Rurociqgi tqczy¢ za
pomocg typowych tgcznikdw gwintowanych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolowac
termicznie otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ. Grubo$¢ izolacji wynosi 9 mm.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodu stalowego:

Srednica przewodu Maksymalna
[mm] odlegtosc
DN32 200 cm
DN50 250 cm

Przej$cia rur instalacji wodociggowej przeciwpozarowej o Srednicy powyzej 40mm przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych (Sciany i stropy stref pozarowych okreslonych w
warunkach ochrony przeciwpozarowej) prowadzic w przepustach instalacyjnych

ognioodpornych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych wnekowych atestowanych, z
miejscem na gasnice proszkowq. Przytgcze hydrantu na wysokosci 1,35m od poziomu
posadzki.

W celu umozliwienia krgzenia wody w instalacii, nalezy przewidzie¢ podtgczenie sptuczki WC.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedq poprzez 2 projektowane odptywy
kanalizacji sanitarnej o Srednicy @200mm PVC-U do zewnetrznej sie kanalizacii
ogdlnosptawne.

Instalacje wewnetrzng kanalizaciji sanitarnej projektuije sie z rur PYC-U/HT w zakresach $rednic

50 + 200 mm z wydtuzonym kielichem.



Piony prowadzone bedq w szachtach instalacyjnych lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt
gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoé¢. Zakohczenia piondw kanalizacyjnych nalezy
wyposazy¢c w rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku lub odpowietrzyé poprzez
potgczenie z sgsiednimi pionami lub poprzez zabudowe zawordw napowietrzajgcych. Piony
kanalizacyjne nalezy podtqczy¢ do projektowanej instalacji podposadzkowe;.

Podejscia odptywowe z urzqgdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min.
i= 25 %. Podejscia odptywowe z urzgdzeh do piondw prowadzi¢ w $cianach dziatowych,
posadzce i pod stropem nizszej kondygnacii.

Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne-syfony.

Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowac rewizie o Srednicy
zgodnej ze $rednicqg pionu.

Przewody nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomocqg uchwytdw.

Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem
nalezy stosowac podktadke elastyczng.

Maksymalny rozstaw uchwytdw dla przewoddw poziomych i pionowych:

Srednica przewodu Max. odlegto$¢ pomiedzy mocowaniami

[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
@ 50 60 cm -

D75 80 cm 200 cm
@110 110 cm 200 cm

@ 160 150 cm 200 cm

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym
agresywnie na materiat rury.

Przej$cia rur instalacji kanalizacyjnej o $rednicy powyzej 40mm przez elementy oddzieleh
przeciwpozarowych (sciany i stropy stref pozarowych okresSlonych w warunkach ochrony
przeciwpozarowej zawartych w opisie technicznym czesci architektonicznej) prowadzi¢ w
przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe.

Na ciggach kanalizacji podposadzkowej zastosowac rewizje.

W obiekcie przewiduje sie odprowadzenie sciekdw ze specjalistycznych urzgdzeh takich jak:

- myjnia ultradzwiekowa UMD-642 prod. SMS

- myjnia dezynfektor TOP LINE 14b prod. Unitechnika

- myjnia dezynfektor TopClean 60 do obuwia szpitalnego prod. Unitechnika

- myjnia dezynfektor TOP LINE 10 prod. Unitechnika

- myjnia dezynfektor seria 46-4 prod. Getinge

- ptuczka dezynfektor seria 421 prod. Getinge



- ptuczka dezynfektor Fischer Piccolo prod. Amed

- pistolet Selecta

- umywalki chirurgiczne dwustanowiskowe UC-3.MS2 prod. Telmed,

- stanowiska do opasek gipsowych SOG-1i SOG-2 prod. Telmed,

- dygestorium nastotowe prod. Polon

Odprowadzenie Sciekdw z poszczegdlnych urzgdzenh wykonac wg wymagan producentow
tych urzgdzen.

W pomieszczeniach, w ktérych wymagane sg wpusty podtogowe hermetyczne zamykane i
sptukiwane zimng i cieptg wodg, nalezy zainstalowad zawory ze ztgczkg do weza na
przewodach wody zimnej i cieptej.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych przewiduje sie wpusty podtogowe zwykte.
Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ zimng wode do nawilzaczy parowych dla niektérych central
klimatyzacyjnych obiektu. Nawilzacze zostaty umieszczone w wentylatorowi na poziomie

przyziemia. Dobdr nawilzaczy — wg projektu instalaciji wentylacii.

5.1. llos¢ sciekow bytowo-gospodarczych

llosé sciekdéw bytowo-gospodarczych dla catego obiekiu

Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707
as=K />, AWs

K-0,7 [dm3/s]

AW; = rownowaznik

Wyszczegdlnienie llos¢/szt. AW; Zgn
umywalka 99 0,5 49,5
Zlewozmywak 4] 1.0 41,0
miska ustepowa 19 2,5 47,5
wpust podtogowy DN50 5 1.0 50
wpust podtogowy DN70 4 1,5 6.0
wpust podtogowy DN100 49 2,0 98.0
natrysk - wpust 12 1.0 12,0
natrysk - brodzik 1 1,0 1,0
odptywy z urzgdzeh technologicznych 10 0,5 50
b2 265,0

gs=0,7x~/265 =11,4dm3/s

10



6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z dachu poprzez
projektowane odptywy kanalizacji deszczowej o Srednicy @160mm do zewnetrznej sieci
kanalizacji ogélnosptawne.

Wody z dachu odprowadzane bedgca pomocq systemu podcisnieniowego odwodnienia
dachdéw np. Pluvia prod. Geberit. Instalacje projektuje sie z rur HDPE, zgrzewanych
doczotowo.

Obliczeniowy, miarodajny dla projektowanego systemu wspdtczynnik natezenia opaddw
wynosi 300 I/s x ha, przy wspdtczynniku sptywu 0,8.

Wody deszczowe odprowadzane bedq z dachu poprzez 8 podgrzewanych wpustow
dachowych 4 pionami spustowymi, do zewnetrznej sieci kanalizacji ogdlnosptawne;.
Przewody poziome instalacji bedqg prowadzone w warstwach dachowych budynku. Rury
spustowe montowane bedq w szachtach instalacyjnych. Rury spustowe nalezy wyposazyE w
rewizie przed potgczeniem z przewodami odptywowymi. Rurociggi montowad za pomocg
systemowych elementéw mocujgcych. W zestawieniu uwzgledniono system mocowania
tradycyjnego, ktéry nalezy ewentualnie dostosowaé na etapie wykonawstwa.

Rurociggi prowadzone w warstwach dachowych budynku zabezpieczyé przed zamarzaniem
poprzez montaz kabli grzewczych np. Thermalint 16W/m. prod. Thermaflex.

Zastosowano wpusty pojedyncze z kotnierzem umozliwiajgcym szczelne potgczenie z papq
termozgrzewalnq. Przewiduje sie montaz podgrzewanych wpustow dachowych 230V/11,2W.
Typ kotnierza przytgczeniowego w wpuscie nalezy dostosowac do pokrycia dachowego. W
zestawieniu uwzgledniono system mocowania tradycyjnego, ktéry nalezy ewentualnie
dopasowac do wymaganego sposobu podwieszenia instalacii.

Zestawienie materiatdw systemu Pluvia ma charakter orientacyjny — nie uwzglednia
termoizolaciji, przej$¢ ogniochronnych itp. — nalezy je zweryfikowacé na etapie wykonawstwa.
Jakiekolwiek zmiany dtugosci, Srednic poszczegdlinych dziatek, rozstawu, obcigzenia
wpustdw itp. Wymagajg ponownego przeliczenia hydraulicznego instalacii.

PrzejScie systemu kanalizacji deszczowe] podcisnieniowej na kanalizacje konwencjonalng
realizowane bedzie poprzez zwezke zamontowang na odptywie kanalizacji deszczowej z
budynku, pod posadzkg przyziemia (z wyjatkiem pionu RD3 - rozpreznie montowad na wys.
2m nad poziomem posadzki).

Instalacje zaizolowac zimnochronnie w celu unikniecia wkrapiania pary wodnej na
przewodach np. otuling THERMOCOMPACT AS 2mm.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym

agresywnie na materiat rury.

11



Przej$cia rur instalacji kanalizacyjnej o $rednicy powyzej 40mm przez elementy oddzieleh
przeciwpozarowych (Sciany i stropy stref pozarowych okresSlonych w warunkach ochrony
przeciwpozarowej zawartych w opisie technicznym czesci architektonicznej) prowadzic w
przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe.

Dodatkowo zaprojektowano system awaryiny w systemie Pluvia. Wpusty awaryjne,
zlokalizowane sg w poblizu wpustdw instalacji gtdwnej, wyposazone sg w elementy
spietrzajgce. Wody deszczowe z systemu awaryjnego bedqg odprowadzane bezposrednio na

feren.

7. Instalacja odprowadzenia skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z urzgdzen typu Split, z nawilzaczy parowych (oraz
klimakonwektoréw (wg projektu instalaciji wentylaciji i klimatyzaciji).

Urzadzenia typu Split bedg wyposazone w pompki skroplin (zgodnie z projektem wentylaciji i
klimatyzaciji).

Skropliny z w/w urzgdzen bedqg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej za pomocg instalacji
odprowadzenia skroplin.  Skropliny z klimakonwektoréw i Splitdbw odprowadzic do
projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej, natomiast skropliny z nawilzaczy parowych
odprowadzi¢ nad projektowane wpusty podtogowe odporne na wysokie temperatury.
Odcinki kanalizacji podposadzkowe] od w/w wpustbw do gtdbwnego odptywu
kanalizacyjnego wykonac z kamionki.

Projektowana instalacja wykonana bedzie z rur PP (skropliny z urzgdzehn Split i
klimakonwektoréw) oraz z zeliwa odpowiednio zaizolowanego (skropliny z nawilzaczy
parowych). Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym
okreslonym przez producenta urzqgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Dodatkowo nalezy odprowadzi¢ skropliny z chtodnic central klimatyzacyjnych bezposrednio
nad wpusty podtogowe.

Potgczenia wykonac poprzez syfony kanalizacyjne.

Przejcia przewodéw instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach

ochronnych wypetnionych niepalnym materiatem uszczelniajgcym.

8. Préby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulaciji nalezy poddac prébom szczelnosci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociqgow z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji

w catosci. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.
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Badanie szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzi¢ za pomocqg préby wodnej przy
cisnieniu:

Pproby = 2 X Probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po
pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekraczac
0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzanie préby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponowione przeprowadzi¢ catqg probe od poczgtku.
Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonaé dwukrotnie przy napetnieniu
zimng wodg oraz wodq o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonhczeniu préb szczelnosci
przewody nalezy poddac ptukaniu wodg wodociggowq. Wode z instalacji po zakohczeniu
préob nalezy poddac¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania
wykazq potrzebe dezynfekciji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po zakonhczeniu dezynfekciji nalezy przewody ponownie przeptukac wodg.
Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przybordw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce
scieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem a
nastepnie poddac¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje
poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac prébie szczelnosci.
Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac probie szczelnosci na cisnienie prébne wynoszgce 50
kPa.
Wyniki prob szczelnosci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokdtach

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

9. Wytyczne BHP i p. poz

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowad
sie do przepiséw zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt7 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zeszyt 12 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz. U.
nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

10.Uwagi koncowe

~ Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami
Montaz instalacji (rurociggdéw, armatury, urzgdzen itd.) wykonac¢ zgodnie z instrukcjami

producentow.
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Zawory ze 7tqczkqg do weza wody nalezy zabezpieczyé zaworem antyskazeniowym
Doktadna lokalizacja i typ przybordw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego
Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowiqg jedng nieroztgczng catos¢ projektu. Projekt nie moze
by¢ rozpatrywany czesciowo.
Realizacje obiektu nalezy przeprowadzi¢ wg wczesniej opracowanego i zatwierdzonego
harmonogramu prac.
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:
« zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym bedqg prowadzone
prace,
» przeprowadzi¢ instruktaz  pracownikéw, informujgc o ewentualnych
zagrozeniach,
« wskaza¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenh
e okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Po zakonhczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonalne urzgdzen i instalacii,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
Instalacje powinni wykonywac doswiadczeni instalatorzy przeszkoleni i posiadajgcy
stosowne certyfikaty odnosnie technologii, w ktérych wykonywana bedg instalacje.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadacd:
« Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi w
Polsce normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.
Producent wyrobdéw (urzqgdzehn) ma obowigzek przedstawié nabywcy w/w Swiadectwa
wprowadzenia wyrobdéw budowlanych do obrotu.
Dtugosci odcinkdw prostych rur, i ksztattki oraz miejsce ich montazu nalezy dopasowad
przed montazem na budowie.
Oddanie urzgdzeh do eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu
prébnego.
Rozruch i eksploatacja instalacji powinna nastgpi¢ po uprzednim opracowaniv, przez
Wykonawce, instrukciji eksploatacii.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacii projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i
realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru

autorskiego.
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- Przy wykonywaniu robdét korzysta¢ z ,Warunkédw technicznych wykonania i odbioru
rurociqgdw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych")

- Dobdr wszystkich urzgdzeh zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane
producenta i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Instalacje zewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

- Doktadna lokalizacja i typ przybordw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

- Mocowania przewoddéw wodnych i kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z instrukcjg
montazu wydana przez producenta

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materiatowe, techniczne i
budowlane inne niz opisane w treSci projektu - za wszelkie zamiany rozwigzan
projektowych bez pisemnej konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwaranciji
Wykonawca robét.

- Przystgpienie do zamdwienia materiatéw lub do robdt budowlanych oznacza zapoznanie
sie i petng akceptacje rozwigzan projektowych przez Wykonawce.

- W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacii lub komplikacje (podczas trwania
robdt) Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego
poprawnego rozwigzania - Swiadome wykonywanie robdt w sposéb sprzeczny z
obowiqgzujgcymi przepisami i sztukg budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy
Inwestora.

- kryterium ,robdt dodatkowych” decyduje Inwestor po konsultacji z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem

11.Zalozenia branzowe

Branza budowlana

= wykonanie przebi¢ przez stropy i Sciany oraz, po wykonaniu instalaciji, wtasciwe
zabezpieczenie przej$¢ w zaleznosci od wymagan p.poz. i szczelnosci,

=  wykonanie otwordw rewizyjnych do czyszczakdw w posadzkach i w przegrodach,

= wykonanie przej$s¢ przewododw instalacji wody cieptej, cyrkulacyjnej oraz zimnej na
cele ppoz. i bytowe przez dylatacje budynku w rurach ochronnych,

= wykonanie bruzd Sciennych i wypetnienie ich piankg po utozeniu przewoddw

wodnych, kanalizacyjnych i skroplin oraz wykonanie tynkdw,
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zapewnienie dostepu do armatury instalacji wodnych,

zapewnienie dostepu do rewizji instalacji kanalizacyjnych,

prace wykonczeniowe warstw posadzkowych w pomieszczeniu central
wentylacyjnych skoordynowaé z montazem syfondw odprowadzajgcych skropliny
z chtodnic central wentylacyjnych,

obudowy i ostony instalaciji sanitarnych powinny posiada¢ gtadkg powierzchnie,
a elementy instalaciji nie mogg wystawad poza obudowe lub ostone,

wszystkie urzgdzenia jak umywalki czy zlewozmywaki powinny by¢ doktadnie

wypoziomowane i spoinowane,

Branza elektryczna

nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do elementdw grzejnych wpustow
deszczowych (na dachach budynku ( 14 szt. X 11,2W/230V),

nalezy doprowadz¢ zasilanie elekiryczne do urzgdzenia uzdatniania wody SUW
(1,5kW;230V),

nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do umywalek chirurgicznych (12 szt.),

nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzgdzen technologii medyczne;j.
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12.Zestawienie materiatow

UWAGA

Wszystkie materiat powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

L.p. Pozycja Jedn. llosé Producent
Instalacja zimne wody, c.w.u. i cyrkulacji
Rury ze stali nierdzewnej wraz z izolacjg (woda
1 |uzdatniona):
DN15 m 30
Rury wielowarstwowe typu TECEflex wraz z izolacjg
typu THRMAFLEX FRZ o gr. 6 mm — zimna woda
16x2,2 m 480
20x2.,8 m 125
5 25x3,5 m 100 dTECE-“Lébk
32x4,0 m 160 odpowiednik)
40x4,0 m 50
50x4,5 m 30
63x6,0 m 80
Rury wielowarstwowe typu TECEflex wraz z izolacjg
typu THRMAFLEX FRZ o gr. zgodnie z pkt. 3.1 opisu
- c.w.U. i cyrkulacja
16x2,2 m 820
5 20x2,8 m 120 TECE (lub
25x3,5 m 155 odpowiednik)
32x4,0 m 170
40x4,0 m 50
50x4,5 m 25
63x6,0 m 70
Zawor odcinajgcy ¢wiercobrotowy DN15
4 | (podtaczenie WC, baterii sztorcowych) PERFEXIM (lub
odpowiednik)
DN15 szt. 270
. . PERFEXIM (lub
5 |Zawor czerpalny DN15, ze ztgczkg do weza szt. 35 odpowiednik]
6 |Zawdr antyskazeniowy HA DN15 szt 35 Honeywell (lub
) odpowiednik)
7 Iwor kulowy odcinajgcy gwintowany, PNIO, PERFEXIM (lub
tmax=100°C odpowiednik)
DN15 szt 15
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DN20 szt. 25
DN25 szt 60
DN32 szt 2
DNS50 szt 6
. . . Armatura
8 BchZTeJrnc(]:ZuOmgLv]oslkowo stojgca jednouchwytowa, ot 54 Krakéw (lub
przytq odpowiednik)
Bateria elekironiczna umywalkowa stojgca, na
9 |baterie litowq 6V, typu TEMPOMATIC MIX 4 szt. 19 Delabie
przytgcza DN15
Bateria zZlewozmywakowa stojgca Armatura
10 jednouchw ‘rowé rzytgcza IJDqN15 szt. 28 Krakow (Iub
J Y - Przyiq odpowiednik)
Bateria zZlewozmywakowa nascienna Armatura
11 |jednouchwytowa, z ruchomq wylewkq, przytgcza szt. 13 Krakéw (lub
DNI15 odpowiednik]
. . L Armatura
Bateria natryskowa jednouchwytowa scienna, z .
12 wezem i stuchawkq natrysku, przytgcza DN15 szt. 13 Krakow (lub
© Q hatrysku. przylq odpowiednik)
Stelaz podtynkowy do WC ze sptuczkqg np. typu Geberit (lub
13 | - S L kpl. 19 . )
Sigma i przyciskiem uruchamiajgcym odpowiednik)
14 |Zawor cyrkulacyjny MTC-V typ B DN15 szt. 24 Danfoss
15 |Zawér cyrkulacyjny MTC-V typ B DN20 szt. 1 Danfoss
Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy do
16 wody zimnej WS10 DN32 szt. ] Apator
Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy do
17 wody cieptej WS10 DN32 szt. ] Apator
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do
18 wody cieptej (cyrkulacja) JS1,6 DN15 szt. ] Apator
. . Honeywell (lub
19 [Filtr skoSny np. typu FY30 DN50 szt. 2 odpowiednik]
20 P|s‘ro!e‘r Selecta z wtasnym pojemnikiem sprezonego st 5 AMED
powietrza
21 |Stacja uzdatniania wody KLARSAN SUW 1000 szt. 1 KLARSAN
: : NG Hilti (lub
22 |Piana ogniochronna np. CP 620 szt. |technologii : .
; odpowiednik)
robot
L.p. Pozycja Jedn. llosé Producent
Instalacja hydrantowa
Rury stalowe ocynkowane ze szwem
gwintowane $rednie wg. PN-74/H-74200 wraz z
izolacjg
DN15 m 10
DN32 m 25
DN50 m 25
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DNé5 m 150
Hydrant wnekowy ,,KOMBI" HW-25W-30-K z
. ) GRAS (lub
wezem gumowym potsztywnym dt. 30m na szt. 8 . .
- odpowiednik)
zwijadle
. . NG Hilti (lub
3 |Piana ogniochronna np. CP 620 szt. |technologii : .
; odpowiednik)
robot
L.p. Pozycja Jedn. | llosé Producent
Instalacja odprowadzenia skroplin
Rury PP (odprowadzenie skroplin ze Splitow i
klimakonwektoréw)
@ 20 m 40
! Wavin (lub
D 25 m 10 odpowiednik)
@ 32 m 40
@ 40 m 2
Rury zeliwne bezkielichowe syst. SML
) (odprowidzenle skroplin z nawilzaczy KZO (lub
parowych) odpowiednik)
DNS50 m 40
. HL (lub
3 |Syfon kondensacyjny np. HL 136N szt. 7 odpowiednik]
L.p. Pozycja Jedn. llosé Producent
Instalacja kanalizacji sanitarnej
! Myjn{o dezynfektor TOP LINE 14b (zlew z st : UNITECHNIKA
lewej strony)
5 Myjmg dezynfektor TopClean 60 do ot : UNITECHNIKA
obuwia szpitalnego
3 |Myjnia dezynfektor TOP LINE 10 szt. 1 UNITECHNIKA
4 | Imywarko-wyparzarka szt. 1 BOSCH
5 | Myjnia ultradzwiekowa UMD-642 szt. 1 SMS
6 | Myjnia dezynfektor seria 46-4 szt. 1 GETINGE
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7 |Ptuczka dezynfektor seria 421 szt. 1 GETINGE
Stét roboczy typu SRZ-120 z wbudowanym
8 |zlewem 1-komorowym ze stali szt. 1 TELMED
nierdzewnej, z potkg doing
Stét roboczy typu SRZ-160 z wbudowanym
9 |zZlewem 1-komorowym ze stali szt. 1 TELMED
nierdzewnej, z potkg doing
Stét roboczy typu SRZ-180 z wbudowanym
10 |zlewem 1-komorowym ze stali szt. 1 TELMED
nierdzewnej, z pétkg doing
Stét roboczy typu SRZ-200 z wbudowanym
11 |zZlewem 1-komorowym ze stali szt. 2 TELMED
nierdzewnej, z potkg doing
12 ST'o’r roboczy Tpr,J SR-120 ze stali ot 3 TELMED
nierdzewnej, z potkg dolng
Stanowisko do opasek gipsowych SOG-2
13 (220x70) szt. 1 TELMED
Dygestorium nastotowe (ptyta robocza z
14 | ceramiki monolitycznej, zlewik szt. 1 POLON
ceramiczny po prawej stronie)
15 | Ptuczka dezynfektor Fischer Piccolo szt. 2 AMED
Umywalka chirurgiczna
16 dwus’roqowwkowq U(;—3.MS2, st 12 TELMED
wyposazona w baterie bezdotykowe
elektroniczne
Umywalka wiszgca, z syfonem Koto (lub
17 szt. 56 . .
umywalkowym odpowiednik)
Umywalka narozna, z syfonem Koto (lub
18 szt. 13 . .
umywalkowym odpowiednik)
Umywalka owalna, wpuszczana w blat, z Koto (lub
19 szt, 4 . .
syfonem umywalkowym odpowiednik)
Umywolko wiszgca dla Koto (lub
20 |niepetnosprawnych, z syfonem szt. 2 . .
odpowiednik)
umywalkowym
21 | Miska ustepowa lejowa wiszgca szt 17 Koto (lub
) odpowiednik)
22 |Miska ustepowa dla niepetnosprawnych szt 2 Koto (lub
’ odpowiednik)
Brodzik kwadratowy ptytki 20 x 90 cm, z Koto (lub
23 szt. 1 . .
syfonem odpowiednik)
04 Odptyw podtogowy do natrysku, z st 12 Geberit
syfonem
Zlgwozmngk 1-komorowy ze stal FRANKE (Iub
25 |nierdzewnej, wpuszczany w blat, z szt. 18 . .
odpowiednik)
syfonem
Zlewozmywak okrggty ze stali
26 |nierdzewnej, wpuszczany w blat, z szt. 8 FRANKE (lub

syfonem

odpowiednik)
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Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, FRANKE (lub
27 | szt. 9 . )

wiszgcy, z syfonem odpowiednik)

Wpust podtogowy szczelny

(hermetyczny) DN70, zasyfonowany, WT-Polska (lub
28 | . L . szt. 4 . -

pionowy, ze stali nierdzewnej, np. model odpowiednik)

91

Wpust podtogowy szczelny

(hermetyczny) DN100, zasyfonowany, WT-Polska (lub
29 | . L . szt. 9 . -

pionowy, ze stali nierdzewnej, np. model odpowiednik)

21

Wpust podtogowy pionowy DNS0O, z

wyjmowanym syfonem,z nasadqg z Kessel (lub
30 . kpl. 5 . .

tworzywa sztucznego, z ramq ze stali odpowiednik)

nierdzewnej

Wpust podtogowy pionowy DN100, z

wyjmowanym syfonem, z nasadg z Kessel (lub
31 . kpl. 32 . .

tworzywa sztucznego, z ramgq ze stali odpowiednik)

nierdzewnej

Wpust podtogowy zeliwny DN100,
32 - . kpl. 8

odporny na dziatanie wys. Temp.

Rura kanalizacyjna PYC-HT/PVC-U

d50 m 200

75 m 280 WAVIN (lub
33 odpowiednik)

p110 m 400

P 160 m 150

p200 m 200

Rura kanalizacyjna kamionkowa

kielichowa obustronnie glazurowana KERAMO (lub
34 odpowiednik)

DN 150 m 15

Ksztattki kanalizacyjne PVC HT (kolana NG WAVIN (lub
35|, 5 o . . . szt. [technologii . -

frojniki, redukcje, korki zamykajgce) bt odpowiednik)

Ksztattki kanalizacyjne kamionka (kolana we KERAMO (lub
36|, . . . o szt. |technologii . .

trojniki, redukcije ksztattki przejsciowe) obot odpowiednik)
37 |Rura ostonowa stalowa ®300 m 8 -

Uchwyty do rur, obejmy, wkrety wg techn. WAVIN(lub
38 k szt. X . -

dwugwintowe rob ot odpowiednik)

. - . wg techn. WAVIN(lub
39 |Srodek poslizgowy do tgczenia rur szt. bt odpowiednik]
40 Rura wywiewna, z dotgcznikiem 0110, st o4 WAVIN (lub

daszkiem ochronnym i kominkiem

odpowiednik)
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WAVIN (lub
41 |Czyszczak o110, PVC HT szt. 20 odpowiednik]
WAVIN (lub
42 |Czyszczak ¢75, PVC HT szt. 20 odpowiednik)
, . . HL (lub
43 | Zawdr napowietrzajgcy ¢75 szt. 6 odpowiednik)
44 | Zawor napowietrzajgcey z trojnikiem ¢50 szt 6 HL (luo
) odpowiednik)
Rewizja do rurz PVC, do montazu na HL (lub
45 |, 7. . szt. 4 . .
tréjniku odpowiednik)
. . Hilti (lub
46 | Opaska przeciwpozarowa CP 648-S 50 szt. 180 odpowiednik)
47 | Opaska przeciwpozarowa CP 648-S 75 szt 100 Hilfi (lulo
) odpowiednik)
48 | Opaska przeciwpozarowa CP 648-S 110 szt 60 Hilfi (lulo
) odpowiednik)
L.p. Pozycja Jedn. llosé Producent
Instalacja kanalizacji deszczowej - system grawitacyjny
Rura kanalizacyjna PVC-U WAVIN (lub
1 . :
odpowiednik)
p160 m 22
wg
2 |Ksztattki kanalizacyjne PVC-U szt. |technologii WAV'N “Up
. odpowiednik)
rob ot
3 |Rura ostonowa stalowa ®300 m 8 -
4 Iwezka niesymetryczna krétka PE-HD ot 5 GEBERIT (lub
®110/ D40 ) odpowiednik)
5 Iwezka niesymetryczna krétka PE-HD ot 5 GEBERIT (lub
®160/ D110 ) odpowiednik)
6 Zwezka niesymetryczna krétka PE-HD st 5 GEBERIT (lub
D125/ ©90 ) odpowiednik)
7 Iwezka niesymetryczna krétka PE-HD ot 5 GEBERIT (lub
®160/ P125 ) odpowiednik)
. . Hilti (lub
8 |Opaska przeciwpozarowa CP 648-S 90 szt. 2 odpowiednik)
Instalacja kanalizacji deszczowej - pluvia
System odprowadzenia wody deszczowej
9 |Pluvia wg oferty nr 004227a z dn. kpl. 1 GEBERIT
01.03.2016r.

Catos¢ ceramiki ujetej w ramach projektu nalezy dostarczy¢ od jednego producenta

w kolorze zgodnym z architekturg.
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Doktadny typ i serie nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem lub na podstawie
odrebnego opracowania architektonicznego
Zestawienie materiatéw ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do

przygotowania oferty na wykonawstwo i do realizacji robdt.
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