INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU

»Projekt pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u i przychodni
przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3
AKTUALIZACJA | MODYFIKACJA

— INSTALACJA wentylacji i klimatyzacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

1. Plan BIOZ powinien zawieraé:

. strone tytutowa,

« CczesC¢ opisowa,

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. montaz przewoddw wentylacji nawiewno-wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej
« montaz przewodéw instalacji klimatyzacji
. montaz central wentylacyjnych
« montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji
. montaz szaf klimatyzacyjnych
. wykonanie instalacji sterujgcej instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
serwerowni
« montaz kratek wentylacyjnych, nawiewnikow | wywiewnikow
. montaz ttumikow akustycznych, klap przeciwpozarowych
. zabudowa wentylatorow kanatowych, fazienkowych i dachowych
. zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych
« wykonanie izolacji termicznych i dzwiekochtonnych na przewodach wentylacyjnych
« wykonanie robd6t budowlanych bezposrednio zwigzanych z instalacjg wentylacji

mechanicznej



. przeprowadzenie préb dziatania i szczelnosci instalacji wentylacji mechanicznej oraz
pomiary przeptywdw powietrza w przewodach wentylacyjnych — regulacja hydrauliczna
instalaciji

. roboty spawalnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami kierownika budowy.
Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji wykonaé zgodnie Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w:
- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych - cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”
- \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 5. Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych
i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce informacje:

. plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzeh przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

. zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegolnych etapow roboét

. informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

. informacje dotyczace wydzielenia | oznakowania miejsca prowadzenia robdét
stwarzajgcych zagrozenie

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen

= okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz

Z wyznaczeniem 0sob odpowiedzialnych za nadzér



= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialtdw na terenie
budowy

= wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdowac sie bedzie jedynie w/w budynek,
w ktérym prowadzone beda roboty montazowe instalacyjne.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

« Upadek materiatdw z wysokosci
« Mozliwos¢ upadku pracownika z dachu

« Skaleczenie ostrymi krawedziami przewodow

6. Wymagania BHP

. Zabezpieczenie lekkich materialow w czasie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
przed niekontrolowanym ich przemieszczaniem sie

« Odpowiednie sktadowanie materiatow

. Prawidtowy sposéb korzystania z energii elektrycznej

. Stosowanie odpowiednich przedtuzaczy i elektronarzedzi

. Posiadane przez pracownikdéw pracujgcych na wysokosci zaswiadczen o dopuszczeniu

ich przez lekarza do pracy na wysokosci



Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Pracownikow, przed przystgpieniem do robét, nalezy przeszkolic w zakresie BHP

oraz zapozna¢ ze wszelkimi zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

1/

2/

3/

4/

5/

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r.; zm.: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)
ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych.

(Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138)

USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

(Dz. U. Nr 62, poz. 627)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia.

Wszyscy pracownicy powinni posiadaé sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice
ochronne, szelki, okulary ochronne, sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,
odziez ochronng

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia wykorzystywane w czasie robét budowlanych muszg
posiadaC atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich uzytkowania, konserwacji
i przechowywania

Odziez ochronna nie moze mie¢ przekroczonej daty przydatnosci do uzytkowania



Na terenie rob6t budowlanych musi znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej
pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji
i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy

Roboty budowlane zwigzane z podtgczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzgdzen
wentylacyjnych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddac
okresowej kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy

w roku nalezy podda¢ kontroli stan i opornos¢ izolacji tych urzgdzen



