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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa na prace projektowe

- Podkiady budowlane

- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora, Gtdwnego Architekta i branz towarzyszgcych
- Wytyczne uzyskane od dostawcéw urzadzen i wyposazenia projektowanego obiektu.

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest Projekt Wykonawczy dla:

Instalacji okablowania strukturalnego (OS)
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SAP)
Instalacji systemu nadzoru wizyjnego (CCTV)
Instalacja systemu kontroli dostepu (KD)
Instalacja systemu przywotawczego (SP)
Instalacji RTV/SAT (RTV)

2 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (OS)

2.1 Przyjete zalo zenia projektowe

Przyjeto nastepujgce zatozenia dotyczgce instalacji okablowania strukturalnego:

okablowanie dla sieci komputerowej zostanie wykonane w technologii ekranowanej
F/FTP kat. 6A

okablowania dla sieci telefonicznej zostanie wykonane w technologii nieekranowane;j
U/UTP kat. 5e

punkt dystrybucyjny BD zostanie zabudowany na kondygnacji PRZYZIEMIA w pomieszczeniu
serwerowym

rozmieszczenie gniazd kohcowych zostalo przedstawione na dotgczonych rysunkach

2.2 Normy i zalecenia techniczne ogoélne

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,

obowigzujgcych w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujgcych zasady projektowania i doboru
urzgdzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okreslonych warunkach srodowiska.

normy

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce
europejskie i miedzynarodowe, dotyczgce wymagan ogoélnych oraz specyficznych dla srodowiska

biurowego:

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1.
Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes$¢ 2: Budynki biurowe

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, |IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN
50266-2-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palno$cig powtoki kabla
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Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w
dokumentacji projektowe;.

System okablowania oraz wydajno$é komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

Wykorzystane w opracowaniu projektu nazwy wtasne zostaly uzyte w celach informacyjnych do
okreslenia klasy sprzetu.

2.3 Podstawowe wymagania techniczne

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika sie¢ komputerowa i telefoniczna zostang rozdzielone i
zakonczone w roznych punktach dystrybucyjnych.

llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania
dokumentaciji aranzacji pomieszczen i wytycznych Uzytkownika.

W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji.

23.1 Dla sieci komputerowej

Sie¢ komputerowa zostanie wykonana kablami F/FTP kat 6A, ktore zostang rozprowadzone od
Punktu Dystrybucyjnego BD zlokalizowanego w pomieszczeniu Nr 0.34, do gniazd STP RJ45 kat 6A
zlokalizowanych przy stanowiskach komputerowych, punktach AP, punktach KD i kamerach CCTV.

Wszystkie elementy pasywne skladajgce sie na okablowanie strukturalne poziome
i szkieletowe dla sieci komputerowej, muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego
samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta.

Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry pasma roboczego, tj. Klasy EA oraz potwierdzi¢
zgodnos¢ parametréw transmisyjnych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami
producent ma posiadac certyfikaty wystawione przez niezalezne i akredytowane laboratorium badawcze, (np.
DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodnosci komponentowej z normg ISO/IEC 11801 Amd.2 dla Kategorii 6A;

W przypadku dokumentow wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria
certyfikujgce, wymagane jest posiadanie przez tg instytucje akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki
nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacji dziatajgce pod
nadzorem Ministerstwa Gospodarki);

System okablowania ma korzysta¢ ze standardowych kabli krosowych i przytgczeniowych,
posiadajgcych znormalizowane interfejsy, w ktérych zakonczone sg wszystkie przewody, zgodne z
wymaganiami norm EN50173-1 oraz ISO/IEC11801 Amd.2;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie
moze przekroczy¢ 90 metréw;

Wszystkie interfejsy RJ45 kat 6A majg by¢ odporne na uszkodzenia w wyniku wetkniecia w nie
wtykow RJ11/RJ12.

Kabel nalezy zakonczyé trwale na ekranowanym zigczu, zarabianym metoda narzedziowa lub
beznarzedziowg. Osprzet potgczeniowy ma zapewni¢ kontakt ekranu kazdej pary kabla, a obudowa
zewnetrzna automatyczny i samoczynny, 360° kontakt z siatkowym ekranem ogolinym wszystkich par
transmisyjnych.

System ma posiadaé potwierdzong wydajnos¢ Klasy EA (wymagane certyfikaty niezaleznych
laboratoriéw oraz wymaganie wykonania pomiaréw certyfikacyjnych dla Klasy EA), natomiast jego budowa
ma pozwalaé na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami, ustandaryzowanymi przez
Normy oraz inne wynikajgce z potrzeb przytagczeniowych Uzytkownika w zakresie innym niz okablowanie
strukturalne.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP o pasmie
przenoszenia min 500 MHz w ostonie trudnopalnej typu LSZH.
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Okablowanie poziome w budynku obstugiwane jest przez jeden Lokalny Punkt Dystrybucyjny BD
zlokalizowany na Parterze (jedna szafa stojgca 45U 19” o wymiarach 800x1000mm szer.x gt) - co doktadnie
pokazano na podkfadach i rysunkach dotgczonych do projektu.

Wymagany interfejs w zespole gniazda nasciennego — RJ45 o wydajnosci kat.6A, pozwalajacy na
wykorzystanie standardowych kabli przytgczeniowych RJ45/RJ45.

Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6A —
wydajnosc i funkcjonalnosé ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded testing wydanym przez
niezalezne akredytowane laboratorium badawcze.

W punkcie dystrybucyjnym kable, nalezy zakonczy¢ na panelu 24 portowym o wysokosci 1U,
wypethionym ekranowanymi modutami gniazd RJ45 kat. 6A.

Punkt Logiczny PL nalezy zamontowa¢ na katowej plycie czotowej z mozliwoscig montazu dwoch
modutéw gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu typu Mosaic.

2.3.2 Dla sieci telefonicznej

Dla tgcznosci telefonicznej zostang roztozone kable U/UTP kat 5e od punktu przytgczenia do sieci
szpitalnej (szafka przytagczeniowa - Krosownica Telefoniczna, wyposazona w tgczowki typu LSA,
zlokalizowana na korytarzu przy pomieszczeniu oznaczonym jako SERWEROWNIA), do gniazd RJ11
spetniajgcych funkcje gniazd telefonicznych.

2.33 Potaczenia szkieletowe

Okablowanie szkieletowe $wiattowodowe, nalezy wykonac¢ w oparciu o kabel wewnetrzny
jednomodowy SM 24x9/125/250um, 12x9/125/250um oraz 6x9/125/250um. Schemat potgczen punktow
dystrybucyjnych Istniejgcych z punktami dystrybucyjnymi projektowanymi, przedstawiono na schemacie
ideowym — rysunek Nr. NN-04.

System okablowania $wiattowodowego pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, ma by¢ wykonany w
oparciu o interfejs LCduplex w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk. Wydajno$¢ i funkcjonalno$é ma by¢
potwierdzona certyfikatem De-Embedded testing wydanym przez niezalezne akredytowane laboratorium
badawcze.

Pomiedzy projektowanym punktem dystrybucyjnym BD a punktami FD1 do FD6 nalezy utozy¢
dodatkowo po 6 kabli kat.6A F/FTP.

Okablowanie szkieletowe miedziane dla sieci telefonicznej, nalezy wykona¢ z oparciu o kabel
wieloparowy U/UTP 50x2x0,5 (J-2YH) lub inny kabel o zblizonych lub lepszych parametrach. Kabel nalezy
doprowadzi¢ z gtdwnej tacznicy telefonicznej budynku szpitala do szafki dystrybucyjnej (Krosownicy
Telefonicznej) wyposazonej w tgczdwki LSA rozigczne. Na tgczéwkach nalezy zastosowac naktadki
opisowe dla prawidtowej ewidencji podigczonych kabli z gniazd stanowiskowych.

2.4 Giowne elementy systemu i ich specyfikacjatech  niczna
Gtéwnymi elementami okablowania strukturalnego sa:
dla okablowania poziomego

— Kabel kat.6A F/FTP, wersja LSOH
— Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ45 STP 568A/B
— Modut RJ45 kat.6A STP biaty

dla okablowania pionoweqgo sieci komputerowej

— Swiattow6d SM 9125 — 24 wi6knowy

— Swiattow6d SM 9125 — 12 wiéknowy

— Swiattow6d SM 9125 — 6 wioknowy

— Panel rozdzielczy z ptyta czolowg ze ztgczami LC duplex
— Kabel kat.6A F/FTP, wersja LSOH

— Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ45 STP 568A/B

— Modut RJ45 kat.6A STP bialy

dla okablowania sieci telefonicznej

— Kabel wieloparowy U/UTP 50x2x0,5 (J-2YH)
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— taczdéwki LSA 10 parowe
— Kabel kat 5e U/UTP, wersja LSOH
— Modut keystone UTP, kat.3, 6P4C, beznarzedziowy

Kable transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na obliczone wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
Srednicy zewnetrznej 7mm (co determinuje maksymalng srednice zylty na 23AWG). Nie dopuszcza si¢ kabli o
wiekszej srednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/FTP z
ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH).

Ekran takiego kabla jest zrealizowany na dwa sposoby:

- w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajgcej kazdg pare transmisyjna
(w celu redukcji oddziatywan miedzy parami),
- w postaci wspélnej siatki (splot miedziany pobielany) okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skrecone

razem miedzy sobg) — w celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy sobg.

Taka konstrukcja pozwala osiggnac¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaktocen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢
odpornosé na zaktdcenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje.

Kabel ten ma spetia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A przez obowigzujgce
specyfikacje norm, rbwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnosc¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Panel krosowy systemu modularnego - zamkni ___etego.

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanym 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysokosci
montazowej 1U, panel krosowy o takiej konstrukcji ma zapewnié¢ zamontowanie 24 oddzielnych modutéw
RJ45 (zakohczenie maksymalnie dla 24 kabli miedzianych) co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz,
terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B, przy czym kazdy port
ma mie¢ mozliwosé oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma zawierac
tylng prowadnice kabla.

Ekran panela realizowany jest przy pomocy metalowej pokrywy, zamykanej i szczelnie od gory,
zakrywajgcej rowniez boki i tyt, z ustaleniem pozycji na wyjscie kabli wprowadzanych do panela. Pokrywa
tworzy szczelng elektromagnetycznie klatke Faraday’'a, poprzez mozliwosc¢ regulacji otworéw wejsciowych w
dwaoch zatrzaskiwanych pozycjach i dopasowania do $rednicy instalowanego kabla. Dodatkowo ekrany
kazdych dwoch kabli majg by¢ mocowane za pomocg zaciskow srubowych, bedacych na standardowym
wyposazeniu kazdego panela.

Panel ma zawiera¢ zacisk uziemiajgcy.

Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia -
wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujac je za pomocg opasek kablowych (nalezy zwrdci¢ uwage, aby zbyt
mocno nie zaciska¢ opasek; majg one tylko lekko utrzymac kabel na prowadnicy).

Modut RJ45 STP kat 6A

Modut ma posiadac¢ petne ekranowanie i mie¢ konstrukcje dwuelementowsa, sktadajgcg sie z czesci
przedniej (z interfejsem RJ45 oraz ztgczami dla par transmisyjnych i ostrzami do odciecia ich nadmiaru w
trakcie zarabiania ztgcza) oraz czeéci tylnej (zintegrowanej prowadnicy par transmisyjnych wraz z
sprezynowym samozaciskowym uchwytem 360° kabla ekranowanego na catym obwodzie kabla).
Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu, zaréwno na czesci przedniej i tylnej) podczas montazu
gniazda ma sie sktada¢ w szczelng catos¢, tworzac zintegrowang i szczelng klatke Faradaya. Konstrukcja
modutu i uchwytu ekranu nie moze znieksztatcaé konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng
tatwos¢ instalacji oraz gwarantowaé¢ najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut
gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B.
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Moduty ekranowane gniazd RJ45, majg zapewnia¢ wspotprace z drutem miedzianym o srednicy od
0,51 do 0,65mm (24 — 22 AWG), bedgcym elementem kabla 4-parowego podwdjnie ekranowanego —
(konstrukcja F/FTP) o impedanciji falowej 100 Q.

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznego
laboratorium w pasmie do minimum 500HMz, w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu parametrow
transmisyjnych.

2.5 Podstawowe wymagania instalacyjne

Instalacja komputerowa projektowana jest jako instalacja zwana ,Okablowaniem Strukturalnym” czyli
stuzgcym do réznych celdw przy zastosowaniu odpowiednich konwerteréw. Kable F/FTP zostang
rozprowadzone w uktadzie gwiazdy od punktu dystrybucyjnego BD do gniazd logicznych RJ45 kat 6A.

Kable U/UTP kat 5e zostang doprowadzone z gniazd telefonicznych RJ11 do szafy krosowej
telefonicznej wyposazonej w tgczowki LSA 10 parowe, zlokalizowanej przy suficie podwieszanym przed
pomieszczeniem punktu dystrybucyjnego .

Kable w gtownych ciggach korytarzowych zostang umieszczone w wydzielonych dla instalacji
teletechnicznych, korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi.
W przestrzeni gdzie nie wystepuje sufit podwieszany kable nalezy prowadzié¢ pod tynkiem lub w posadzce w
dodatkowej ostonie typu Peszel.

Instalacje nalezy wykona¢ w réznych systemach montazowych — podtynkowy, w puszce podiogowej
i panelach nadtézkowych.

W punktach dostepowych zostang zamontowane dwa gniazda RJ45 kategorii 6A oraz jedno gniazdo
RJ11 kategorii 3 dla instalacji telefonicznej. Rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych nalezy wykonac¢
zgodnie z lokalizacjg punktéw na rzutach kondygnaciji.

Na catym terenie projektowanego pawilonu szpitalnego nalezy zamontowa¢ punkty Access Point dla
sieci Wi-Fi.

Okablowanie strukturalne nalezy rowniez zainstalowa¢ dla sieci telewizji dozorowej (CCTV) oraz dla
kontroli dostepu (KD). Gniazda sieciowe RJ45 nalezy montowac¢ w poblizu kamer i osprzetu kontroli

dostepu. Dodatkowo nad drzwiami gabinetow przyje¢ pacjentéw i gabinetéw zabiegowych nalezy
zamontowac pojedyncze gniazda RJ45 dla systemu kolejkowego.

2.6 Podstawowe wymagania instalacyjne

W miejscu wspdlnego prowadzenia kabla F/FTP z instalacja elektryczng nalezy zastosowac
separacje w postaci dzielonych koryt lub osobnych oston typu (rura PCV; Peszel).

Minimalne promienie giecia kabli:
- dla kabla F/FTP i U/UTP jest to minimum 8 $rednic kabla, tj. ok. 60mm,
- dla kabla wieloparowego —10 srednic kabla tj. ok. 150 mm
- dla swiattowodu MM 50/125 - 7 $rednic kabla tj. ok. 105 mm

Nalezy nie przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia dla poszczegdlnych kabli, w zaleznosci od
danych umieszczonych w kartach katalogowych.

2.7 Punkty Dystrybucyjne

Budynkowy punkt dystrybucyjny BD zostanie umieszczony w pomieszczeniu oznaczonym jako
serwerownia, na poziomie PRZYZIEMIA. Do Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego zostanie
doprowadzony kabel swiattowodowy 24-wtdknowy SM 9/125 z gtéwnego punktu dystrybucyjnego szpitala,
zlokalizowanego w Serwerowni — Segment ,B” budynku, oraz z istniejgcego posredniego punktu
dystrybucyjnego PD2 zgodnie ze schematem ideowym okablowania — rysunek Nr NN-04.

Do punktu dystrybucyjnego BD, zastanie doprowadzony rowniez swiattowdd 12-wiéknowy SM 9/125
plus po szes¢ kabli F/FTP kat 6A z kazdego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego przy sali operacyjnej
FD1 do FD6.
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Dla facznosci telefonicznej zostanie zabudowana krosownica kablowa do ktérej zostanie
doprowadzony kabel wieloparowy z gtéwnej krosownicy telefonicznej budynku. Krosownica zostanie
zabudowana w korytarzu w obrebie pomieszczenia Serwerowni.

UWAGA:
Obudowy szaf Punktu Dystrybucyjnego potgczy¢ z listwg potgczer wyréwnawczych.

2.8 Urzadzenia aktywne sieci komputerowej

Dla potrzeb sieci komputerowej zostang zabudowane urzgdzenia aktywne 48 portowe i 24 portowe
typu Switch z dodatkowymi modutami SFP z gniazdami LC. llo$¢ portéw urzgdzen aktywnych dobrano
zgodnie z wymaganiami przedstawicieli Inwestora.

2.9 Krosowanie kabli na panelach krosowych

Kable swiattowodowe nalezy zakonczy¢ na panelach swiattowodowych z ptytg czotowg wyposazong
w ztgcza LC duplex.

Kable F/FTP w szafie dystrybucyjnej nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych 24xRJ45 o
wysokosci 1U, zgodnie z przyjetg zasadg numeracji.

Kable U/UTP w szafie krosowej nalezy zakonczy¢ na tgczéwkach LSA. Zakonczy¢ nalezy tylko dwie
pary te same co w module RJ11. Pozostale pary nalezy pozostawi¢ jako zapas kablowy.

2.10 Sekwencja i polaryzacja

Linie logiczne nalezy podigcza¢ w gniazdach RJ45 wedtug sekwencji 568B. Ponizszy rysunek
przedstawia przyporzadkowanie par kabla F/FTP do stykéw gniazda RJ45.

Mrginu | MW Eyty
. kakla kolar
’_L‘ ’_]_‘ ’j_‘ Gniazda | ri7p o
5 1 hiato i ehiesk
1fofafafsfel7]e a 3 niehieski
] 3 biato-pomararniczowy
2 a DO araics Owy
3 5 biato-zielony |
l I g g zielony |
7 7 hiat o-brgzomwy |
563 8 g Brazowy |

2.11 Sposbb oznacze n

2.11.1 Numeracja gniazd sieci LAN

Przyjeto nastepujgcy sposéb oznaczenia gniazd:
A-NN

gdzie:

A - Kondygnacje

NN - Nr kolejny gniazda na kondygnacji

Gniazda sieci telefonicznej nalezy dodatkowo opisac¢ literg T
Gniazda sieci Wi-Fi nalezy dodatkowo opisac¢ literg AP
Gniazda sieci CCTV nalezy dodatkowo opisa¢ literg CC

Gniazda sieci KD nalezy dodatkowo opisac literg KD
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Wszystkie gniazda nalezy oznaczy¢ zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na rysunkach Nr. 01, 02
i 03. Oznaczenia nalezy zamocowac¢ na uchwytach gniazd i na panelach w miejscach do tego
przeznaczonych.

2.11.2 Identyfikacja kabla

Zgodnie z zaleceniami, nalezy umiesci¢ oznaczenia ( identyczne jak na gniazdach i panelach) na
izolacji kabla po stronie gniazd RJ45 jak i po stronie paneli krosowych w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje
kabla w przysztosci.

2.12 Potaczenia dla sieci zewn etrznej

Nie wchodzi w zakres opracowania

2.13 Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosé
parametréw z wymaganiami dla Klasy E, / Kategorii 64 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy speti¢ nastepujace warunki:

2.13.1 Pomiary ko ncowe toréw miedzianych i Swiattowodowych

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary
sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary
nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz pionowego (szkieletowego).

— Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.
— Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg

dokfadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzgdzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800).

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z
kablami krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére zostaly uzyte do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekazaé inwestorowi.

— Pomiary nalezy skonfrontowac¢ z wydajnoscig klasy E, specyfikowanej wg.

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

- Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

= mape polgczen,

dlugos¢ potaczen i rezystancje par,

opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagaciji,

tlumienie,

NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwadch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,

RL w dwdch kierunkach,

PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry te sg spetnione w

danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe).

— Tlumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika spadku
mocy optycznej lub reflektometru.

— Pomiar ttumienia mocy optycznej nalezy wykonaé przy wykorzystaniu metody wtrgceniowej z 3
kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym.

- Przy pomiarze reflektometrem nalezy uzy¢ rozbiegéwki oraz dobiegéwki w celu okreslenia jakosci
wszystkich ztgczy.

— Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar ttumienia kazdego dupleksowego
toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony

— Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko$¢ marginesu (inaczej
zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

2.13.2  Procedura certyfikacji okablowania

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:
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- Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujaca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

- Przedstawienia producentowi listy produktéw nabytych poprzez autoryzowany kanat dystrybucji
w Polsce.

- Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw technicznych okablowania,
jak réwniez procedur instalacji i administraciji.

- Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnosé
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

- Wykonawca musi posiadac status i uprawnienia w zakresie instalacji okablowania strukturalnego,
potwierdzony umowg zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania w/w gwarancji przez
producenta.

- W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych, cafa instalacja ma by¢ zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

2.13.3Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
- Aktualng lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrzeé¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji
powykonawczej) nalezy przekazaé producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezptatnej gwarancji.

PAWILON SZPITALNY — SOSNOWIEC ul. Zegadtowicza 3 11



3 INSTALACJA AUDIO VIDEO

3.1 Przyj ete zato zenia

Projektowany system ma umozliwia¢ komunikacje miedzy salami operacyjnymi a Salg Audiowizualng
Szpitala w Sosnowcu. Wyposazenie audiowizualne powinno by¢ na wysokim poziomie i wykorzystywac
najnhowsze standardy cyfrowe.

Przy projektowaniu systemu przyjeto nastepujace gtdwne zatozenia:

¢ mozliwos$é przesytania obrazu i dzwieku z sal operacyjnych do Sali Audiowizualnej w najwyzszej
jakosci i nieskompresowanej postaci;

¢ mozliwos¢ przesytania dZzwieku z Sali Audiowizualnej do sal operacyjnych,

e zautomatyzowana i intuicyjna obstuga systemu AV,

¢ mozliwos¢ tatwej rozbudowy systemu AV bez ingerencji w strukture kablowa w przysztosci.

Obstuga systemu audiowizualnego powinna by¢ mozliwie uproszczona, aby jego uruchomienie odbywato sie
btyskawicznie i bez koniecznosci posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu obstugi urzadzen.

3.2 Opis systemu

Gtownym elementem systemu bedzie matryca DigitalMedia oferujgca konwersje analogowych
sygnatow AV do wspotczesnych standardow cyfrowych oraz transmisje sygnatowa na duze odlegtosci po
skretce. Rozwigzanie to charakteryzuje cyfrowy tor dystrybucji i zarzadzania sygnatami audiowideo i
sterujgcymi, zarzadzanie wbudowanymi danymi typu HDCP/EDID oraz transmisja bez kompresji cyfrowych
sygnatow na duze odlegtosci w przysztosciowej technologii HDBaseT.

3.2.1 System prezentacji obrazéw

W Sali Audiowizualnej przewiduje sie sytem prezentacji obrazu bazujacy instalacyjnym projektorze
laserowym o wysokiej jasnosci i elektrycznie rozwijanym ekranie projekcyjnym z napinaczami o powierzchni
aktywnej 290x163 cm.

Zrédtami sygnatu w systemie beda:
« obrazy z kamer i innych zrédet umieszczonych w salach operacyjnych,
» komputery przenosne lub inne zrédta wideo Uzytkownika podtgczane do przytacza AV.
Do podigczania zrédet przenosnych przewiduje sie przytacze AV, w ktérym Uzytkownik bedzie miat
do dyspozycji przewody HDMI, VGA, audio, LAN oraz gniazdo zasilajgce 230V.

3.2.2 System rejestracji

Do dyspozycji Uzytkownika udostepniony zostanie system rejestracji obrazu i dzwieku. Bedzie on
umozliwiat jednoczesng niezalezna rejestracje obrazu i dzwieku z 3 zrédet w celu ich strumieniowania bgdz
pézniejszej archiwizacji.

3.2.3 System nagta $niania

System foniczny opierat sie bedzie na matrycy DSP i umozliwi peing kontrole nad torem audio
systemu. Zaawansowane algorytmy procesora DSP pozwolg na dostosowanie parametrow sygnatéw
fonicznych, umozliwig regulacje gtosnosci, wyeliminujg problemy sprzezen akustycznych oraz zoptymalizujg
system nagtosnienia pod katem charakterystyki pomieszczen. Transmisja audio odbywa¢ sie bedzie
dwukierunkowo, pomiedzy salami operacyjnymi a Salg Audiowizualng, zgodnie z nowoczesnym standardem
DANTE przesytania dzwieku po sieci Ethernet. Dystrybucja dzwieku w salach operacyjnych bedzie odbywac¢
sie poprzez gtosniki sufitowe o wysokim stopniu szczelnosci IP, a w Sali Audiowizualnej poprzez 2 gtosniki
przy ekranowe i gtosniki sufitowe. Dodatkowo w salach operacyjnych przewiduje sie zastosowanie
mikrofonow sufitowych i zestawow mikrofonéw bezprzewodowych krawatowych i nagtownych, a w Sali
Audiowizualnej 2 zestawow mikrofondw bezprzewodowych do reki.
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3.2.4 System sterowania

Prace urzadzen w Sali Audiowizualnej bedzie mozna kontrolowac¢ za pomocg przewodowego panelu
dotykowego ze stacjg dokujaca, natomiast w salach operacyjnych za pomocg paneli éciennych. Przejrzysty
uktad przyciskdw i ergonomiczna aplikacja graficzna paneli umozliwig petng kontrole nad urzadzeniami AV i
uproszczg obstuge systemu. Dodatkowo przewiduje sie tzw. programy wykonawcze - sekwencje instrukgcji
uruchamianych po naciénieciu jednego klawisza. Uprosci to obstuge systemu i pozwoli skupic sie
Uzytkownikowi wylgcznie na przebiegu prezentacii.

Za pomocg panelu dotykowego mozliwe bedzie:
e sterowanie projektorem i ekranem,
e wybor zrodta dzwieku i obrazu,
e sterowanie poziomem dzwieku,
e sterowanie zaciemnieniem sali.

Panel sterowania wspotpracowac bedzie ze sterownikiem (jednostkg centralng), ktora realizuje
kompletne algorytmy sterowania systemem. Algorytmy sterowania uwzgledniajg automatyke przebiegu
prezentacji oraz zdalne sterowanie wybranymi urzadzeniami
i podsystemami.
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4 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZARU (SAP)

4.1 Wykaz norm.

Normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji.
Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.

Normy PN-EN 54-1 do 12 . Systemy sygnalizacji pozarowej

Obowigzujgce zasady projektowania sieci logicznych

Wytyczne projektowania instalacji SAP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie

Normy branzowe BN — dotyczace projektowania instalacji telekomunikacyjnych sygnalizaciji
pozaru.

4.2 Wytyczne dla wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP)
opisanej w niniejszej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji SAP w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynaciji
montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajagce z braku koordynacji wykonania instalacji
sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny
koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgadzenia niezgodne z dokumentacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé jego pisemng zgode.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasnic¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak,
aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisébw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem i niniejszg
dokumentacja.

4.3 Zalozenia ogolne

W budynku zostanie zainstalowany system sygnalizacji pozaru. Systemem objete zostang wszystkie
pomieszczenia budynku z wyjgtkiem bezposrednich sanitariatéw. Centrala zostanie zainstalowana w
pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Do tej centrali dotgczone zostang czujki optyczne dymu,
reczne przyciski pozarowe (ROP-y) oraz moduty sterujgce.

Centrala w Pawilonie zostanie potgczona w sieé¢ central z dwoma istniejgcymi centralami w budynku

Szpitala.
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Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) ma umozliwic wczesng detekcje zjawisk pozarowych
mogacych wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych czujnikéw i recznych
przyciskéw bedgcych zrédiem sygnatéw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspétpracujg z centralg zbiorczg
tych sygnatéw w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe
oraz celem uruchomienia innych systeméw i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.
System w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia powoduje:

= uruchomienie sygnalizatoréw,
wylgczenie central wentylacji bytowej,
zamkniecie klap odcinajgcych (transferowych) na przewodach wentylacyjnych,
wylgczenie klimatyzatorow,
sprowadzenia wind na poziom ewakuacyjny i otwarcie ich drzwi,
otwarcie drzwi przesuwnych na bloku operacyjnym oraz OIOM
zwolnienie elektrorygli drzwi objetych kontrolg dostepu,
zwolnienie trzymaczy drzwiowych
powiadomienie o pozarze do PSP w Sosnowcu. Powiadomienie odbywa¢ sie bedzie zbiorczo z
calego systemu 3 central zainstalowanych w Szpitalu.

4.4 Ogolne zato zenia budowy systemu sygnalizacji po  zaru (SAP)

4.4.1 Gtéwne zadania systemu.

Gléwne zadania systemu SAP to:
1. Woykrycie zagrozenia pozarowego.
2. Powiadomienie 0s6b bezposrednio zagrozonych przy pomocy sygnalizatorow akustycznych.
3. Woykrycie awarii sytemu.

4.4.2 Wskazania projektowe i instalacyjne.

1. Projekt instalacji SAP musi by¢é uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. Projekt instalacji elektrycznej powinien przewidzie¢ obwody zasilajgce 230 V dla urzadzen SAP z
zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym i przeciwzwarciowym 10A. Obwody powinny byé wyraznie
oznakowane.

3. Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiada¢ aktualny
dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez wiasciwy organ certyfikujgcy.

4.5 Projektowana instalacja SAP.

4.5.1 Centrala sygnalizacji po zarowej.

W budynku Pawilonu w pomieszczeniu ochrony ( pom. 2) zainstalowana zostanie petlowa, adresowalna
centrala sygnalizacji pozaru. Centrala zostanie potgczone w sie¢ central z centralami w budynku Szpitala.
Istniejgce centrale sg centralami typu ESSER. Dla mozliwosci potgczenia centrali projektowanej i central
istniejgcych nalezy w budynku Pawilonu zainstalowac¢ réwniez centrale ESSER.

4.5.2 Sygnalizatory.

Dla ewakuacji oséb przebywajgcych na terenie budynku zaprojektowano zastosowanie sygnalizatorow
optyczno akustycznych. Sygnalizatory rozmieszczone bedg w taki sposdb aby zapewni¢ ich styszalnos¢ w
kazdym punkcie na poziomie 65 dB. Sterowanie sygnalizatorami odbywa sie z wyj$¢ modutdw sterujgcych.
Wyijscia te sg nadzorowane. Wysterowanie sygnalizatorow nastepuje z chwilg wystgpienia alarmu Il stopnia.
Aktywnos¢ sygnalizatoréw trwa do momentu skasowania alarmu w centrali lokalnej lub w centrali w budynku
Szpitala.

4.5.3 Sterowanie centralami wentylacyjnymi.

W budynku zainstalowane bedg centrale wentylacyjne. W przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia
centrale zostang wylgczone do momentu skasowania alarmu. Sterowanie odbywa sie ze sterownikéw oraz
przekaznikbw w gniazdach czujek dymu zainstalowanych na petlach dozorowych. Kazda centrala
wentylacyjna oraz wentylatory kanalowe posiadajg wej$cie bezpotencjalowego sygnalu sterujgcego do ich
wytgczenia.
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4.5.4 Sterowanie klapami odcinaj gcymi.

Na przewodach wentylacyjnych zastosowane bedg klapy odcinajgce zamykane w przypadku wystgpienia
alarmu 1l stopnia. Sterowanie klapami oraz ich monitoring odbywaé¢ sie bedzie z modutéw sterujgco-
monitorujgcych (F). Z kazdej grupy klap bedzie zbierana informacja o jej stanie (zamknieta/nieotwarta).
Zasilanie i monitoring klap odbywa sie grupowo, tak jak to pokazano na schemacie blokowym. Wszystkie
sitowniki klap odcinajacych sg zasilane napieciem 230V AC i sg sterowane ,na przerwe”.

4.5.5 Sterowanie wind 3.

Z chwilg wystgpienia alarmu Il stopnia nastgpi sprowadzenie windy na poziom parteru (poziom
ewakuacyjny). Sterowanie windg odbywaé sie bedzie z przekaznika umieszczonego w gniezdzie czujki.
Winda bedzie uruchomiona po skasowania alarmu na centrali.

4.5.6 Sterowanie systemem kontroli dost  epu.

W ciggach komunikacyjnych zostang zainstalowane drzwi z kontrolg dostepu. W przypadku wystgpienia
alarmu 1l stopnia kontrola dostepu zostanie wylgczona poprzez odciecie zasilania dla elektrorygli (rygle
rewersyjne) za pomocg zestykdéw przekaznika w gniazdach czujek, tak jak to pokazano na schemacie
blokowym.

4.5.7 Sterowanie drzwiami rozsuwanymi.

W budynku zainstalowano szereg drzwi przesuwnych. Z chwilg wystgpienia alarmu Il stopnia drzwi
zostang otwarte. Drzwi pozostang otwarte do momentu skasowania alarmu na centrali. Sterowanie drzwiami
odbywac sie bedzie z modutdéw sterujgcych (12) oraz przekaznikdw w gniazdach czujek, umieszczonych na
petli dozorowe;j.

4.5.8 Sterowanie drzwiami z trzymaczami magnetyczny  mi.

Na wskazanych przejsciach zainstalowane zostang drzwi z trzymaczem magnetycznym. Do zasilania i
sterowania ich zwolnieniem w przypadku alarmu Il stopnia stuzy zasilacz ZB2 i modut (12).

4.5.9 Sterowanie klimatyzatorami typu Split.

W Pawilonie przewidziano 8 zestawéw klimatyzatoréw Split. W przypadku alarmu Il stopnia wylgczone
zostang jednostki wewnetrzne poprzez odciecie zasilania. Odcieciem zasilania sterowaé bedg moduty F-
230V.

4.5.10Potgczenie central w sie €.

W budynku Szpitala sg zainstalowane dwie centrale sygnalizacji pozaru serii 1Q8. Centrala w
budowanym Pawilonie rowniez musi by¢ centralg tej serii. Z projektowanej centrali nalezy utozy¢ kabel do
centrali nr 1 i oddzielny kabel do centrali nr 2. Powstanie wtedy sie¢ trzech central obstugujacych caty
Szpital.

4.6 Projektowana instalacja oddymiania klatek schod  owych.

Kazda z dwu klatek schodowych budynku Pawilonu bedzie posiada¢ system oddymiania grawitacyjnego.
Do oddymiania stuzy¢ bedzie klapa oddymiajgca z sitownikiem elektrycznym zabudowana na ostatniej
kondygnaciji w stropie klatki schodowe;j.

Sterowanie klapg odbywac¢ sie bedzie z centrali oddymiania umieszczonej w bezposrednim sgsiedztwie
klapy. Wyzwolenie klapy nastepuje w wypadku zadziatania recznego przycisku oddymiania, lub optycznej
czujki dymu na danej klatce schodowej. Przyciski oddymiania zainstalowane zostang na kondygnacji
przyziemia, parteru klatki schodowej oraz na poziomie centrali oddymiania. Czujki dymu zainstalowano na
kazdej kondygnacji.

4.7 Algorytm sterowa n.
Zadziatanie dowolnej czujki automatycznej powoduje alarm | stopnia.

Wysterowanie sygnatu ,pozar” poprzez centrale oddymiania z klatki schodowej powoduje alarm | stopnia.
Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje alarm Il stopnia.

Czasy zadziatania: T1 =1 minuta

T2 = 3 minuty
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Alarm Il stopnia powoduje:

Uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno optycznych,
Wylgczenie central wentylacji bytowych,

Zamkniecie klap ppoz.

Wytgczenie klimatyzacji (Split)

Sprowadzenie windy ha poziom parteru.

Odblokowanie kontroli dostepu drzwi na drogach ewakuacyjnych
Rozsuniecie drzwi przesuwnych.

Zwolnienie trzymaczy drzwiowych.

4.8 Okablowanie i monta z systemu.

Okablowanie i instalacje urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z planami instalacji i nizej przytoczonymi
wytycznymi:

Do wykonania petlowych linii dozorowych nalezy zastosowaé atestowane kable w powtoce
uniepalnionej, w kolorze czerwonym typu YnTKSY1x2x0,8. Petle dozorowg nalezy wykonac¢
szeregowo spinajgc wszystkie ostrzegacze pozarowe w petle tak jak to przedstawiono na rysunkach.
Do wykonania linii sterujgcych (sterowanie windg, centralami bytowymi, bramg wjazdowg) nalezy
zastosowac kable o odpornosci ogniowej PH90. W przypadku gdy urzgdzenie sterujgce i sterowane
znajduja sie w tym samym pomieszczeniu mozna stosowac¢ kable PHO.

Kabele PH90 montowaé bezposrednio do betonu przy pomocy uchwytéw w odlegtosci nie wiekszej
niz 30 cm (rozmiar uchwytu dostosowac do srednicy zastosowanego kabla). Na kable nie nalezy
stosowac oston.

Instalacje kabli YnTKSY nalezy wykonaé¢ w rurkach ochronnych mocowanych do podtoza przy
pomocy dedykowanych uchwytow.

Na trasach gdzie wystepujg koryta metalowe instalacji niskoprgdowej mozna je wykorzystywaé do
uktadania kabli typu YnTKSY (kable petli dozorowych, kable monitorujgce).

Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w sgsiedztwie kabli o napieciu znamionowym powyzej 60 V.
Stosowac ogolne zasady prowadzenia kabli dla instalacji niskoprgdowych.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych posrednich potgczen kabli.

Przejscia kablowe przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy ( po utozeniu kabli instalaciji)
zabezpieczy¢ Przejscia kablowe przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy ( po utozeniu kabli
instalacji) zabezpieczy¢é masami ogniochronnymi zapewniajgcymi klase odpornosci ogniowej, nie
nizsza niz klasa odpornosci ogniowej dla danej przegrody oddzielenie pozarowego.
Zabezpieczenia przejs¢ nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami dla zastosowanego srodka
ochronnego. W miejscu przegrody nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng o rodzaju i parametrach
zastosowanej ochrony oraz dacie jej wykonania.

UWAGA: 1. Dwie czujki zamontowane w pomieszczeniu rentgena wyposazy¢ w ekran oraz kratke
ochronng czujki. Podzespoty te nalezy uziemi¢ przewodem LGY.

2. Czujki nad sufitami podwieszanymi z kartonu gk nalezy montowa¢ w poblizu otworu na
lampe oswietlenia, ktory postuzy za otwor rewizyjny. W przypadku pomieszczen gdzie nie
beda wystepowac takie otwory nalezy wykona¢ otwor rewizyjny.

4.9 Bilans pr adowy centrali i zasilaczy buforowych.

Bilans pr gdowy centrali

ALARM
RAZEM | pozor-
ALARM (| (lamA | DOZOR | RAZEM ( RAZEM
la mA ) ) (mA) Id mA) L.p |Rodzajityp urz adzenia URZADZ
380,0| 380,0| 320,0 320,0 1 Centrala SAP 1
1,0] 351,0 0,1 351 2 Czujka punktowa 351
60,0/ 60,0 250 25,0 4 Modut drukarki 1
50| 750 0,1 15 5 Przycisk ROP 15
1,0 25,0 0,1 25 6 Modut we/wy 25
la Id
0,891 A 0,3841 A

WYMAGANA POJ. AKUMULATOROW
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1,25*la*0,5h+1,25*d*72h = 35,13 Ah

CZAS PRACY ZRODLA AWARYJINEGO

DLA PRZYJETEJ POJ. AKUM.

[ 36]ah (Ah*0,8 -0,25%1a)/ Id 7382 h
Przyjeto:
Zasilacz 5A
Akumulator 2x18Ah
Bilans pr gdowy zasilacza ZB1
ALARM
RAZEM DOZOR-
ALARM (la | (lamA | DOZOR | RAZEM N . RAZEM
mA ) ) (mA) | (1dmA) | L.p | Rodzaj i typ urz gdzenia URZADZ
10 40 10 40| 1 | Modut we/wy 4
85| 1360 1 16| 2 | Sygnalizator akustyczno-optyczny 16
la Id
141A 0,056 | A
WYMAGANA POJ. AKUMULATOROW
h 1,25%a%0,5h+1,25*Id*72h = 592 Ah
CZAS PRACY ZRODtA AWARYJINEGO DLA
PRZYJETEJ POJ. AKUM.
[ 7]an (Ah*0,8 -0,5*1a)/ Id 87.50 h
Przyjeto:
Zasilacz 3A
Akumulator 7Ah
Bilans pr gdowy zasilacza ZB2
ALARM
RAZEM DOZOR-

ALARM (la | (lamA | DOZOR | RAZEM N . RAZEM
mA ) ) (mA) | (1dmA) | L.p | Rodzaj i typ urz gdzenia URZADZ
10 10 10 10| 1 | Modut we/wy 1
85 170 100 200 | 2 | Trzymacz drzwiowy 2

la Id
0,18 A 0,21] A
WYMAGANA POJ. AKUMULATOROW
h 1,25%1a*0,5h+1,25%d*72h = 641 Ah
CZAS PRACY ZRODEA AWARYJINEGO DLA
PRZYJETEJ POJ. AKUM.

[ 7]an (Ah*0,8 -0,5%1a)/ Id 2624 h

Przyjeto:
Zasilacz 1A

Akumulator 7Ah

Bilans pr gdowy zasilacza ZB3, ZB4

ALARM
RAZEM DOZOR-
ALARM (la | (lamA | DOZOR | RAZEM N _ RAZEM
mA ) ) (mA) | (1dmA) | L.p | Rodzaj i typ urz gdzenia URZADZ
10 20 10 20| 1 | Modut we/wy 2
la Id
0,02 A 0,02] A
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WYMAGANA POJ. AKUMULATOROW

1,25*la*0,5h+1,25*1d*72h =

CZAS PRACY ZRODLA AWARYJINEGO DLA

PRZYJETEJ POJ. AKUM.

h
An
Przyjeto:
Zasilacz 1A

Akumulator 7Ah

4.10 Petle dozorowe.

W projektowanym systemie przewidziano cztery petle dozorowe.

(Ah*0,8 -0,5*Ia)/ Id

Petla nr 1
Nr
elem | Nr
entu |grupy |Nr
w dozor |elementu Nr Rodzaj
Lp |petli |owej |w grupie |Lokalizacja pom |elementu | Uwagi
1 1 pok. socjalny personelu 0.32 R wskaznik
2 2 pok. socjalny personelu 0.32 R,D
3 3 komunikacja F
4 4 komunikacja R wskaznik
5 5 Szatnia personelu 0.34 R wskaznik
6 6 Szatnia personelu 0.34 R
7 7 komunikacja F
8 8 komunikacja R wskaznik
9 9 komunikacja R
10 10 Szatnia personelu 0.36 R wskaznik
11 11 Szatnia personelu 0.36 R
12 12 serwerownia 0.37 R wskaznik
13 13 serwerownia 0.37 R wskaznik
14 14 serwerownia 0.37 R
15 15 komunikacja R wskaznik
16 16 UPS 0.38 R wskaznik
17 17 UPS 0.38 R
18 18 pom na sprzet 0.39 R
19 19 komunikacja ROP
20 20 komunikacja R wskaznik
21 21 komunikacja R
22 22 wentylatorownia 0.48 R
23 23 komunikacja 0.49 R
24 24 wentylatorownia 0.48 F
25 25 wentylatorownia 0.48 R
26 26 pom techniczne 0.47 R
27 27 pom techniczne 0.47 F
28 28 rozdzielnia gtéwna 0.46 R
29 29 komunikacja 0.49 R
30 30 komunikacja 0.49 R wskaznik
31 31 pom personelu techn 0.45 R
32 32 pom personelu techn 0.45 R wskaznik
33 33 wentylatorownia 0.36 F
34 34 wentylatorownia 0.36 R
35 35 wentylatorownia 0.36 F
36 36 wentylatorownia 0.36 F
37 37 wentylatorownia 0.36 R
38 38 wentylatorownia 0.36 F
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39 39 wentylatorownia 0.36 F

40 40 wentylatorownia 0.36 R

41 41 wentylatorownia 0.36 12

42 42 wentylatorownia 0.36 F

43 43 wentylatorownia 0.36 R

44 44 wentylatorownia 0.36 R

45 45 wentylatorownia 0.36 F

46 46 wentylatorownia 0.36 R

47 47 wentylatorownia 0.36 F

48 48 wentylatorownia 0.36 R

49 49 wentylatorownia 0.36 R

50 50 wentylatorownia 0.36 F

51 51 korytarz 0.42 R wskaznik
52 52 korytarz 0.42 R wskaznik
53 53 korytarz 0.42 R

54 54 korytarz 0.42 R wskaznik
55 55 korytarz 0.42 F

56 56 stacja sprezarek 0.44 R

57 57 stacja pomp 0.43 R

58 58 pom biurowe 0.41 R

59 59 pom biurowe 0.41 R wskaznik
60 60 pom biurowe 0.40 R

61 61 pom biurowe 0.40 R wskaznik
62 62 korytarz 0.42 F

63 63 pom biurowe 0.39 R

64 64 pom biurowe 0.39 R wskaznik
65 65 szatnia personelu 0.37 R

66 66 szatnia personelu 0.37 R wskaznik
67 67 korytarz 0.42 R

68 68 korytarz 0.42 R wskaznik
69 69 pom czyste wézkoéw 0.24 R

70 70 pom czyste wézkoéw 0.24 R wskaznik
71 71 pom brudnych wozkéw 0.22 R

72 72 pom brudnych wézkéw 0.22 R wskaznik
73 73 pom gazéw medycznych 0.21 R

74 74 pom gazéw medycznych 0.21 R wskaznik
75 75 wiatrotap 0.20 ROP

76 76 wiatrotap 0.20 R wskaznik
77 77 wiatrofap 0.20 R

78 78 pom na odpady medyczne 0.17 R

79 79 pom na odpady medyczne 0.17 R wskaznik
80 80 przedsionek 0.16 R wskaznik
81 81 przedsionek 0.16 R

82 82 wiatrotap eksped brudn biel 0.15 ROP

83 83 wiatrotap eksped brudn biel 0.15 R wskaznik
84 84 wiatrofap eksped brudn biel 0.15 R

85 85 pom na odpady medyczne 0.18 R

86 86 pom na odpady medyczne 0.18 R wskaznik
87 87 pom porzgdkowe 0.19 R wskaznik
88 88 pom porzgdkowe 0.19 R

89 89 korytarz 0.42 R wskaznik
90 90 odbiér narzedzi 0.28 R wskaznik
91 91 odbiér narzedzi 0.28 R

92 92 odbidr brudnej bielizny 0.26 R

93 93 odbidr brudnej bielizny 0.26 R wskaznik

PAWILON SZPITALNY — SOSNOWIEC ul. Zegadtowicza 3

20



94 94 pom czytej bielizny 0.25 R
95 95 pom czytej bielizny 0.25 R wskaznik
96 96 pom porzgdkowe 0.11 R
97 97 pom porzgdkowe 0.11 R wskaznik
Petla nr 2
Nr
ele |Nr
men | grupy | Nr
tu w | dozor |elementu Nr Rodzaj
Lp |petli |owej |w grupie |Lokalizacja pom |elementu | Uwagi
1 1 wiatrofap 1 R wskaznik
2 2 wiatrofap 1 ROP
3 3 sekretarka medyczna 55 R wskaznik
4 4 sekretarka medyczna 55 R
5 5 pokdj ordynatora 54 R wskaznik
6 6 pokoj ordynatora 54 R
7 7 magazyn lekéw 53 R wskaznik
8 8 magazyn lekéw 53 R
9 9 pok pielegniarki oddziatowe 52 R wskaznik
10| 10 pok pielegniarki oddziatowe 52 R
11| 11 sala OIOM izolatka 49 R wskaznik
12| 12 sala OIOM izolatka 49 R
13| 13 $luza izolatki 47 R wskaznik
14| 14 $luza izolatki 47 R
15| 15 magazyn RTG 45 R wskaznik
16| 16 magazyn RTG 45 R
17| 17 stanowiska nadzoru 46 R wskaznik
18| 18 stanowiska nadzoru 46 R
19| 19 $luza izolatki 41 R wskaznik
20| 20 $luza izolatki 41 R
21| 21 sala OIOM izolatka 43 R wskaznik
22| 22 sala OIOM izolatka 43 R
23| 23 podreczne laboratorium 39 R wskaznik
24| 24 podreczne laboratorium 39 R
25| 25 korytarz czysty OIOM 40 ROP
26| 26 wiatrofap 38 R wskaznik
27| 27 korytarz czysty OIOM 40 R wskaznik
28| 28 sala OIOM 3 t6zkowa 37A 12
29| 29 sala OIOM 3 t6zkowa 37A R wskaznik
30| 30 sala OIOM 3 t6zkowa 37A R
31| 31 sala OIOM 3 t6zkowa 37A R wskaznik
32| 32 stanowiska nadzoru 35 R wskaznik
33| 33 stanowiska nadzoru 35 R
34| 34 pokdj socjalny pielegniarek 34 R,D
35| 35 pokdj socjalny pielegniarek 34 R wskaznik
36| 36 magazyn sprzetu 44 R
37| 37 magazyn sprzetu 44 R wskaznik
38| 38 korytarz czysty OIOM 40 R
39| 39 korytarz czysty OIOM 40 R wskaznik
40| 40 kuchnia oddziatlowa 50 R,D
41| 41 kuchnia oddziatlowa 50 R wskaznik
42| 42 magazyn lekéw 51 R
43| 43 magazyn lekéw 51 R wskaznik
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44| 44 magazyn lekéw 51 F

45| 45 korytarz czysty OIOM 40 R wskaznik
46| 46 korytarz czysty OIOM 40 R

47| 47 korytarz czysty OIOM 40 R wskaznik
48| 48 pom mycia sprzetu 27 R wskaznik
49| 49 pom mycia sprzetu 27 R,D

50| 50 pom czystego sprzetu 28 R

51| 51 pom czystego sprzetu 28 R wskaznik
52| 52 korytarz czysty OIOM 40 R wskaznik
53| 53 korytarz czysty OIOM 40 R

54| 54 korytarz czysty OIOM 40 ROP

55| 55 korytarz czysty OIOM 40 R wskaznik
56| 56 magazyn lekéw 32 R wskaznik
57| 57 magazyn lekéw 32 R

58| 58 korytarz czysty OIOM 40 R wskaznik
59| 59 korytarz czysty OIOM 40 R

60| 60 korytarz czysty OIOM 40 R wskaznik
61| 61 sala OIOM 3 t6zkowa 37 R wskaznik
62| 62 sala OIOM 3 t6zkowa 37 R

63| 63 sala OIOM 3 t6zkowa 37 R wskaznik
64| 64 sala OIOM 1 t6zkowa 31B R

65| 65 sala OIOM 1 t6zkowa 31B R wskaznik
66| 66 sala OIOM 2 t6zkowa 31A R

67| 67 sala OIOM 2 t6zkowa 31A R wskaznik
68| 68 sala OIOM 1 t6zkowa 31 R

69| 69 sala OIOM 1 t6zkowa 31 R wskaznik
70| 70 pokdj zabiegowy 29 R

71| 71 pokdj zabiegowy 29 R wskaznik
72| 72 pokoj lekarzy 26 R

73| 73 pokoj lekarzy 26 R wskaznik
74| 74 pokdj lekarzy 26 R

75| 75 pokdj lekarzy 26 R wskaznik
76| 76 pokdj lekarzy dyzurka 25 R

77| 77 pokoj lekarzy dyzurka 25 R wskaznik
78| 78 sala audiowizualna 19 R wskaznik
79| 79 sala audiowizualna 19 R

80| 80 sala audiowizualna 19 R wskaznik
81| 81 pokdj lekarzy rehabilit. 18 R wskaznik
82| 82 pokoj lekarzy rehabilit. 18 R

83| 83 pokoj lekarzy 17 R

84| 84 pokdj lekarzy 17 R wskaznik
85| 85 administracja OIOM 16 R wskaznik
86| 86 administracja OIOM 16 R

87| 87 korytarz poczekalnia 8 R

88| 88 korytarz poczekalnia 8 R wskaznik
89| 89 pokdj personelu salowych 20 R wskaznik
90| 90 pokdj personelu salowych 20 R,D

91| 91 magazyn bielizny 21 R wskaznik
92| 92 magazyn bielizny 21 R

93| 93 pom porzgdkowe 22 R

94| 94 pom porzgdkowe 22 R wskaznik
95| 95 brudownik 23 R wskaznik
96| 96 brudownik 23 R

97| 97 brudownik 23 R

98| 98 brudownik 23 R wskaznik
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99| 99 pom na wozek 57 R wskaznik
100| 100 pom na wozek 57 R
101] 101 $luza fartuchowa 57 R
102 | 102 $luza fartuchowa 57 R wskaznik
103 | 103 szatnia 3 R
104 | 104 szatnia 3 R wskaznik
105| 105 portier - ochrona 2 R
106 | 106 portier - ochrona 2 R wskaznik
107 | 107 portier - ochrona 2 ROP
Petla nr 3
Nr
ele |Nr
men | grupy | Nr
tu w | dozor |elementu Nr Rodzaj
Lp |petli |owej |w grupie |Lokalizacja pom |elementu | Uwagi
1 1 pok przygot personelu 1.22 R wskaznik
2 2 pok przygot personelu 1.22 R
3 3 korytarz 1.32 R wskaznik
4 4 pok przygot pacjenta 1.24 R wskaznik
5 5 pok przygot pacjenta 1.24 R
6 6 korytarz 1.32 12
7 7 korytarz 1.32 R wskaznik
8 8 korytarz 1.32 R
9 9 pok przygot pacjenta 1.26 R wskaznik
10| 10 pok przygot pacjenta 1.26 R
11| 11 pok przygot personelu 1.27 R wskaznik
12| 12 pok przygot personelu 1.27 R
13| 13 pok przygot personelu 1.29 R wskaznik
14| 14 pok przygot personelu 1.29 R
15| 15 korytarz 1.32 R wskaznik
16| 16 pok przygot pacjenta 1.30 R wskaznik
17| 17 pok przygot pacjenta 1.30 R
18| 18 korytarz 1.32 12
19| 19 korytarz 1.32 R wskaznik
201 20 korytarz 1.32 R
21| 21 pom na sprzet 1.57 R wskaznik
22| 22 pom na sprzet 1.57 R
23| 23 korytarz 1.32 ROP
24| 24 pom na mat czysty 1.56 R wskaznik
25| 25 pom na mat czysty 1.56 R
26| 26 pom techn. elektr. 1.58 R
27| 27 pom techn. elekitr. 1.58 R wskaznik
28| 28 pom techniczne 2.2 F
29| 29 pom techniczne 2.2 F
30| 30 pom techniczne 2.2 St
31| 31 pom techniczne 2.2 R wskaznik
32| 32 pom techniczne 2.2 R
33| 33 pok lekarzy 1.54 R
34| 34 pok lekarzy 1.54 R wskaznik
35| 35 pom na mat czysty 1.55 R
36| 36 pom na mat czysty 1.55 R wskaznik
37| 37 korytarz 1.32 R wskaznik
38| 38 korytarz 1.32 F
39| 39 korytarz 1.32 R
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40| 40 korytarz 1.32 R wskaznik
41| 41 sala operacyjna 1.31 R
42| 42 sala operacyjna 1.31 R wskaznik
43| 43 pom segr i mycia sprz 1.35 R wskaznik
44| 44 pom segr i mycia sprz 1.35 R
45| 45 sala operacyjna 1.28 R wskaznik
46| 46 sala operacyjna 1.28 R
47| 47 pom segr i mycia sprz 1.35 R wskaznik
48| 48 pom segr i mycia sprz 1.35 R
49| 49 pom segr i mycia sprz 1.35 R wskaznik
50| 50 sala operacyjna 1.25 R wskaznik
51| 51 sala operacyjna 1.25 R
52| 52 sala operacyjna 1.40 R wskaznik
53| 53 sala operacyjna 1.40 R
54| 54 sala operacyjna 1.44 R wskaznik
55| 55 sala operacyjna 1.44 R
56| 56 sala operacyjna 1.47 R wskaznik
57| 57 sala operacyjna 1.47 R
58| 58 korytarz 1.32 R wskaznik
59| 59 sala pooperacyjna 1.53 R wskaznik
60| 60 sala pooperacyjna 1.53 R
61| 61 pokdj lekarzy 1.51 R wskaznik
62| 62 pokdj lekarzy 1.51 R
63| 63 pok¢j lekarzy 1.50 R
64| 64 pokoj lekarzy 1.50 R wskaznik
65| 65 korytarz 1.32 R
66| 66 korytarz 1.32 R wskaznik
67| 67 pok przygot pacjenta 1.46 R
68| 68 pok przygot pacjenta 1.46 R wskaznik
69| 69 korytarz 1.20 R wskaznik
70| 70 pok przygot personelu 1.45 R
71| 71 pok przygot personelu 1.45 R wskaznik
72| 72 korytarz 1.20 12
73| 73 pok przygot personelu 1.43 R
74| 74 pok przygot personelu 1.43 R wskaznik
75| 75 korytarz 1.20 R
76| 76 korytarz 1.20 R wskaznik
77| 77 pok przygot pacjenta 1.42 R
78| 78 pok przygot pacjenta 1.42 R wskaznik
79| 79 korytarz 1.20 12
80| 80 pok przygot pacjenta 1.41 R
81| 81 pok przygot pacjenta 1.41 R wskaznik
82| 82 korytarz 1.20 R wskaznik
83| 83 pok przygot personelu 1.39 R
84| 84 pok przygot personelu 1.39 R wskaznik
85| 85 magazyn materiatdw 1.37 R
86| 86 magazyn materiatdw 1.37 R wskaznik
87| 87 korytarz 1.20 R
88| 88 korytarz 1.20 R wskaznik
89| 89 pok personelu 1.19 R
90| 90 pok personelu 1.19 R wskaznik
91| 91 szatnia str czysta "M" 1.17 R wskaznik
92| 92 Szatnia str czysta "M" 1.17 R
93| 93 pok personelu 1.19 R wskaznik
94| 94 szatnia str czysta "K" 1.18 R wskaznik
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95| 95 szatnia str czysta "K" 1.18 R
96| 96 korytarz 1.32 R wskaznik
97| 97 korytarz 1.32 F
98| 98 mag sprz ortopedyczn 1.38 R wskaznik
99| 99 mag sprz ortopedyczn 1.38 R
100| 100 ekspedycja materiatu 1.36 R
101 ] 101 ekspedycja materiatu 1.36 R wskaznik
102 | 102 mycie tabletéw 1.21 R
103 | 103 mycie tabletéw 1.21 R wskaznik
104 | 104 parking tabletéw 1.22 R
105| 105 parking tabletéw 1.22 R wskaznik
Petla nr 4
Nr
elem | Nr
entu | grupy |[Nr
w dozor |elementu Nr Rodzaj
Lp |petli |owej |w grupie |Lokalizacja pom |elementu | Uwagi
1 1 korytarz poczekalnia 8 R wskaznik
2 2 korytarz poczekalnia 8 R
3 3 korytarz poczekalnia 8 R wskaznik
4 4 korytarz poczekalnia 8 R
5 5 korytarz poczekalnia 8 R wskaznik
6 6 korytarz poczekalnia 8 R wskaznik
7 7 korytarz poczekalnia 8 F
8 8 odbiér mat. czystego 0.9 R
9 9 odbiér mat. czystego 0.9 R wskaznik
10 10 wiatrofap 0.12 ROP
11 11 wiatrotap 0.12 R wskaznik
12 12 wiatrotap 0.12 R
13 13 pom biurowe 0.14 R wskaznik
14 14 pom biurowe 0.14 R
15 15 mag czystej bielizny 0.13 R
16 16 mag czystej bielizny 0.13 R wskaznik
17 17 komunikacja F
18 18 komunikacja R wskaznik
19 19 mag mat czystego 0.10 R
201 20 mag mat czystego 0.10 R wskaznik
21 21 komunikacja R wskaznik
22 22 komunikacja R
23 23 mag mat czystego 0.9 R
24| 24 mag mat czystego 0.9 R wskaznik
25 25 komunikacja R
26 26 komunikacja R wskaznik
27 27 komunikacja F
28 28 przedsionek serwerowni 0.5 St
29 29 przedsionek serwerowni 0.5 St
30| 30 przedsionek serwerowni 0.5 R
31 31 przedsionek serwerowni 0.5 R wskaznik
32 32 pom techniczne 0.5 R
33 33 pom techniczne 0.5 R wskaznik
34| 34 pom na wozki 0.3 R
35 35 pom na wozki 0.3 R wskaznik
36 36 komunikacja ROP
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37 37 pom techniczne 0.2 R

38 38 pom techniczne 0.2 R

39 39 komunikacja R wskaznik
40| 40 komunikacja R

41| 41 komunikacja ROP

42 42 pom na sprzet R

43| 43 komunikacja St

44| 44 szacht kabli przyziemie R

45| 45 komunikacja 1.4 R wskaznik
46| 46 komunikacja 1.4 R

47| 47 pok szefa bloku 1.7 R wskaznik
48| 48 pok szefa bloku 1.7 R

49| 49 $luza materialowa str czysta 1.8 R wskaznik
50| 50 $luza materialowa str czysta 1.8 R

51 51 komunikacja 1.6 R

52 52 komunikacja 1.6 R wskaznik
53 53 pokdj oddziatowej 1.9 R wskaznik
54| 54 pokdj oddziatowej 1.9 R

55 55 szatnia str brudna "M" 1.12 R

56 56 szatnia str brudna "M" 1.12 R wskaznik
57 57 szatnia str brudna "K" 1.13 R wskaznik
58| 58 szatnia str brudna "K" 1.13 R

59 59 komunikacja R

60| 60 komunikacja R wskaznik
61 61 komunikacja R wskaznik
62 62 komunikacja F

63| 63 $luza materialowa 15 R

64| 64 $luza materialowa 15 R wskaznik
65 65 komunikacja R

66 66 komunikacja R wskaznik
67 67 $luza przekaz pacjenta 1.2 R wskaznik
68 68 $luza przekaz pacjenta 1.2 R

69 69 $luza przekaz pacjenta 1.2 R wskaznik
70| 70 komunikacja fAgcznik/ 1.1 R

71 71 komunikacja fAgcznik/ 1.1 R wskaznik
72 72 komunikacja fAgcznik/ 1.1 ROP

73 73 $luza przekaz pacjenta 1.2 St

74| 74 szacht kabl pietro | R

75 75 komunikacja 2.1 R

76 76 komunikacja 2.1 R wskaznik
77 77 komunikacja 2.1 ROP

78 78 szacht kablowy pietro Il R

79 79 komunikacja 3.1 R

80| 80 komunikacja 3.1 R wskaznik
81 81 komunikacja 3.1 ROP

82 82 klatka schod pietro lll K-1 St

83 83 szacht kablowy pietro lll R

84| 84 szyb windy R

85 85 szacht kalowy parter R

86 86 korytarz poczekalnia St

87 87 korytarz poczekalnia F

88 88 komunikacja ROP

89 89 zaplecze magazyn 7 R wskaznik
90 90 zaplecze magazyn 7 R

91 91 komunikacja R wskaznik
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92 92 komunikacja R
93 93 punkt handlowy 4 R wskaznik
94| 94 punkt handlowy 4 R
95 95 punkt handlowy 4 R wskaznik

4.11 Wykaz dokumentéw.
Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca powinien dostarczy¢ inwestorowi:

uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub projekt oryginalny, w ktérym naniesiono
wszelkie zmiany podczas realizacji,

protokoty pomiardw rezystancji izolacji zyt kabli linii dozorowych,

protokoty pomiaréw rezystancji uziemienia centrali,

protokoty pomiarow rezystancji zyt linii sygnatowych,

wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowane urzgdzenia.

W poblizu centrali powinny sie znajdowac:

ksigzka kontroli systemu

instrukcja postepowania w wypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych
tabliczka z numerami telefonéw alarmowych do PSP, serwisu i kierownictwa obiektu
dokumentacja systemu z opisem dziatania

sposobem zasilania (lokalizacja bezpiecznikéw zasilania podstawowego 230V)

4.12 Uwagi ko hcowe.

. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za nieprawidiowos¢ danych, otrzymanych od Inwestora i

dostawcéw urzadzen. Nie odpowiada réwniez za niewlasciwe dobranie, dziatlanie i spetnienie
wymogow i zatozen, stawianych wszystkim urzadzeniom, montowanych w projektowanym obiekcie

. Realizacja nowego obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie obiektow

sgsiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych s$rodkéw, aby taki wplyw wyeliminowaé lub
zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji
instalacji, nalezy doprowadzi¢ do stanu, umozliwiajgcego wtasciwg ich eksploatacje.

. Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania techniczne (wykonawcze) muszg by¢ uzgadniane z

Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem instalaciji.

. W przypadku nieokreslenia wymogéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz

opracowaniami poézniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i
Projektantem.

. Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnieh oraz danych i wytycznych otrzymanych od

dostawcOw maszyn i Gtownego Architekta.

4.13 Eksploatacja.

Osoba sprawujgca nadzor nad tg czescig obiektu, w ktérej znajduje sie instalacja, powinna wyznaczy¢

jedna lub wiecej oséb fizycznych, ktére bedg odpowiedzialne za przeprowadzenie nastepujgcych dziatan:

- opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw oraz zgtoszen uszkodzeniowych i
innych zdarzen wywotywanych przez instalacje;

- utrzymywanie sprawnosci instalacii;

- utrzymywanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokot i ponizej kazdej czujki;

- usuwanie przeszkad, ktére mogtyby ogranicza¢ ruch produktéw spalania do czujek;

- zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;

- zapobieganie alarmom falszywym przez podejmowanie odpowiednich $rodkéw zaradczych przed
zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie, pitowanie, palenie tytoniu,
ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;

zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany przeznaczenia lub

konfiguracji budynkow;
- prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywotywanych przez instalacje lub
wptywajgcych na nig;
- zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we wtasciwych odstepach czasu;
- zapewnienie wilasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego zdarzenia, ktére
mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

Nazwisko(-a) osoby(os6b) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i na
biezgco aktualizowane. Jezeli osoba sprawujgca nadzor nad tg czescig obiektu, w ktérej znajduje sie
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instalacja, nie wyznaczy zadnej osoby odpowiedzialnej, wowczas ona sama powinna by¢ wykazana jako
osoba odpowiedzialna.

4.14 Przegl ady i obstuga techniczna.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢
zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploataciji.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstgpach czasu nie przekraczajgcych zalecen
producenta baterii.

Nalezy dopilnowaé, aby po kontroli wszystkie urzgdzenia zostaly przywrécone do stanu dozorowania.

Obsluga codzienna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:
a) czy centrala SAP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowane w ksigzce eksploatacji, i czy we whasciwy sposéb zostat zawiadomiony konserwator;
b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;
c) czy, jezeli instalacja byta wytgczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.

Obsluga miesi eczna
Uzytkownik i/lub wiadciciel powinien zapewnié, aby co najmniej raz w miesigcu:
a) zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru dla kazdej drukarki;
b) przeprowadzono test wskaznikéw optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11), a kazdy fakt
niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploataciji.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna
Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, osoba
kompetentna:

a) sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalaciji;

b) spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala SAP prawidiowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia alarmowe i pomocnicze;

c) sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen SAP funkcjonuje prawidtowo;

e) tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatlanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum alarmowego;

f) przeprowadzita wszystkie inne préby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;

g) dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktére mogly mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz urzgdzeh alarmowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$é powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista:
a) przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
b) sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.
c) sprawdzit zdatno$¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyj$¢ funkcji pomocniczych;
UWAGA: Nalezy zastosowaé takie metody, ktére zapobiegng niepozadanym sytuacjom, jak np. uwolnienie
Srodka gasniczego.
d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;
e) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptyng¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna
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przestrzeh co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe
sg dostepne i widoczne.
f) sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.
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5 INSTALACJA CCTV

5.1 Przyj ete zato zenia projektowe
Przyjeto nastepujgce zatozenia dotyczgce instalacji systemu Telewizji Dozorowej CCTV:

— zostang zastosowane kamery kolorowe mega pikselowe pracujgce po protokole TCP/IP

— w przyziemiu kamerami zostang objete korytarze, serwerownia oraz rampa zewnetrzna

— na parterze kamerami zostang objete korytarze, holl wejsciowy, poczekalnie przy gabinetach
lekarskich, wszystkie t6zka na sali OIOM oraz wejscia z zewnatrz do budynku

— ha pierwszym pietrze kamerami zostang objete wszystkie sale operacyjne, korytarze, sala
pooperacyjna, sala audiowizualna, klatka schodowa K-1 oraz komunikacja (tgcznik) pom. 1.1

— serwer wizyjny ma zapewnia¢ 30 dniowy zapis obrazéw ze wszystkich kamer.

— zasilanie kamer wykonane zostanie po PoE

5.2 Normy i zalecenia techniczne ogélne
Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,
obowigzujgcych w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujgcych zasady projektowania i doboru
urzgdzen systemu Telewizji Dozorowej oraz jego pracy w okreslonych warunkach srodowiska.
Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z telewizjg dozorowg sg obowigzujgce normy
pahstwowe i europejskie:

— PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogolne — Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan.

— PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systemow
alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

- PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe — Czesc¢ 5: Proby srodowiskowe.

- PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy Dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowanina

— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1.
Wymagania ogolne

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe

— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

5.3 Podstawowe wymagania techniczne

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika Systemem Telewizji Dozorowej CCTV zostat objety teren
zewnetrzny (wejscia do budynku oraz rampa), korytarze na poziomie przyziemia, parteru i | pietra, sala
OIOM-u, wszystkie sale operacyjne, sala pooperacyjna, sala audiowizualna oraz pomieszczenie serwerownii.

llos¢ i lokalizacje kamer przyjeto na podstawie ustalen i wytycznych Inwestora.

5.3.1 Opis techniczny Systemu Telewizji Dozorowej C  CTV.

System Telewizji Dozorowej CCTV zaprojektowano w oparciu o technologie IP. Funkcjonalnie system
CCTV zostal podzielony na trzy czesci:

. przechwytywanie obrazéw — kamery wewnetrzne i zewnetrzne

. rejestracja obrazéw — dedykowane rejestratory sieciowe

. podglad i zarzadzanie systemem - wskazane stanowiska komputerowe operatoréw i
uzytkownikow..

System skiada sie z kamer koputkowych wewnetrznych oraz kamer zewnetrznych typu Bullet.

Kamery wewnetrzne wykorzystywane beda do obserwac;ji korytarzy, t6zek pacjentow w sali OIOM i
izolatce, poczekalni, sal operacyjnych sali pooperacyjnej i sali audiowizualnej. Kamery wewnetrzne sg to
kamery full HD o rozdzielczosci 1920x1080, zapewniajgce wierne odwzorowanie koloréw, oraz szczegoétow
na obrazie.
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Kamery zewnetrzne bedg zainstalowane przy wejsciach do budynku oraz przy rampie zewnetrznej.
S3 to kamery full HD o rozdzielczosci 1920x1080, dzienno-nocne z mechanicznie odsuwanym filtrem IR,
zapewniajgce wierne odwzorowanie koloréw, oraz szczegétdw na obrazie w dzien i w nocy. Kamery
posiadajg zintegrowane os$wietlacze podczerwieni pozwalajgce na skuteczng obserwacje terenéw
zewnetrznych w nocy przy braku lub przy bardzo stabym oswietleniu zewnetrznym.

Kamery zewnetrzne rozmieszczone zostang na elewacji zewnetrznej budynku.

Obrazy z kamer rejestrowane bedg na dedykowanym serwerze rejestrujgcym z macierzg dyskowg
44 TB — 44TB-NEX-NVR-R firmy NEXUS.

Serwer rejestrujgcy wyposazony jest w 11 wydajnych i energooszczednych dyskéw twardych 2,5” o
pojemnosci 4,0 TB kazdy (przeznaczone do pracy ciggtej). Mozliwos¢ pracy w trybie RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60. Dzieki temu materiat zgromadzony na dyskach mozna odzyska¢ przy awarii jednego z dyskow.

W systemie przewidziano jedno gtéwne stanowisko (zostanie wskazane przez inwestora na etapie
realizacji). Stanowisko to bedzie wyposazone w profesjonalng 4-monitorowg stacje roboczg monitoringu
zdalnego wyposazong w oprogramowanie (system) Avigilon.

System Avigilon to rozwigzanie end-to-end w systemach nadzoru wideo dostarczajgce
niezrownang jakos$¢ obrazu. Oprogramowanie Avigilon Control Center z funkcjg High-Definition
Stream Management™ (HDSM™) w potaczeniu z szerokg gamg kamer o rozdzielczosci od 1 do
29 MP zapewnia niezréwnang jako$¢ materiatu wideo przy jednoczesnym efektywnym zarzadzaniu
pasmem i przestrzenig dyskowg. System Avigilon jest skalowalny i moze by¢ budowany wedtug
konkretnych wymagan klienta zaréwno technicznych jak i ekonomicznych.

Oprocz gidwnej stacji roboczej istnieje mozliwos¢ budowania na bazie lokalnych komputeréw,
dedykowanych stanowisk klienckich. W zaproponowanym oprogramowaniu Avigilon Enterprise nie ma
ograniczen co do ilosci stacji roboczych. Na etapie realizacji Investor okresli zakres dostepu oraz ilos¢
stanowisk koncowych.

Wykaz kamer, ich lokalizacja, strefy obserwacji i typ kamery zostat okreslony w tabeli nr 1

Tabela 1: Rozmieszczenie kamer Telewizji Dozorowej

Nr kamery Strefa obserwacji Lokalizacja kamery Typ kamery
o o Kamera koputkowa
Korytarz przyziemie Korytarz przyziemie
Kw-0/1 2MP-NEX-DOME-PH-ML
o o Kamera koputkowa
Korytarz przyziemie Korytarz przyziemie
Kw-0/2 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Wejscie z klatki schodowej N Kamera koputkowa
Korytarz przyziemie
Kw-0/3 K-2 2MP-NEX-DOME-PH-ML
o ) o Kamera koputkowa
Wejscie do serwerowni Korytarz przyziemie
Kw-0/4 2MP-NEX-DOME-PH-ML
) ) Kamera koputkowa
Serwerownia Serwerownia
Kw-0/5 2MP-NEX-DOME-PH-ML
o o Kamera koputkowa
Korytarz przyziemie Korytarz przyziemie
Kw-0/6 2MP-NEX-DOME-PH-ML
o o Kamera koputkowa
Korytarz przyziemie Korytarz przyziemie
Kw-0/7 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Kamera koputkowa
Korytarz przy Klatce Korytarz przyziemie P
Kw-0/8 schodowej K-1 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Kamera Bullet z IR
Kz-0/1 Rampa zewnetrzna Elewacja budynku 2MP-NEX-BLT-W-IR
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Rampa zewnetrzna + wejscie

Kamera Bullet z IR

Kz-0/2 do budynku Elewacja budynku 2MP-NEX-BLT-W-IR
Kamera koputkowa
Kw-1/1 Korytarz do Sali OIOM Korytarz parter 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Kamera koputkowa
Kw-1/2 Korytarz do Sali OIOM Korytarz parter 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Obserwacja pacjenta - Kamera koputkowa
Kw-1/3 Izolatka Izolatka pom.27 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Obserwacja pacjenta t6zko nr Kamera koputkowa
Kw-1/4 1 Sala OIOM 1.0-H3M-DC1
Obserwacja pacjenta t6zko nr Kamera koputkowa
Kw-1/5 Sala OIOM 1.0-H3M-DC1
Obserwacja pacjenta t6zko nr Kamera koputkowa
Kw-1/6 Sala OIOM 1.0-H3M-DC1
Obserwacja pacjenta t6zko nr Kamera koputkowa
Kw-1/7 Sala OIOM 1.0-H3M-DC1
. . L Kamera koputkowa
Obserwacja pacjenta t6zko nr Sala OIOM p
Kw-1/8 1.0-H3M-DC1
. . L Kamera koputkowa
Obserwacja pacjenta t6zko nr Sala OIOM p
Kw-1/9 6 1.0-H3M-DC1
i i Kamera koputkowa
Poczekalrlui przky gg]ablnetach Korytarz parter p
Kw-1/10 ekarskic 2MP-NEX-DOME-PH-ML
o o Kamera koputkowa
Holl przy wejsciu gtéwnym Holl wejsciowy
Kw-1/11 2MP-NEX-DOME-PH-ML
. Kamera koputkowa
) o Wiatrotap
Kw-1/12 Wiatrotap w wejsciu gtéwnym 2MP-NEX-DOME-PH-ML
o o Kamera koputkowa
Holl przy wejsciu glownym Holl wejsciowy
Kw-1/13 2MP-NEX-DOME-PH-ML
i i Kamera koputkowa
Poczekalnia przy gabinetach Korytarz parter p
Kw-1/14 lekarskich 2MP-NEX-DOME-PH-ML
i i Kamera koputkowa
Poczekalnia przy gabinetach Korytarz parter p
Kw-1/15 lekarskich 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Korytarz poczekalnia przy Poczekalnia Kamera kopuikowa
Kw-1/16 wejsciu bocznym 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Korytarz poczekalnia przy Poczekalnia Kamera koputkowa
Kw-1/17 wejsciu bocznym 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Korytarz przy klatce Korytarz Kamera koputkowa
Kw-1/18 schodowej K-1 2MP-NEX-DOME-PH-ML
) Kamera Bullet z IR
Lo Elewacja budynku
Kz-1/1 Wejscie gtéwne 2MP-NEX-BLT-W-IR

PAWILON SZPITALNY — SOSNOWIEC ul. Zegadtowicza 3

32




Elewacja budynku

Kamera Bullet z IR

Kz-1/2 Wejscie gtéwne 2MP-NEX-BLT-W-IR
o Kamera Bullet z IR
Wejscie boczne przy klatce Elewacja budynku
Kz-1/3 schodowej K-2 2MP-NEX-BLT-W-IR
o Kamera Bullet z IR
Wejscie boczne przy Elewacja budynku
Kz-1/4 portierni 2MP-NEX-BLT-W-IR
Korytarz wokot sal Kamera koputkowa
Kw-2/1 operacyjnych Korytarz | pietro 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Korytarz wokot sal Kamera koputkowa
Kw-2/2 operacyjnych Korytarz | pietro 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Obserwacja sall Kamera koputkowa
Kw-2/3 pooperacyjnej Sala pooperacyjna 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Obserwacja sall Kamera koputkowa
Kw-2/4 audiowizualnej Sala audiowizualna 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Korytarz wokét sal Kamera koputkowa
Kw-2/5 operacyjnych Korytarz | pietro 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Korytarz wokét sal Kamera koputkowa
Kw-2/6 operacyjnych Korytarz | pietro 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Kamera koputkowa
Klatka schodowa
Kw-2/7 Klatka schodowa K-1 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Obserwacja pomieszczenia | Pomieszczenie komunikacja- Kamera koputkowa
Kw-2/8 komunikacja-tacznik tacznik 2MP-NEX-DOME-PH-ML
. . . .DrZW' wejsciowe QO . Kamera koputkowa
Wejscie do pomieszczenia pomieszczenie komunikacja-
Kw-2/9 komunikacja-tgcznik lacznik 2MP-NEX-DOME-PH-ML
Sala operacyjna Ortopedia Sala operacyjna Kamera koputkowa
Kw-2/10 (pom. 1.40) 3.0W-H3-DO1
Sala operacyjna Ortopedia Sala operacyjna Kamera koputkowa
Kw-2/11 (pom. 1.40) 3.0W-H3-DO1
Sala operacyjna Ortopedia Sala operacyjna Kamera koputkowa
Kw-2/12 (pom. 1.44) 3.0W-H3-DO1
Sala operacyjna Ortopedia Sala operacyjna Kamera koputkowa
Kw-2/13 (pom. 1.44) 3.0W-H3-DO1
. . Kamera koputkowa
Sala operacyjna Urologia Sala operacyjna
Kw-2/14 (pom. 1.47) 3.0W-H3-DO1
. . Kamera koputkowa
Sala operacyjna Urologia Sala operacyjna
Kw-2/15 (pom. 1.47) 3.0W-H3-DO1
. . . Kamera koputkowa
Sala operacyjna Chirurgia Sala operacyjna
Kw-2/16 Laparoskopowa (pom. 1.25) 3.0W-H3-DO1
. . . Kamera koputkowa
Sala operacyjna Chirurgia Sala operacyjna
Kw-2/17 Laparoskopowa (pom. 1.25) 3.0W-H3-DO1

PAWILON SZPITALNY — SOSNOWIEC ul. Zegadtowicza 3

33




Sala operacyjna Chirurgia

Sala operacyjna

Kamera koputkowa

Kw-2/18 (pom. 1.28) 3.0W-H3-DO1
. L ) Kamera koputkowa
Sala operacyjna Chirurgia Sala operacyjna
Kw-2/19 (pom. 1.28) 3.0W-H3-DO1
. . . Kamera koputkowa
Sala operacyjna Ginekologia Sala operacyjna
Kw-2/20 (pom. 1.31) 3.0W-H3-DO1
. . . Kamera koputkowa
Sala operacyjna Ginekologia Sala operacyjna
Kw-2/21 (pom. 1.31) 3.0W-H3-DO1
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5.3.2 Opis zastosowanych elementéw Systemu Telewizj i Dozorowej CCTV.

Elementy systemu:

e Kamera wewn etrzna 1.0-H3M-DC1

Kamera mikrokoputowa 1 megapiksel (720p), wewnetrzna montowana w suficie podwieszanym,
obiektyw 2.8mm f/2.0, PoE. 1.0-megapikselowa mikrokamera koputowa HD jest najmniejszg
dostepng na rynku kamerg kopulowg wysokiej rozdzielczosci, ktéra umozliwia ekonomiczne
wdrozenie monitoringu HD oraz oferuje wszystkie zalety oprogramowania Avigilon Control Center.
1.0-megapikselowa sufitowa mikrokamera koputowa HD jest wszechstronnym rozwigzaniem do
monitoringu w zréznicowanym otoczeniu, miedzy innymi przy wejsciach do budynkéw po stronie
wewnetrznej, w holach i na korytarzach w sklepach, obiektach hotelowych, placéwkach bankowych
i innych obiektach handlowych.

WAZNIEJSZE CECHY

1.0-megapikselowy przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym

30 obrazéw na sekunde w petnej rozdzielczosci

Montaz zatrzaskowy umozliwiajgcy szybka i prostg instalacje

Kat widzenia 86° w poziomie umozliwia objecie catego pomieszczenia z dowolnego rogu
Kompresja H.264 i Motion JPEG

Zgodnos¢ z ONVIF, Profile S

Wielostrumieniowos¢

Power-over-Ethernet

e Kamera zewn etrzna 2MP-NEX-BLT-W-IR

Kamera typu bullet 2 megapiksele (1080p) zewnetrzna, obiektyw moto-zoom 3.0-10.5mm F1.4,
autofocus, H.264/MPEG4/MJPEG, 30 Kl/s, dzier/noc, czuto$é 0.1lux (kolor)/0.01lux (B&W)/0.00lux
z doswietleniem IR, WDR, dwukierunkowe audio, slot na karte SD, doswietlacz IR LED, ONVIF,
obudowa IP 68.
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* Kamera wewn etrzna 2MP-NEX-DOME-PH-ML

Kamera kopulowa wewnetrzna 2 megapiksele (1080p), obiektyw 3.0-10.5mm F1.4,
H.264/MPEG4/MJPEG, 30 Kl/s, dzien/noc, czutos¢ O0.llux (kolor)/0.0llux (B&W), WDR,
dwukierunkowe audio, slot na karte SD, PoE, ONVIF, motozoom, autofocus.

« Kamera wewn etrzna 3.0W-H3-DO1

Kamera koputowa 3 megapiksele WDR DzieA/Noc, zewnetrzna IP66, wandaloodporna IK10,
obiektyw motozoom 3-9mm /1.2 P-iris, POE/12VDC/24VCA, slot SD/SDHC/SDXC.

L]
- avigiLon i
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e Serwer rejestruj gcy z macierz g wewn etrzng 44TB

B4TB-NEX-NVR-R

Oibadowa Obudowa RACK 199 ZU, = restawem sryn. Modlliwosd zalrstalowania 12 d:.-s-lcl.'lw 3. 5" Hol-Swap SASSSATA.
Redundantny zasilace.

Procesor Quad Core min. 3GHz

Phyta glowing Dty kiwwiEBna oo pracy W Serwerach

Paimibed FLAM BGE

Maontroler LATD Kontroler B-poctowy SATAVSAS porwalajacy na ochrene denych nz posiemie RAID 0,1,5,6,10,530,60, S12MB cache
podirzymanien bateryinym pamied cache

Dry=kl twarde 11 ¥ ATB, &Ghy's, 3,57, 7200rpm pr2eznesceons do pracy caghe] w maderzach RATID.

Dyslk DS Dwa o=pbne dyskl S50 w RAIDL na system operacyjny

o5 Windhows 7 PRD B-bit

Hapedy DVD-AW

Grafiks Zintegrowana

Siet 4 interfefay Seckwe 1GD

Gwatancia 36 mieslecy On-Site NBD

5.3.3 Zasilanie systemu Telewizji Dozorowej

Zasilanie systemu (rejestratora i kamery) nalezy wykona¢ z gwarantowanego zrédfa zasilania
(UPS) 230V AC. Miejsce zasilania rejestratora zostanie wydane w branzy elektrycznej natomiast
kamer wewnetrznych i zewnetrznych zamontowanych na elewacji budynku w projekcie wykonawczym
okablowania strukturalnego. Zasilania kamer wewnetrznych i zewnetrznych zostanie wykonane z
wykorzystaniem zarzgdzanego przetgcznika PoE. Konfiguracja zasilania PoE oraz adresacja kamer
zostata wydana w projekcie wykonawczym okablowania strukturalnego.

6 INSTALACJA KONTROLI DOST EPU (KD)

6.1 Przyjete zalo zenia projektowe
Przyjeto nastepujgce zatozenia dotyczace instalacji systemu Kontroli Dostepu SKD:
— systemem kontroli dostepu zostang objete wszystkie wejscia personelu na sale operacyjne, wejscia
prowadzace na blok operacyjny na | pietrze
— przejscie z korytarza-poczekalni prowadzace na OIOM

— system kontroli dostepu bedzie zarzgdzany po protokole TCP/IP

6.2 Normy i zalecenia techniczne ogélne
Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,
obowigzujgcych w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujgcych zasady projektowania i doboru
urzgdzen systemu Kontroli Dostepu oraz jego pracy w okreslonych warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z telewizjg dozorowg sg obowigzujgce normy
pahnstwowe i europejskie:
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- PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne — Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan.

— PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Czes$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzadzeh systemow
alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

— PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe — Cze$¢ 5: Préby srodowiskowe.

— PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dost epu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

6.3 Podstawowe wymagania techniczne
Zgodnie z wymaganiami Inwestora Systemem Kontroli Dostepu SKD zostaly objete objete
wszystkie wejscia personelu na sale operacyjne, wejscia prowadzace na blok operacyjny na | pietrze oraz
przejscie z korytarza-poczekalni prowadzgce na OIOM — parter.

6.4 Opis techniczny Systemu Kontroli Dost  epu.

6.4.1 Opis rozwi gzania Systemu Kontroli Dost epu.

System Kontroli Dostepu zaprojektowano na bazie sprzetu firmy Salto.

W skiad systemu wchodza:

» okucia z wbudowanymi nadajnikami radiowymi (2,4GHz) XS4 E9450,

» bramki (reuter systemu KD) GATEWAY W2C,

e czytniki nascienne zewnetrzne WRM9001,

» kontrolery sterujgce dla dwoch przejs¢ przewodowych(przejscia dwustronne na poziomie parteru i |

pietra) CUS0EN SVN,

» kontaktrony do oku¢ wirelese RFDTCTS18WO01

e Oprogramowanie KD RW PRO ACCES SQL — NPA100

» Koder kart Mifare ECO0USB

» Urzadzenie do konfiguraciji i serwisu elektronicznych okué¢ PPD800

e Zblizeniowe karty RFID Mifare

» Zasilacze buforowe z podtrzymaniem akumulatorowym

» Kontaktrony do czytnikow przewodowych

» Elektrozaczepy rewersyjne 12V DC

» Ewakuacyjne przyciski wyjscia

» Komputer zarzgdzajacy

Do kazdej bramki doprowadzone jest okablowanie strukturalne oraz przydzielony adres TCP/IP. W
miejscu (na komputerze) wskazanym przez inwestora zostanie zainstalowane oprogramowanie zarzadzajgco
/ nadzorujgce Systemem Kontroli Dostepu.

Na parterze i | pietrze zaprojektowano dwa przejscia dwustronne przewodowe (KD-1/1 i KD-2/3).
Przejscia te sg obstugiwane przez centrale CUSOENSVN oraz czytniki WRM9001. Centrala sterujgca oprécz
normalnego dziatania mozliwos¢ dziatania w sieci wirtualnej SALTO — SVN.

Dzieki temu rozwigzaniu karty sg automatycznie uaktualniane wraz z ostatnio wprowadzonymi
zmianami w planie dostepu. Historia zdarzer okreslonego uzytkownika jest zapisywana na PC i dostarczana
jest dokiadna informacja odnos$nie stanu baterii. Ciggta regularna aktualizacja czarnej listy anulowanych
nosnikdw identyfikacyjnych odbywa sie po prostu poprzez stosowanie kart w sieci, rozsytanie aktualnych
informacji odnosnie dostepu po catym budynku poprzez samodzielne zamki offline.
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Funkcje kontroli dostepu mozna zmienia¢ w oprogramowaniu SALTO. Nastepnie te zmiany
wprowadza sie w jednostkach sterujgcych w czasie rzeczywistym. State potgczenie sieciowe pozwala na
zastosowanie wszystkich funkcji online, takich jak: stan monitorowania drzwi, zdalne sterowanie otwieraniem
drzwi oraz funkcja raportu ,roll call”.

Rozmieszczenie wszystkich przejs¢ kontroli dostepu przedstawiono na rzutach poszczegdlnych pieter
oraz na schemacie ideowym.

6.4.2 Opis zastosowanych elementéw Systemu Kontroli Dost epu

System bezprzewodowy XS4, zostat zaprojektowany z mysla o aplikacjach o niskiej konsumpcji dla
przedsiebiorstw, ktére wymagajg najnowszej technologii kontroli dostepu, bez koniecznosci korzystania z
tradycyjnego potgczenia. System ten doskonale uzupelnia SALTO Virtual Network (SVN), oraz state
potagczenia IP.

Bezprzewodowy system XS4 to nowa generacja w dziedzinie kontroli dostepu online. taczy
zasilane bateriami elektroniczne okucia za pomocg wbudowanych radiowych nadajnikéw/odbiornikéw
(2.4GHz). Wspéipracujg one z bramkami XS4 ( ktére sg potgczone z komputerem zarzgdzajgcym przez
Ethernet/WIFI), jak i przekaznikami XS4 umieszczonymi w obszarze zasiegu systemu, w celu zapewnienia
bezprzewodowej kontroli dostepu w czasie rzeczywistym. Istnieje mozliwos¢ wgrania wielu funkcji za pomocag
przenosnego urzgdzenia programujgcego (PPD) lub SALTO Vitrual Network (SVN). W przypadku przerwania
potgczenia radiowego okucia pracujg w trybie off-line jak standardowe okucia SALTO, wszystkie funkcje SVN
pozostajg jednak w trybie operacyjnym. Za pomocg klikniecia myszki mozna konfigurowa¢ i wprowadzaé
zmiany w sieci w czasie rzeczywistym. Istnieje mozliwos¢ monitorowania sieci bezprzewodowej i okucia
przez: sciaganie raportow kontrolnych, zdalne usuwanie uzytkownikéw, monitorowanie statusu baterii, oraz
wiele wiecej wylacznie za pomocg komputera w czasie rzeczywistym. Rozmieszczenia elementéw zastato
przedstawione na rysunkach NN-01, NN-02, NN-03 natomiast schemat ideowy na rys nr NN-08.

Gtéwne funkcje

 w pelni zintegrowany z platformg SALTO, co umozliwia dostosowanie do indywidualnych
potrzeb, takze w juz istniejgcym projekcie.

« komputerowe zarzadzanie przez SALTO Pro Access lub HAMS SQL.:

e rozwigzywanie probleméw zarzadzania w czasie rzeczywistym jednym kliknieciem myszki.
Bezprzewodowe okucia XS4 po otrzymaniu informacji usuwajg skasowane ,klucze” z systemu.

e otrzymywanie raportu kontrolnego w czasie rzeczywistym, odczytywanie dostepu bez
koniecznosci zblizania sie do drzwi.

e kontrola dostepu do drzwi w czasie rzeczywistym: zawiera kontrole alarmu, pojedyncze
zamykanie i zdalne otwieranie drzwi.

» kontrola baterii umozliwia podglad statusu poszczego6lnych oku¢ w czasie rzeczywistym.

« zdalne dokonywanie zmian w ustawieniach.

e wysoce zabezpieczone RF IEE 802.15.4 przy 2.4GHz Standard oraz 128 Bitowe kodowanie
AES.

» Bezprzewodowe okucia SALTO kontynuujg prace w trybie off-line z zachowaniem funkcji
SALTO Virtual Network w przypadku utraty potgczenia.

« umozliwia uzytkownikom korzystanie ze wszystkich funkcji SALTO R&W system.

Elementy systemu:

¢ Okucie nieokablowane XS4 np. E9450W00IM48W (okucie w kolorze stali nierdzewne;j
matowej bez otworu na wkiadke , posiadajgce od strony zewnetrznej czytnik kart zblizeniowych,
od strony wewnetrznej wbudowana jest antena. Okucie zasilane bateryjnie — 3 x AAA 1,5V
« kontaktron podtgczony do okucia Salto
do drzwi drewnianych:
RFDETECTW30WO01 — przy zastosowaniu oku¢ waskich
RFDETECTW18WO01 — przy zastosowaniu oku¢ szerokich
do drzwi stalowych:
RFDETECTS30WO0L1 - przy zastosowaniu oku¢ waskich
RFDETECTS18WO01 - przy zastosowaniu okué¢ szerokich
e GATEWAY W2C - bramka (reuter)
- bezprzewodowa czestotliwos$¢ radiowa bazujgca na IEEE 802.15.4 przy 2.4 GHz
- 128 bitowe kodowanie AES
- potaczenie Ethernet PC RJ45
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- wymagane napiecie 12V (przetwornica zawarta w zestawie)
- mozliwos¢ zarzadzania 16 —ma zamkami
- zasieg radiowy do 15m.
- aktualizacja oprogramowania poprzez Ethernet

* NPA100ORW - oprogramowanie. Najnizsza wersja do 100 uzytkownikow.

+ EC90USB - koder kart

e PPD800 — urzgdzenie serwisowe

« PCMO1KB - karty Mifare

¢ Centrala CUSOENSVN

- Centrala sterujgca online oparta na protokole IP.

- potaczenie z dwoma czytnikami nasciennymi, odczyt wejécia i wyjscia, dostepnos$c¢ funkciji ,anti-
passback” poprzez potgczenie z dwoma czytnikami nasciennymi.

- dwa wyjscia przekaznikowe.

- mozliwos¢ zamiany na centralke CUSOENSVN.

- kompatybilnos¢ z przekaznikiem SALTO EB5008 sterujgcym do 128 wyjsciami przekaznikowymi
do sterowania windami etc.

- do stosowania z wszystkimi czytnikami nasciennymi SALTO (opré¢cz WRM1000).

- mozna stosowac z SALTO WRMKP w celu podwéjnej identyfikacji (nosnik + numer PIN).

- wirtualna sie¢ SALTO (SVN) umozliwia prowadzenie kontroli wejs¢ uzytkownikow posiadajgcych
identyfikatory

- wejscie dla przycisku wyjscia (RTE - Request to exit).

- monitorowanie drzwi i ochrony przeciwsabotazowej poprzez wejscie stykowe.

- wejscie do kontroli statusu drzwi.

6.4.3 Zasilanie systemu

Zasilanie systemu zostanie wykonane z podstawowego zrodta zasilania budynku 230V AC. Miejsca
zasilania elementow systemu (bramki i centrale) bedg zasilane z zasilaczy buforowych AWZ300,
wyposazonych w akumulatory 12V/10Ah. Doprowadzenie zasilania 230V AC do zasilaczy buforowych
zostalo wydane w branzy elektrycznej. Wszystkie bezprzewodowe przejscia kontroli dostepu sg zasilane
bateryjnie (rodzaj baterii uzalezniony od rodzaju okucia).
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7 INSTALACJA SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO (SP)

7.1 Zalozenia og6lne
W pomieszczeniach OIOM oraz izolatkach zainstalowany zostanie system przywotawczy. Na stanowisku
nadzorczym OIOM i stanowisku izolatek zainstalowane zostang centralki systemu. Centralki te zostang
potaczone ze sobg, co umozliwi przyjmowanie zgtoszenh zaréwno na jednej centralce jak i na drugiej.

7.2 Trasy kablowe
Kable instalacji nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych nad sufitem podwieszanym, oraz w
pomieszczeniach pod tynkiem, tak jak to pokazano na rysunkach. Instalacje wykona¢ przewodem YTKSY
2x2x0,8 oraz YTKSY 2x2x0,5, tak jak przedstawiono na schemacie ideowym

8 INSTALACJA TELEWIZJI U ZYTKOWEJ RTV/SAT

8.1 Przyj ete zato zenia projektowe
Zgodnie z zaleceniami Inwestora projekt Systemu RTV/SAT, zostat ograniczony do okre$lenia
lokalizacji gniazd RTV/SAT oraz okablowania antenowego. Firma, ktéra bedzie dostarczata ustugi RTV/SAT,
dostarczy whtasne urzgdzenia do odbioru programoéw telewizyjnych.

9 INSTALACJA SYSTEMU GASZENIA GAZEM

W pomieszczeniu serwerowni bedzie zainstalowany system gaszenia gazem. Doktadny projekt wraz z
wykonaniem systemu moze sie odby¢ po zbudowaniu pomieszczenia, wraz z drzwiami i klapami
wentylacyjnymi, i po wykonaniu testu szczelnosci pomieszczenia. W kosztorysie ujeto orientacyjng cene
wykonania instalacji wraz z projektem.
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10 WYKAZ MATRERIALOW

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie o parametrach rownowaznych lub
lepszych niz podane w opracowaniu za zgodg projektanta. Wyjgtkiem jest instalacja systemu sygnalizacji
pozaru, ktéra musi by¢ taka jak wyszczegdlniono, aby mogta by¢ potgczona w sie¢ z istniejgcymi centralami
sygnalizacji pozaru.

Zestawienie urzgdzen, znajdujgce sie w projekcie wykonawczym, przedmiarze robét i kosztorysie
inwestorskim, zawiera tylko przyktady rozwigzan, ktére mozna zamieni¢ (na réwnowazne) pod warunkiem
zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Pewne rozwigzania zostaty przyjete, aby byta
podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu.

Projektant oswiadcza, ze jego intencjg nie byto promowanie produktéw, tylko wtasciwe zaprojektowanie
(zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem) instalacji niskonapieciowych.

10.1 Instalacja Okablowania Strukturalnego

‘L.p |Nazwaproduktu |J.m | llos¢

PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD-A - Istniejgcy

Szafa 45U, 800/800/2120, szer./gt./wys. mm. drzwi blacha/szkto, RAL 7035 (
1. konstrukcja spawana - nosnos¢ 600 kg ) szt 1
2. Cokét 100 mm, do szafy o szer 800 i gteb 800 mm - RAL 7035 Szt. 1
3. HP FlexFabric 5700-48G-4XG-2QSFP+ Switch Szt. 1
4. HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver Szt. 2
5. Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 7021 szt. 1
6. Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 szt. 1
7. Adapter LC APC SM duplex szt. 24
8. Pigtail LC/APC OS2 (9/125um) easy strip 2m szt. 48
9. KASETA swiatltowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 widkien RAL 7035 szt. 4
10. Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa szt. 48
11. Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik szt. 1
12. Patchcord LC/APC-LC/APC OS2 (9/125um) duplex 2m szt.
13. Materiat pomocniczy kpl

PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD-B - Istniejgcy
14. HP FlexFabric 5700-48G-4XG-2QSFP+ Switch szt. 1
15. HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver Szt. 3
16. Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 7021 "Veni" szt. 1
17. Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 szt. 1
18. Adapter LC APC SM duplex szt. 18
19. Pigtail LC/APC OS2 (9/125um) easy strip 2m szt. 36
20. KASETA swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 widkien RAL 7035 szt. 3
21. Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa szt. 36
22. Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik szt. 1
23. Patchcord LC/APC-LC/APC OS2 (9/125um) duplex 2m szt. 2
24, Materiat pomocniczy kpl

PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD (SERWEROWNIA)

Szafa serwerowa 45U, 800/1000/2120, szer./gt./wys. mm., drzwi przednie

jednoskrzydtowe perforowane i ostona tylna skrécona z blachy perforowanej, RAL
25, 7035 szary, "STANDARD 11" ( konstrukcja spawana - nosnos¢ 1000 kg ) szt 4
26. Zestaw do tgczenia szaf szt 3
27. HP FlexFabric 5700-48G-4XG-2QSFP+ Switch szt. 4
28. HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver Szt. 7
29. HP X140 40G QSEP+ LR Transceiver szt. 2
30. Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 7021 "Veni" szt. 6
31. Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 szt. 6
32. Adapter LC APC SM duplex szt. 72
33. Pigtail LC/APC OS2 (9/125um) easy strip 2m szt. 144
34. KASETA swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 widkien RAL 7035 szt. 12
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35. Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa szt. 144
Panel krosujgcy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesuniete szt 6
36. porty
37. Modut Keystone , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt. 144
38. Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik szt. 15
39. Patchcord LC/APC-LC/APC OS2 (9/125um) duplex 2m szt. 9
40. Listwa zasilajgca 19" 9XNFC61(bolec), wtyk DIN49441 (uniwersalny), kontrolka LED | szt. 1
Listwa zasilajgca trojfazowa 24xNF C61-314, wtyk IEC 60309 400V / 32A, 3 x szt 3
41. kontrolka LED
42. Material pomocniczy kpl
PUNKT DYSTRYBUCYJNY BD - LAN
43. HP FlexFabric 5700-48G-4XG-2QSFP+ Switch szt. 2
44, HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver Szt. 2
45. HP X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver Szt. 3
46. HP X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable szt. 1
47. HP 2920-48G - Switch szt 3
48. HP 2920-24G-PoE - Switch szt 1
49. HP X132 10G SFP+ LC LR Transceiver szt 6
50. HP X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver szt 2
51. HP 2-portowy modut do stakowania szt 4
52. HP 2920 0.5m Stacking Cable szt 3
53. HP 2920 1.0m Stacking Cable szt 1
Szafa serwerowa 45U, 800/1000/2120, szer./gt./wys. mm., drzwi przednie
54. jednoskrzydtowe perforowane i ostona tylna skrécona z blachy perforowanej, RAL
7021 czarny, "TOP II" ( konstrukcja spawana - nosnos¢ 1000 kg szt 1
55. Zestaw do tgczenia szaf szt 1
56. Pétka stata 19", 1U, o gt. 450 mm., mocowana w czterech punktach RAL 7021 szt
czarny 1
57. Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 7021 szt. 3
58. Ptyta czolowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 szt. 3
59. Adapter LC APC SM duplex szt. 56
60. Pigtail LC/APC OS2 (9/125um) easy strip 2m szt. 112
61. KASETA swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 widkien RAL 7035 szt. 10
62. Ostonka spawo6w (45mm) termokurczliwa szt. 112
63. Par;el krosujgcy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesuniete szt 10
porty
64. Modut Keystone , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt. 221
65. Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik szt. 16
66. Wieszak kablowy 80x80 Szt. 14
67. Patchcord S/FTP kat.6A PiIMF szary RJ45 zalewany 1m szt. 100
68. Patchcord S/FTP kat.6A PiIMF szary RJ45 zalewany 2m szt. 130
69. Patchcord LC/APC-LC/APC OS2 (9/125um) duplex 1m szt. 6
70. Patchcord LC/APC-LC/APC OS2 (9/125um) duplex 2m szt. 2
71. Listwa zasilajgca 19" 9XNFC61(bolec), wtyk DIN49441 (uniwersalny), kontrolka LED | szt. 1
72. Materiat pomocniczy kpl
PUNKT DYSTRYBUCYJNY BD - AV + CCTV + KD
73. HP 2920-24G-PoE - Switch szt 3
74. HP X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver szt 1
75. HP 2-portowy modut do stakowania szt 3
76. HP 2920 0.5m Stacking Cable szt 3
Szafa serwerowa 45U, 800/1000/2120, szer./gt./wys. mm., drzwi przednie
jednoskrzydtowe perforowane i ostona tylna skrécona z blachy perforowanej, RAL
77, 7021 czarny, "TOP II" ( konstrukcja spawana - nosnos¢ 1000 kg szt 1
Pétka stata 19", 1U, o gt. 450 mm., mocowana w czterech punktach RAL 7021 szt
78. czarny 1
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Panel krosujgcy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesuniete szt 3
79. porty
80. Modut Keystone , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt. 68
81. Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik szt. 6
82. Wieszak kablowy 80x80 szt. 6
83. Patchcord S/FTP kat.6A PiIMF szary RJ45 zalewany 1m szt. 30
84. Patchcord S/FTP kat.6A PiIMF szary RJ45 zalewany 2m szt. 23
85. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m Szt. 1
86. Listwa zasilajgca 19" 9XNFC61(bolec), wtyk DIN49441 (uniwersalny), kontrolka LED | szt. 1
87. UPS 3000VA szt. 1
88. Materiat pomocniczy kpl

PUNKTY DYSTRYBUCYJNE FD1 - FD6
89 Szafa wiszgca dwuczesciowa, 9U, 600/600/465 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 (

' konstrukcja spawana - nosnosc 50 kg ) szt 6
90. HP 2920-24G Switch szt 6
91. HP X132 10G SFP+ LC LR Transceiver szt 12
92. Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 7021 szt. 6
93. Ptyta czolowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 szt. 6
94. Adapter LC APC SM duplex szt. 72
95. Pigtail LC/APC OS2 (9/125um) easy strip 2m szt. 144
96. KASETA swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 widkien RAL 7035 szt. 12
97. Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa szt. 144
98. Par;el krosujgcy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesuniete szt 6

porty
99. Modut Keystone , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt. 24
100. |Patchcord LC/APC-LC/APC OS2 (9/125um) duplex 1m szt. 18
101. |Patchcord S/FTP kat.6A PiMF szary RJ45 zalewany 1m szt. 12
102. | Listwa zasilajgca 19" 9xXNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniwersalny), kontrolka LED | szt. 6
103. | Materiat pomocniczy kpl

INSTALACJA OKABLOWANIA PIONOWEGO
104. | Kabel FO DRAKA I-V(ZN)H 6E Mini-Breakout 9/125 280N D02 TIGHT mb 150
105. |Kabel FO DRAKA I-V(ZN)H 12E Mini-Breakout 9/125 340N D02 TIGHT mb 600
106. |Kabel FO DRAKA I-V(ZN)H 24E Mini-Breakout 9/125 400N D02 TIGHT mb 300
107. |Kabel F/FTP LSHF-FR KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 Draka (500m) mb 1800
108. | Materiat pomocniczy kpl

INSTALACJA OKABLOWANIA POZIOMEGO

Instalacja dla Zespolonych Punktoéw Abonenckich siec i Komputerowej
109. | Puszka podtynkowa do $cian pustych 4 MOD Szt. 46
110. |Ramka z suportem 4 MOD M45 (148 x 40 x 81) Szt. 46
111. | Puszka podtynkowa do $cian pustych 2 MOD Szt. 5
112. | Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt. 4
113. | Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) Szt. 9
114. | Adapter katowy 2xRJ45 (45/45) szt. 88
115. | Modut Keystone , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt. 176
116. |Kabel F/FTP LSHF-FR KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 Draka (500m) mb 10700
117. |Patchcord S/FTP kat.6A PiMF szary RJ45 zalewany 1m szt. 100
118. | Patchcord S/FTP kat.6A PiMF szary RJ45 zalewany 2m szt. 100
119. |Instalacja dla AP
120. |Access Point - Ubiquiti sufitowy 2,4 b/g/n (UNIFI AP) szt 21
121. |Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt 21
122. Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt 21
123. | Adapter ptaski 1xRJ45 (22,5/45) szt. 21
124. |Zaslepka 1 MOD M 22,5/45 szt. 21
125. | Modut Keystone , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt. 21
126. |Kabel F/FTP LSHF-FR KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 Draka (500m) mb 1300
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127. | Patchcord S/FTP kat.6A PiMF szary RJ45 zalewany 1m | szt. 21
128. |Instalacjadla CCTV i KD
129. Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt 60
130. |Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt 60
131. | Adapter ptaski 1xRJ45 (22,5/45) szt. 60
132. | Zaslepka 1 MOD M 22,5/45 Szt. 60
133. | Modut Keystone , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt. 60
134. |Kabel F/FTP LSHF-FR KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 Draka (500m) mb 3600
135. | Patchcord S/FTP kat.6A PiMF szary RJ45 zalewany 1m szt. 60
136. | Materiat pomocniczy kpl
INSTALACJA AUDIO VIDEO
Instalacja gniazd w sali audiowizualnej
Szafa wiszgca dwuczesciowa, 9U, 600/600/465 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 (
137. : o szt
konstrukcja spawana - no$nos¢ 50 kg ) 1
138 Panel krosujgcy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesuniete szt 1
’ porty ’
139. | Modut Keystone , RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzedziowy szt. 4
140. |Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt 1
141. |Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) szt 1
142. | Puszka podtogowa 8 x M45 260 x 260 mm wyposazona szt 1
143. | Adapter katowy 2xRJ45 (45/45) szt. 2
144. | Patchcord S/FTP kat.6A PiMF szary RJ45 zalewany 1m szt. 1
145. | Patchcord S/FTP kat.6A PiMF szary RJ45 zalewany 2m szt. 2
146. | Wyposa zZenie Punktu Dystrybucyjnego BD-AV
Matryca sygnatowa maksymalna konfiguracja 16x16 - rama przystosowana do
wypetniania jej kartami wejs¢ i wyjs¢ (architektura modutowa), wbudowany
przetacznik Ethernet i Port LAN Gigabit (wymagany tylko jeden adres IP dla catego
systemu dystrybuciji), system bez kompresji sygnatéw, detekcja i wyswietlanie
informacji na temat sygnatéw wejsciowych, mozliwos¢ konfiguracji, narzedzia
diagnostyczne dostepne z poziomu panele frontowego urzadzenia lub z uzyciem
dedykowanego softwaru, sterowanie zdalne poprzez LAN/RS232, karty wejs¢
umozliwiajgce podigczania sygnatdw analogowych cyfrowych: composite wideo, s-
wideo, component wideo, RGBHV, SDI, HD-SDI, DVI, HDMI, Display Port,
147. . ; . ; . szt. 1
analogowe stereo audio, cyfrowe wielokanatowe audio, konwersja wszystkich
sygnatéw wejsciowych do postaci HDMI, mozliwo$¢ odbierania i transmitowania
sygnaldéw po skretce (100m) i Swiattowodzie (powyzej 100m), obstugiwane
rozdzielczosci sygnatow do 2048x1080 pikseli (1920x1200 i 1080p/60 wigcznie w
tym 3D i Deep Color), kompatybilnos¢ z HDCP, system szybkiego przetgczania
sygnatow cyfrowych (stata autoryzacja HDCP), zarzagdzanie EDID, CEC, transmisja
sygnatow sterowniczych: IR, RS-232, CEC, USB, transmisja Ethernet na potrzeby
urzadzen, ktore potrzebujg potgczenia LAN (acces pointy, monitory, inne),
urzgdzenie wyposazone w redundantny zasilacz
148. | Karta wejs¢ HDBaseT Szt. 13
149. | Karta wyj$¢ 2xHDBaseT Szt. 1
150. |Karta wyj$¢ 2xHDMI, 2x audio szt. 2
Procesor audio, 12 wej$¢ mikrofono liniowych, 8 wyjs¢, dedykowane
oprogramowanie do obstugi, 32 presety, automikser (8 grup), zasilanie phantom, 20
151 cyfrov_vych I/O do kontroli, filtry, op6znienie, ducking, obrébka dynamiczna, szt 1
" | elieminator sprzezen, port do sygnatowego taczenia dwdch urzgdzen za pomoca '
przewodu CAT6, standard rack, zintegrowany procesor do kancelacji echa
akustycznego (AEC), 4 porty Dante
Enkoder, przechwytywanie: 1x HD video + 1x audio lub 1x VGA + 1x audio,
152 kodowanie wideo H.264, kodowanie audio AAC, interfejs wideo DVI-I, obstugiwane szt 3
" | rozdzielczosci HD: 480i, 576i, 1280x720p@50@60, 1920x1080i@50@60, '
1920%x1080p@25@30@50@60, liczba klatek na sekunde: 1 - 60 fps
PAWILON SZPITALNY — SOSNOWIEC ul. Zegadtowicza 3 45




153.

Serwer, modut nagrywania: elastyczne tgczenie kanatéw, obstuga maksymalnie 16
enkoderoéw, jednoczesne nagrywanie i streaming, nagrywanie do 8 zrodet wideo +
1x audio w jednym kanale, obstuga do 80 uzytkownikéw, wbudowany dysk twardy
4TB, transmisja: Multicast, Unicast, VOD

szt.

154.

Zasilacz 50W magistrali systemu sterowania, montaz DIN

szt.

155.

Sterownik, SDRAM 512MB, flash 4GB, port LAN, port magistrali sterowniczej, 3
porty RS232, 8 portéw przekaznikowych, 8 portéw IR/serial

szt.

156.

Modut przekaznikowy, 8 przekaznikdw z obcigzeniem do 10A kazdy, port magistrali
komunikacyjnej, przystosowany do montazu na szyne DIN, wejscie na zewnetrzny
sygnat kontaktowy

szt.

157.

Switch Ethernet PoE

szt.

158.

Wyposa zenie - Punkty Dystrybucyjne FD1 - FD6

159.

Transmiter sygnatu po skretce, mozliwo$é podtgczenia VGA+audio/ HDMI,
wbudowany switcher

szt.

12

160.

Procesor audio do rozbudowy matrycy audio w oparciu o sie¢ Dante, 6 wejs¢
mikrofono liniowych, 4 wyjscia, zintegrowany procesor do kancelacji echa
akustycznego (AEC), zasilanie phantom, 4 porty Dante

szt.

161.

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, 40W/100V, pasmo przenoszenia 80Hz-20kHz
(+1/-3dB), stosunek S/N > 75dB, wspétczynnik ttumienia > 100, minimalna
impedancja obcigzenia 2500hm, wejscie sygnatowe na ztgczach RCA, minijack i
zaciskach, mozliwo$¢ zdalnego sterowania gto$noscig, wyciszeniem, automatyczne
przechodzenie w stan standby przy braku sygnatu wej$ciowego, automatyczny start
po detekcji sygnatu na wejsciu, przystosowany do montazu w racku (1U,1/4
szerokosci rack), regulacja tonow niskich i wysokich, chtodzenie bezwentylatorowe

szt.

162.

Zestaw gtosnikowy sufitowy, moc 20 - 10 - 5 - 2,5 W/100V, pasmo przenoszenia
85Hz - 20kHz, efektywnos¢ 88dB, IP65

szt.

12

163.

Mikrofon do zabudowy w suficie, dookdlny, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz,
montowany w otwor o srednicy 20mm

szt.

164.

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego, w zestawie odbiornik, nadajnik do paska i dwa
mikrofony: krawatowy + nagtowny

szt.

165.

Switch Ethernet PoE

szt.

166.

Panel dotykowy LCD $cienny, przekatna min. 2,8 cala, rozdzielczo$¢ 240x320
pikseli, jasnos¢ 350cd/m2, komunikacja i zasilanie po Ethernecie (PoE)

szt.

167.

Wyposa zenie - Sala Audiowizualna - Punkt Dystrubucyjny FD7

168.

Odbiornik sygnatowy ze skalerem, odbiera i konwertuje sygnat transmitowany po
skretce, wbudowany skaler w celu optymalnego dostosowania sygnatu do
mozliwosci wyswietlacza, wyjscie HDMI, port RS-232 do sterowania, port LAN

szt.

169.

Transmiter sygnatu po skretce, mozliwo$é podtgczenia VGA+audio/ HDMI,
wbudowany switcher

szt.

170.

Projektor laserowy, rozdzielczosé natywna 1920x1080, jasnos¢ 5000 ANSI
lumendw, kontrast 15000:1, zywotnos¢ lampy 20000 godzin

szt.

171.

Ekran rozwijany elektrycznie z napinaczami, powierzchnia aktywna 290x163cm

szt.

172.

Procesor audio do rozbudowy matrycy audio w oparciu o sie¢ Dante, 6 wejs¢
mikrofono liniowych, 4 wyjscia, zintegrowany procesor do kancelacji echa
akustycznego (AEC), zasilanie phantom, 4 porty Dante

szt.

173.

Wzmacniacz mocy klasy D, 100W/100V, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz +/-1dB,
stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspotczynnik ttumienia > 100/80hm, THD +
szum <0,1%, minimalna impedancja obcigzenia 40hm, wbudowany filtr
gornoprzepustowy, mozliwos¢ sterowania gtosnoscia, wyciszeniem i standby,
automatyczne przechodzenie w stan standby przy braku sygnatu wejsciowego,
automatyczny start po detekcji sygnatu na wejsciu, przystosowany do montazu w
rack (1U, p6t szerokosci racka), chtodzenie bezwentylatorowe

szt.

PAWILON SZPITALNY — SOSNOWIEC ul. Zegadtowicza 3

46




Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/80hm lub 2x100W/40hm, pasmo
20Hz-20kHz (+/- 1dB), stosunek S/N - 105dB, wsp6tczynnik thtumienia 100dB,
174, mozliwosé zd_alnego sterowan_ia gtosnoscig i wyciszenig’m_, samodzielne _ szt 1
przechodzenie w tryb czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu (krécej niz 1 s), przystosowany do montazu w
racku (1U, pét racka), konstrukcja bezwentylatorowa
175. | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do reki szt. 2
176. Zestaw gtosnikowy sufitowy, moc 20 - 10 - 5 - 2,5 W/100V, pasmo przenoszenia szt 8
60Hz - 20kHz, efektywnos¢ 86dB, 1P54
177, Zestaw glosnikowy naécigqny, moc 70W, impedancja 80hm, pasmo przenoszenia szt 2
80Hz - 20kHz, efektywnosé¢ 92dB
178. | Switch Ethernet PoE szt. 1
Panel dotykowy LCD z podswietlaniem krawedziowym LED, przewodowy, przekgtna
179. | min. 5 cali, rozdzielczo$¢ 800 x 480 pikseli, jasno$¢ 300cd/m2, kolory 24bit 16,7M szt. 1
koloréw, komunikacja i zasilanie po Ethernecie (PoE)
180. | Materiat pomocniczy kpl 1
INSTALACJA SIECI TELEFONICZNEJ
t gcznica krosowa
Box wewnetrzny 100 parowy z zamkiem (z gniezdnikiem na 10 tgczéwek 10-
181. Sszt. 3
parowych)
182. |taczowka rozigczna typu LSA, 10-parowa, na gniezdnik szt. 25
183. | Nakfadka opisowa uchylna na tgczéwke LSA szt. 25
184. |lInstalacja okablowania pionowego
185. |KABEL U/UTP FRNC KAT3 50x2x0,5 (J-2YH) mb 400
186. |taczéwka roztgczna typu LSA, 10-parowa, na gniezdnik szt. 10
187. | Nakfadka opisowa uchylna na tgczéwke LSA szt. 10
188. |Instalacja okablowania poziomego
189. | Kabel U/UTP PVC KAT5e DRUT szary UC300 23 Draka (box 305m) mb 3100
190. | Adapter ptaski 1xRJ45 (22,5/45) Szt. 52
191. |Zaslepka 1 MOD M 22,5/45 szt. 52
192. | Modut keystone UTP, kat.3, 6P4C, beznarzedziowy szt. 52
MATERIAL TRAS KABLOWYCH
193. | Koryta kablowe metalowe KPR100H50 mb 120
194. | Osprzet do koryt 100H50 (katy, trojniki) kpl 1
195. | Uchwyty mocujgce koryta kablowe 100H50 szt. 150
196. | Koryta kablowe metalowe KPR200H50 mb 360
197. | Osprzet do koryt 200H50 (katy, tréjniki) kpl 1
198. | Uchwyty mocujgce koryta kablowe 200H50 szt. 400
199. | Drabinka kablowa 200H60 mb 24
200. |Koryto kablowe KIO o wym. 130x50 mm mb 15
201. | Pokrywa listwy szer. 80 mm mb 15
202. | Przegroda separujgca listwy mb 15
203. |tacznik katowy do koryta 130x50mm szt 1
204. | Uchwyt 2 modutowy do montazu osprzetu; szerokosc pokrywy 80mm szt 20
205. | Rura gietka z pilotem 32mm szara 750N ICTA 3422 - 32 ICTA 32/50 /50m mb 500
206. | Uchwyty dla rury ®32 szt 300
207. | Materiat pomocniczy
10.2 Instalacja Sygnalizacji Po zaru
L.p. | Urzadzenie nr ref./typ jm {lo $¢
1. | Centrala sygnalizacji pozaru IQ8Control M kpl 1
2. | Zespdt obstugi z drukarka 786805 szt 1
3. | Karta rozszerzen na 3 mikromoduly centrali 772476 szt 2
4. | Mikromodut sieciowy essernet 784840.10 szt 1
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5. | Mikromodut petli dozorowej 784382.DO szt 4
6. | Czujka optyczna dymu 802371 szt | 346
7. | Czujka wielodetektorowa 802374 szt 5
8. | Gniazdo czujki 805590 szt | 334
9. | Gniazdo czujki z przekaznikiem 805591 szt | 17
10. | Wskaznik zadziatania 801824 szt | 168
11. | Reczny ostrzegacz pozarowy ROP 804971 szt | 15
12. | Obudowa natynkowa ROP 704980 szt | 15
13. | Modut FCT 230V 808600.230 szt | 25
14. | Modut dodatkowej elektroniki FCT 230V 804981 szt | 25
15. | Modut eBK 4G2R 808623 szt 7
16. | Obudowa eBK 788600 szt | 13
17. | Sterownik liniowy eBK-12R 808610 szt 6
18. | Puszka potaczeniowa sygnalizatorow szt | 19
19. | Sygnalizator akustyczno-optyczny szt | 16
20. | Akumulator 12V/18Ah szt 2
21. | Zasilacz buforowy 3A szt 2
22. | Zasilacz buforowy 1A szt 2
23. | Akumulator 12V/7Ah szt 8
24. | Centrala oddymiania kompaktowa kpl 2
25. | Modut impulsu kpl 2
26. | Modut dwoch przekaznikow kpl 2
27. | Przycisk oddymiania szt 6
28. | Czujka dymu konwencjonalna szt | 10
29. | Gniazdo czujki konwencjonalnej szt | 10
30. | Akumulator 2,2 Ah szt 4
31. | Kabel YnTKSYekw1x2x0,8 mb | 2100
32. | Kabel YNTKSY 2x2x0,8 mb | 200
33. | Kabel HTKSH PH90 4x2x0,8 mb | 100
34. | Kabel HTKSHekw PH901x2x0,8 mb | 200
35. | Kabel HDGs PH90 2x1,5 PH90 mb | 300
36. | Kabel HDGs PH90 2x1 PH90 mb | 200
37. | Kabel HDGs PH90 3x1,5 mb | 10
38. | Kabel HDGs PH90 2x2,5 mb | 20
39. | Kabel YDY3x1 mb | 200
40. | Kabel YDY2x1 mb | 300
41. | Rura instalacyjna sztywna Fi20 z osprzetem mb | 1200
42. | Rurki typu peschel mb | 100
43. | Uchwyty z kotkami do betonu dla przewodu HDGs szt | 2160
44. | Puszka polaczeniowa monitoringu klap 6-cio stykowa szt | 87
45, | Puszka polgczeniowa zasilania klap szt | 87
46. | Rewizja gk 300x400 szt 3
47. | Szczeliwo ppoz kpl 1
48. | Trzymacz podtogowy (24VDC) kpl 9
49. | Materialy montazowe kpl 1
10.3 Instalacja Telewizji Dozorowej
L.p. | Urzadzenie nr ref./typ jm _jlo $é

Kamera mikrokoputowa 1 megapiksel (720p), wewnetrzna
montowana w suficie podwieszanym, obiektyw 2.8mm f/2.0,
1 |PoE 1.0-H3M-DC1 szt 6
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Kamera typu bullet 2 megapiksele (1080p) zewnetrzna,
obiektyw moto-zoom 3.0-10.5mm F1.4, autofocus,
H.264/MPEG4/MJPEG, 30 kl/s, dzieA/noc, czutos¢ 0.1lux
(kolor)/0.01lux (B&W)/0.00lux z doswietleniem IR, WDR,

dwukierunkowe audio, slot na karte SD, doswietlacz IR LED, 2MP-NEX-BLT-
2 | ONVIF, obudowa IP 68 W-IR szt 4
Kamera koputowa wewnetrzna 2 megapiksele (1080p),
obiektyw 3.0-10.5mm F1.4, H.264/MPEG4/MJPEG, 30 Kl/s,
dzien/noc, czuto$¢ 0.1lux (kolor)/0.01lux (B&W), WDR,
dwukierunkowe audio, slot na karte SD, PoE, ONVIF, 2MP-NEX-
3 | motozoom, autofocus DOME-PH-ML szt | 33
Kamera koputowa 3 megapiksele WDR Dzien/Noc,
zewnetrzna IP66, wandaloodporna 1K10, obiektyw motozoom
4 | 3-9mm f/1.2 P-iris, POE/12VDC/24VCA, slot SD/SDHC/SDXC 3.0W-H3-DO1 | szt | 12
5 | Puszka montazowa do kamer typu bullet NEX-BLT-JB szt 4
Serwer rejestrujgcy z pamiecig masowg 44 TB (11 x4 TBw 44TB-NEX-NVR-
6 | RAID5 + hot spare, efektywnie ok. 34 TB), obudowa rack 2U R szt 3
Stacja robocza wysokiej wydajnosci do obstugi maksymalnie 4
7 | monitoréw 4AMN-HD-RMWS | szt 1
Profesjonalny monitor LCD 23" Full HD (1920x1080) MultiSync
8 | przystosowany do pracy cigglej pP232wW szt 4
Avigilon Control Center 5 Enterprise do maks. 16 kanatow
9 |wideo i nielimitowanej liczby potgczen klienckich 16C-ACC5-ENT | szt 3
Avigilon Control Center 5 Enterprise do maks. 1 kanatu wideo i
10 | nielimitowanej liczby potgczen klienckich 1C-ACC5-ENT | szt 7
11 | Materialy montazowe kpl 1
RTV
1 | Maszt balastowy szt 1
2 | Antena DVB-T DVB-T szt 1
3 | Antena UKF — Emme Esse 213 Emme Esse 213 | szt 1
4 | Multiswitch BL516B Blue Line BL516B szt 1
5 | Kabel RG6U BC TriSchield RG6U m | 400
6 | Gniazdo abonenckie RTV FD1 SETWL FD1 SETWL szt 8
10.4 Instalacja Kontroli Dost epu
Elektroniczne okucie SALTO XS4 wireless E9450 z czytnikami
1. | kart Mifare XS4 E9450 szt. | 10
Kontaktron do okucia wireless RFEDTCT S18WO01 do drzwi RFDTCT
2. |drewnianych S18W01 szt. | 10
3. | Router systemu KD - Bramka GATEWAY W2C GATEWAY W2C | szt. 6
4. | Czytnik $cienny do uzytku zewnetrznego WRM9001 WRM9001 szt. 2
5. | Ramka podtynkowa do montazu czytnika WRMBL1 WRMBL1 szt 2
Kontroler IP Ethernet do podtgczenia czytnika $ciennego
6. |CU5S0ENSVN CU50ENSVN szt. 1
Oprogramowanie KD do 1000 uzytkownikéw, kompatybilne z
7. |MSSQL NPA100 szt. 1
8. |Karta zblizeniowa Mifare biata PCMO01KB szt. | 100
9. | Koder kart, komunikacja kabel USB EC90USB szt. 1
10. | Nosnik reczny, programator, kabel do podigczenia z okuciem PPD800 szt. 1
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11. | Przewdd YTDY 6x0,5 YTDY 6x0,5 m | 180
12. | Przewdd LIYCY 10x0,5 LIYCY 10x0,5 m 60
13. | Kabel OMY 2x1,5mm OMY 2x1,5mm m | 150
14. | Zasilacz buforowy AWZ300 szt. 6
Europower
15. | Akumulator 12V/10Ah 12V/10Ah szt.
16. | Kontaktron MC270 szt.
17. | Ewakuacyjny przycisk wyjscia FP2GR szt. 1
18. | Elektrozaczep BEFO Cz31211 szt. 1
Zestaw komputerowy do obstugi systemu wraz z systemem
18. | operacyjnym Windows szt. 1
10.5 Instalacja Systemu Przywotawczego
L.p. | Urzadzenie jm ilo §¢
1. | Terminal pacjenta TP2 - wyswietlacz LCD kpl 2
2. | Terminal pacjenta TP4 kpl 2
3. | Manipulator pacjenta z jednym przyciskiem (dtugosc¢ - 2mb) szt 12
4. | Gniazdo do manipulatora (montowane w panelu nadt6zkowym) kpl 12
5. | Uchwyt do manipulatora szt 12
6. | Przycisk sznurkowy, ptytka elektroniki, ramka kpl 4
7. | Zasilacz buforowy 24VDC z miejscem na akumulatory szt 1
8. | Akumulator 7Ah szt 2
9. |Kabel YTKSY 2x2x0,8 mb 50
10. | Kabel YTKSY 2x2x0,5 mb 200
11. | Rurki typu peschel mb 100
12. | Materialy montazowe kpl 1
11 RYSUNKI
1. Instalacje teletechniczne — Rzut Przyziemia - NN-01
2. Instalacje teletechniczne — Rzut Parteru - NN-02
3. Instalacje teletechniczne — Rzut Pietra - NN-03
4. Instalacja Okablowania Strukturalnego — Schemat ideowy - NN-04
5. Instalacja Okablowania Strukturalnego — Schemat potgczen w serwerowni - NN-05
6. Instalacja Okablowania Strukturalnego — Punkt Budynkowy BD - NN-06
7. Instalacja Okablowania Strukturalnego — Punkt GPD-Serwerownia - NN-07
8. Instalacja Systemu Audio Video — Schemat ideowy - NN-08
9. Instalacja Telewizji Dozorowej (CCTV) — Schemat ideowy - NN-09
10. Instalacja Kontroli Dostepu SKD — Schemat ideowy - NN-10
11. Instalacja systemu przywotawczego — schemat blokowy - NN-11
12. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — Rzut Przyziemia - SAP-01
13. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — Rzut Parteru
Instalacja systemu przywotawczego — Rzut Parteru - SAP-02
14. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — Rzut Pietra | - SAP-03
15. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — Rzut kl. Schodowej K-1 Il pietro - SAP-04
16. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — Rzut kl. Schodowej K-1 Il pietro - SAP-05
17. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — Rzut kl. Schodowej K-2 1l pietro - SAP-06
18. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — Schemat ideowy - SAP-07
19. Instalacja systemu przywotawczego — schemat ideowy - PRZ-01
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12 ZALOZENIA DO ROZBUDOWY SYSTEMU BMS.

Przedmiotem opracowania jest projekt (wytyczne) uktadow automatyki oraz monitoringu instalacj
elektrycznej, cieplnej, klimatyzacji i gazéw medycznych.

Podstawe niniejszego opracowania stanowity:

uzgodnienia i wytyczne inwestora,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujace normy i przepisy.

12.1 Wykaz podstawowych norm i przepisow.

Polskie Normy i Przepisy stanowigce podstawe opracowania:

Polska Norma PN- IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Zatgcznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra tacznosci z dn. 04.09.1997r.-Wymagania
techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo taczno$ci, Warszawa 1997.

PN-IEC 60364-4-443: -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126
z pbzn. Zm.) - tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U.
Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz
690 z pdzn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r. zawartymi w
Dz.U. Nr 109, poz. 1156

12.2 Zatozenia i wytyczne inwestora.

Przewiduje sie instalacje centralnego systemu wizualizacji parametréw technicznych na
dedykowanym komputerze. Jako platforme komunikacyjng proponuje sie protokét komunikacyjny MODBUS.
Sie¢ wewnatrz obiektowa powinna byé wykonana w ukladzie pierscienia.

12.2.1 Organizacja BMS

Na osobnych stronach narysowany uproszczony schemat technologiczny poszczegélnych
instalacji

Na kazdym schemacie zaznaczone miejsce pomiaru i aktualny stan odczytywanego
elementu np. warto$¢ temperatury , energii elektrycznej , prawidtowej badz
nieprawidtowej wartosci instalacji gazow medycznych, tatwe przetaczanie miedzy
schematami

Osobna strona z zapisanymi awariami poszczegélnych instalacji - podana m.in. godzina i
dzien awarii

W uktadzie instalaciji cieplnych mozliwo$¢ zdalnego sterowania pracg ukfadu , analogicznie
do juz dziatajgcego systemu BMS ( do pokazania w trakcie wizji lokalnej )

Codzienny zapis danych do pliku Excel

12.2.2 Rozbudowa funkcjonuj gcego systemu BMS
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A. Instalacja elektryczna

rozdzielnia gtéwna budynkowa :
- pobdr pradu na kazdej fazie zasilania podstawowego
- pobdr pradu na kazdej fazie zasilania rezerwowego

opomiarowanie gtéwnych odbioréw :
- agregat ziebniczy ACH
- tablica chtodnictwa RCH
- tablica RN
- wentylacja RW2
- obwod UPS 1
- obwod UPS 2
- obwod RUPS

stan instalacji IT
- podziat wg odbioréw IT dla kazdego podac¢ stan izolacji :
- dobry - lampka zielona
- zty - lampka czerwona

B. Wezel Ciepiny
Uktad regulacji wezta co - 2 uktady realizowane analogicznie
Narysowany schemat uktadu kolektoréw co dla bloku z podanymi danymi :
- temp zasilania ,
- temp. powrotu

- praca pompy ( zielona ) awaria ( czerwona )
- stanu zaworu regulacyjnego ( OTW. , ZAM. , pusta rubryka - stan sie nie zmienia )

Parametry :
- wartos¢ zadana
- wartosc¢ rzeczywista
- odchytka
- procent otwarcia zaworu regulacyjnego
- korekta wartosci zadanej
Zatgczenie / wytgczenie pompy obiegowej CO
Krzywa grzewcza :
- przesuniecie
- nachylenie
- obnizenie nocne
- dolna wartos¢
- gérna wartos¢

Wyswietlana warto$¢ zadana
WysSwietlana awaria

Rejestr daty awarii

Zapis danych do pliku

C. Klimatyzacja
temperatura powietrza w czerni
schemat wszystkich central dla kazdej zaznaczone symboliczny uktad chtodniczy z
zaznaczong
praca wentylatora nawiewu : praca - kolor zielony ,
praca wentylatora wywiewu : praca - kolor zielony

awaria centrali kolor czerwony

Agregat ziebniczy :
- temperatura zasilania
- temperatura powrotu
- aktualny stopien pracy
- licznik godzin pracy
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Awaria zbiorcza agregatu
Rejestr daty awarii

D. Gazy medyczne

tlen - rozprezania tlenu - rampa prawa , rampa lewa , zbiornik kriotermiczny tlen na

bloku :

- stan miedzy 0,4-0,6 MPa dioda zielona
- stan < 0,4 MPa dioda czerwona
- stan > 0,6 MPa dioda czerwona

* podtlenek azotu

- stan miedzy 0,4-0,6 MPa dioda zielona
- stan < 0,4 MPa dioda czerwona
- stan > 0,6 MPa dioda czerwona

* préznia
- stan miedzy - 0,04 - - 0,06 MPa dioda zielona
- stan > - 0,4 MPa dioda czerwona

« dwutlenek wegla

- stan miedzy 0,4-0,6 MPa dioda zielona

- stan < 0,4 MPa dioda czerwona

- stan > 0,6 MPa dioda czerwona

4 sprezone powietrze .

- medyczne
» stan miedzy 0,4-0,6 MPa dioda zielona
» stan < 0,4 MPa dioda czerwona
» stan > 0,6 MPa dioda czerwona

- techniczne - do narzedzi
» stan miedzy 0,65-0,95 MPa dioda zielona
» stan < 0,4 MPa dioda czerwona
» stan > 0,6 MPa dioda czerwona

E. Stacje - wykaz wymaganych informacji o pracy urzadzen

« Stacja zgazowania tlenu
- stan prawidtowy - kolor zielony
- stan minimalny tlenu w zbiorniku - kolor czerwony

* Rezerwowa stacja rozprezania tlenu
- stan prawidtowy - obie baterie zielone
- bateria pusta - kolor czerwony
- ci$nienie pracy zbiornika ponizej 0,6 MPa - kolor czerwony , powyzej kolor zielony

« Stacja rozprezania dwutlenku wegla
- bateria petna - kolor zielony - dotyczy kazdej baterii indywidualnie
- bateria pusta - kolor czerwony
- brak zasilania uktadu sygnalizaciji - kolor czerwony
Uwaga: bateria pusta przy cisnieniu ponizej 1,5 MPa

« Stacja rozprezania podtlenku azotu
- bateria petna - kolor zielony - dotyczy kazdej baterii indywidualnie
- bateria pusta - kolor czerwony
- brak zasilania uktadu sygnalizaciji - kolor czerwony
Uwaga: bateria pusta przy cisnieniu ponizej 1,5 MPa

« Stacja sprezarek powietrza medycznego
Przeniesienie wybranych sygnatow z mikroprocesorowego sterownika pracy sprezarek :
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- okreslenie ,ktéra pompa pracuje - kolor zielony , awaryjne wytgczenie pompy -kolor
czerwony

« Stacja pomp prozni
- praca uktadu - kolor zielony
- awaryjne wytgczenie kolor czerwony”

12.3 Uwagi ko ncowe.

Préby i uruchomienia

Zakres prac automatyki obejmuje dostawe i montaz w petni przetestowanego, wyregulowanego i
ukonczonego systemu.

Nalezy przetestowac wszystkie alarmy i sygnaty (cyfrowe wejscia / wyjscia lub wejscia analogowe)
stanowigce czes¢ systemu automatyki. Dla poprawnego przetestowania sygnatéw wykonawca bedzie sie
stosowat do odpowiedniej procedury prowadzenia testow.

Wykonawca instalacji przeprowadzi préby dziatania wszystkich instalacji objetych projektem. Po
probach dziatania i dokonaniu regulacji wykonawca wypelni sprawozdanie. Stabilno$¢ sterowania nalezy
przetestowac¢ w kazdej instalacji.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia w jezyku polskim dla personelu obstugujgcego obiekt.

Przegl ady i konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidiowego funkcjonowania systemu, instalacja powinna byé
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny
by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez
nie.

Na ogodt, umowa powinna by¢ zawarta pomigdzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem, a producentem,
dostawcag lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i
naprawy. Umowa powinna okresla¢c sposob zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia
uszkodzenia.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przeglgdéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukciji
powinno byé zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach
eksploatacji.
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