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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa na prace projektowe

- Podkiady budowlane

- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora, Gtdwnego Architekta i branz towarzyszgcych
- Wytyczne uzyskane od dostawcéw urzadzen i wyposazenia projektowanego obiektu.

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest Projekt Wykonawczy dla:

Instalacji Interkomowej

2 INSTALACJA INTERKOMOWA

2.1 Przyjete zalo zenia projektowe

Dla potrzeb szpitala zastosowano nowoczesny system interkomowy, dziatajgcy w technice cyfrowej.
Potgczenia w systemie sg mozliwe na zasadzie kazdy z kazdym dla stanowisk rownouprawnionych lub
wewnatrz zdeklarowanych grup potagczen. Szybka tgcznos¢é wewnetrzna zaprojektowana zostata w ramach
jednego systemu do obstugi nastepujacych grup jak rowniez potgczen miedzygrupowych:

» Sale operacyjne

»  Dyzurki pielegniarek
e Dyzurki lekarzy

»  Ordynator

* Sale OIOM

2.2 Opis systemu

Interkomy przylgczone sg siecig okablowania o topologii gwiazdy do centrali zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym w serwerowni budynku.

Interkomy w roznych wykonaniach obudéw (montaz podtynkowy, na biurko) , réznych stopniach
szczelnosci (do IP 65) i z funkcjg gtosnego méwienia pozwalaja na zastosowanie w kazdych warunkach.
W petni cyfrowa platforma bazujgce na architekturze wieloprocesorowej oraz technologiach DSP (cyfrowe
przetwarzanie sygnatéw) , dzieki ktérym mozliwa jest komunikacja z wysokg jakoscig przesytanego dzwieku
oraz mozliwos¢ bardzo elastycznej integracji z wieloma innymi systemami takimi jak np: CCTV (telewizja
dozorowa).

System, dzieki wykorzystaniu technologii cyfrowej, a takze rozwigzania Open Duplex, umozliwia
prowadzenie rozméw w trybie tzw. gloSnomowigcym bez koniecznosci angazowania rgk podczas rozmowy
oraz zapewnia najwyzszg jakos¢ przesytanego sygnatu mowy, nawet w przypadku rozmowy z dalszej
odlegtosci np. 5m od stacji. Rozmowa prowadzona jest w sposéb naturalny, czyli mozliwe jest jednoczesne
mowienie i stuchanie, co znaczaco poprawia komfort rozmowy oraz zrozumiato$¢ przekazywanych
informacji. System wykorzystuje pasmo akustyczne o zakresie do 16 kHz dzieki czemu jako$¢ i zrozumiato$c
mowy jest najwyzszej jakosci. Bardzo przydatna funkcja w praktyce jest tryb rozgtoszeniowy, za pomoca
ktérego mozna nadawa¢ komunikat do wszystkich stacji lub do wydzielonych grup (np. tylko interkomy tylko
w dyzurkach lekarskich). System umozliwia dowolne przekierowanie przychodzg rozmoéw na inne stacje w
przypadku, gdy np. personel nie moze w danej chwili obstuzy¢ danego wezwania. Wygodnym trybem pracy
jest tez funkcja typu dzien/noc za pomoca ktérej mozna definiowaé rézne funkcje systemu w zaleznosci od
pory dnia (np. w nocy wszystkie wezwania przychodzg na stacje w dyzurce catodobowej). Dzieki
zastosowaniu stacji cyfrowych mozliwe jest zastosowanie takich opcji jak audio monitoring czy samo
testowanie sie uktadu mikrofonu i gtosnika, ktére znaczgco poszerzajg funkcjonalnos¢ systemu. Dodatkowo
dzieki mozliwosci wpiecia serwera interkomu do sieci LAN, konfiguracja i programowanie systemu jest
bardzo proste i mozliwe z dowolnego miejsca. Wplywa to znaczaco na tatwos¢ zarzgdzania systemem przez
obstuge techniczng szpitala. Wybrane dodatkowe cechy zaprojektowanego interkomu:
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Funkcja Audio monitoringu, w ktérg wyposazone sg interkomy pozwala zastosowac je jako
dodatkowy element bezpieczenstwa np w salach intensywnej terapii (OIOM). Stacja z aktywowang
funkcjg audio monitoringu mierzy caty czas natezenie dzwieku w pomieszczeniu i w przypadku, gdy
zostanie przekroczony $Scisle okre$lony poziom dzwigku aktywowany jest alarm na okreslonych
stacjach np. w dyzurce pielegniarek lub w pokoju lekarskim.

Za pomoca funkcji rozgtoszenia bardzo tatwo nada¢ komunikat, ktérego tresc¢ jest styszana we
wszystkich (lub zaprogramowanych) pomieszczeniach gdzie znajdujg sie stacje interkomowe —
mozliwa jest np. realizacja przywotania oséb .

Mozliwa jest implementacja funkcji konferencji ( np. na bloku operacyjnym), dzieki ktérej lekarz
prowadzacy zabieg moze potgczyc¢ sie np. z pokojem lekarskim w celu konsultacji nie przerywajgc
zabiegu (przy stole operacyjnym mozna umiesci¢ przycisk uruchamiany stopg, ktéry uruchamia
potgczenie z np. pokojem lekarskim). System umozliwia rozmowe z doskonalg jakoscig nawet z
odlegtosci 5m od miejsca, w ktérym umieszczony jest mikrofon interkomu.

Aktywacja cichego alarmu umozliwia automatyczny nastuch akustyczny stacji interkomowej,
z ktérej zostat wygenerowany alarm przez stacje interkomowg centralnego stanowiska
sterowania (CSS). System umozliwia wystanie cichego powiadomienia alarmowego na
grupe wielu odbiorcéw w tym samym czasie. Kazdy odbiorca alarmu musi mie¢ mozliwosc
nastuchiwania, co sie dzieje w pomieszczeniu osoby wywotujgcej alarm w tym samym
czasie. Na stacji interkomowej wywotujgcej alarm mikrofon jest wigczony a gtosnik jest
wytgczony w celu unikniecia podejrzen zatgczania alarmu.

Na bazie systemu interkomowego mozliwe jest zrealizowanie funkciji instalacji przywotawczej .

Korzystajgc z zaimplementowanej mozliwosci potaczenia systemu interkomowego z
analogowym systemem telefonicznym, mozliwe jest przekierowanie potgczen takze na
dowolny numer telefonu przenosnego DECT. Zalecany jest telefon IP DECT firmy ASCOM
Z klasg szczelnosci IP 44 i mozliwoscig logowania do lokalnych Acess Pointow.

System interkomowy skfadac sie bedzie z centralnej jednostki (serwer interkomowy) oraz

podtgczonych do niego réznych urzgdzen koncowych.

2.3 Przekierowanie rozméw — potacze n

Jesli w danym momencie w punkcie pielegniarskim, do ktorej zostato nawigzane potgczenie nie
przebywa dyzurujgcy personel , to potgczenie to jest automatycznie przetgczane do kolejnego
punktu pielegniarskiego itd.

Automatyczne przekierowanie potaczen moze odbywac sie po okreslonym czasie braku reakciji, lub
natychmiastowo w przypadku , gdy osoba dyzurujgca opuszczajgca loze pielegniarskg przekreci
pulpit interkomowy o 90 stopni (potozy go na boku).

Poza powyzszymi funkcjami , jest mozliwe takze wykorzystanie pulpitéw interkomowych
zainstalowanych w punktach, do wykonywania potgczen gtosowych pomiedzy poszczegdlnymi
punktami.
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2.4 Elementy systemu

Zaplanowano zastosowanie réznych typéw terminali interkomowych.

2.4.1 Interkom WS800FD

Interkomy nascienne podtynkowe w salach operacyjnych wyposazone w dodatkowy, wysokiej jako$ci
mikrofon.

. Powierzchnia hermetycznie zamknieta membrang foliowg, odporng na dziatanie detergentow i
srodkéw dezynfekujacych

. Stacja Interkomowa z wyswietlaczem monochromatycznym LCD

. Podswietlana standardowa klawiatura i przyciski funkcyjne,

. Stopien ochrony IP 65

. Konstrukcja poliweglanowa,

. Moduty rozszerzen na potrzeby dodatkowych funkcji Mikrofon elektretowy dookélny;
*  Wzmacniacz 2,5 W klasy ,D*

. 2 gtosniki 8 ohm.

. Opcjonalne zasilanie zewnetrzne: 12 — 24 V AC/ 15 - 35V DC.

. Stacje Interkomowe w wersji cyfrowej. Funkcje diagnostyczne oraz sprawdzanie diagnostyki linii 3
wejscia bezpotencjatowe i 2 wyjscia przekaznikowe dla sygnatéw zewnetrznych, wielofunkcyjny LED
audio monitoring.

. Dodatkowy mikrofon zabudowany nad stotem operacyjnym umozliwiajgcy lepszg komunikacje.
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2.4.2 Interkom EE811

Interkomy nabiurkowe w loZzach pielegniarskich

. Graficzny wyswietlacz (8 linii po 14 znakéw kazda)

. Zasilanie wspierane przez serwer Interkomowy (opcjonalne zasilanie zewnetrzne na duzych
diugosciach przewodu lub tez gltosnikach zewnetrznych)

. Glosnik ze specjalng membrang foliowa dla optymalnej jako$ci dzwieku 8 ohm

e Wzmacniacz 2.5 W klasy ,D” (z wbudowanym gtosnikiem 2.5 W 4 ohm)

. Potgczenie portowe dla glosnikow zewnetrznych

. 1 wejscie bez potencjatowe dla sygnatéw zewnetrznych

. 1 wyjscie typu otwarty kolektor; przekazniki kontaktowe moga by¢ p6zniej montowane;

. Port plug-in dla gtosnika lub tez stuchawki

2.4.3 Interkom WS800PD

Interkomy nascienne podtynkowe w dyzurkach lekarzy

2245
Sue Williams

. Interkomy z monochromatycznym wyswietlaczem LCD

. Podswietlana standardowa klawiatura i przyciski funkcyjne
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. Stopien ochrony IP 65

. Konstrukcja poliweglanowa

. Moduty rozszerzen na potrzeby dodatkowych funkcji Mikrofon elektrytowy dookaoiny
*  Wzmacniacz 2,5 W klasy ,D*

. 2 gtosniki 8 ohm

*  Zasilanie z centralilub 22 - 24V AC/15-35V DC

. Stacje Interkomowe w wersji cyfrowej

. Funkcje diagnostyczne oraz sprawdzanie ciggtosci linii

. 3 wejscia bezpotencjatowe i 2 wyjscia przekaznikowe dla sygnatéw zewnetrznych

*  Wielofunkcyjne LED

e Audio monitoring

2.4.4 Interkom WS203PD

Interkomy w salach intensywnej terapii (OIOM)

B

. Podswietlane przyciski przywotania oraz miejsce na etykiety

e Stopien ochrony IP 65

. Konstrukcja poliweglanowa

. Moduty rozszerzen na potrzeby dodatkowych funkcji Mikrofon elektrytowy dookélny;
e Wzmacniacz 2,5 W klasy ,D“; 2 gtosniki 8 ohm.

*  Opcjonalne zasilanie zewnetrzne: 12 — 24V AC /15 - 35V DC;

»  Stacje Interkomowe w wersji cyfrowej oraz IP. Funkcje diagnostyczne oraz sprawdzanie ciggtosci
lini; 3 wejscia bezpotencjatowe i 2 wyjscia przekaznikowe dla sygnatdw zewnetrznych,
wielofunkcyjne LED; audio monitoring.
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2.4.5 Serwer interkomowy GE300

. Kompaktowa, plastikowa obudowa odpowiednia do montazu nasciennego

e tatwainstalacja i rozruch

. Ponad 150 standardowych funkcji (szczegétowy wykaz dostepny jest oddzielnie)
. Najnowsza technologia interkomowa

. Dla wszystkich rodzajow stacji interkomowych (IP, cyfrowych lub analogowych)
. Sieciowanie cyfrowe poprzez IP, 2-zytowe linie, E1 lub ISDN

. Zintegrowane funkcje na potrzeby sterowania drzwiami/ bramami, alarmow, konferencji oraz pulpitéw
sterowania centralg

. Integracja CCTV poprzez Plug&Play
. Elastyczna rozbudowa za pomocg réznych pakietow funkcji
. Szeroki zakres zastosowan

. Konfiguracja przyjazna uzytkownikowi za pomocg oprogramowania komputerowego (znajdujacego
sie na wyposazeniu) Zrédto zasilania AC: 24 V +/-5% / 40 VA / 16 abonentow

e Zrodto zasilania DC: 35 V 5% / 40 VA / 16 abonentéw

. Zuzycie energii w trybie awaryjnym: 200 mAh/h (bez kart)W przypadku kart nalezy zapoznac sie z
odpowiednig Kartg katalogowg

. Zuzycie energii: Minimalnie (bez rozmoéw): 8 VA maksymalnie (Przywotywania wszystkich): 40 VA
. Znieksztatcenie: Ponizej 0,9%

. Zakres temperatury roboczej: Od 0°C do + 50°C

. Zakres temperatury przechowywania: Od -30°C do + 60°C

*  Wilgotnos¢ wzgledna: 20% do 80%

e Wymiary obudowy: 310 mm x 210 mm x 77,5 mm

Waga wraz z opakowaniem: GE 300: 2 300 g GEZ 300: 2 300 g GEI 300: 1 200 g

. Mocowanie: Montaz nascienny

*  Woyjscia przekaznikowe: Maks. pojemnos¢ przetgczen.: 60 W / 125 VA Maks. prad przetagczeniowy:
2A Maks. napiecie przetgczeniowe: 60 V DC/ 40 V AC

*  Wejscie muzyki: Maks. 800 mVrms przy 10 k? 16 kHz
*  Wejscia IN1, IN2: Dla styk6w zmiennych

. Maksymalna rezystancja linii: 1,5 tys. Omow.
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Zastosowany w proponowanym rozwigzaniu serwer GE300 jest serwerem IP. Posiada on mozliwosci
rozbudowy o dodatkowe moduty (GEZ300 i GEI300). W module gtéwnym jak i rozszerzonym GE300/GEZ300
dostepne jest 5 slotéw, w ktdrym umieszczane sg karty. Sloty oznaczone sg odpowiednio 1-5, ,6-10, oraz
w module GEI300 11,12.

Jednostka centralna wyposazona jest w transformator zasilajgcy (zaleznie od wersji), z ptytkg PCB
magistrali dla 5 gniazd rozszerzen. Zawiera jedno wejscie AF dla muzyki/ alarmu, 2 wejscia dla stykow
zmiennych, 2 wyjscia przekaznikowe, jedno gniazdo SubD-9 przeznaczone do programowania jednostki oraz
1 gniazdo RJ45 pozwalajgce na podigczenie urzgdzenia do sieci Ethernet, a tym samym zdalne
programowanie, sieciowanie i podigczanie terminali IP.

Urzadzenie to wyposazane moze byé w r6zne typy kart, realizujacych dedykowane funkcje
i umozliwiajgcych dostosowanie konfiguracji systemu do wymagan uzytkownika.

Dla systemu bedacego przedmiotem opracowania, jak juz wczesniej wspomniano, przewidziano
instalacje jednej jednostki GE300 wraz z modutem rozszerzenia GEZ300EU, wyposazonej w nastepujace
karty:

- G3-GED-4B - 7szt, karta 4 abonentoéw cyfrowych o funkcjonalnosci B, do podigczenia terminali
interkomowych oraz licencje rozszerzajgca 5 uzytkownikéw (dyzurki pielegniarskie) do funkcjonalnosci D
(wymagane w przypadku przekierowania rozméw).

- G3-TEL - 1 szt, karta interfejsu do bezposredniego poditgczenia centrali interkomowej do
analogowych linii centrali telefonicznej.

2.5 Instalacja systemu

Serwer interkomowy jak réwniez panele krosowe obstugujace system interkomowy, nalezy
zamontowac w szafie dystrybucyjnej BD AV+CCTYV instalacji okablowania strukturalnego, zlokalizowanej w
pomieszczeniu Nr. 0.34.

Kable instalacyjne, nalezy utozyé w korytach kablowych przeznaczonych dla instalaciji
teletechnicznych. Od strony urzgdzen Interkomowych, kable nalezy zakohczy¢ bezposrednio
w urzadzeniach,
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3  WYKAZ MATRERIALOW

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie o parametrach rownowaznych lub
lepszych niz podane w opracowaniu za zgodg projektanta.

Zestawienie urzgdzen, znajdujgce sie w projekcie wykonawczym, przedmiarze robét i kosztorysie
inwestorskim, zawiera tylko przyktady rozwigzan, ktére mozna zamieni¢ (na réwnowazne) pod warunkiem
zachowania standarddéw jakosciowych i sprzetowych. Pewne rozwigzania zostaly przyjete, aby byta
podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu.

Projektant oswiadcza, ze jego intencjg nie byto promowanie produktéw, tylko wiasciwe zaprojektowanie
(zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem) instalacji niskonapieciowych.

L.p Nazwa produktu ‘ J.m ‘ llos¢
1. Serwer interkomowy z wyposazeniem
2. GE300 SERWER CYFROWY IP z zasilaczem szt. 1
3. GE300 rozszerzenie do serwera GE 300, wraz z zasilaczem szt. 1
4, GE 300 karta cyfrowa dla 4 uzytkownikow, funkcjonalno$¢ B szt. 7
5. Licencja rozszerzenia z G3-GED-4B do G3-GED-4D szt. 1
6. Licencja rozszerzenia z G3-GED-4B do G3-GED-4P szt. 1
7. Karta analogowego interfejsu telefonicznego wersja EU szt. 1
8. Interkomy w salach operacyjnych
9. Cyfrowa stacja nascienna - plastikowa, klawiatura, wySwietlacz LCD, front foliowany, szt. 6
10. Zestgw montazowy - podtynkowy, dla wersji plastik i modutu rozszerzen, format - peten szt 6
wymiar
11. Mikrofon o charakterystyce hyperkardioidalnej, montaz powierzchniowy, czarny szt. 6
12. Interkomy w pokojach lekarzy
13. Cyfrowa stacja nascienna - plastikowa, klawiatura, wy$wietlacz LCD, szt. 9
14. Zestgw montazowy - podtynkowy, dla wersji plastik i modutu rozszerzen, format - peten szt 9
wymiar
15. Interkomy dla pielegniarek
16. EE811 cyfrowa 2 przewodowa stacja z wyswietlaczem graficznym, szt 5
czarna
17. Interkomy w pomieszczeniach OIOM
18. Cyfrowa stacja nascienna - plastikowa, trzy przyciski, szt. 8
10. Zestgw montazowy - podtynkowy, dla wersji plastik i modutu rozszerzen, format - pefen szt 8
wymiar
20. Instalacja kablowa i wyposazenie dodatkowe
21. KABEL U/UTP LSHF KAT5e DRUT SZARY 24AWG (box 305m) mb 1830
22. Panel krosujacy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, szt. 2
23. Modut Keystone , RJ45 nieekranowany, kat. 5e, narzedziowy szt. 28
24, Patchcord U/UTP kat.5e LSZH szary RJ45 zalewany 1m szt. 28
25. Telefon bezprzewodowy ASCOM IP DECT i62 szt 2
4 RYSUNKI
1. Instalacje teletechniczne —Interkom — Rzut Parteru - INT-01
2. Instalacje teletechniczne —Interkom — Rzut Pietra - INT-02
3. Instalacje teletechniczne —Interkom — Schemat ideowy - INT-03
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