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PARKING 
TABLETÓW
I SPRZĘTU

KORYTARZ

SZATNIA 
STR.CZYSTA "M"

SZATNIA 
STR.CZYSTA "K"

E

1.22 1.23

Podpiecie 
pod stropem

2%2%

1.11

1.10

pow. 
41,00 m2

pos.-  pł.ceram.

pow. 
16,20 m2

1.12

PRZEDSIONEK

1.26 1.27

1.28

pos.-  pł.ceram.
H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

1.8

1.7

1.9

pow. 
10,70m2

pow. 
11,40 m2

H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 280cm

A

A

B

C

A'

D

POM.
PORZĄDKOWE

POM.
PORZĄDKOWE

SZATNIA 
STR.BRUDNA "M"

SZATNIA 
STR.BRUDNA "K"

POK.
ODDZIAŁOWEJ

POK.SZEFA
BLOKU

UMYWALNIA 
PERSONELU " K "

UMYWALNIA 
PERSONELU " M"

ŁĄZIENKI
PERSONELU

H - sufitu podw. = 260cm

ŚLUZA
MATERIAŁOWA 1.56

1.40

Z    E    S    P    Ó    Ł                O    P    E    R    A    C    Y    J    N    Y

A
L1

0 
EI

60

13 x 30
15

K.CH.

K.G.M.

Dwukomorowa myjnia
ultradzwiękowa firmy -
SMS lubAMED

Pistolet
Selekta

K.CH.

K.G.M. K.G.M.

pos.-  pcv / antystat. /

pos.-  pcv / antystat. /

H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 330cm

POK.PRZYGOT.
PACJENTA

SALA
OPERACYJNA

1.41

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv / antystat. /

DS4EI30

D
S

4E
I3

0

1.24 K-2

K-1 1.25

hp. 60

hp
. 6

0

P.OPATRUNKÓW GIPS.

POK.PRZYGOT.
PACJENTA

13 x 30
15

11 x 30
15

panel nawiewu
laminarnego

panel nawiewu
laminarnego

punkty zawieszenia
kolumny anestezjologicznej

Kratka ściekowa

SALA
OPERACYJNA

AL11 EI30

Otwory  dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy  dzwigu

D
S

5E
I3

0

SZACHT INSTAL. EL.

PAWILON SZPITALNY  DLA POTRZEB  BLOKU OPERACYJNEGO, OIOM
I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH 

 arch.J.Małecka
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 spec.arch bez ograniczeń

PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3, 

DS4EI30

K.CH.K.G.M.

13 x 30
15

pow. 
38,80m2

C

B

A

A'

E

F

F'

13106 72 3 411'1"

K.CH.

pos.-  pcv tarkett

panel nawiewu
laminarnego

stacja instrumentariuszki

RAC4

H - sufitu podw. = 260cm

1.4 KOMUNIKACJA
KORYTARZ

RD

punkty zawieszenia
kolumny chirurgicznej

punkty zawieszenia
kolumny anestezjologicznej

pow. 
2,50 m2

pow. 
3,10 m2

pow. 
10,80 m2

POK.OPISOWY

STRONA CZYSTA

ŚLUZA
MATERIAŁOWA

pow. 
11,80 m2

pow. 
8,10m2

pos.- pcv tarkett, 
pow. 

12,50 m2

pow. 
12,10m2

pow. 
39,40 m2

pow. 
10,80 m2

DS5EI30

pow. 
9,40 m2

pow. 
10,30 m2

pow. 
12,80 m2

pow. 
39,00 m2

pow. 
157,60 m2

pow. 
13,80 m2

pow.3,30
+3,80 m2 pos.- pcv tarkett, 

pos.- pcv tarkett 

pow. 
8,40 m2

H - sufitu podw. = 260cm

1.55 SALA
AUDIOWIZUALNA

 ( 32 MIEJSCA)
pos.-  pcv tarkett

Sosnowiecki Szpital Miejski  sp. z o.o. 41-219  Sosnowiec ul. Szpitalna 1

pow. 
3,40m2

pow. 
3,60 m2

pow. 
167,00 m2

7listopad 2014

inż. arch. Kamil Lipiński
techn. Kornelia Zawadzka

PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO,

OIOM I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH
 SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

inż. arch. Wijciech Machnik

AL8EI30+S
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PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
MUROWANE Z KSZTAŁTEK CERAMICZNYCH SCHIEDLA 

HP

DRZWI  EI30 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

HYDRANT WNĘKOWY"KOMBI" FIRMY GRAS

ŚCIANA   ŻELBETOWA GR.20 cm Z DOCIEPLENIEM 15cm 
/ STYROPIAN TWARDY / 

POZIOMY I PIONOWY KANAŁ CZERPNI POWIETRZA

SŁUPY O WYM.   40X40cm WG PROJ. KONSTRUKCJI 

PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

KOLOR ZIELONY OZNACZA AKTYWNOŚC PIONU 
NA DANEJ KONDYGNACJI

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

LEGENDA

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA ŻELBETOWA GR.20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  Z DOCIEPLENIEM GR.30 cm
POROTHERM 18,8 cm+ WEŁNA MINERALNA 10cm +TYNK /

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA BEZ DOCIEPLENIA GR.44 cm
POROTHERM 44  / P + TYNK /

 Z DOCIEPLENIEM -WEŁNA MINERALNA GR.15 cm +TYNK

REI 120

ŚCIANKI  MUROWANE:

-  Z  BLOCZKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM LUB THERMOPOR
   
-  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm

pion kan. sanit. D110 zakończony
rura wywiewna

UROLOGIA

ORTOPEDIA ORTOPEDIA

pow. 
54,60 m2

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

1.54 POM .NA 
SPRZĘTpow. 

3,40 m2

pow. 
16,20 m2

REI 120

REI 120

instal gazów
med.

1.46
pow. 

11,50 m2
H - sufitu podw. = 280cm

POK.PRZYGOT.
PACJENTA

LAPAROSKOPOWACHIRURGIA

CHIRURGIAGINEKOLOGIA

pos.-  pcv tarkett

BRUDOWNIK
pow. 

3,40 m2

SZAFKI INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH WG PROJ. BRAŻOWEGO

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU = 380 cm
WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW

UWAGI

PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH,
WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWYCH

PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI G.K.

MALOWANIE I SPOSÓB WYKOŃCZENIA ŚCIAN ORAZ RODZAJ
I WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZONYCH  WG RYS.RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ
WYKOŃCZENIA ŚCIAN I RZUT SUFITÓW 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE, PORĘCZE I POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNY 
WG RYS.TECHNOLOGII  MEDYCZNEJ


