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LEGENDA:
¢t Oprawa oSwietleniowa JOWISZ W LED IP44 40W PM
c2  Oprawa oswietleniowa JOWISZ W LED IP44 64W PM
L1 Oprawa oswietleniowa CERES N 2x54 PM P44

o tqeznik owietleniowy 10A, 250V, 1-biequnowy P20
o  lqcznik oswietleniowy 10A, 250V, przycisk monostablny
2 Gniazdo wtykowe 16A/230V (LN,PE) p/t, IP20

==, Tablica bezpiecznikowa/rozdzielica elektryczna
Wymagane minimalne $rednie natezenie oswietlenia

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

@ Oprawa ewakuacyjna AXN (AXNO) 1x3W LED, P65,
nastropowa, optyka symetryczna, t=2h

Eoﬁ Oprawa ewakuacyjna AXN {AXNC} 1x3W LED, P69,
nastropowa, optyka asymetryczna, t=2h

0a(®) %pra a_ewakuacyjna AXP &AXPO) 1x3W LED,
IP65/20, dostropowa, optyka symetryczna, t=2n

94— Oproyo ewokuacyina AXP iAXPC) 1x3W LED,
IP65/20, dostropowo,&&ty(o os;;met czna, t=2h

o - Oprawa ewakuacyjna AXNO) 1x6W LED, IP65,
nastropowa, optyka symetryczna, t=2h
5 _ Oprawa ewakuacyjna AXN (AXNC} 1x6W LED, P63,

nastropowa, optyka asymetryczna, t=2h

() Oprawa ewakuacyjna AXP (AXPO) 1x6W LED,
IP6520, dostropowa, optyka symetryczna, t=2h

98~ __  Oprawa ewakuacyjna AXP (AXPC) 1x6W LED, IP65,
dostropowa, optyka asymetryczna, t=2h

21(=] Oprawa ewakuacyjpa SQUARE (SD) 1x11W LED,
IP54, nastropowa,/nascienna, t=2h

Oprawa ewakuacyjna INFINITY B (IBF) 1x3,2W LED,
v [ExT] P44, noScienno,th ( )

Oprawa ewakuacyjna INFINITY AC (IFAC) 1x3,2W LED,
- IP44, nostropowgl,J t=2h (FAC)

Oprawa ewakuacyjna INFINITY AD (IFAD) 1x3,2W LED,
. P44, dostropowd. {=2h (F40)
v8 Oprawa ewakuacyjnaHELIOS 1x1,2W LED, P65,

T nascienna/nastropowa, t=2h

mexi#>0  Oznaczenia piktogramdw kierunkowych

UWAGI:
1. Projektowane obwody zasilic z tablic TO... , TR... , TOB...
2. Sterowanie oswietleniem kommunikacji wykona¢ za pomocq przyciskéw zwiernych monostabilnych (lub tqcznikéw schodowych).
Sterowanie oswietleniem klatek schodowych wykona¢ za pomoca przyciskow zwiernych monostabilnych.
3. Oswietlenia nocne w komunikacji realizowane za pomoca wydzielonych opraw oswietlenia podstawowego.
4. Oprawy awaryjne nalezy zamawia¢ wyposazone w moduly awaryjne montowane fabrycznie. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjneqo muszq spefnia¢ wymogi normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
5. tqczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,1m nad podlog. W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz medycznych grupy 2
(sale operacyjne i pooperacyjne) zastosowa¢ osprzet (gniazda i Iqczniki) antybakteryjny.
6. Przejscia przewodw pomiedzy strefami oddzielenia pozarowego uszczelnic materialem o klasie odpornosci wynikajacej z lokalnych
wydzielen pozarowych.
7. Osprzet podtynkowy instalowaé:
- gniazda ogdlne IP20 na wysokosci 0.3m nad podtogg;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (fazienka, WC, myjnia, sale operacyjne i pooperacyjne), technicznych na wysokosci
1,2m nad podlogg;
- gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m nad podlogg;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokosci 1,1m nad podtoge (nad blatem kuchennym).
8. W obwodach gniazd komputerowych oraz sieci bezpiecznej IT zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe klasy D zgodnie z opisem
technicznym.
9. Wszystkie qniazda opisac w sposdb czytelny i trwaly numerem obwodu i gniozda oraz ukladem pracy instalacji (IT, TN-S)
Gniazda instalacji IT wyrdzni¢ barwg (np. zielona, niebieska). W instalacji IT nie stosowa¢ gniazd kodowanych mechanicznie.
10. Przewody nastepujqcych instalacji: zasilajgcej TN-S, zasilajacej IT dla urzqdzen elektromedycznych, zasilajacej o$wietlenia
awaryjneqo, logicznej oraz przywotawczej prowadzic w osobnych korytach kablowych. Dopuszeza sig ukladanie przewoddw instalacii
przywotawczej w korytkach sieci logicznej, po potwierdzeniu zqody przez Wykonawce sieci logicznej.
11. Dokladng lokalizacje punktow zasilania urzqdzen wentylacji i klimatyzacji ustalic na etapie projektu wykonawczego.
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