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Rozmieszczenie otworów w posadzce
-górnej płycie kanału
 /czerpni powietrza/ nalezy rozpatrywać

łącznie z proj
wentyl.i klimatyzacji i konstrukcji
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 MAŁY DZWIG
 TOWAROWY (BKG)
 WYM. KABINY
 100X100X120cm

 kratki wentylacyjne
 typu "Z"
 naw i wywiew

Zadaszenie wejścia
wg rys.szczegółowego

Balustrada h=110cm

HY
DR

AN
T 

W
NĘ

KO
W

Y
"K

OM
BI

" -
 F

IR
MY

 G
RA

S
HW

 - 2
5W

 - K
30

Rozmieszczenie urządzeń
instalacji elektrycznej
wg.proj.branżowego

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Drabina
-zejście do kanału

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Szczegółowe rozmieszczenie
urzadzeń wentyl.i klimatyzacji
wg.proj.branżowego

Szczegółowe rozmieszczenie
urządzeń instal. gazów medycznych
wg.proj.branżowego

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Rozmieszczenie urządzeń
instal. gazów medycznych
wg.proj.branżowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji
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K1

W1

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

pion kan. sanit. D110 zakończony

K2 W2

rurą wywiewną

K3

W3

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K4W4

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K5W5

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K6W6

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K7W7

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K4'
K5' K6'

K8W8

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K9W9

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K10W10

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K11W11

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K12W12

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K12' K13W13

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K14W14
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

pion kan. sanit. D110 zakończony
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pion kan. sanit. D110 zakończony
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pion kan. sanit. D110 zakończony
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pion kan. sanit.

rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną K26W26pion kan. sanit. D110 zakończony

rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K28W28
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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K29

pion kan. sanit. D110 zakończony
zaworem napowietrzającym
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D110 zakończony

H1

H2

H3

Kr

WU2

WU1

RD3

RD2

RD1

RD4

 / WARSZTAT /

pos.- ceramika / gres /

pow.
15,80 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 260cm

0.5

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

ODBIÓR
MATERIAŁU
CZYSTEGO

pow.
11,70 m2

0.11

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

MAG
MATERIAŁU
CZYSTEGO

0.12
pow.

8,40 m2

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- kauczuk /gres

0.14

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

POM.
PORZĄDKOWE

0.31

KLATKA
SCHODOWA

pow.
5,30 m2

pow.
17,20 m2

MAG
MATERIAŁU
CZYSTEGO

0.46 0.47

pow.
80,00 m2

pow.
7,10 m2

H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres / pow.

15,60 m2
H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

pow.
9,10 m2

pow.
17,20 m2

H - sufitu podw. = 260cm

0.17

H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

pow.
13,30 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
10,80 m2

pos.-  pcv tarkett

pow.
8,80 m2

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

pow.
17,10m2

pow.
17,20m2 pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. =260/ 280cm

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
19,30 m2

pow.
17,20 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
17,80 m2pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
7,00 m2 pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 240/280cm
pos.- przemysłowabeton

pow.
12,40 m2

pow.
3,50 m2

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

POM.TECHNICZNE
 / GAZY MEDYCZNE /

H - sufitu podw. = 280cm

 POK.SOCJALNY
 PERSONELU

0.39

pos.-  pcv tarkett

POM.CZYSTE
 WÓZKÓW

I POJEMNIKÓW

ODBIÓR
NARZĘDZI

DO STERYLIZACJI

POM.BIUROWE

POM.BIUROWEMYCIE  WÓZKÓW
/ SPRZĘTU /

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

MAG
MATERIAŁU
CZYSTEGO

0.48

H - pom. 300  cm
pos.- ceramika / gres /

pow.
9,70 m2

0.55

0.40

pow.
141,00 m2

0.50

0.53

0.54

POM.
TECHNICZNE

0.42

DZWIG TOWAROWY

pos.- ceramika / gres / pos.- ceramika / gres /pos.- ceramika / gres /

SERWEROWNIA

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cmH - pom. 300  cm

pow.
262,50 m2

pow.
7,60 m2pos.- przemysłowa

pow.
15,80 m2

pow.
38,60 m2

pos.- ceramika / gres /
pow.

3,90 m2
H - sufitu podw. = 260cm

H - pom. 300  cm

POM
NA SPRZĘT

pow.
20,50 m2

pos.- ceramika / gres /
H - pom. 300  cm

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /
H - pom. 300  cm

pos.- ceramika / gres /
H - pom. 300  cm

POM
NA SPRZĘT

pos.- kauczuk /gres

H - sufitu podw. = 280cm H - pom. 300  cmH - sufitu podw. = 280cmH - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 240/280cm
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
13,70 m2

KLATKA
SCHODOWA

K-2
H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

0.52

pos.- przemysłowa

WENTYLATO
- ROWNIA

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

STACJA POMP

POM.
TECHNICZNE

POM.BIUROWE

 SZATNIA
 PERSONELU

POM.TECHNICZNE
/ ARCHIWUM /

POM.TECHNICZNE

STACJA SPRĘŻAREK

KORYTARZ
KOMUNIKACJA

0.43 0.44

H - sufitu podw. = 240cm

0.45 POM.BIUROWE

pos.-  pcv tarkett

pos.- przemysłowa

0.49POM.BIUROWE

pos.-  pcv tarkett

pow.
1,80 m2

UPS

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
12,70 m2

0.13
pow.

10,20 m2

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. =   240cm

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

0.18

0.19

pow.
5,00 m2

pow.
6,20 m2

pow.
9,10 m2

H - sufitu podw. =   260cm

H - sufitu podw. =   260cm
pos.-  pcv tarkett

0.20

0.21

H - sufitu podw. =   240cm

H - sufitu podw. = 240/280cm
pos.-  pcv tarkett

0.22

WIATROŁAP

MAG
CZYSTEJ

 /BIELIZNY/

EKSPEDYCJA
BRUDNEJ BIELIZNY

DO PRALNI

0.23

0.25

POM.
BIUROWE

0.26

0.27 0.28

0.340.33

0.29

ŚLUZA

WIATROŁAP

pow.
11,20 m2 pos.- ceramika / gres /

pow.
9,10 m2

0.15

0.16

PRZEDSIONEK

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 240cm

pow.
7,00 m2

WIATROŁAP

0.51

0.30

0.32 0.35
0.37

0.38

pos.- ceramika / gres /

KORYTARZ
KOMUNIKACJA
pos.- ceramika / gres /

0.41

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. =   260cm

POM. NA ODPADY
MEDYCZNEpow.

7,70 m2

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. =   260cm

POM. NA ODPADY
MEDYCZNE

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

POM.
PORZĄDKOWE

pow.
9,00 m2

pow.
15,20 m2

pow.
7,30 m2

0.1

K-1

pow.
4,70 m2

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 240cm

KOMUNIKACJA0.2
pow.

44,50 m2

H - pom. =   300cm

POM.TECHNICZNE0.3

0.8 0.9

ROZDZIELNI
GŁÓWNEJ NN

POM.TECHNICZNE

pos.- ceramika / gres /

pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 260cm

POM.NA WÓZEK
DO TRANSPORTU

ZWŁOK

0.4

pow.
30,90 m2

zejscie do kanału
kablowego

H - sufitu podw. = 280cm
pos.- ceramika / gres /

pow.
13,10 m2

SZCZELNE

 SZATNIA
 PERSONELU

0.36

WC PRACOWNIKÓW
TECHN

pow.
20,50 m2

0.10
pos.- ceramika / gres /

 POK.SOCJALNY
 PERSONELU

MAG
SPRZĘTU

PRÓŻNI MEDYCZNEJ

POWIETRZA
 MEDYCZNEGO

 przejście przewodów
 instal. gazów med.
 przez ścianę budynku
 w rurze ochronnej

 przejścia przewodów przez ściany i
 dylatację budynku w rurach ochronnych.Otwór 60x40 cm na poz.2,90 dla

ODBIÓR
BRUDNEJ BIELIZNY

Z BLOKU

MAG
CZYSTEJ

 /BIELIZNY/

ISTN.BUD. SZPITALA

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
4,10 m2

0.7

5,00 m2

 ŁAZIENKA I WC
 PERSONELU

PRZEJŚCIE
DO SEGM.A

pow.
13,00 m2

pow.
8,20 m2

pow.
13,20 m2

pow.
5,90 m2

pow.
19,70 m2

pow.
12,40 m2

pow.
3,20 m2

POM.BRUDNYCH
 WÓZKÓW

I POJEMNIKÓW

0.24

jednostka wewn. Split
wg proj. wentylacjijednostka wewn. Split

wg proj. wentylacji

jednostka wewn. Split
wg proj. wentylacji

jednostka wewn. Split
wg proj. wentylacji

jednostka wewn. Split
wg proj. wentylacji

jednostka wewn. Split
wg proj. wentylacji

Kr

nawilżacz
wg proj. wentylacji

nawilżacz
wg proj. wentylacji

Kr

nawilżacz
wg proj. wentylacji

nawilżacz
wg proj. wentylacji

Kr

nawilżacz
wg proj. wentylacji

nawilżacz
wg proj. wentylacji

Kr

odprowadzenie skroplin
z klimakonwektorów

odprowadzenie skroplin
z klimakonwektorów

odprowadzenie skroplin
z klimakonwektorów

odprowadzenie skroplin
z klimakonwektorów

nawilżacz
wg proj. wentylacji

nawilżacz
wg proj. wentylacji

przejście przewodów przez dylatację
w rurach ochronnych
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RZUT  PRZYZIEMIA - INSTALACJA WOD-KAN
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Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaData

Sprawdził

Projektował

wod-kan

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl
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SEGMENT C

LEGENDA

pion instalacji kanalizacji deszczowej

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

K1

RD1

Kr wpust podłogowy

Kr.h. wpust podłogowy hermetyczny

instalacja wody zimnej
instalacja c.w.u.

instalacja cyrkulacji
instalacja wody uzdatnionej

instalacja odprowadzenia skroplin

pion instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacjiW1

WU1 pion instalacji wody uzdatnionej

H2 pion instalacji hydrantowej

HP
hydrant wewnętrzny DN25

N
Um

Zl zlewozmywak
umywalka

natrysk

1. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg proj.
architektonicznego.

2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. Przewody prowadzone będą:
- w bruzdach ściennych

- pod stropem
- w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

4. Przejscia przewodami przez ściany wykonać w rurach ochronnych.
5. Przy przejsciach przez ściany oddzielenia p.poż. zamontować

zabezpieczenie przeciwpożarowe:
- dla rur palnych masę lub opaskę ogniochronną

- dla rur niepalnych masę ogniochronną.
6. Instalację wodociągową i kanalizacyjna prowadzić w odpowiedniej

odległosci od innych instalacji wewnętrznych.
7. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

8. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

UWAGI


