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SPIS RYSUNKOW

1. Przylgcza i sieci kanalizacyjne wraz z podigczeniem hydrantow  — plan
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1. Wstep

1.1. Charakterystyka wyjsciowa

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy przytacza kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej wraz z przebudowa kanalizacji ogoélnosptawnej oraz podigczeniem
hydrantéw dla nowo budowanego budynku Pawilonu Szpitalnego przy Szpitalu Miejskim nr

1 w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3 .

Inwestor: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.0.
ul. Szpitalna 1
41 — 219 Sosnowiec

Adres inwestycji:
41 — 200 Sosnowiec

ul. Zegadtowicza 3

1.2. Podstawa opracowania

Zatozenia do projektu stanowia:

- Umowa i zlecenie

- Projekt architektoniczno - budowlany
- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy

- materiaty udostepnione przez inwestora

1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
a) Przebudowe kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej
b) Przylgcza kanalizacji deszczowej

c) Podtgczenie hydrantow.



2. Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytagczami

kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przytacza kanalizacji sanitarnej z budynku odprowadzone zostang do
kanalizacji ogélnosptawnej na terenie szpitala. Istniejgcy odcinek kanalizacji ogolnosptawnej
od studzienki k456 do studzienki k502 nalezy przebudowac, poniewaz przebiega on pod
projektowanym budynkiem. Odcinek od segmentu ,B” do k456 wymaga rowniez
przebudowy. Jest on potozony zbyt blisko muru oporowego (kolizia z fundamentem).
Istniejgcy ciag @150 przerwaé, zatozyé ksztattke przejsciowg dla rur PCW oraz rewizje
(czyszczak). W miejscu tym wybudowac¢ studzienke rewizyjng z cegly petnej kanalizacyjnej
S1 o srednicy Dw 500 i przykry¢ wtazem zeliwnym typu lekkiego. Odcinek pomiedzy studnig
S2 i S4 zaprojektowano o srednicy @250 mm PVC-U Klasy S SDR34 o sSciankach litych i
gruboéci scianki e= 7,3mm, fgczonych na kielich z uszczelkg produkcji WAVIN-Buk. Od
studni S4 zaprojektowano kanalizacje z rur o $rednicy @315 mm PVC-U Klasy S SDR34 o
Sciankach litych i grubos$ci Scianki e= 9,2mm, tgczonych na kielich z uszczelkg produkciji
WAVIN-Buk, do istniejgcej studni k502.

Projektowane dwa przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedag sScieki bytowo-
gospodarcze z budynku szpitala do projektowanych studni na przektadanym kanale
kanalizacji ogolnosptawnej. Scieki odprowadzane bedg dwoma kanatami o $rednicy @200
mm PVC-U Klasy S SDR34 o sciankach litych i grubos$ci scianki e= 5,9mm, tgczonych na
kielich z uszczelkg produkcji WAVIN-Buk, do przeprojektowywanego systemu kanalizacji
ogolnosptawnej @315mm . Wigczenia nastgpig poprzez projektowane studzienki : S6 oraz

S7 na wysokosci powstajgcego obiektu.

Pomiedzy budynkiem a studzienkg witgczeniowg S6 zaprojektowano przytgcze kanalizacji
sanitarnej @200, dlugos¢ tak zaprojektowanego przytgcza wyniesie L= 4,80 m.
Pomiedzy budynkiem a studzienkg witgczeniowg S7 zaprojektowano przytgcze kanalizacji
sanitarnej @200, dlugosc¢ tak zaprojektowanego przytgcza wyniesie L= 5,15 m.
W projekcie przyjeto spadek rury od studzienek kanalizacyjnych witgczeniowych w kierunku

budynku minimum 1,5% .



Obiekty kanatowe

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregow zelbetowych Dw 1200mm osadzonych na
fundamencie prefabrykowanym i przykry¢ ptytg nadstudzienng 1440/600mm oraz wilazem
zeliwnym typu ciezkiego. W studzienkach znajdujgcych sie w jezdni dodatkowo zastosowac
pierscienie odcigzajgce 1840/1440. W celu wejscia do studni nalezy w kregach zamontowac
stopnie ztazowe zeliwne naprzemiennie w odlegtosciach pionowych co 30 cm. Sciany studni
zaizolowac¢ dwukrotnie abizolem ( obustronnie) .
W studzienkach wykonywanych na ciggach istniejgcych ( S1, S3, S4, k502) zamiast
fundamentu prefabrykowanego, nalezy wykonaé piyte z betonu B15 oraz podmuréwke z
cegly petnej kanalizacyjnej do wysokosci 20cm ponad wierzch rury.

Przejscia przez Sciany budynku kanalizacji nalezy wykonaé w rurze stalowej ochronnej
@300mm i do niej centrycznie wprowadzona ma zostac rura kanalizacyjna PVC-U @200mm
owinieta sznurem. Przestrzen pomiedzy rurami ochronng i kanalizacyjng wypei¢ piankag

poliuretanowg .

3. Przylacza kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe bedg odprowadzane z potaci dachowych systemem rynien a nastepnie
4-oma rurami spustowymi beda odprowadzane do systemu istniejgcej i
przeprojektowywanej kanalizacji ogélnosptawnej na terenie Inwestora.

Odwodnienie drog parkingow i ciagdw pieszych wykonujemy przez wpusty uliczne o
Srednicy Dw 500 oraz odwodnien liniowych. Na drodze dojazdowej miedzy segmentem ,C” a
projektowanym budynkiem przyjeto odwodnienia Ks 150. Dla pozostatych ks 100. Wszystkie
odwodnienia liniowe muszg by¢é zaopatrzone w studzienki osadnikowe (zgodnie z

zatgcznikiem).

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajacg wody naptywowe z wpustow
ulicznych przewodami z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasy S SDR34 o $ciankach litych o
Srednicach @200 mm i grubos$ci Scianki e= 5,9mm, fgczonych na kielich z uszczelkg
produkcji WAVIN. Przytacza z odwodnien liniowych o $rednicach @160 i grubosci Scianki e=
4, 7mm oraz @110 igrubosci Scianki e= 3,2mm.

Do budowy pozostatych odcinkéw podfgczen kanalizacji deszczowej z rur spustowych

zastosowane zostang rury kielichowe PVC-U @160 mm (jednowarstwowe - lite) z



wydtuzonym kielichem o sztywnosci obwodowej SN8 ( SDR 34) i grubo$ci scianki rury e =

4, 7mm.

Obiekty kanatowe

W studzienkach wykonywanych na ciggach istniejgcych ( S10, S9, S4, ) zamiast fundamentu
prefabrykowanego, nalezy wykonac¢ ptyte z betonu B15 oraz podmuréwke z cegly petnej
kanalizacyjnej do wysokosci 20cm ponad wierzch rury.

Studnie rewizyjne wykonac z kregoéw zelbetowych Dw 1200mm osadzonych na
fundamencie prefabrykowanym i przykry¢ ptytg nadstudzienng 1440/600mm oraz wtazem
zeliwnym typu ciezkiego. W studzienkach znajdujgcych sie w jezdni dodatkowo zastosowac
pierscienie odcigzajgce 1840/1440. W celu wejscia do studni nalezy w kregach zamontowac
stopnie ztazowe zeliwne naprzemiennie w odlegto$ciach pionowych co 30 cm. Sciany studni

zaizolowac¢ dwukrotnie abizolem ( obustronnie) .

3.1. Przepompownia $ciekéw

Z powodu zbyt niskiego posadowienia wpustow ulicznych oraz odwodnienia liniowego
miedzy segmentem ,C”, ,B” i projektowanym budynkiem w stosunku do ciggu
kanalizacyjnego, istnieje konieczno$¢ przepompowania sciekéw do studzienki S2.

Maksymalny przeptyw obliczeniowy wynosi: 8,5 [I/s]

Projektuje sie pompownie Sciekéw sanitarnych jako zbiornik z kregéw betonowych (B45)
1200 mm. Pompownie posadowi¢ na fundamencie z betonu B-20. Wszelkie elementy
stalowe takie jak orurowanie, prowadnice, faricuchy, drabina itp. winny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Przepompownie wraz z wyposazeniem spetniajgcg w/w parametry techniczne

nalezy zamowic u producenta.

Pompownie $ciekdw wyposazy¢ nalezy w dwie pompy typu MS1-14M/Z pracujgce
naprzemiennie. Pompy posiadajg zaczep prowadzgcy oraz nierdzewny tancuch do

opuszczania i podnoszenia pomp.
Parametry techniczne przepompowni:

- armatura kpl. 2 x Dn 80 (zawér zwrotny, zasuwa Dn80 mm, kolano sprzegajgce mocowane
na dnie zbiornika itd);
- pompa zatapialna do sciekow typu MS1-14M/Z — 2 szt. N =1,1 KW .Przewdd ttoczny DN

80 mm. Sterowania pracg pompy za pomocg ptywakow lub sondy hydrostatyczne;.



Pompa zostanie zamontowana na specjalnym kolanie sprzegajgcym umozliwiajgcym wyjecie
i opuszczenie pompy bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza zbiornika. Pompa jest

uszczelniona i stabilizowana pod dziataniem wlasnego ciezaru.

Rzedne doptywow do pompowni 249,02 m n.p.m. kanatem & 200 mm i 250,12 kanatem
110 mm.

Rzedna terenu projektowanego i wtazu 250,42 m n.p.m.

Dla pomp typu MS1-14M/Z firmy Metalchem przy wspotpracy z rurociggiem ttocznym PE
110/6,6 mm L=3 m,

Wydajnos¢ 1 pompy wynosi Q1 = 9,96 I/s, a przy pracy 2 pomp Q> = 19,91 I/s

Minimalny poziom $ciekéw w zbiorniku - 40cm 247,92 m n.p.m.
Maksymalny poziom Sciekéw w zbiorniku - 90cm 248,42 m n.p.m.
Rzedna dna pompowni Sciekéw - 247,52 m n.p.m.
Catkowita wysoko$¢ pompowni H=3,05m

Szafka rozdzielnicy elektrycznej umieszczona bedzie na scianie w pomieszczeniu nr 018
(wiatrotap).

Rurocigg ttoczny projektuje sie z rur PE 80 SDR 17 o $rednicy 110/6,6 mm. Zmiany
trasy przewodu ttocznego wykonywaé za pomoca tukéw PE 45°. Rurociag ttoczny
wprowadzi¢ studni S2. Na koncu przewodu ttocznego zabudowacé tuk PE 90° skierowany do

dotu za pomoca zgrzewania czotowego lub ztgczki elektro-oporowe;.

Przewody kanalizacji ttocznej nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,5

cidnienia roboczego, nie mnigj niz 0,6 Mpa.



4. Podtaczenia hydrantow

Zrédtem wody wodociggowej dla zasilania projektowanych hydrantéw bedzie istniejgca na
terenie szpitala sie¢ obwodowa. Punkt wilgczenia do tej sieci ustalono z Inwestorem
i Rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh p-poz.

Z materiatéw udostepnionych przez Inwestora wynika, ze Srednica rur w sieci obwodowej
wynosi obecnie DN 100.

Planowana jest w niedalekiej przysztosci wymiana rur w sieci oowodowej na rury PE 160.
Z tego powodu przyjeto Srednice projektowanego przewodu dla zasilania hydrantow
- PE 160, spefniajgc (dla projektowanego odcinka) warunki zabezpieczenia P.POZ. —

zgodnie z PN-B-02863:1997 dla odgatezienia wymagana jest srednica DN125.

Dla nowoprojektowanego obiektu Pawilonu Szpitala Miejskiego w Sosnowcu projektuje sie
dwa hydranty zewnetrzne ppoz. naziemne, oznaczone na planie sytuacyjnym (rys. S-1) jako
HP1 oraz HP2, o wydajnosci 10 dm?s kazdy (tagczne zapotrzebowanie na te cele wynosi
20 dm?/s).

W miejscu wigczenia projektowanego odcinka do sieci wodociggowej wymagane cisnienie
wynosi min 3 bar.

Kazdy z hydrantéw DN 80 typu 5151H4 firmy Hawle zostanie odciety zasuwg klinowg
kotnierzowg typu 4000E2 PN 16 DN80 z obudowg teleskopowg typ 9500E2 wraz skrzynkg
uliczng typ 1750 firmy Hawle.

UWAGA: Zasuwa do hydrantu powinna by¢ na state otwarta.

Rozstaw hydrantéw zgodnie z PN-B-02864, tj. max odlegtos¢ do 150 mb od siebie.
Warunek ten zostat w projekcie spetniony.

Dla budynku tlenowni, zlokalizowanego na planie, spetniony jest wymdog maksymalnej
odlegtosci od hydrantu ppoz. 75m — wynosi ona 32m do hydrantu HP2.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE 160
(SDR 16 PE100), o potgczeniach zgrzewanych doczotowo, metodg wykopu otwartego.
W projekcie jako przyktadowy, przyjeto system firmy WAVIN.

W celu wtgczenia tego przewodu do istniejgcego wodociggu DN 100 o mniejszej srednicy,
zastosowano dwudzielng obejme do nawiercania z odgatezieniem kotnierzowym
z odpowiednimi ztgczkami redukcyjnymi. W projekcie, jako przyktadowe, przyjeto
zastosowanie uniwersalnej obejmy z kotnierzem, do rur z Zzeliwa sferoidalnego i rur
stalowych typ 52/257 nr kat. 52-257-3-00410 firmy AVK Armadan.



Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem lub przez
Dziatu Eksploatacji Sieci Wodociggowej Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw
I Kanalizacji w Sosnowcu S.A.

W celu umozliwienia wytgczenia odcinka rurociggu, projektuje sie zasuwa klinowg
kotnierzowg typu 4000E2 PN 16 DN150 z obudowg teleskopowg typ 9500E2 i skrzynkag
uliczng typ 1750 firmy Hawle. Skrzynke uliczng nalezy obetonowac i znakowac tabliczkami.
Lokalizacje zasuwy pokazano w graficznej czesci opracowania.

Gtebokos¢ utozenia rurociggow — 1,6 m, liczac od poziomu terenu do osi rury
wodociggowe;.

W trakcie wykonawstwa trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmag ostrzegawczg z wktadkg
metalowg ze stali nierdzewnej.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji, wszystkie urzgdzenia i uzbrojenie
wodociggu nalezy oznakowa¢ wedtug obowigzujgcych wytycznych. Hydranty i zasuwy
oznakowac tabliczkami malowanymi umieszczonymi na stupkach betonowych lub zwyktych

ogrodzeniach.

5. Warunki wykonania

5.1. Roboty ziemne

Przed wykonywaniem robét ziemnych nalezy bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne w
celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Projektowane kanaty nalezy uktadaé w
odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym, o Scianach pionowych zgodnie z normag
branzowg Instytutu Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Roboty zwigzane z montazem
rurociggow nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego sprzetem mechanicznym z
odwiezieniem na miejsce sktadowania urobku, wskazanym przez Inwestora. Urobek nalezy
wykorzysta¢ ponownie do zasypania wykopéw. W rejonie w/w skrzyzowan roboty prowadzi¢
recznie lub za pomocg przeciskow.

Przygotowanie podtoza w wykopie pod rury nalezy wykonaé z podsypki z piasku. Minimalna
grubo$¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosié
200mm.

Zasypke i obsypke nalezy wykona¢ w podobny sposéb, lecz o grubosci 300 mm, reszte
wykopu zasypac gruntem rodzimym.

Montaz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez

producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.



Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan projektowanej sieci z innym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

W miejscu kolidowania sieci z kablami energetycznymi nalezy zamocowac¢ na kablach rure
ostonowg dwudzielng typu Arot Dz110/100mm. Dtugos¢ rury ochronnej Arot-a winna
wynosi¢ — szerokos¢ wykopu plus 0,5m po kazdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym
gruncie. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez
zapakowanie pianki poliuretanowej na gteboko$¢ 0,3m.

W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupeni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe.
Przejscia przewoddéw pod fundamentami wykonaé w rurach ochronnych o $rednicy
minimalnej 1,5 X Dprzewodu- Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Na wysokosci okoto 30 cm nad wierzchem przewodu potozy¢ tasme znakujgcg z PVC

w kolorze:
- brgzowym dla kanalizacji ogolnosptawnej

- niebieskim dla wodociggu

6. Montaz urzadzen

6.1 Warunki posadowienia urzgdzen

Urzgdzenia posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania specjalnego
fundamentu — dno wykopu przygotowuje sie wykonujgc podbudowe z betonu B-10
o grubosci 10 cm lub z dobrze zageszczonej warstwy piasku o grubosci ok 20cm.
Podbudowa musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od
podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy kinetg studni a fundamentem powinna znajdowac sie
5cm warstwa pisaku. W przypadku wystepowania gruntdéw nienosnych sposéb posadowienia
wymaga odrebnego opracowania.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu, nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podtgczy¢ rury,
zamontowa¢ niezbedne kregi nadbudowy, a nastepnie zasypaé wykop starannie
zageszczajgc. Obsypanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé ostroznie nie

dopuszczajgc do uszkodzenia potgczeh rur.

7. Préby szczelnosci kanalizacji

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje.

Probe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.



Wszystkie otwory badanego odcinka kanatu muszg by¢ na czas préby zakorkowane

i zabezpieczone podparciem na cisnienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu
wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie

napetniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.
Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min.

Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody. Kanat uwaza sie
za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm3/m? zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego

zlgcza kielichowego rury potgczenie nalezy wymienic, a prébe powtorzyc.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wodocigag poddac prébie szczelnosci na cisnienie
prébne 1,0 Mpa przez okres 30 min. , zgodnie z normg PN-70/B-10716, Wodociggi
szczelnosé przewodoéw “ . Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciggu 30 minut nie

zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu.

Przytagcze wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé ptukaniu i

dezynfekciji.

Dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowej wykona¢ wg wytycznych zawartych

w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r.

Rury nalezy ptukaé¢ pod duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartym hydrancie
HP1 na koncu wodociggu. Po 24 godzinnej ,stojce” wody z roztworem chloru, rurociag
nalezy wyptuka¢ wodg ze stacji uzdatniania do momentu wyptyniecia na koncu przewodu

wody pozbawionej zapachu chloru.

8. Warunki koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
2. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

3. Instrukcjami montazowymi poszczegoélnych producentéw.



