
powierzchnia dachu 39,3 m 2
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KO1-klapa oddymiająca
z owiewkami i dyszą kierującą
typu C120 o wym. 120x120cm
pow. czynna oddymiania 1,39m2

żaluzje stałe aluminiowe

Balustrada h=110cm

żaluzje stałe aluminiowewpust dachowy
systemu 'PLUVIA'

przepust wylewu awaryjnego
w ścianie attykiwpust dachowy

systemu 'PLUVIA'

przepust wylewu awaryjnego
w ścianie attyki

czapy kominowe
w/g rysunku szczegółowego otwory wentylacyjne

stropodachu patrz rys elewacji

czapy kominowe
w/g rysunku szczegółowego

ściana attyki obróbka blacharska

ściana attyki obróbka blacharska

otwory wentylacyjne
stropodachu patrz rys elewacji

KO1- klapa oddymiająca
z owiewkami i dyszą kierującą
typu C120 o wym. 120x120cm
pow. czynna oddymiania 1,39m2

zejście na dach

wpusty dachowe
systemu 'PLUVIA'
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 Wyciąg z
digestorium

zadaszenie wejścia gosp.
wg rysunku szczegółowego

żaluzje stałe aluminiowe

zadaszenie wejścia głównego
wg rysunku szczegółowego

agregat chłodniczy
typ: WSAT-XSC 110D
7/12°C, waga 2400kg

S1 - świetlik firmy Mercor S1 - świetlik firmy Mercor

przelew dachowy

K3

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K4
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K5

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K6

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K7

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K5'K4' K6'

K8
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną K9

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K10

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K11
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K12

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K13

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K14 pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K15

K16
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K17

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K18 pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K19

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K20 pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K21

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K22

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K23

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K24

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K25
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K26

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K27
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K28

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K1

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną RD3

RD2

RD1

RD4

K2
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

wpust Pluvia
Q = 1,85 l/s

wpust Pluvia
Q = 5,40 l/s

wpust Pluvia
Q = 5,52 l/s

wpust Pluvia
Q = 5.22 l/s

kolektor Pluvia

wpust Pluvia

kolektor Pluvia

kolektor Pluviakolektor Pluvia

Q = 2.45 l/s

wpust Pluvia
Q = 5,60 l/s

wpust Pluvia
Q = 5,60 l/s

wpust Pluvia
Q = 5,60 l/s

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewnąpion kan. sanit. D110 zakończony

rurą wywiewną
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RZUT  DACHU - INSTALACJA WOD-KAN
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Uwaga:Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje

zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
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wod-kan

Opracował
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Inwestor

Temat
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www.archgorgon.pl
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SEGMENT C

RD4

K1

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

LEGENDA

pion instalacji kanalizacji deszczowej

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej

K1

RD1

instalacja odprowadzenia skroplin


