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-0,30-3,70 Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Rozmieszczenie urządzeń
instal. gazów medycznych
wg.proj.branżowego

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Szczegółowe rozmieszczenie
urządzeń instal. gazów medycznych
wg.proj.branżowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Drabina
-zejście do kanału

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Rozmieszczenie urządzeń
instalacji elektrycznej
wg.proj.branżowego
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Zadaszenie wejścia
wg rys.szczegółowego

 kratki wentylacyjne
 typu "Z"
 naw i wywiew
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Podpiecie
pod
stropem
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ej
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w
=8

0c
m

pow.
15,80
m2 H - sufitu podw. =
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pos.- ceramika /

gres /

Dzwig
szpitalny

pos.- ceramika /

gres /
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c.o.

H - sufitu podw. =
260cm

ZK4EI30

Instal.gazów
medycznych

c.o.
0.5

ZK
6 

E
I3

0 
+S

pos.- ceramika /

gres /H - sufitu podw. =
260cm

ODBIÓR
MATERIAŁU
CZYSTEGO

pow.
11,70
m2

0.11

H - sufitu podw. =
260cm

pos.-  pcv
tarkett
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MATERIAŁU
CZYSTEGO

0.12
pow.
8,40
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c.o.

H - sufitu podw. =
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H - sufitu podw. =
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pos.- kauczuk
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11 14 15
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KLATKA
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pow.
5,30
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1'

8 9

pow.
17,20
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10 12 15'
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1375 6
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POM.TECHNICZNE
 / GAZY

MEDYCZNE /
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280cm

 POK.SOCJALNY
 PERSONELU
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POM.BIUROWE
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 ŁAZIENKA
 PERSONELU

ZK3EI60
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MATERIAŁU
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POM.
TECHNICZNE

0.42
DZWIG TOWAROWY

Rozdzielnica
przepompowni
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A

D

SERWEROWNIA
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262,50

m2
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przemysłowa
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W8a:3435m3/h
250x800

N8a:2585m3/h
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N8a:2915m3/h
250x800

W9:1850m3/h
450x250-do wyrzutni dach.

W8:1115m3/h
250x300

W8:1940m3/h
400x300-do wyrzutni dach.

W8a:3435m3/h
500x450-do wyrzutni dach.
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Nagrzewnica elektryczna kanałowa
CBM-200-5; Qmax=5,0kW/400V
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S5
jednostka wewnętrzna Split
Qchł=2,5 kW,

WP1 -AT3000-3264
m pary=32kg/h
Nel=24,3kW

WP2 -AT3000-3264
m pary=32kg/h
Nel=24,3kW

WP3 -AT3000-3264
m pary=32kg/h
Nel=24,3kW

WP4 -AT3000-3264
m pary=32kg/h
Nel=24,3kW

WP6 -AT3000-3264
m pary=32kg/h
Nel=24,3kW

WP5 -AT3000-3264
m pary=32kg/h
Nel=24,3kW

WP7 -AT3000-2364
m pary=23,0kg/h
Nel=17,5kW/400V

WP8 -AT3000-4564
m pary=45kg/h
Nel=34,2kW

Klapy ppoż.

Regulator stałego wydatku

Nagrzewnica kanałowa elektryczna

Przewód wentylacyjny w obudowie ppoż.
na odpornośc przegród

RN

Rewizja kanałów wentylacyjnych
WG-1 Wentylator łazienkowy, włączony do komina wentylacji

grawitacyjnej

LEGENDA:

HFD-S1 535/8 Nawiewnik z filtrem absolutnym
TSO100+PER Nawiewnik/wywiewnik sufitowy ze skrzynką rozprężną

Tłumik kanałowy

KWH-500x400 Kratka wentylacyjna wywiewna higieniczna

Wentylator kanałowy
Elektryczna wytwornica pary
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