PROJEKT BUDOWLANY
pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u i przychodni przyszpitalnych,
na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3
dziatka nr 4373; obreb: 0011 Sosnowiec

8. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Charakterystyka ogdlna.

Projektowany pawilon na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
przeznaczony bedzie na potrzeby bloku operacyjnego, przychodni przyszpitalnych
i Oddziatu Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM - na 7 stanowisk). Zakres
niniejszego opracowania obejmuje budowe trzykondygnacyjnego pawilonu (a w
czesci obejmujgcej tacznik z klatkg schodowg pieciokondygnacyjnego).

W podpiwniczeniu zlokalizowano pomieszczenia techniczne, magazynowe,
socjalno-biurowe i archiwum. Na parterze zaprojektowano poradnie lekarskie, pokoje
zabiegowe, OIOM, pomieszczenia porzadkowe i magazynowe. Na pierwszym pietrze
znajduje sie zespot operacyjny (szes¢ sal operacyjnych i 4-tézkowa sala wybudzen),
sala audiowizualna na 32 miejsca.

Budynek potaczony zostat funkcjonalnie na kazdej kondygnacji 12-metrowym

tacznikiem z istniejgcym pawilonem ,B”.

Dane charakterystyczne pawilonu, objetego opracowaniem:

a) powierzchnia zabudowy: 1335,50 m?,
b) powierzchnia podpiwniczenia (poziom -3,30 m): 1206,30 m?,
c) powierzchnia parteru (poziom 0,00 m): 1241,60 m?,
d) powierzchnia | pietra (poziom +3,90 m): 1278,00 m?,
e) powierzchnia wewnetrzna objeta projektem: 3725,90 m?,
f)  facznik (I1'i 1l pietro) 184,30m?,
g) kubatura: ok. 19.600,00m?,
h) wysokos¢: 8,50+12,0m,
i) dlugosé¢: 48,00 m,
i)  szerokosé: 26,00 m.

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do niskich (N).

2. Lokalizacja.

Pawilon zlokalizowany jest w kompleksie SP ZZOZ Szpitala Miejskiego Spoétka
z 0.0. w Sosnowcu, przy ulicy Zegadtowicza 3, na dziatce nr 64/3. Zostat on
wkomponowany w przestrzen wewnetrznego wschodniego dziedzinca, w odlegtosci
okoto 10m od istniejacych segmentéow ,A, B, C’. W obrebie parteru od strony

potnocno-wschodniej na dtugosci 12 m, w osiach ,17-4/G” usytuowany jest budynek
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sgsiedni w odlegfosci 6,5 m. W zwigzku z powyzszym Sciana zewnetrzna budynku
projektowanego wykonana jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI
120, z nieotwieralnymi przeszkleniami o klasie EI 60. Budynek sgsiedni (gospodarczy)
usytuowany jest w odlegtosci 17 m od strony wschodniej. Na dziatce tej usytuowane
sq budynki szpitalne, drogi, chodniki i place parkingowe dla samochodéw osobowych.

Droge dojazdowg zapewniono od strony wschodniej.
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3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow.

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowg jego
funkcja i wyposazeniem wnetrz - posciel, elementy drewnopochodne umeblowania,
sprzet medyczny i komputerowy, artykuty biurowe itp. O charakterze wystepujgcych
materiatébw decyduje wytgcznie specyfika aranzacji i wyposazenia wnetrz.

W pomieszczeniach techniczno — gospodarczych znajdujg sie takze state
materiaty palne powodujace wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego
w przedziale ponizej 500 MJ/m? Przewiduje sie wystepowanie niewielkich ilosci
materiatdbw niebezpiecznych pozarowo (na bazie czystego spirytusu) w gabinetach
zabiegowych, wykorzystywanych na potrzeby wykonywanych dezynfekcji. Materiaty te
beda przechowywane w szczelnie zamknietych pojemnikach handlowych.
Gospodarka preparatami medycznymi bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
Wszystkie czynnosci zwigzane z przetwarzaniem, transportem oraz sktadowaniem
tych surowcoéw beda wykonywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej
okreslonymi w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, z uwzglednieniem wskazan

producenta danego rodzaju materiatu.
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4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Dla poszczegdlinych kondygnacji, w czesci objetej inwestycjg okreslono
wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu aranzacji oraz wskaznikow powierzchni
uzytkowych nastepujgce ilosci osob mogacych znajdowac sie w ich obrebie:

e podpiwniczenie: do 20 osdb,
e parter: do 100 oséb, w tym 7 miejsc tézkowych,
e | pietro: do 100 oséb, w tym 6 sal operacyjnych, sala audiowizualna.
tacznie w projektowanym budynku przewidziano 11 miejsc t6zkowych oraz
6 sal operacyjnych. Najliczniejsza zmiana personelu to 50 oséb w dzien i 32 osoby na
zmianie nocnej.

Bioragc pod uwage projektowang aranzacje, jak i sposdb uzytkowania budynku
nie zaklada sie jednoczesnego przebywania w nim wymienionej liczby oséb
jednoczesnie. Przewiduje sie maksymalnie tagczny pobyt do 150 oséb (czes¢ osob
bedzie tymi samymi uzytkownikami na roéznych kondygnacjach budynku). W celu
okreslenia technicznych warunkéw ewakuacji ilos¢ osob przyjeto na podstawie
przeznaczenia oraz programu uzytkowego (aranzacji) poszczegoélnych pomieszczen.

W zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do kategorii ZL |l zagrozenia

ludzi.

5. Podziat na strefy pozarowe.
Czesc¢ budynku objeta inwestycjg zostata podzielona na dwie strefy pozarowe.
e SRTEFA | — (OIOM) poziom parteru w osiach ,1-7/A’-E” — strefa pozarowa o

powierzchni catkowitej okoto 400 m?,

e SRTEFA Il — pozostata czes¢ poziomu parteru, przyziemie i | pietro — strefa

pozarowa o powierzchni catkowitej okoto 3300 m?.

Powyzszy podziat wynika ze specyfiki i rozdzialu poszczegoéinych funkcji
uzytkowych budynku. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszaca dla
budynku niskiego 5.000 m? zaliczanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi — nie
zostata przekroczona.

Stropy pomiedzy kondygnacjami wykonano z ptyt zelbetowych o klasie REI 60
odpornosci ogniowej, na konstrukcji zelbetowej o klasie R 120 odpornosci ogniowe;.
Strefy te wydzielone zostaty wzgledem siebie Scianami oddzielen przeciwpozarowych
o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami o klasie ElI 60 odpornosci
ogniowej. Dzwig towarowy obudowano scianami o klasie REI120 i zamknieto na

poziomie parteru drzwiami o klasie EI 60.
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Odrebne strefy pozarowe wydzielone scianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowe;j i
zamkniete drzwiami o klasie EI 60 stanowig pomieszczenia, ktdérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (rozdzielnia elektryczna, pompownia hydrantowa).

Dwie klatki schodowe - w taczniku z segmentem ,B” budynku istniejgcego oraz
druga tgczaca trzy kondygnacje projektowanego pawilonu usytuowana w narozniku
potnocno — wschodnim, wydzielono pozarowo scianami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej i zamknieto drzwiami o klasie El 30, wyposazonymi w samozamykacze.
Przeszklenia we wschodniej $cianie pawilonu na parterze i | pietrze tworzace ze
Sciang klatki schodowej kat prosty w pasie 4,0 m wykonano jako nieotwieralne
o klasie El 60 odpornosci ogniowe;j.

Wydzielono pozarowo przegrodami o klasie ElI 60 odpornosci ogniowej
i zamknieto drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej pomieszczenia magazynowe
i techniczne (serwerownie, wentylatorownie, stacje pomp prézni, sprezarek, warsztat),
archiwa i pomieszczenia w obrebie klatek schodowych. Rozdzielnie elektryczng
zamknieto drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zastosowane w budynku wyposazono
w samozamykacze lub inne urzgdzenia samozamykajgce, a drzwi dwuskrzydtowe
w regulatory kolejnosci zamykania skrzydet (RKZ).

Swietliki w rejonie sal operacyjnych oddzielono od przestrzeni stropodachu
obudowg z ptyt gipsowo-kartonowych 2 x GKF 12,5 mm, o klasie El 60 odpornosci
ogniowej.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi i otworéw komunikacyjnych na
poszczegoélnych kondygnacjach uszczelniono certyfikowanym systemem do klasy El
60 odpornosci ogniowej.

Szachty instalacji elektrycznych oddzielono od poszczegdinych kondygnacii
przegrodami o klasie ElI 120 odpornosci ogniowej z drzwiami (zamknieciami
rewizyjnymi) o klasie EI 60. Obudowy pozostatych szachéw wykonano o klasie El 60
odpornosci ogniowej, z klapami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej i zamknieciami
rewizyjnymi o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;.

Przewody, rury i kable zabezpieczone sg w przejSciach przez przegrody
przeciwpozarowe przepustami o klasie El 60 odpornosci ogniowej, a w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie ElI 120 odpornosci ogniowej. Generalnie
przepusty instalacyjne w elementach przegréd przeciwpozarowych majg klase
odpornosci ogniowej El jak te przegrody. Przejscia instalacji o srednicy powyzej 4 cm

w Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60,
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zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi rowniez do klasy El 60,
a przejscia rur z tworzyw sztucznych kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi
wedtug rozwigzan systemowych.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow przeciwpozarowych pojedynczych
rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez sSciany i stropy
bezposrednio do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przewody wentylacyjne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w miejscach
przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg  wyposazone
w certyfikowane klapy odcinajace (o klasie EIS odpornosci co najmniej oddzielenia),
badz odcinki tranzytowe pomiedzy wydzielonymi pozarowo przegrodami
zabezpieczono poprzez obudowe o klasie EIG0S odpornosci ogniowej. Klapy
odcinajace wyposazone sg Ww sitowniki uruchamiane przez centralke systemu
sygnalizacji pozaru.

Szczeliny dylatacyjne w przegrodach przeciwpozarowych oraz w obrebie drzwi
i otworow komunikacyjnych pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi

uszczelniono systemowo certyfikowanymi materiatami o klasie El 120.

6. Klasa odpornosci pozarowe;.
Pawilon zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej, z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odporno$¢ ogniowa poszczegoélnych elementéw

budowlanych wynosi odpowiednio:

— gtéwne elementy konstrukcyjne R 120,
— stropy REI 60,
— $ciany zewnetrzne El 60,
— $ciany dziatowe El 30,
— konstrukcja dachu R 30,
— przekrycie dachu RE 30.

Konstrukcja nosna gtéwna budynku posiada klase R 120. Stropy
miedzykondygnacyjne oraz stropodach wykonane sg jako zelbetowe o klasie REI 60
odpornos$ci ogniowej.

Pasy podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w $cianach
zewnetrznych posiadajg klase El 60 odpornosci ogniowej i wysokos¢ co najmniej 80

cm. Przeszklenia wykonano ze szkta bezpiecznego.

Sciany zewnetrzne ocieplono metodg lekka, z zastosowaniem certyfikowanego

rozwigzania systemowego spetniajgcego ceche nie rozprzestrzeniania ognia.
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Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wraz z przeszkleniami
wykonano w klasie ElI 30 odpornosci ogniowej. Naswietla usytuowane w obrebie
klatek schodowych i przegréd przeciwpozarowych (o wielkosci do 10 % ich
powierzchni) posiadajg klase El 60 odpornosci ogniowe.

Przestrzen miedzystropowa (powyzej sufitu podwieszonego) ani pod-
podiogowa (w przypadku stosowania podiég podniesionych) nie jest wykorzystywana
do wentylacji ani ogrzewania pomieszczeh (kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne
przechodzgce przez te przestrzenie zakonczone sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami
wykonanymi w poziomie podtogi podniesionej lub w poziomie stropu podwieszonego).

Stalowe elementy profilujgce spadki z uwagi na ptyte zelbetowg oddzielajgca
stropodach nie wymagajgq zabezpieczenia ogniochronnego.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji stropodachu (ptatwie, itp.)
zabezpieczono przez pomalowanie certyfikowanym $rodkiem ogniochronnym — np.
Fobos M4 lub Ogniochron do stopnia niezapalnosci.

Do przekrycia dachu uzyto ptyt cementowo-drzazgowych CETRIS BASIC, do
pokrycia papy termozgrzewalnej, wedtug rozwigzania systemowego nierozprzestrze-
niajgcego ognia.

Podczas aranzacji pomieszczen w przypadku wykonywania dodatkowych
scian wewnetrznych muszg one posiada¢ klase ElI 30 odpornosci ogniowej (nie
dotyczy to scian pomiedzy pomieszczeniami — zwolnionych z tego wymagania w
ramach zachowania dopuszczalnej dlugosci przejscia ewakuacyjnego prowadzgacego
przez maksymalnie trzy pomieszczenia oraz scian podziatu wewnetrznego przestrzeni
wspolnych, wykonanych ponizej sufitow podwieszanych).

Ewentualnie zastosowane w budynku ptyty wiérowe OSB bedg niezapalne (np.
plyty OSB SF-B, ktére posiadajg klasyfikacje ogniowg - B, s2, d0) lub zabezpieczone
zostang przez pomalowanie certyfikowanym srodkiem ogniochronnym — np. Uniepal
Drew Agua do stopnia niezapalnosci.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

e materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
silnie dymigce,

e wykladzin podtogowych i oktadzin sciennych jak réwniez statych wbudowanych
elementow wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

e oktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie

kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
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W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za fatwo zapalne
materiaty uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia

przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych

kryteriow:
o ti=24s,
e ts<30s,

e nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepujg ptongce krople.

7. Warunki ewakuacji.

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich
przebywajacych o0sob pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi. tgczna
szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 osob
mogacych przebywaé w danej strefie lub na kondygnacji. Korytarze i przejscia
komunikacyjne majg szerokos¢ co najmniej 1,4 m. Korytarze podzielone zostaly na
odcinki o dtugosci ponizej 50 m przez zastosowanie drzwi dymoszczelnych EIS 60 (w
budynku projektowanym). Przestrzeh nad drzwiami pomiedzy sufitem podwieszanym,
a stropem réwniez zostata podzielona przegrodg dymoszczelna.

Niektére drzwi w trakcie normalnego funkcjonowania utrzymywane bedg
w pozycji otwartej przez elektrotrzymacze. W przypadku wykrycia pozaru w budynku
przez czujki, drzwi te bedg zwalniane i zamykane samoczynnie na sygnat z lokalnej
centralki systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Komunikacje wewnetrzng pionowa zapewniajg dwie klatki schodowe. Schody
tych klatek spetniajg wymagane parametry uzytkowe — zaprojektowano biegi o szerokosci
1,4 m i spoczniki o szerokosci 1,5 m. Klatki wykonane jako zelbetowe monolityczne
o klasie R 60 odpornosci ogniowej konstrukcji, obudowane scianami o klasie REI 60
odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej
Z samozamykaczami.

Wyjscie z klatki schodowej obstugujacej trzy kondygnacje zapewniono na
zewnatrz na parterze poprzez drzwi o wymiarach 1,5 x 2,6 m, z klatki obstugujacej

pie¢ kondygnacji w podpiwniczeniu drzwiami o wymiarach 1,7 x 2,1 m.
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Z parteru zapewniono dodatkowe wyj$cia ewakuacyjne gtdwne poprzez drzwi
rozsuwane o wymiarach 1,8 x 2,6 m, z OIOM-u drzwiami o wymiarach 1,7 x 2,6 m,
a w podpiwniczeniu poprzez trzy wiatrotapy z drzwiami 1,5 x 2,4 m, 1,1x2,4 m.
Niezalezne wyjscia zapewniono z pomieszczen gazéw medycznych, odpadéw
i bielizny.

Na kazdym poziomie zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do sasiedniej strefy na
tej samej kondygnacji — do segmentu ,B”, poprzez drzwi przeciwpozarowe o klasie El
60 odpornosci ogniowe;.

Klatka schodowa obstugujgca trzy kondygnacje na parterze wyposazona jest
w ruchomg barierke zabezpieczajacg przed omytkowym schodzeniem ewakuujacych
sie 0s6éb do podpiwniczenia.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co
najmniej 0,9 m, do sal t6zkowych 1,1 m, a do porzadkowych 0,8 m. Zapewniono, aby
skrzydta drzwi po otwarciu, nie ograniczaly szerokosci przejs¢ w obrebie korytarzy
(zastosowano drzwi wyktadane lub wyposazone w samozamykacz). Zapewniono
odpowiednie szerokosci drzwi w pomieszczeniach, przez ktére moze odbywac sie
ruch pacjentéw na wozkach lub f6zkach.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle.

Drzwi rozsuwane (takze przesuwne wykorzystywane do celow ewakuacji)
zastosowane w wejsciu gtébwnym, $luzie na | pietrze, do sal operacyjnych i wybudzen
sgq wykonane w konstrukcji zapewniajgcej im otwieranie automatyczne i reczne bez
mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji
otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg do 10 m przy jednym dojsciu i 40 m
przy dwodch dojsciach ewakuacyjnych, natomiast dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach nie przekraczajg 35 m. Wartosci dopuszczalnych dtugosci dojs¢
i przejs¢ ewakuacyjnych sa zachowane.

W pomieszczeniach po wykonanych docelowo aranzacjach dtugosci przejsé
ewakuacyjnych nie bedg przekracza¢ 40 m oraz prowadzic tacznie przez wiecej niz

trzy pomieszczenia (nie dotyczy sluz sanitarnych).
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Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego
i oznakowane zgodnie z PN-N-01256-02:1992, w sposéb zapewniajgcy dostarczenie
niezbednych informacji do ewakuacji.

W {aczniku zaprojektowano dzwig obstugujacy wszystkie kondygnacje
sgsiadujgcych pawilonéw — projektowanego i istniejagcego. W przypadku wykrycia
pozaru w budynku dzwig zjezdzat bedzie do podpiwniczenia, a nastepnie drzwi
zostang otwarte oraz zablokowane bedzie dalsze jego funkcjonowanie. W przypadku
zaniku zasilania energetycznego dzwig zjezdza¢ bedzie do najblizszej kondygnacii,
po czym nastgpi otwarcie drzwi.

Kabina dzwigu wyposazona bedzie w oswietlenie ewakuacyjne oraz intercom,

umozliwiajacy komunikacje z obstugg szpitala.

8. Instalacje uzytkowe.

1) Instalacije elektryczne.

Pawilon zasilany jest z dwdch niezaleznych zrédet energii elektrycznej,
kablami prowadzonymi odrebnymi trasami w ziemi. Przewidziano wzajemne
rezerwowanie odbioréw poprzez uktad samoczynnego zatgczania rezerwy.

Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sg
zabezpieczone do wartosci EI odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia przez
pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materialami niepalnymi. Szachty
kablowe wydzielone sg elementami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej
z zamknieciami rewizyjnymi takze o klasie El 60, wyposazonymi w samozamykacze.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku
znajdujace sie ponizej poziomu budynku zabezpieczone bedg przed mozliwoscig
przedostawania sie gazu do budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej
i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, posiadajg ostony lub obudowy o klasie odpornosci

ogniowej EI 30.
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2) Instalacja odgromowa.

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, za
pomocg zwoddw poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych
elementéw przewodzacych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn ¢8,
przy zastosowaniu warstwy wewnetrznej ocieplenia stropodachu z wetny mineralnej.
Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami
podwyzszonymi. Do instalacji podtgczono wszystkie urzgdzenia metalowe
zlokalizowane na dachu — wentylatory, centrale klimatyzacyjno - wentylacyjne, itp.

Punkty kontrolno — pomiarowe zainstalowano na dachu.

3) Instalacja wentylacyjna.

Na otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, grzewczych, wentylacji
i klimatyzacji zastosowano materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach
zostang wykonane z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

e przewody wentylacyjne powinny bedg wykonane z materiatéw niepalnych,

e palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,
W SposoOb zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia,

e przewody wentylacyjne w przejsciach ich przez sciany i stropy przegréd
przeciwpozarowych zostang wyposazone w klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS danej przegrody,

e QOdcinki tranzytowe przewodéw wentylacyjnych pomiedzy pomieszczeniami
wydzielonymi pozarowo zostang obudowane oktadzinami o klasie EIS 60
odpornosci ogniowe;j.

Wykrycie pozaru w budynku powodowaé bedzie wytgczenie klimatyzacii
i wentylacji mechanicznej bytowej oraz zamknigcie wszystkich klap odcinajgcych
zastosowanych w kanatach i przewodach wentylacyjnych.

Maszynownie wentylacyjng wydzielono elementami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej i zamknieto drzwiami o klasie El 30 z samozamykaczami.

4) Instalacje grzewcze i sanitarne.

Zasilanie w energie cieplng zapewniono z sieci miejskiej. Wezet cieplny oraz
kottownia zapewniajgca rezerwowe zrodto ogrzewania znajdujg sie w segmencie ,B”

budynku istniejgcego na poziomie piwnicy i zostaty wydzielone pozarowo.
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9. Systemy i urzadzenia przeciwpozarowe.

1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W projektowanym budynku instalacja elektryczna zostata wyposazona
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw do wszystkich obwoddw,
poza zwigzanymi z funkcjonowaniem urzadzeh przeciwpozarowych w budynku.
Wytaczenie realizowane jest przy pomocy przycisku zdalnego wytaczenia.
Niezaleznym przyciskiem realizowane jest wytagczenie pozarowe UPS-u medycznego.
Przyciski wylaczenia pozarowego zlokalizowane sg na parterze, przy wejsciu do
budynku od strony pétnocnej (wiatrota obok pomieszczenia portierni i ochrony).
Sterowanie wytgcznikéw zapewniono kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowe;.
Lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu oznakowano zgodnie z PN-N-
01256-04:1997.
Uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powoduje samoczynnego
zalgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, ani agregatu pradotwoérczego. Uzycie
przycisku pozarowego wylgczajacego UPS medyczny po uzgodnieniu z personelem
medycznym obiektu.

2) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W budynku objetym projektem wykonane jest oswietlenie awaryjne (zapasowe
i ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowano os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne w catym pawilonie -
dotyczy to drég ewakuacyjnych, sal operacyjnych, zabiegowych i wybudzen,
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wylgcznie swiattem
sztucznym, jak réwniez miejsc przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz budynku.

W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie awarii
podstawowego zasilania - w salach operacyjnych i pomieszczeniach zabiegowych
zastosowano os$wietlenie awaryjne zapasowe.

Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1,0 Ix
na poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych, dziatajace przez
1 godzine od zaniku zasilania podstawowego. W pomieszczeniach technicznych
bedzie zapewnione natezenie o$wietlenia wynoszace nie mniej niz 5,0 Ix.

W oswietleniu zapasowym czas dziatania o$wietlenia dobrano odpowiednio do
wykonywanych czynnosci oraz warunkéw wystepujgcych w pomieszczeniu.

Zastosowano oprawy zasilane z centralnej baterii (pracujgcej w sieci IT),
z kablami o klasie PH90 odpornosci ogniowej z centralkg nadzorujgcg stan ich
funkcjonowania. Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjScia ewakuacyjne.

Znaki kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkgcji ,na
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jasno”, jako Swiecgce w trakcie normalnego uzytkowania. Oprawy indywidualne

w przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkoéw atmosferycznych, zastosowano

jako zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem.

3) Instalacja hydrantowa.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych, zasilang z istniejacej sieci na
terenie Szpitala jako obwodowa, odrebng od wody uzytkowej. Sie¢ hydrantowa
szpitala jest zasilana poprzez zestaw pompowy, zapewniajgcy podniesienie ciSnienia
ze zbiornika zapasu o pojemnosci 50m® (lokalizacja — segment ,C” istniejacego
budynku). Zastosowano hydranty HW-25-W30-K szafkowe z wezem gumowym
pofsztywnym na zwijadle (o dlugosci weza 30m i zasiegu 33m). Hydranty
rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczeh, w ilosci
po dwa lub trzy na kondygnacji. Wymagane parametry to wydajno$é 2,0 dm®/s, przy
ciénieniu 0,2 MPa, dla jednoczesnie dziatajgcych dwdch hydrantéw, potwierdzona
protokotem z préb przedodbiorowych. Zainstalowano wodomierz o przepustowosci, co
najmniej 7,2 m3h.

Instalacja posiada doprowadzenie wody z dwoch stron. Zapewniono
mozliwo$¢ odigczenia zasuwami przewoddéw pomiedzy doprowadzeniami. Zapas
wody uwzglednia ponad 2-godzinny czas pracy instalacji hydrantowe;.

Lokalizacje hydrantdow oznakowano zgodnie z PN-ISO 7010:2012.

Zastosowano hydranty posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Uwaga:
Pomieszczenie pompowni i zbiornika zapasu wody, wydzielone zostato przegrodami
o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami ElI 60

z samozamykaczem. W przypadku potaczenia instalacji hydrantowej z bytowg
zostanie zastosowany elektrozawér, badz zawor pierwszenstwa. Opisywane
pomieszczenia i zabezpieczenia zlokalizowane sg w segmencie ,C” istniejgcego
budynku i nie sg przedmiotem niniejszego projektu.

4) System sygnalizacji pozaru.

Projektowany budynek zostanie podigczony do istniejgcego w obiekcie
adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru, zapewnia petng ochrone pawilonu.
Oznacza to, ze chronione sg wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zwolnionymi
z ochrony sa jedynie sanitariaty (fazienki z suszarkami lub ogrzewaczami
przeptywowymi chronione sg czujkami optycznymi) i kanaty wentylacyjne.

Zastosowano instalacje adresowalna, petlowa gwarantujgcg wysoka
niezawodnos¢ i jakos¢ funkcjonowania, pracujaca w ukitadzie dialogowym. Steruje
ona urzadzeniami wykonawczymi (oddymianiem klatek schodowych, wytaczaniem
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zamykaniem wyposazonych w sitowniki

elektryczne klap przeciwpozarowych w przewodach wentylacyjnych, sprowadzaniem
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dzwigu do podpiwniczenia, otwieraniem drzwi rozsuwanych, zwalnianiem drzwi
przeciwpozarowych normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej).

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, elementy
sterujgce i wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe,
sygnalizatory akustyczne, zwalniaki, sterowniki, sitowniki), posiadajg certyfikaty
zgodnosci. Zastosowano kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs PH30 linii
sterujgcych oraz YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajgce certyfikaty
zgodnoéci. Instalacja zostata zaprojektowana, w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14.
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Pomieszczenia chronione sg jako podstawowag czujkg dymu, przydatng do
wykrywania wszystkich rodzajow pozaréw od TF1 do TF6. W pomieszczeniach
technicznych oraz w przestrzeniach miedzystropowych zainstalowano takze czujki
optyczne dymu. W obrebie pomieszczen socjalnych zamontowano czujki
temperaturowe, nadmiarowo — rézniczkowe. Pozostate pomieszczenia, podobnie jak
drogi ewakuacyjne, chronione bedg czujkami dymowymi.

W catym budynku zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne

ostrzegacze pozarowe. Odlegtos¢ przejscia do najblizszego nie przekroczy 30 m.

Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana w istniejgcym segmencie
w nadzorowanym pomieszczeniu ochrony (chronionym czujkg i recznym
ostrzegaczem pozarowym), w ktérym znajduje sie szczegotowy plan budynku,

umozliwiajgcy obstudze szybka lokalizacje zdarzenia.

Centralka sygnalizacji pozarowej podigczona jest w systemie monitorowania
sygnatéw pozarowych do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Sosnowcu, w oparciu o pisemne uzgodnienie warunkéw transmisji alarmow
z Komendantem Miejskim PSP.

Projekt wykonawczy zawierat bedzie szczegdlowy algorytm wysterowan
opracowany wedlug nastepujgcego scenariusza dziatania systemoéw, instalacii
i urzgdzeh przeciwpozarowych, uwzgledniajacego:

e uruchomienia klap oddymiajacych klatki schodowe,

e Zzjazdu na podpiwniczenia, otwarcia drzwi i blokady dalszego dziatania

dzwigow,

e wytaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

e zamkniecia klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,
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e zamkniecia drzwi przeciwpozarowych/dymoszczelnych, utrzymywanych
w trakcie normalnej eksploatacji w pozycji otwartej,
e zwolnienia drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,
e otwarcie drzwi rozsuwanych (przesuwnych),
e transmisji sygnatu pozarowego w systemie monitoringu do KM PSP.
Ponadto w projekcie wykonawczym zawarte zostang informacje dotyczace:
e nadzorowanych stref i pomieszczeh z rozmieszczeniem czujek (na rzutach
i schemacie zbiorczym),
e doboru czujek do spodziewanego rodzaju pozaru oraz warunkéw otoczenia,
e szczegbtowych warunkow lokalizacji centrali sygnalizacyjne;,
e obliczenia pojemnosci akumulatoréw zasilajgcych,
e sposobu prowadzenia petli i warunkdéw zasilania centrali,
e urzadzeh wspotpracujgcych z centralg sygnalizaciji.
Poszczegdlne zasadnicze elementy systemu sygnalizaciji oraz urzadzenie transmisji

alarmoéw (UTA) posiada¢ bedg swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci.

5)  Oddymianie klatek schodowych (budynek projektowany)

Instalacje oddymiania klatek wykonano w oparciu o PN-B-02877-4 Instalacje

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Wydzielone pozarowo ewakuacyjne klatki schodowe wyposazone sg w samoczynne
urzadzenia oddymiajace klapami dymowymi. Czynna powierzchnia klapy dymowej
w danej klatce schodowej wynosi nie mniej niz 5 % rzutu poziomego klatki, przy czym
nie mniej niz 1,0 m?. Zastosowano klapy oddymiajace w klasie Bqo 30.

Zaprojektowano klapy dymowe C 120 z owiewkami i dyszami kierujgcymi, jedna,
w klatce obstugujacej trzy kondygnacje o powierzchni czynnej powyzej 1,04 m? i dwie
w klatce tacznika o powierzchni czynnej co najmniej 2,5 m%. W klatce nizszej
zastosowano klape z funkcjg wylazu dachowego. Zapewniono ich otwieranie
samoczynne, poprzez system sygnalizacji pozaru oraz recznie, przyciskami dostepnymi
ze spocznikow na parterze i ostatnim pietrze.

Zapewniono odpowiednie napowietrzenie klatek schodowych. Powierzchnia
otworéw wlotowych powietrza wynosi 130% powierzchni czynnej klap dymowych.
W tym celu drzwi z klatek prowadzace na zewnatrz budynku wyposazono w blokady
mechaniczne (zapadki przypodtogowe). Wprowadzony zostanie zapis w Instrukcji

bezpieczenhstwa pozarowego budynku, ze ,W przypadku pojawienia sie dymu w dane;j
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klatce schodowej drzwi wyjsciowe zostang otwarte recznie i zablokowane w pozycji

otwartej, celu zapewnienia wymaganego naptywu powietrza do oddymiania”.

10. Gasnice.

Pawilon wyposazono w gasnice przenosne proszkowe GP-6 (ABC)
spetniajgce wymagania PN-EN. Gasnice rozmieszczono w szafkach hydrantowych,
a pozostate na uchwytach sciennych i oznakowano miejsca ich usytuowania zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy PN-ISO 7010:2012. Przyjeto po cztery gasnice na
kondygnaciji, a ponadto w rozdzielni elektrycznej umieszczono gasnice $niegowag
GS-5 i koc gasniczy z tkaniny szklanej. Zastosowano wytgcznie gasnice posiadajgce

Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

11. Sie¢ hydrantowa.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacg 20 dm®/s
zapewniajg dwa hydranty nadziemne DN 80, zainstalowane na sieci wodociggowej,
usytuowane w odlegtosci 20 m od naroznikéw wschodniej elewacji pawilonu.

Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwoch hydrantéw zewnetrznych
(o tacznej wydajnosci 20 dm?/s, przy cisnieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem

Z préb).

12. Droga pozarowa.

Droga pozarowa doprowadzona jest od strony wschodniej pawilonu,
z zachowaniem odlegtosci 5,0 m od elewacji. Posiada ona nawierzchnie asfaltowg
0 szerokosci co najmniej 5,0 m, nacisku na 0$ 100 kN, zewnetrzne promienie 11 m
i zakonczona jest placem manewrowym po stronie potudniowo-wschodniej
0 wymiarach 20 x 20 m.

Pomiedzy tg droga, a wejsciami ewakuacyjnymi zapewniono utwardzone
dojscia o szerokosci 1,5 m. W tym obszarze nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajacej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin

mechanicznych.
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pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u i przychodni przyszpitalnych,

13.

na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3
dziatka nr 4373; obreb: 0011 Sosnowiec

Uwagi dodatkowe.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania zostanie poddana aktualizacji
zostanie Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodnie z § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw zawierajgca m.in. plany obiektu
z uwzglednieniem wymaganych danych graficznych.

Pomieszczenia i urzadzenia w budynkach bedg spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012, poz. 739).

Sporzadzone zostang projekty wykonawcze instalacji:

elektrycznej (w tym oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przeciwpo-
zarowego wytgcznika pradu i ochrony odgromowej),

sieci i instalacji hydrantowej,

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w tym rozmieszczenia przeciwpo-
zarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,

systemu sygnalizacji pozaru,

oddymiania klatek schodowych,

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia tych
instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan,

potwierdzajacych prawidtowosc ich dziatania.

. Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg

posiadac¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie swiadectw dopuszczenia,
aprobat technicznych, certyfikatdw Iub deklaracji zgodnosci i beda
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przy wejsciu gtdbwnym w widocznym miejscu bedzie umieszczona instrukcja

postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.
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