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terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3

Opis

do Projektu Zagospodarowania Terenu

dla pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u i przychodni

przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3

1.

Przedmiot inwestycji.

1.1

1.2.

Dane ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy
ul. Zegadtowicza 3 o nowy pawilon, potaczony tacznikiem z istniejgcym
kompleksem szpitalnym.

- obiekt: nowy pawilon szpitalny, potgczony facznikiem z istniejgcym
kompleksem szpitalnym

- lokalizacja: Sosnowiec, ul. Zegadiowicza 3

- inwestor: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z 0.0. 41-219 Sosnowiec,
ul. Szpitalna 1

- dziatka nr:  4373; obreb: 0011 Sosnhowiec

Przedmiot i zakres opracowania.

Nowy pawilon przeznaczony jest na blok operacyjny, OIOM
i wielospecjalistyczng przychodnie przyszpitalna.

Projektowany pawilon, zlokalizowany jest na dzialce Szpitala oznaczonej
numerem 4373, obreb: 0011 Sosnhowiec.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren Szpitala stanowi dziatka nr 4373 o powierzchni 2,6104 ha.
Wiascicielem dziatki jest Gmina Sosnowiec, wtadajagcym SP ZOZ Szpital
Miejski z siedzibg w Sosnowcu, przy ul. Szpitalnej 1.

Fragment dziatki przeznaczony pod budowe nowego pawilonu potozony jest
pomiedzy skrzydtami istniejacego budynku szpitalnego (segmenty A, B i C),
a wolnostojgcym budynkiem gospodarczym i jest wewnetrznym dziedzincem,
ktérego wiekszg potaé zajmuje skwer porosniety trawa. Istniejgce kiedy$ w tym
miejscu drzewa zostaly wyciete, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w ramach poprzedniego etapu modernizacji szpitala.

Dziatka uzbrojona jest we wszystkie niezbedne media. Na opisywanym terenie
istnieje wewnetrzna sie¢ drog szpitalnych, zapewniajgcych dogodny dojazd i
obstuge transportowg i gospodarczg do wszystkich istniejgcych obiektow.

Dziatka szpitalna ma ksztatt nieregularnego wielokata i pétnocnym brzegiem
+przylega do ul. Zegadtowicza, z ktorej prowadzi gtéwny wjazd do szpitala.
Wiekszg centralng czes¢ opisywanego terenu zajmuje istniejacy budynek
Szpitala o rozcztonkowanym ksztatcie, na planie litery ,H”.
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Wschodnia cze$¢ dziatki graniczy z ulicg Ostrogorska, gdzie zlokalizowano
wyjazd gospodarczy, od poétnocnego wschodu teren graniczy z przedszkolem,
potudniowa i zachodnia granica dziatki sgsiaduje z terenami przeznaczonymi
pod zabudowe mieszkaniowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakresem opracowania projektowanej inwestycji objeto centralng czesé dzialki
szpitalnej potozong na wschdéd od istniejacego budynku szpitalnego.
Powierzchnia zakresu opracowania wynosi 8.446m?.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wyburzenie dwadch
wolnostojgcych obiektdow o charakterze techniczno - gospodarczym,
usytuowanych w centralnej czesci skweru.

Dodatkowo przewiduje sie wyburzenie dwdch naroznych jednokondygna-
cyjnych przybudéwek segmentu ,B”. W jednej przybudéwce znajduje sie
Smietnik, a w drugiej zejscie do kottowni zlokalizowanej w piwnicy segmentu
B

Stan techniczny budynkéw jest zly, a tgczna powierzchnia ich zabudowy
wynosi 157,7m?,

Zachodni fragment wewnetrznego dziedzinca przylegajacy do segmentu ,B”
potozony pomiedzy dwiema przybuddéwkami przeznaczonymi do wyburzenia
zajmuje nieuzywany podziemny bunkier na opat, ktéry zostanie rozebrany
i czesciowo zagruzowany, co umozliwi bezposredni dostep do projektowane;j
kondygnaciji piwnicznej na poziomie ,-4,00”.

Przez teren projektowanej inwestycji przebiega sie¢ cieptownicza, ktéra zostata
zmodernizowana w poprzednim etapie modernizacji szpitala.

Dodatkowo przez dziatke przysziej inwestycji przebiegaja wewnatrzszpitalne
sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sie¢ wodociggowa oraz sieci energetyczne.

Nowy pawilon zaprojektowano na rzucie prostokgta o wymiarach
48,0 x 26,0m, dluzszymi bokami réwnolegle do segmentéw ,A” i ,C”.

Przy poétnocno — zachodnim narozniku pawilonu zaprojektowano tgcznik do
segmentu ,B”, o dlugosci okoto 12m, ktéry zapewnia bezpieczng odlegtosc
pomiedzy istniejgcg a projektowang kubatura.

Wokét projektowanego pawilonu zaprojektowano sie¢ drog i chodnikow
wigczong do istniejgcego systemu drég wewnatrzszpitalnych.

Projektowane drogi umozliwig obstuge komunikacyjng piesza i kotowg z nowym
pawilonem.

Od strony wschodniej zaprojektowano gtéwne wejscie do przychodni szpitalnej
w formie zadaszonego podjazdu. Z boku pawilonu od strony potnocno
wschodniej zlokalizowano wydzielone wejscie do poradni ginekologiczno —
potoznicze;.

Wzdtuz sciany potudniowej biegnie droga gospodarcza prowadzgca na
podworko gospodarcze znajdujgce sie na poziomie ,-4,00" pomiedzy
segmentem ,B”, a projektowanym pawilonem, gdzie zaprojektowano rampe
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roztadowczg umozliwiajgcg dostawe towardow i wywoz materiatu do pralni
i odbior odpadoéw medycznych.

Po dwéch stronach projektowanego pawilonu zachowano wejscia do
istniejacego szpitala. Pierwsze z nich to podjazd karetek, drugie to wejscie do
izby przyje¢ dla pacjentdw przychodzacych pieszo. W miejsce schodow
zaprojektowano wygodng pochylnie, ktéra umozliwi dostep do izby przyje¢ dla
pacjentow poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. Pochylnie ta
zaprojektowano wzdiuz pétnocnej sciany segmentu ,C” o minimalnym spadku
2+3%, co umozliwito wygospodarowanie pod nig pomieszczenia
gospodarczego dostepnego z placyku gospodarczego na poziomie ,-4,00”.

Projektowane drogi, podjazdy oraz placyk gospodarczy zostang wykonane
z brukowych ksztattek betonowych i granitowych oraz wyposazone w instalacje
odprowadzenia wod deszczowych wedtug odrebnych opracowan branzowych.

Instalacje zewnetrzne:

Niniejszy projekt nie obejmuje sieci zewnetrznych, zostaty one kompleksowo
zmodernizowane w poprzednim etapie modernizacji szpitala.

W projekcie ujeto jedynie niezbedne przytacza i sieci zwigzane bezposrednio
z realizacjg projektowanego pawilonu oraz przekfadki lub likwidacje
podziemnego uzbrojenia, ktére koliduje z planowang inwestycjq.

Woda:

Pawilon zostanie zasilony w wode z istniejacej wewnatrzszpitalnej sieci
wodociggowej.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Do celéw ppoz. zaprojektowano dwa hydranty naziemne zlokalizowane
naprzeciw frontowej - wschodniej fasady pawilonu. Zostang one wtgczone w
wewnatrzszpitalng sie¢ wodociggowa.

Kanalizacja sanitarna:

Scieki sanitarne z projektowanego pawilonu zostang witaczone do istniejacej
wewnatrzszpitalnej sieci kanalizacji ogdlnosptawne;.

Przewiduje sie przetozenie kolidujgcego z projektowanym obiektem ciggu
istniejgcej kanalizacji wzdtuz sciany wschodniej projektowanego obiektu.

Zasilanie w energie elektryczng.

Przewiduje sie zasilanie rozdzielnicy gtéwnej projektowanego obiektu dwiema
liniami zasilania podstawowego 2z dwdch rezerwujacych sie nawzajem
transformatorow oraz linig  zasilania zapasowego z  generatora
samostartujgcego z czasem przejecia maksymalnie 15 sekund.

Transformatory oraz generator zlokalizowane zostaty w istniejgcym budynku
techniczno gospodarczym potozonym na wschod od projektowanego pawilonu.
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Zielen.

Po wycieciu okoto 35 istniejacych drzew w ramach poprzedniego etapu
modernizacji szpitala, budowa nowego pawilonu nie koliduje z istniejacq
zielenig wysoka.

W projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledniono nowe nasadzenia zieleni
Sredniej i niskiej.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki — bilans terenu.

Powierzchnia dziatki: 26.053,0m? (2,6ha)
w tym:
- powierzchnia dziafki objeta
zakresem opracowania: 8.446,00m?
Powierzchnia zabudowy: 5.208,00m?
w tym:
- budynki istniejgce: 3.721,00m?
- budynki do wyburzenia: 646,00m?
- nowoprojektowany pawilon:  1.487,00m?
Powierzchnia drog i chodnikow: 8.934,00m?
w tym:
- drogi istniejace 6.249,00m?
- drogi projektowane 2.379,00m?,
- pow. projektowanych
ciagéw pieszych 306,00m?,
Powierzchnia zieleni: 11.911,00m?
(46% pow. dziatki)
5. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany

obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Nie dotyczy.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z pismem Dyrektora OUG w Katowicach z dnia 29.04.2009 r. L.dz.
KAT/5141/567/09/Km — projektowana inwestycja usytuowana jest poza
granicami terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
10
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projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

W programie nowego pawilonu oraz istniejgcego Szpitala nie wystepujg tzw.
t0zka zakazne.

Scieki bedg odprowadzane do istniejacej wewnatrzszpitalnej sieci kanalizacii
sanitarnej i nie wymagajg wstepnego oczyszczania.

Specyficzne odpady szpitalne bedg wywozone w hermetycznych pojemnikach
do zakontraktowanej spalarni odpadow.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
komplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
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ZArACZNIK NR 3
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ZALACZNIK NR 4 ]
Zaswiadczenie o przynaleznoéci sprawdzajgcego do SI.O.LA.

ZALACZNIK NR 5
Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego.

ZALACZNIK NR 6
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ZALACZNIK NR 7
Pismo Dyrektora OUG w Katowicach z dnia 29.04.2009r. L.dz.
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08.09.2009, znak WAB.IW.7331-337/09 T-Nr 7754.
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Decyzja nr 629/09 z dnia 14.10.2009 Prezydenta Miasta Soshowca
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

ZALACZNIK NR 10 .
Dokumentacja geotechniczna opracowana przez GEOPROJEKT SLASK
w maju 2009 roku.

. Opis.

. Swiadectwo charakterystyki energetycznej

. Informacja dotyczaca warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia BIOZ
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Rys. nr 4. Rzut fundamentow skala 1:100
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1.

terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3

Opis

do PB pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u
i przychodni przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego
w Soshowcu, przy ul. Zegadiowicza 3

Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt budowlany pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego,
i przychodni  przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego
w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3, wykonany przez GORGON Biuro
Architektoniczne, z lipca 2009 roku,

- Koncepcja programowo przestrzenna pawilonu, wykonana przez GORGON
Biuro Architektoniczne, uwzgledniajgca zmiany programowe wprowadzone
przez Zamawiajgcego i przez Niego zaakceptowana pismem z dnia 15
wrzesnia 2014 roku.

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowych z maja 2009 roku,
wykonana przez GEOPROJEKT SLASK Sp. z o.0.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Lokalizacja — stan prawny.

Projektowany pawilon, zlokalizowany jest na dziatce Szpitala oznaczonej
numerem 4373, obreb: 0011 Sosnowiec, potozonej w Sosnowcu, przy
ul. Zegadtowicza nr 3.

Wiascicielem dziatki jest Gmina Sosnowiec, wladajagcym Sosnowiecki Szpital
Miejski Spotka z 0.0. z siedzibg w Sosnowcu, przy ul. Szpitalnej 1.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje modyfikacje PB pawilonu szpitalnego dla potrzeb
bloku operacyjnego i przychodni przyszpitalnych, na terenie Szpitala Miejskiego
w Sosnowcu, przy ul. Zegadiowicza 3, wykonanego przez GORGON Biuro
Architektoniczne w lipcu 2009 roku, ktéry uzyskat decyzje o pozwoleniu na
budowe dnia 14.10.2009 r.

Podstawg wprowadzenia zmian tzw. modyfikacji jest nowy program
funkcjonalny obiektu, dostarczony przez Zamawiajgcego oraz wykonana na
jego podstawie nowa koncepcja programowo — przestrzenna pawilonu,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Celem modyfikacji PB z 2009 roku jest
uzyskanie nowego pozwolenia na budowe, na podstawie nowego projektu
budowlanego.

Opis sytuacji — stan istniejacy.

Dziatka szpitalna ma ksztatt nieregularnego wielokata i pétnocnym brzegiem
przylega do ul. Zegadtowicza, z ktérej prowadzi gtéwny wjazd do szpitala.
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pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u i przychodni przyszpitalnych, na

5.1.

terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3

Wiekszg centralng czes¢ opisywanego terenu zajmuje istniejgcy budynek
Szpitala o rozczitonkowanym ksztatcie, na planie litery ,H”.

Wschodnia cze$¢ dziatki graniczy z ulicg Ostrogorska, gdzie zlokalizowano
wyjazd gospodarczy, od pétnocnego wschodu teren graniczy z przedszkolem,
potudniowa i zachodnia granica dziatki sgsiaduje z terenami przeznaczonymi
pod zabudowe mieszkaniowa.

Fragment dziatki przeznaczony pod budowe nowego pawilonu potozony jest
pomiedzy skrzydtami istniejgcego budynku szpitalnego (segmenty A, B i C),
a wolnostojgcym budynkiem gospodarczym i jest wewnetrznym dziedziricem,
ktérego wiekszg pota¢ zajmuje skwer porosniety zielenig niska.

Dziatka uzbrojona jest we wszystkie niezbedne media. Na opisywanym terenie
istnieje wewnetrzna sie¢ drog szpitalnych, zapewniajgcych dogodny dojazd
i obstuge transportowg i gospodarczg do wszystkich istniejgcych obiektéw.

Opis stanu projektowanego.
Zatozenie urbanistyczne.

Projektowany pawilon szpitalny zostat wkomponowany w przestrzen
wewnetrznego wschodniego dziedzinca szpitalnego. Obiekt ten zostat
pomyslany jako trzykondygnacyjny (piwnica, parter, | pietro), wolnostojacy
pawilon  wielofunkcyjny, pofaczony pieciokondygnacyjnym  tgcznikiem
z budynkiem istniejgcym.

Dojazd do obiektu zapewnia projektowana droga wiodaca od gtéwnej bramy
wjazdowej, skad biegnie wzdtuz elewacji wschodniej (gdzie znajduje sie wejscie
gtdbwne), a nastepnie opada wzdluz elewacji potudniowej do placyku
gospodarczego zlokalizowanego pomiedzy segmentem ,B” i zachodnig $ciang
pawilonu na poziomie kondygnacji piwnicznej (poziom ,-4,00").

Projektowany obiekt ma ksztait prostokata o wymiarach 48,00 x 26,00m,
odsunietego od $cian istniejacych skrzydet szpitala o 10 do 11m.

Do obiektu prowadzg dwa wejscia przeznaczone dla pacjentow. Wejscie
gtébwne wiodgce do przychodni przyszpitalnej umieszczone zostato na fasadzie
wschodniej w formie zadaszonego podjazdu. Wejscie boczne umieszczone przy
fasadzie poéinocnej na styku z kubaturg fgcznika, prowadzi do Oddziatu
Intensywnej Opieki Medycznej.

Trzecie wejScie zostato zaprojektowane od strony placyku gospodarczego
i przeznaczone jest do obstugi towarowo — materiatowej (przyjmowanie lekow,
materiatdow opatrunkowych itp. oraz wydawanie brudnej bielizny do pralni,
odpadéw medycznych oraz do obstugi technicznej i serwisowej). Wejscie to
zaprojektowano w formie rampy towarowej, ktorg zintegrowano z wyjsciem
ewakuacyjnym z klatki schodowej w taczniku.

Druga klatka schodowa umieszczona w poétnocno — wschodnim narozniku
pawilonu rowniez posiada bezposrednie wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz.
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5.2.

5.3.

terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadtowicza 3

Rozwigzanie architektoniczne.

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojgcy trzykondygnacyjny pawilon, potaczony
z istniejgcym budynkiem pieciokondygnacyjnym fgcznikiem, ktéry umozliwia
bezposrednig komunikacje z pawilonem ze wszystkich pieter szpitalnych.

W faczniku zaprojektowano wydzielong pozarowo klatke schodowg z dzwigiem
szpitalnym.

Nowy pawilon posiada trzy kondygnacje (piwnice, parter, 1 pietro).

Z uwagi na uksztattowanie terenu wokét budynku, kondygnacja piwnic od strony
wschodniej jest catkowicie zagtebiona w gruncie, a od strony zachodniej staje
sie kondygnacjg naziemna. Od tej strony zaprojektowano dojscie gospodarcze z
rampg towarowa.

Architektura nowego pawilonu nawigzuje do estetyki modernizmu i zostata
horyzontalnie podkredlona wspornikowo wysunietym poza lico $Scian piwnic
i parteru korpusem pietra.

W artykulacji bryty pionowymi ciggami okien z zewnetrznymi Zaluzjami zostaty
zaakcentowane dwie klatki schodowe.

Klatka schodowa w pétnocno wschodnim narozniku stanowi miejsce formalnie
wazne z nazwg i logo Szpitala, widoczne od strony ul. Zegadtowicza i bramy
wjazdowe;j.

Klatka schodowa umieszczona w tgczniku (naroznik pdéihocno zachodni) jest
najwyzszym elementem bryly nowego pawilonu.

Program nowego pawilonu.

PIWNICE - kondygnhacja techniczno - gospodarcza

Przyjmowanie i wydawanie materiatéw:

rampa roztadowcza ze schodkami, pomieszczenie biurowe dyspozytora, wiatrotap,
pom. roztadowcze, magazyny materialu czystego, magazyn bielizny, magazyny
odpadéw medycznych, przyjmowanie materiatu brudnego z bloku operacyjnego
(bielizna, narzedzia, odpady medyczne), magazyn butli i rozprezalnia gazéw
medycznych (podtlenek azotu, dwutlenek wegla), mycie wézkéw i pojemnikow
(strona brudna — komora mycia — strona czysta),

Cze$¢ biurowo — socjalna:
trzy pomieszczenia biurowe, dwa zespoty szatniowe dla personelu z tazienkami,
pokdj socjalny, pom. porzadkowe, toalety ogdinodostepne,

Cze$¢ techniczna i archiwa:
wentylatorownia, stacja pomp prozni, stacja sprezarek, pom. rozdzielni gtdwnej NN,
warsztat, pom. archiwow,

Pomieszczenia w obszarze tacznika:
pom. techniczne, pom. na wozki do transportu zwitok (pro morte), fazienka i wc dla
personelu, magazyny sprzetu, pom. socjalne.
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Komunikacja:
klatka schodowa w tagczniku z dzwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna,
korytarze,

PARTER - przychodnie przyszpitalne + OIOM

Przychodnie przyszpitalne.

Zespot wejscia gtdwnegqo:
zadaszony podjazd, wiatrotap, hol wejsciowy, rejestracja z zapleczem socjalnym,

Wielospecijalistyczna poradnia przyszpitalna:

Poradnia ortopedyczna — 3 gabinety urazowo — ortopedyczne, gipsowania z kabing
do przebierania,

Pracownia rentgenodiagnostyki z kabing do przebierania i sterownig, poradnia
chirurgiczna — 2 gabinety badan i gabinet zabiegowy z kabing higieniczna,

Poradnia laryngologiczna — gabinet badan, gabinet zabiegowy 2z kabing
audiometryczna,

Poradnia ginekologiczna — gabinet zabiegowy, gabinet badan ginekologicznych z
kabinami higienicznymi, gabinet diagnostyki ginekologicznej.

Poradnia urologiczna — gabinet badan, gabinet zabiegowy, gabinet diagnostyki
urologicznej z kabinami higienicznymi,

Poczekalnie, toalety dla personelu, toalety dla pacjentdéw, pom. porzadkowe i pokoj
socjalny dla personelu.

Oddziat Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM)

Sala gtéwna OIOM — szescioldzkowa ze stanowiskami hadzoru, z zapleczem do
przygotowania lekéw i pomieszczeniem magazynowania materiatdbw i lekéw,
tazienka pacjentow, dyzurka pielegniarek z fazienka, izolatka ze sluzg i z tazienkg
pacjenta, kuchnia oddziatowa, brudownik z windg brudng (transport materiatow
zuzytych i odpadow do ekspedycji materiatdw brudnych w piwnicy), pom.
porzadkowe.

Pokéj lekarzy z tazienkg personelu, dyzurka lekarzy, pokdj pielegniarek, gabinet
zabiegowy, pomieszczenie na sprzet — czyste, pomieszczenie na sprzet — brudne,
$luza fartuchowa i komunikacja wewnetrzna OIOM.

Pomieszczenia w obszarze tacznika:

Pokdj lekarzy OIOM, pokdj ordynatora OIOM, tazienka personelu, przedsionek,
sekretariat, wc odwiedzajgcych, korytarz — poczekalnia, pomieszczenie portiera i
ochrony.

Komunikacja:
klatka schodowa w tgczniku z dzwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna,

korytarze,
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\ | PIETRO - zespo6t operacyjny [6 sal operacyjnych]

Czes¢ wejsciowa:

Sluza tézkowa (strona brudna, strona czysta), sluza materiatowa (strona brudna,
strona czysta), pokoj szefa bloku, pokdj oddziatowej, szatnie przelotowe personelu
operacyjnego wydzielone dla kobiet i mezczyzn (strona brudna, umywalnia, strona
czysta), pokdj wypoczynkowy — socjalny personelu, pom. porzadkowe,

Czes¢ zabiegowa:

strona czysta

6 sal operacyjnych - uniwersalnych (w tym: 2 sale operacyjne dla ortopedii
Z magazynem sprzetu ortopedycznego) z pomieszczeniami przygotowania
personelu i pacjentéw, pokdj opisowy,

strona brudna

Sluza fartuchowa, s$luza materialowa, pom. segregacji i mycia sprzetu,
pomieszczenia mycia tabletdw operacyjnych i sprzetu, pomieszczenie suszenia
tabletow operacyjnych i sprzetu, pom. ekspedycji materiatbw do laboratorium
(dzwig typu gastronomicznego do poziomu piwnic, digestorium, $cienna kaseta —
okienko podawcze,

Cze$¢ wybudzeniowa — zespot pooperacyjny:

sala pooperacyjna - 4 stanowiska, stanowisko dozorowe personelu, pokoj
instrumentariuszek, pokdj lekarzy, fazienka personelu, pomieszczenie porzadkowe,
sanitariat personelu.

Sala audiowizualna — 32 miejsca:

Komunikacja:
klatka schodowa w tgczniku z dzwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna,

pom. na sprzet, korytarze z zabudowanymi wnekami na szafy materiatowe,

(I, T PIETRO - LtACZNIK |

Klatka schodowa z dzwigiem szpitalnym, korytarz,

6. Dane techniczne.

6.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia dziatki: 26.053,0m? (2,6ha)
w tym:
- powierzchnia dziatki objeta
zakresem opracowania: 8.446,00m?
Powierzchnia zabudowy: 5.208,00m?
w tym:
- budynki istniejace: 3.721,00m?
- budynki do wyburzenia: 646,00m?

- nowoprojektowany pawilon:  1.487,00m?
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Powierzchnia drdg i chodnikéw: 8.934,00m”
w tym:
- drogi istniejace 6.249,00m?
- drogi projektowane 2.379,00m?,
- pow. projektowanych
ciagdéw pieszych 306,00m?,
Powierzchnia zieleni: 11.911,00m?

(46% pow. dziatki)
Poziomy i wysokosci kondygnaciji:
- piwnice ,-3,30m” 3,30m w konstrukciji
3,00m w Swietle

- parter ,10,0” 3,90m w konstrukgciji,
3,60m w Swietle

- |pietro ,+3,90” 4,00m w konstrukcii,
3,80m w Swietle

Powierzchnia uzytkowa: 3.910,20m?

Kubatura: 19.600,00m®

6.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykonczenie
pom. [m?] podiog
1 2 3 4
PRZYZIEMIE
K-1 Klatka schodowa 21,10
0.1. Pomieszczenie na sprzet 7,20
0.3. Pom. techniczne 19,70
0.4. Pom na wézek do transportu zwtok 12,80
0.5. Przejscie do segmentu ,A” 5,90
0.7. tazienka/wc personelu 4,60
5,40
0.8. Magazyn sprzetu 11,20
0.9. Magazyn materiatu czystego 12,50
0.10. Pokdj socjalny personelu 10,90
0.11. Odbiér materiatu czystego 12,00
0.12. Magazyn materiatu czystego 8,40
0.13. Magazyn materiatu czystego 10,20
0.14. Wiatrotap 9,10
0.15. Magazyn czystej bielizny 9,10
0.16. Pomieszczenie biurowe 15,90
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0.17. | Wiatrotap/ekspedycja brudnej 11,20
bielizny
0.18. Przedsionek — $luza 6,10
0.19. Pomieszczenie na odpady 8,10
medyczne
0.20. Pomieszczenie na odpady 10,40
medyczne
0.21. Pomieszczenie porzadkowe 4,30
0.22. Wiatrotap 7,50
0.23. Pomieszczenie techniczne — gazy 17,50
medyczne
0.24. Pomieszczenie brudnych wézkow i 15,50
pojemnikow
0.25. Mycie wdzkow i sprzetu 7,10
0.26. Pomieszczenie czyste wozkdow i 13,50
pojemnikow
0.27. Magazyn czystej bielizny 9,00
0.28. | Odbiér brudnej bielizny z bloku 13,00
0.29. Dzwig towarowy 1,80
0.30. Odbioér narzedzi do sterylizaciji 8,20
0.31. Pomieszczenie porzadkowe 5,40
0.32. Pokdj socjalny personelu 7,00
0.33. tazienka personelu 3,50
0.34. Szatnia personelu 12,70
0.35. tazienka personelu 3,90
0.36. Szatnia personelu 17,00
0.37. Serwerownia 11,70
0.38. UPS 7,60
0.39. Pomieszczenie na sprzet 7,10
0.40. Wentylatorownia 285,60
0.41. Korytarz — komunikacja 189,00
0.42. Pomieszczenie biurowe 17,10
0.43. Pomieszczenie biurowe 17,10
0.44. Pomieszczenie biurowe 17,80
0.45. Pomieszczenie biurowe 17,80
0.46. Pomieszczenie biurowe 19,40
0.47. Pomieszczenie techniczne — 30,90
warsztat
0.48. WC pracownikéw technicznych 3,20
0.49. Pomieszczenie techniczne 15,70
0.50. Pomieszczenie techniczne 39,50
rozdzielni gtbwnej NN
0.51. Stacja sprezarek powietrza 32,90
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medycznego
0.52. Stacja pomp prézni medycznej 15,50
0.53. | Pomieszczenie techniczne — 9,30
archiwum
0.54. Pomieszczenie techniczne 13,30
0.55. Korytarz — komunikacja 82,30
K-2 | Klatka schodowa 14,80
Razem przyziemie: 1206,30
PARTER
K-1 | Klatka schodowa 28,50
1. | Komunikacja 26,30
2. | Przedsionek 4,30
3. | tazienka personelu 4,00
4. | Pokéj lekarzy OIOM 20,80
5. | Pokéj ordynatora OIOM 16,10
6. | Sekretariat 11,70
7. | WC odwiedzajacych 3,80
8. | Portier ochrona 6,30
9. | Wiatrotap 8,90
10. | Korytarz poczekalnia 71,00
11. | Sluza fartuchowa 8,60
12. | Pomieszczenie mycia respiratoréw 13,20
(brudne)
13. | Pomieszczenie na sprzet (czyste) 13,60
14. | Pomieszczenie materiatu 12,80
jednorazowego
15. | Pomieszczenie porzadkowe 4,90
16. | Brudownik 10,00
17. | Kuchnia 6,00
18. | Komunikacja wewnetrzna OIOM 44 50
19. | Pokdj zabiegowy 19,00
20. | Pokdj pielegniarek ze stanowiskiem 15,70
oddziatowej
21. | Przedsionek 7,30
22. | Pokdj lekarzy — dyzurka 13,90
23. | Pokgj lekarzy 27,00
24. | Lazienka personelu 4,80
25. | kazienka pacjenta 5,60
26. | Sluza 6,10
27. | l1zolatka 19,00
28. | Lazienka pacjentéw 7,30
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29. | Lazienka personelu 3,80
30. | Pokdj pielegniarek 17,60
31. | Pomieszczenie przygotowania 8,30
lekow
32. | Stanowiska nadzoru 19,80
33. | Sala gtébwna 6-cio t6zkowa OIOM 102,00
34. | Gabinet diagnostyczny urologiczny 15,30
35. | Kabina higieniczna 4,40
36. | Gabinet zabiegowy urologiczny 16,70
37. | Gabinet badan urologiczny 16,80
38. | Gabinet diagnostyczny 17,10
ginekologiczny
39. | Gabinet zabiegowy 17,90
40. | Kabina higieniczna 4,80
41. | Gabinet badan ginekologiczny 16,10
42. | Gabinet zabiegowy laryngologiczny 16,40
43. | Gabinet badan laryngologiczny 16,50
44, | Kabina pacjentéw 4,60
45. | Pracownia rentgenodiagnostyki 21,30
46. | Sterownia pokoju radiologa 14,00
47. | WC pacjentow 5,20
48. | WC pacjentow 4,60
49. | WC pacjentow 3,20
50. | Kabina 3,40
51. | Gipsowania 17,50
52. | Gabinet urazowo — ortopedyczny 18,50
53. | Gabinet zabiegowy ortopedyczny 20,40
54. | Gabinet urazowo — ortopedyczny 16,20
55. | Gabinet badan chirurgiczny 15,80
56. | Gabinet zabiegowy chirurgiczny 19,30
57. | Kabina higieniczna 2,80
58. | Gabinet badan chirurgiczny 15,70
59. | WC personelu 3,60
60. | Pomieszczenie porzadkowe 4,10
61. | Pomieszczenie socjalne 5,10
Korytarz 6,90
62. | Rejestracja 18,70
63. | Hol — poczekalnia — komunikacja 218,00
64. | Wiatrofap — wejscie gtbwne 10,80
65. | Poczekalnia 34,80
K-2 Klatka schodowa 22,60
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‘ Razem parter 1241,60
| PIETRO
K-1 | Klatka schodowa 28,30
1.1. Komunikacja (tacznik) 35,00
1.2. Sluza — przekazanie pacjenta na 22,20
blok

1.3. Sluza — strona czysta 10,80
1.4. Komunikacja — korytarz 10,30
1.5. Sluza materiatowa 8,10
1.6. Korytarz 13,80
1.7. Pokoj szefa bloku 8,00
1.8. Sluza materiatowa — strona czysta 11,80
1.9. Pokdj oddziatowej 7,60
1.10. Pomieszczenie porzgdkowe 2,50
1.11. Pomieszczenie porzgdkowe 3,10
1.12. Szatnia — strona brudna ,M” 10,80
1.13. Szatnia — strona brudna ,K” 12,80
1.14, Umywalnia personelu ,M” 12,50
1.15. Umywalnia personelu ,K” 11,40
1.16. tazienki personelu 3,30
+3,80
1.17. Szatnia — strona czysta ,M’ 12,10
1.18. Szatnia — strona czysta K" 8,40
1.19. Pokdj personelu (wypoczynkowy) 39,00

1.20. Korytarz 157,60
1.21. Mycie tabletéw (sprzetu) 14,60
1.22. Parking tabletow i sprzetu 16,20
1.23. Pokéj przygotowania personelu 9,00
1.24. Pokdj przygotowania pacjenta 11,90
1.25. Sala operacyjna 41,00
1.26. Pokdj przygotowania pacjenta 11,80
1.27. Pokéj przygotowania personelu 9,00
1.28. Sala operacyjna 41,00
1.29. Pokdj przygotowania personelu 9,00
1.30. Pokdj przygotowania pacjenta 11,40
1.31. | Sala operacyjna 39,40
1.32. Korytarz 166,50
1.33. | Sluza 3,40
1.34. | Sluza materiatowa 3,60
1.35. Pomieszczenie segregaciji i mycia 46,40
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sprzetu
1.36. Ekspedycja materiatu do 9,40
laboratorium
1.37. Pokoj opisowy 10,70
1.38. Magazyn sprzetu ortopedycznego 10,70
1.39. Pokdj przygotowania personelu 9,10
1.40. Sala operacyjna 38,80
1.41. Pokdj przygotowania pacjenta — 11,90
pokdj opatrunkow gipsowych
1.42. Pokgj przygotowania pacjenta 11,90
1.43. Pokoj przygotowania personelu 9,10
1.44. Sala operacyjna 41,00
1.45. Pokdj przygotowania personelu 9,10
1.46. Pokdj przygotowania pacjenta 11,50
1.47. | Sala operacyjna 37,30
1.48. | Pomieszczenie porzgdkowe 3,40
1.49. Przedsionek 4,90
1.50. | tazienka personelu 3,80
1.51. Pokdj lekarzy 25,30
1.52. Pokdj instrumentariuszek 16,90
1.53. | Sala pooperacyjna 4 t6zkowa 58,00
1.54. Pomieszczenie na sprzet 3,40
1.55. | Sala audiowizualna (32 miejsca) 54,60
1.56. Korytarz 5,60
K-2 Klatka schodowa 24,20
Razem | pietro 1278,00
Il PIETRO LACZNIK
K-1 Klatka schodowa 28,30
2.1, Komunikacja — tacznik 48,00
2.2. Pomieszczenie techniczne 7,40
K-2 Klatka schodowa 24,30
Razem: 108,00
Il PIETRO £ACZNIK
K-1 Klatka schodowa 28,30
3.1. Komunikacja — tgcznik 48,00
Razem: 76,30
piwnica 1.206,30
parter 1.241,60
| pietro 1.278,00
Il pietro tacznik 108,00
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Il pietro tgcznik 76,30

Ogébtem: 3.910,20

Pomieszczenia pod pochylnia (nie ujete w zestawieniu)

Pom. gospodarcze 32,00

Razem: 32,00

6.3.

Opis konstrukcji obiektu.

Rzut pawilonu zostat zaprojektowany na siatce modularnej o rozstawie
poprzecznym co 6,90m, wybrane pola co 3,45m, osie podituzne w zmiennym
rozstawie 5,40m, 5,40m; 3,60m; 5,40m; 5,40; skrajne pola wspornikowe 1,50m
(dotyczy kondygnaciji | pietra i czesci parteru).

Obiekt zaprojektowano jako 3-kondygnacyjny, a we fragmencie 5-kondygna-
cyjny — dotyczy tacznika.

Rzut pawilonu zostat podzielony dylatacjg na dwa segmenty.

Fundamenty w technologii zelbetowej wylewane na mokro jako ruszt taw i stop.
Pod stupami konstrukcyjnymi zastosowano stopy fundamentowe oraz tawy
fundamentowe pod szeregiem stupow. Pod $cianami zewnetrznymi i klatek
schodowych zastosowano pasmowe tawy fundamentowe. Szyb dzwigowy
posadowiony zostat na ptycie fundamentowe;.

Ukfad nosny obiektu stanowi zelbetowy szkielet stupowo — ryglowy, na ktorym
oparte sg pola stropowe wykonane w technologii monolitycznej ptyty
zelbetowe;.

Takie rozwigzanie pozwolito na uksztaltowanie szachtéw instalacyjnych
uporzadkowanych w poprzecznym uktadzie na catej szerokosci budynku, co
jest rozwigzaniem optymalnym 2z uwagi na znaczne nasycenie obiektu
wszelkimi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i gazow medycznych.

Sciany zewnetrzne fragmentéw zagtebionych w ziemi i klatek schodowych
wykonane w konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro, ocieplone warstwg
izolacji termicznej (styropian lub wetna mineralna twarda grub. 15cm).

Sciany zewnetrzne parteru i czesciowo przyziemia (nie zagtebionej w ziemi
czesci piwnic), wymurowane z pustakéw ceramicznych typu POROTHERM grub.
44cm, jako Sciana jednowarstwowa — bez dodatkowego docieplenia.

Sciany zewnetrzne 1 pietra i czesciowo parteru, ustawione na wspornikowo
wysunietych polach stropowych zaprojektowano jako lekkg sciane ostonowa.

fragment podparapetowy murowany w technologii warstwowej (pustaki
POROTHERM grub. 18,8cm, wetna mineralna twarda - elewacyjna
10cm, tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z wtdkien szklanych).

fragment nadokienny wykonany w technologii warstwowej (wiszace
Scianki nadprozowe zelbetowe o grubosci 10cm wykonane na mokro
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zintegrowane z wiencem stropu nad | pietrem, ocieplenie wetng
mineralng twardg elewacyjng grub. 12 lub 15cm),
Uwaga:

Przy wykonywaniu $ciany nalezy zwrécic uwage na wyréwnanie lica
od strony elewacji. Roéznica grubosci fragmentu podparapetowego
i nadokiennego zostanie wyréwnana poprzez obudowanie zelbetowe] Scianki
nadprozowej ptyta g-k na ruszcie systemowym od strony wnetrza budynku.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z pustakéw POROTHERM grub.
11,5cm, z cegty dziurawki grub. 12cm lub z cegty petnej grub. 12cm,

Sciany i sufit wentylatorowni na poziomie piwnicy zostang wyttumione warstwa
izolacji akustycznej (wetna mineralna akustyczna grub. 15cm).

Sciany klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe grubosci 20cm,
analogicznie jak Sciany piwnic.

Szyb dzwigu szpitalnego wykonany w technologii zelbetowej na mokro,
analogicznie jak $ciany klatek schodowych. Szyb dzwigu gastronomicznego
wymurowany z cegty petnej grubosci 12cm.

Stropy zelbetowe monolityczne, zbrojone krzyzowo grub. 20cm.

Strop nad | pietrem wykonany w technologii jw., lecz w uktadzie odwrotnym, {j.
zebra konstrukcyjne wystajace nad ptyte stropowg w przestrzen stropodachu, co
podyktowane zostato duzg iloscig instalacji wentylacji i Kklimatyzaciji
przechodzaca w przestrzeni sufitbw podwieszonych nad blokiem operacyjnym.

Stropodach wentylowany o konstrukcji z ptatwi stalowych lub drewnianych,
utozonych ze spadkiem na wystajgcych zebrach stropowych. Na ptatwiach
poszycie wykonane z ptyt typu CETRIS BASIC, na ktorych utozona zostanie
papa termozgrzewalna na papie podktadowe;.

Izolacje termiczng stropodachu stanowi wetna mineralna grub. 20cm utozona na
plycie stropowej, na ktdrej uprzednio nalezy utozy¢ paroizolacije.

Nad fgcznikiem i klatkami schodowymi zaprojektowano stropodach nie-
wentylowany (na ptycie stropowej nalezy wykonaé wylewki betonowe ze
spadkiem, nastepnie utozy¢ warstwe paroizolacji oraz ocieplenia z wetny
mineralnej grubosci 20cm w piytach twardych, na ktérych wykonane zostanie
pokrycie z papy termozgrzewalnej na warstwie z papy podktadowej).

Odwodnienie potaci dachowych zaprojektowano w systemie podcisnieniowym
typu PLUVIA. W sciankach attyki przewidziano przelewy awaryjne, alternatywnie
mozna zastosowac wpusty awaryjne z odprowadzeniem do pionow awaryjnych.

Kominy wentylacyjne i szachty instalacyjne zblokowane w postaci poprzecznych
Scian kominowych wymurowane z bloczkéw z betonu komoérkowego grubo$ci
11,5cm lub z POROTHERMU, a ponad potaciga dachowg ocieplone ptytami
warstwowymi, zakonczone ptyta gzymsowa. Wyloty boczne scian kominowych
obudowane zostang systemowymi Zzaluzjami z blachy aluminiowej Iub
ocynkowanej.
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W obiekcie zastosowano okna z profili aluminiowych w kolorze RAL 9007
- szklenie zestawami szyb zespolonych o wspotczynniku przenikania
U=1,1Wm°K.

Urzadzenia dzwigowe.

Projektowany pawilon zostanie wyposazony w dzwig osobowy typu szpitalnego
oraz w maty dzwig towarowy typu gastronomicznego.

Dzwig szpitalny zlokalizowano w tgczniku przy klatce schodowej. Zastosowano
urzgdzenie dzwigowe o napedzie elektrycznym bez maszynowni w ukfadzie
kompaktowym — urzadzenia wciggowe montowane sg na dachu kabiny lub pod
ptytg stropowa szybu.

Przyjeto dzwig typu OTIS GEN 2 lub innego producenta o poréwnywalnych
parametrach np. KONE lub ORONO.

Dzwig posiada petnowymiarowg przelotowg kabine typu szpitalnego
(szerokos¢ 140cm, glebokos¢ 260cm, wysokos¢ 220cm) oraz drzwi
o wymiarach 130x200cm i udzwig 1600kg.

pie¢ przystankow (piwnica, parter, I, Il i Ill pietro), w tym piwnica i | pietro
- przelotowe.

Standard wykonczenia kabiny do uzgodnienia przy zamoéwieniu.

Uwaga:

Dzwig  zostanie  wyposazony w tzw. opcje zjazdu w  dot
z otwarciem drzwi na wypadek pozaru tzn., ze zostanie wyposazony w UPS
gwarantujgcy jego zasilanie w sytuacji alarmu ppoz.

W projekcie przewidziano pomieszczenia UPS przeznaczone dla dzwigu.
Pomieszczenia te zlokalizowano w bezposrednim sagsiedztwie szybu na
poziomie piwnic i opisano jako pomieszczenie techniczne.

Przed przystapieniem do realizacji wymiary szybu, otworow drzwiowych,
gtebokosci podszybia i nadszybia nalezy szczegotowo uzgodnic
z wybranym dostawcg urzadzenia dzwigowego i autorem projektu.

Maty dzwig towarowy

Przyjeto dzwig z Fabryki Urzadzeh Dzwigowych w Bolecinie o murowanej
konstrukcji szybu i udzwigu 100-150kG Iub innego producenta o
poréwnywalnych parametrach np. BKG. Wymiary kabiny 100x100x120cm, z
przystankami na poziomie posadzki, wyposazony w drzwi rozwieralne o
odpornosci ogniowej El 60 na poziomie parteru. Kabina wykonana ze stali
kwasoodporne;.

Przystanki dzwigu wystepujg na poziomie piwnicy, parteru i | pietra.

Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany.
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Wykonczenie scian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Farby zmywalne lub
szorowalne, na podkitadzie z tapet z widkien szklanych Niektére pomieszczenia
wykonczone ceramikg scienna.

Fragmenty Scian korytarzy i miejsc szczegdlnie narazonych na zniszczenia od
sprzetu transportowego (wozki, tézka, itp.) zostaty zabezpieczone wyktadzing
podiogowa wywinietg do wys. 90cm i naroznikami ochronnymi.

Posadzki.

Jako wykonczenie posadzek wiekszosci pomieszczen zastosowano wyktadziny
rulonowe PCV. W pomieszczeniach tzw. mokrych zastosowano okfadziny
ceramiczne typu obiektowego.

Sufity.
We  wszystkich pomieszczeniach  zastosowano  sufity podwieszone,

umozliwiajgce dogodne rozprowadzenie wszystkich instalacji, oraz w przypadku
awarii tatwy dostep. W zalezno$ci od wymagan technicznych i rezimu
sanitarnego zastosowano sufity rozbieralne, rozbieralne - szczelne i
nierozbieralne.

Drzwi
Zestawy drzwi i przeszkleh korytarzowych z profili aluminiowych.

Stolarka drzwiowa do uzytecznosci publicznej o podwyzszonej wytrzymatosci
konstrukcyjnej. Skrzydta o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej, laminowane
obustronnie. Futryny metalowe obejmujace grubos¢ sciany, malowane
proszkowo.

Na bloku operacyjnym zastosowano Slusarke drzwiowg specjalng z blachy
nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe przesuwne, zaopatrzone w automatyke — tzw.
listwy uderzeniowe.

Slusarka drzwiowa ppoz. o konstrukcji z profili aluminiowych ze szkleniem oraz
0 konstrukcji metalowo - drewnianej petnej.

Uwaga:
Wszystkie materiaty wykonczeniowe muszg posiadac atesty i dopuszczenia do

zastosowania w szpitalnictwie.
Wykonczenie zewnetrzne.

Na $cianach murowanych z pustakow typu POROTHERM i $cianach
zelbetowych ocieplonych styropianem lub wetng, tynki zewnetrzne silikatowe,
cienkowarstwowe na siatce z wiokien szklanych, barwione w masie Iub
malowane — w kolorze wg kolorystyki elewaciji.

Rynny i rury spustowe facznika systemowe z PCV w kolorze ciemno szarym.
Zadaszenia nad wejsciem gtdbwnym i wejSciem gospodarczym — rama stalowa

z profili z rur prostokatnych spawanych i ocynkowanych. Pokrycie z ptyt
z poliweglanu bezbarwnego.
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Elementy zewnetrzne schoddéw, rampy i murkéw oporowych wykonane
w konstrukcji zelbetowej z betonu architektonicznego, impregnowanego.

6.7. Projektowana pochylnia do izby przyjeé.

Wzdluz pétnocnej Sciany segmentu ,C” zaprojektowano pochylnie wejsciowg
wiodaca do izby przyjec.

Podtuzna sciana konstrukcyjna pochylni jest jednoczesnie murem oporowym
umozliwiajacym uksztattowanie zjazdu drogi dojazdowej na projektowany plac
gospodarczy na poziomie ,-4,00”.

Konstrukcja pochyini Zelbetowa wykonana na mokro. Na ptycie stropowej
po wykonaniu ciezkiej izolacji przeciwwodnej (np. z papy termozgrzewalnej)
zostang utozone warstwy konstrukcji drogowej z kostki brukowej. W dolnej
najwyzszej czesci pod pochylnig zostaty zaprojektowane dwa pomieszczenia
gospodarcze.

7. Instalacje.

7.1. Instalacje wewnetrzne.
Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

sanitarne:

- wod.-kan.,

- C.0. z sieci miejskiej,

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

- hydrantowa ppoz. zewnetrzna i wewnetrzna,

- instalacje technologiczne zwigzane z wyposazeniem medycznym,
- gazy medyczne.

elektryczne:
- zasilanie podstawowe,

- zasilanie rezerwowe,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

- rozdzielnice gtéwna,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje przywofawcza,

- instalacje gniazd wtyczkowych 1 i 3 fazowych,
- wypusty dla instalacji telefonicznej,

- wypusty dla instalacji TV,

- potaczenia wyréwnawcze,

- oswietlenie zewnetrzne,

- instalacja piorunochronna.

7.2.  Sieci zewnetrzne.

Wod.-kan.:
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Pawilon zostanie zasilony w wode z istniejgcej wewnatrzszpitalnej sieci
wodociggowe;.

Do celdw ppoz. zaprojektowano dwa hydranty naziemne zlokalizowane
naprzeciw frontowej - wschodniej fasady pawilonu. Zostang one wigczone w
wewnatrzszpitalng sie¢ wodociggowa.

Kanalizacja sanitarna:

Scieki sanitarne z projektowanego pawilonu zostang wtaczone do istniejacej
wewnatrzszpitalnej sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

Przewiduje sie przetozenie kolidujgcego z projektowanym obiektem ciggu
istniejacej kanalizacji wzdtuz $ciany wschodniej projektowanego obiektu.

Ogrzewcza.

Nowy pawilon zostanie zasilony w ciepfo z istniejgcej wymiennikowni, z ktérej
poprowadzony zostanie nowy cieptocigg w rurach preizolowanych.

Zasilanie w energie elektryczna.

Przewiduje sie zasilanie rozdzielnicy gtéwnej projektowanego obiektu dwiema
liniami zasilania podstawowego 2z dwéch rezerwujacych sie nawzajem
transformatoréw oraz linig  zasilania zapasowego z  generatora
samostartujgcego z czasem przejecia maksymalnie 15 sekund.

Transformatory oraz generator zlokalizowane zostalty w istniejgcym budynku
techniczno gospodarczym potozonym na wschéd od projektowanego pawilonu.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu stacji transformatorowej oraz
generatora, ktére beda przedmiotem odrebnego opracowania - sieci
zewnetrznych i modernizacji gospodarki energetycznej dla catego Szpitala.

Uwaga:
Przebieg projektowanych ciggéw uzbrojenia podziemnego oraz rozmiesz-

czenie urzadzen pokazano na projekcie zagospodarowania terenu Plansza
uzbrojenia oraz w poszczegolnych opracowaniach branzowych.

8. Ochrona przeciwpozarowa.
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